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Kotwa zawiasowa

Łączenie spawem

Pręt stalowy Ø14mm Nr 1
Pręt stalowy Ø14mm Nr 2

(n•15+10)

O14mm L=50

A

5503270550

oczep żelbetowy

œcianka szczelna

H=5m

+160.80

schody skarpowe

30003000

1:
1,
5

1:
1,
5

+160.80

poziom dna

Obruk z kamienia łamanego gr. 15cm

lub polnego na betonie C8/12 gr 15cm

lub polnego na betonie C8/12 gr 15cm

Obruk z kamienia łamanego gr. 15cm

lub polnego na betonie C8/12 gr 15cm

mur oporowy

ze œcianki szczelnej z ok³adzin¹ betonow¹
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Rzeka Łeba
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Obruk z kamienia łamanego gr. 15cm

palisada z kołków drewnianych fi12cm, L=1.5m

Widok z góry Skala 1:100 Przkerój podłużny, skala 1:50

+160.80

analogicznie jak dla Dn400

Umocnienie wylotu Dn300, 

300

skala 1:50
Przekrój podłużny

Szczegół prefabrykatu betonowego

skala 1:50
Rzut z góry
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krawêdŸ skarpy ograniczona œcian¹ ¿elbetow¹œcianka szczelna
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Przekrój poprzeczny skala 1:100

KD-28 Dn400mm PP KD-29 Dn300mm PP
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Dn400mm PP

Dn300mm PP
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poziom terenu
   162,10

   160,81

Wyl53 do rzeki Łeby

Szczegół wylotów Wyl52 i

Sieć kanalizacji deszczowej
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