umocnienio skarpy i dna
bruk z kamienia ok15cm

PRZEPUST RUROWY
pod droga wojewodzka

1>

Pobocze, Jezdinia

Poboczg

humus nofozany gr 20cm

bruk z komienio oki5cm

na belonie C8/10 gr10cm
na dfugosci po 4m od osi przepustu

na betonie C8/10 gr10cm

konstrukejo jezni

geowtdkning o masie min 500g/m2

folio HOPE o gr min 1,0mm

geowldknina o mosie min 500g/m?2

humus notozony gr 20cm

|7

bruk z komienia ok15cm

----

na betonie C8/10 grl0cm

bruk z kemienia ok15cm
na betonie C8/10 grf0cm
na dtugosci po 4m od osi przepustu

1.00
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Id=min 1,00
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L W strefie asrednio przy rurze do

15cm od Scionki Id=min 095
zogeszczenie lekkim sprzgtem
z0ggszczajgcym z zochowoniem

W\QGXDNL »=DN \QBXDNL szczegdinej ostrosnosci

przepust rLrwy 0 p/‘rzyjelej $rednicy DN
podsypk 0/16 min 15cm
Wi K kruszywo 0/31,5 30cm
i o szlywnych wezioch o wytrzy i 40kN/m
§ kruszywo 0/31,5 30cm
o szlywnych wezioch o wytrzy i 40kN/m

przepust rurowy o przyjetej srednicy DN

podsypka meszanka 0/16 min 15cm

wyselekcjonowane kruszywo 0/31,5 30cm

geosiotka o sztywnych wezloch o wytrzymatosci 40kN/m

wyselekcjonowane kruszywo 0/31,5 30cm

geosiotka o sztywnych wezioch o wytrzymatosci 40kN/m

Przekréj 2-2

Umocnignie skarpy nasypu

na wlocie i wylocie przepustu

bruk

4 komieJio ok15em

no leonie C8/10 grflcm

\
humus| nafozony grubosci 20cm
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_beton C8/10 grt0em

Rzut z gory na potgczenie
przepustu z ciekiem wodnym

bruk z komienia famanego Iub polnego darniowonie na ptask 8-10cm

paliki 810cm o df. L=100cm , |/ |

na podsypce piaskowe] na humusie Scm

¢rednica WLOT Kat WYLOT
km DW 211 $=DN A=rzednadna | skrzyzowania | B=rzednadna i 19%] Dtugosé Uwag
odcinek C [em] rury [m n.p.m]| osi przepustu z | rury [m n.p.m] L[m]
Lp droga
na wlocie sciana
P-01 0+014,50 120 231,85 90 231,48 1,98 18,70 czotowa zelbetowa
P-02 0+173,00 120 230,70 90 230,55 0,62 24,30 przecisk
P-03 0+443,00 100 228,57 82 228,44 0,83 15,70
P-04a 1+176,00 120 206,75 111 206,30 1,86 24,20 pod korpusem drogi
P-04b 1+176,00 100 206,95 111 206,75 1,92 10,40 pod chodnikiem
P-05 1+482,00 120 205,30 85,5 205,20 0,52 19,40
P-06 2+022,00 100 200,74 90 200,37 2,00 18,50
P-07 2+166,00 120 199,65 41 199,50 0,57 26,50
P-08 2+355,00 100 197,48 20 197,34 0,95 14,75
P-09 2+704,00 100 188,83 90 188,53 1,99 15,10
P-10 2+790,00 100 187,05 130 186,70 1,89 18,50
P-11 3+075,00 150 182,30 39 182,10 0,57 34,90
P-12 3+394,00 120 183,50 90 183,11 1,99 19,60 przecisk
P-13 3+578,00 120 180,80 90 180,32 1,98 24,30
P-14 3+969,00 100 180,02 80 179,69 1,95 16,90
P-15 5+437,00 100 166,55 107 166,20 1,99 17,60
P-16 5+548,00 100 165,08 90 164,85 1,56 14,75
P-17 6+011,00 100 167,30 90 166,92 1,98 19,15
P-18 6+227,00 100 172,59 90 172,37 1,42 15,50
P-19 6+785,00 100 169,30 81 168,92 2,00 19,00
P-20 7+488,00 120 162,02 90 161,92 0,50 20,20
P-21a 9+205,50 120 176,41 90 176,30 0,53 20,70 pod korpusem drogi
P-21b 9+205,00 100 176,48 67 176,41 0,57 12,20 pod chodnikiem
P-22a 9+638,00 120 171,30 a0 171,00 1,48 20,25 pod korpusem drogi
P-22b 9+638,00 100 171,50 122 171,32 1,89 9,50 pod chodnikiem
P-23 10+903,00 120 164,70 90 164,60 0,54 18,60
P-24 11+354,00 120 168,00 101 167,41 1,97 30,00 przecisk
P-25 12+206,00 120 174,30 90 174,15 0,55 27,15
P-26 12+786,00 120 176,82 86 176,42 0,95 42,20 przecisk
p-27 14+159,00 100 224,57 90 224,18 1,97 19,80
P-28 14+795,00 100 228,00 90 227,63 1,98 18,70
P-29 14+957,00 120 226,40 73 226,14 1,37 19,00
P-30 15+293,00 120 228,24 90 227,83 1,98 20,70 przecisk

co 100cm / o
bruk z kamienia famanego lub polnego kiszka faszynowa 820 owinigta <

na podsypce piaskowe] geowldkning bruk 7 kamienio  ok15¢m

4L 10.00m no_belonie £8/10_gri0cm

bruk z komienio famanego lub polnego

Przekrdj podtuzny na potgczeniu z ciekiem wodnym

L

humus nofozony gr 20cm

bruk z kamienio ok15cm
na betonie C8/10 grl0cm

10.00 [m] )

kiszka foszynowa 620 owinieta

poziom terenu

na podsypce piaskowej\  gamiowanie na plask 8-10cm geowtdkning

ng humusie 5em

= e el e A

ciezki natzut kamienny (warstwa gr. 30cm)

geow{oknina separacyjna
grunt rodzim

PRZEKROJ POPRZECZNY

Umocnienie ciekéw wodnych i rowdw melioracyjnych
na dfugosci po 10m od wlotu i wylotu przepustu

kiszka faszynowa 820

owinigta geowfdkning

poziom wody

darniowanie na ptask 8-10cm
na humusie Scm

|rzedna dna

bruk z kamienia famanego lub

polnego
pospdika lub piasek gruboziarnisty

S e

tkanina filtracyjna o/

gramaturze >100 g/m

warstwa grubosci 5cm
tkanina filtracyjna o
gramaturze >100 g/m

paliki 10cm o df. L=100cm ,
co 100cm

ciezki narzut kamienny (warstwa gr. 30cm)
na geowfdknina separacyjna
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