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PROJEKT WYKONAWCZY
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr203 na odcinku Ustka – granica województwa"

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 503/2013/2015 z dnia 17.10.2013 zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku a Europrojektem Gdańsk S.A.

2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2. Projekt zagospodarowania terenu;
3. Inwentaryzacja stanu istniejącego;
4. Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia uzyskane od gestorów sieci;
5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 1:1000;
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z2007r. Nr 19, poz. 115 z

późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

8. Normy zakładowe Orange S.A.;
9. Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.

2.1. Podstawowe normy

Zadanie realizować w oparciu o normy:
1. ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
2. ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wy-

magania techniczne. 
3. ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania. 
4. ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajaneświatłowodów jednomodowych. Wy-

magania i badania.  
5. ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i

badania. 
6. ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
7. ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.Przełącznice światłowodowe. Wymagania i

badania. 
8. ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
9. ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
10. ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
11. ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 
12. ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania

i badania. 
13. ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania. 
14. ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
15. ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
16. ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. 
17. ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
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18. ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
19. ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 
20. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
21. ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania. 
22. ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
23. ZN-96/TPSA-026. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 
24. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i

badania. 
25. ZN-96/TPSA-010. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowiesłupowej teleko-

munikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 
26. ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 
27. ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 
28. ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnio-

ne. Wymagania i badania. 
29. ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
30. ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania. 
31. ZN-96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania. 
32. ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
33. ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. 
34. ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 
35. ZN-96/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami

(ochronniki). Wymagania i badania. 
36. ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
37. ZN-96/TPSA-038. Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.
38. BN-88/8984-17/03. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
39. Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
40. Inne ściśle z nimi związane.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego układu drogowego drogi
wojewódzkiej nr 203 na odcinku: Ustak – granica województwa, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Celem niniejszego opracowania jest szczegółowe określenie rodzajów, zakresów i technologii
robót oraz uszczegółowienie rozwiązań technicznych przebudowy infrastruktury teletechnicznej
kolidującej z projektowanym układem drogowym oraz uzbrojeniem podziemnym dla inwestycji pod
nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr203 na odcinku Ustka – granica województwa"”, w taki
sposób, aby zachować ciągłość i zakres usług telekomunikacyjnychświadczonych przez operatora
telekomunikacyjnego. Przebudowę istniejącej infrastruktury projektuje się zgodnie z wydanymi
wcześniej warunkami technicznymi.

Zakres projektu obejmuje:

• przebudowę i zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.
• przebudowę i zabezpieczenie kabli światłowodowych Orange Polska S.A.
• przebudowę i zabezpieczenie kabli miedzianych Orange Polska S.A.
• przebudowę i zabezpieczenie kabli światłowodowych InterArena
• przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej VECTRA Investments Sp. z o.o. SJ.
• zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej MON.
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4. STAN ISTNIEJĄCY

4.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupski, na

terenie gminy Ustka. Jako początek opracowania dla projektowanej drogi wojewódzkiej ustalono
granice województwa, przebudowa kończy się przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 21 (ul.
Bohaterów Westerplatte i ul. Dworcowa) w Ustce.

Inwestycja przebiega w większości przez tereny niezabudowane oraz przez miejscowość
Duninowo do Ustki.

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmujący przedmiotowy projekt dotyczy elementów

infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz uzbrojeniem
podziemnym tj.: kanalizacja teletechniczna, rurociągi kablowe, kableświatłowodowe oraz telefoniczne
ziemne.

5. STAN PROJEKTOWANY 
Realizacja robót związanych z budową ulicy, chodnika, zjazdów oraz innych sieci uzbrojenia

terenu wiąże się z koniecznością wykonania przebudowy sieci operatorów telekomunikacyjnych oraz
kablowych zgodnie z wcześniej wydanymi warunkami technicznymi. Sieci należy przełożyć w nowe
niekolidujące miejsca zgodnie z załączonymi rysunkami oraz WT.
Przy przebudowie sieci należy zachować następującą kolejność robót:
- uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić warunki
(nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.),
- wykonać pomiary kontrolne wstępne,
- wybudować nowy niekolidujący odcinek linii lub kanalizacji teletechnicznej,
- zaciągnąć nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,
- wykonać połączenie nowego odcinka z linią istniejącą przy zachowaniu ciągłości pracy
poszczególnych kanałów,
- wykonać pomiary kontrolne końcowe,
- zdemontować kolizyjny odcinek linii,
- wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem.

Wymienione wyżej prace wykonywane będą mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń  
z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, gdzie prace 
należy wykonywać ręcznie.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzony będzie do stanu poprzedniego.
Budowę należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami 

ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewów, przywrócenie do 
stanu pierwotnego trawników itp.) oraz z obowiązującymi przepisami BHP.
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5.1. Przebudowa sieci OPL

Przy przebudowie sieci OPL należy bezwzględnie stosować się do wytycznych zawartych w
wydanych Warunkach Technicznych przez Operatora oraz zachować następującą kolejność robót: 

I. KOLIZJE DUNINOWO - OTK

1) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Duninowo przewiduje się przebudowę
kanalizacji pierwotnej OPL wraz ze znajdującymi się w niej kablami światłowodowymi OPL:
- Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w kanalizacji wtórnej ∅HDPE 32 i ∅HDPE 40) nr OKO
20501,

∅- Z-XOTKtsd 18J  (w kanalizacji wtórnej HDPE 32 z mikrokablem) nr OKO 10855.
2) W celu likwidacji kolizji należy w pierwszej kolejności wybudować nową obejściową trzy-otworową
kanalizację teletechniczną OPL wraz ze studniami SKR-2. Po wybudowaniu kanalizacji pierwotnej
należy wybudować kanalizację wtórną złożoną z dwóch rur ∅HDPE 32 z mikrorurką 12/10 wśrodku na
odcinku pomiędzy studniami A2 a A2-5. Istniejące i projektowane mikrorurki należy połączyć ze sobą
zgodnie z ich kolorystyką za pomocą dedykowanych złączek.
3) W następnej kolejności należy przebudować kable światłowodowe:
a) Kabel Z-XOTKtsd 144J (w mikrorurce 12/10 w rurze ∅HDPE 32 i ∅HDPE 40) nr OKO 20501
należy przebudować poprzez wypięcie go z istniejącego złącza rozgałęźnego w studni A2 i
wyciągnięcie go 8m poza studnię A2-5 a następnie zaciągnięcie do nowego odcinka mikrorurki w
rurociągu HDPE40(8m) a w nowej kanalizacji pierwotnej w rurze HDPE32(170m) z powrotem do
studni A2 gdzie należy wspawać włókna kabla zgodnie z dotychczasową konfiguracją.
b) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtórnej ∅HDPE 32 i ∅HDPE 40) nr OKO 10855 należy
przebudować poprzez wypięcie go z istniejącego złącza rozgałęźnego w studni A2 i wyciągnięcie go 8m
poza studnię A2-5 a następnie zaciągnięcie do nowego odcinka rurociągu HDPE40(8m) a w nowej
kanalizacji pierwotnej w rurze HDPE32(170m) z powrotem do studni A2 gdzie należy wspawać włókna
kabla zgodnie z dotychczasową konfiguracją.
4) Przy złączach i na trasach przebudowywanych kabli należy pozostawić maksymalną możliwą
długość zapasów umieszczonych na stelażu mocowanym do ściany studni.
5) Po wybudowaniu nowych linii należy wykonać komplet pomiarów końcowych, a odcinki starych
kabli i wtórników należy zdemontować.

II. KOLIZJE USTKA UL. DARŁOWSKA/WŁOSKA - OTK

1) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Ustka przy ul.Darłowska/Włoska
przewiduje się przebudowę rurociągów kablowych OPL wraz ze znajdującymi się w nich kablami
światłowodowymi OPL:

∅- Mikrokabel 48J (w mikrorurce 12/10 w rurociągu HDPE 40) nr OKO 20501A,
∅- Mikrokabel 144J  (w mikrorurce 12/10 w rurociągu HDPE 40) nr OKO 20501,

∅- Z-XOTKtsd 18J  (w rurociągu HDPE 40 z mikrokablem) nr OKO 10855.
2) W celu likwidacji kolizji należy w pierwszej kolejności wybudować nowy obejściowy rurociąg

∅HDPE 40 OPL z mikrorurką 12/10 w środku oraz studnię SKR-1. Istniejące i projektowane
mikrorurki należy połączyć ze sobą zgodnie z ich kolorystyką za pomocą dedykowanych złączek.
3) W następnej kolejności należy przebudować kable światłowodowe:
a) Mikrokabel 48J (w mikrorurce 12/10 w rurze ∅HDPE 40) nr OKO 20501A należy przebudować
poprzez wypięcie go z istniejącego złącza rozgałęźnego w zasobniku i wyciągnięcie go poza obszar
kolizji 56m a następnie zaciągnięcie do nowego odcinka mikrorurki w rurociągu HDPE40 do proj.
studni SKR-1 gdzie należy wspawać włókna kabla zgodnie z dotychczasową konfiguracją.
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b) Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w rurze ∅HDPE 40) nr OKO 20501 należy przebudować
poprzez przełożenie złącza z zasobnika do proj. studni SKR-1 ok. 8m. Na odcinku kolizyjnym kable

∅zabezpieczyć rurą dzieloną HDPE 40.
c) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w rurociągu ∅HDPE 40 z mikrokablem) nr OKO 10855. Na odcinku

∅kolizyjnym kable zabezpieczyć rurą dzieloną HDPE 40.
4) Przy złączach i na trasach przebudowywanych kabli należy pozostawić maksymalną możliwą
długość zapasów umieszczonych na stelażu mocowanym do ściany studni.
5) Po wybudowaniu nowych linii należy wykonać komplet pomiarów końcowych, a odcinki starych
kabli i wtórników należy zdemontować.

III. KOLIZJE USTKA UL.DARŁOWSKA/ZUBRZYCKIEGO, WALKI MŁOD YCH -
OTK

1) W zakresie przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Darłowskiej/ Walki Młodych
i Zubrzyckiego przewiduje się przebudowę kanalizacji pierwotnej OPL wraz ze znajdującymi się w niej
kablami światłowodowymi OPL:

∅- Mikrokabel 144J  (w mikrorurce 12/10 w kanalizacji wtórnej HDPE 32) nr OKO 20501,
∅- Z-XOTKtsd 18J  (w kanalizacji wtórnej HDPE 32 z mikrokablem) nr OKO 10855.
∅- Z-XOTKtsd 24J  (w kanalizacji wtórnej HDPE 32) nr OKŁ 20928.

2) W zakresie przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Darłowskiej/ Walki Młodych
i Zubrzyckiego w istn. kanalizacji OPL znajduje się kabel światłowodowy OPL Z-XOTKtsd 12J(w
rurze ∅HDPE 32) nr OKZ 20918 nie podlegający przebudowie. W razie jakichkolwiek uszkodzeń kabl
należy naprawić i zabezpieczyć.
3) W celu likwidacji kolizji należy w pierwszej kolejności wybudować nową obejściową sześcio-
otworową kanalizację teletechniczną OPL wraz ze studniami SK-6. Po wybudowaniu kanalizacji
pierwotnej należy wybudować kanalizację wtórną złożoną z dwóch rur ∅HDPE 32 z mikrorurką 12/10
w środku na odcinku pomiędzy studniami B24-6 a B41. Istniejące i projektowane mikrorurki należy
połączyć ze sobą zgodnie z ich kolorystyką za pomocą dedykowanych złączek.
4) W następnej kolejności należy przebudować kable światłowodowe:
a) Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w rurze ∅HDPE 32) nr OKO 20501 należy przebudować
poprzez wykonanie wstawki na istniejącym kablu światłowodowym pomiędzy proj. złączem
przelotowym przy istniejącym zapasie w studni B24-6 (ul. Darłowska/11listopada) a wskazanym
projektowanym złączem przelotowym w studni B41 (ul. Zubrzyckiego). Nowy kabel na całym odcinku
należy zaciągnąć do nowego odcinka mikrorurki 12/10 w kanalizacji wtórnej ∅HDPE 32 zaciąganej do
kanalizacji pierwotnej. W złączach należy wyspawać włókna kabla zgodnie z dotychczasową
konfiguracją. Istniejący kabelświatłowodowy przy projektowanych złączach należy przeciąć w takim
miejscu, aby jego długość umożliwiała przeciągnięcie kabla do miejsca złącza i pozostawienie
wskazanej minimalnej długości zapasu.
b) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtórnej ∅HDPE 32+mikrorurka 12/10) nr OKO 10855 należy
przebudować poprzez wykonanie wstawki na istniejącym kablu światłowodowym pomiędzy proj.
złączem przelotowym w studni B24-6 (ul. Darłowska/11listopada) a wskazanym projektowanym
złączem przelotowym w studni B41 (ul. Zubrzyckiego). Nowy kabel na całym odcinku należy zaciągnąć
do nowego odcinka kanalizacji wtórnej ∅HDPE 32(z mikrorurką) zaciąganej do kanalizacji pierwotnej.
W złączach należy wyspawać włókna kabla zgodnie z dotychczasową konfiguracją. Istniejący kabel
światłowodowy przy projektowanych złączach należy przeciąć w takim miejscu, aby jego długość
umożliwiała przeciągnięcie kabla do miejsca złącza i pozostawienie wskazanej minimalnej długości
zapasu.
c) Kabel Z-XOTKtsd 24J (w kanalizacji wtórnej ∅HDPE 32+mikrorurka 12/10) nr OKŁ 20928 należy
przebudować poprzez wykonanie wstawki na istniejącym kablu światłowodowym pomiędzy proj.
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złączem przelotowym w studni B24-6 (ul. Darłowska/11listopada) a wskazanym projektowanym
złączem przelotowym w studni B36 (ul. Walki Młodych). Nowy kabel na całym odcinku należy
zaciągnąć do nowego odcinka kanalizacji wtórnej ∅HDPE 32(z mikrorurką) zaciąganej do kanalizacji
pierwotnej. W złączach należy wyspawać włókna kabla zgodnie z dotychczasową konfiguracją.
Istniejący kabelświatłowodowy przy projektowanych złączach należy przeciąć w takim miejscu, aby
jego długość umożliwiała przeciągnięcie kabla do miejsca złącza i pozostawienie wskazanej minimalnej
długości zapasu.
5) Przy złączach i na trasach przebudowywanych kabli należy pozostawić maksymalną możliwą
długość zapasów umieszczonych na stelażu mocowanym do ściany studni.
6) Po wybudowaniu nowych linii należy wykonać komplet pomiarów końcowych, a odcinki starych
kabli i wtórników należy zdemontować.

IV.  KOLIZJE ODC.GR.WOJEWÓDZTWA-DUNINOWO – KABLE MIE DZIANE

1) W zakresie przebudowy układu drogowego na odcinku granica województwa – Duninowo
przewiduje się przebudowę kablami miedzianymi OPL typu XzTKMXpw:

1. 2x50x4x0,5 – ark.1
2. 2x 50x4x0,5 – ark.2
3. 35x4x0,5 – ark.3
4. 2x35x4x0,5 – ark.4
5. 2x50x4x0,5 i 35x4x0,5 – ark.5

2) W pierwszej kolejności należy podjąć próbę przełożenia istniejących kabli bez cięcia, gdy
będzie to niemożliwe należy wykonać przełączenia sieci.

Przy przełączaniu kabli zastosowaćmetodę złączy równoległych z wykorzystaniem modułowych
łącznikówżył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu poprawności działania należy
wyciąć stary kabel a złącze zamknąć w mufie kablowej typu XAGA500. Przebudowę wykonać zgodnie
z załączonym schematem. W miejscach kolizji istniejącego kabla z projektowanym rowem, kabel zagłę-
bić.

3) Etapy realizacji
Aby nie powodować przerw w istniejącej łączności należy:

a) wybudować kabel po nowej trasie,
b) wykonać złącza równoległe,
c) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli.

V. KOLIZJE DUNINOWO – KABLE MIEDZIANE

1) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Duninowo (ark.6) przewiduje
się przebudowę kanalizacji pierwotnej 3-otworowej OPL wraz ze znajdującymi się w niej kablami
miedzianymi OPL typu XzTKMXpw:

1. 50x4x0,5; 35x4x0,5; 25x4x,05; 2 kable 10x4x0,5
2. dwa kable abonenckie 5x2x0,5 biegnące od proj. słupka

a także przebudowę dwóch słupków telekomunikacyjnych.

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę przełożenia istniejącej kanalizacji i kabli bez cięcia,
gdy będzie to niemożliwe należy wykonać nową kanalizację oraz wykonać przełączenie sieci.
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Przy przełączaniu kabli zastosowaćmetodę złączy równoległych z wykorzystaniem modułowych
łącznikówżył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu poprawności działania należy
wyciąć stary kabel a złącze zamknąć w mufie kablowej typu XAGA500. Przebudowę wykonać zgodnie
z załączonym schematem.

Etapy realizacji
Aby nie powodować przerw w istniejącej łączności należy:

a) wybudować kanalizację objętą niniejszym projektem,
b) wciągnąć kable telekomunikacyjne,
c) wykonać złącza równoległe i przelotowe,
d) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli.

Przy przebudowie słupków kablowych aby nie powodować przerw w istniejącej łączności
należy:
a) wybudować nowy słupek

b) wybudować nowy kabel
c) zakończyć kabel w nowym słupku
d) wykonać złącze równoległe na kablu
e) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli i słupków

2) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Duninowo (ark.7) przewiduje
się przebudowę kanalizacji pierwotnej 3 i 2-otworowej OPL wraz ze znajdującymi się w niej kablami
OPL

Należy przesunąć istniejące studzienki nr A9-1 i A11 bez przecinania. Przy studni A11 należy
dodatkowo przesunąć kabel 10x4x0,5 idący do istn. słupka. Istniejącą kanalizację zabezpieczyć rurami
dzielonymi.

VI. KOLIZJE ODC.DUNINOWO-USTKA – KABLE MIEDZIANE

1) W zakresie przebudowy układu drogowego na odcinku Duninowo-Ustka przewiduje się
przebudowę kablami miedzianymi OPL typu XzTKMXpw:

1. 50x4x0,5 – ark.7,8
2. 3x50x4x0,5 – ark.8
3. kabel do „Morpolu” - ark.9
4. 3x50x4x0,5 – ark.9
5. 50x4x0,5 – ark.10

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę przełożenia istniejących kabli bez cięcia, gdy będzie
to niemożliwe należy wykonać przełączenia sieci.

Przy przełączaniu kabli zastosowaćmetodę złączy równoległych z wykorzystaniem modułowych
łącznikówżył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu poprawności działania należy
wyciąć stary kabel a złącze zamknąć w mufie kablowej typu XAGA500. Przebudowę wykonać zgodnie
z załączonym schematem. W miejscach kolizji istniejącego kabla z projektowanym rowem, kabel zagłę-
bić

Etapy realizacji
Aby nie powodować przerw w istniejącej łączności należy:

a) wybudować kabel po nowej trasie,
b) wykonać złącza równoległe,
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c) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli.

Kabel do „Morpolu” przełożyć bez przecinania i zabezpieczyć rurą dzieloną zgodnie ze schematem.

VII. KOLIZJE USTKA – KABLE MIEDZIANE

1) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Ustka przy ul.
Darłowskiej/Włoskiej (ark.11) przewiduje się przebudowę kabla miedzianego OPL typu
XzTKMXpw:
1. 35x4x0,5
2. przeniesienie studzienki SK-1

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę przełożenia istniejącego kabla bez cięcia, gdy
będzie to niemożliwe należy wykonać przełączenie sieci.

Przy przełączaniu kabli zastosowaćmetodę złączy równoległych z wykorzystaniem modułowych
łącznikówżył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu poprawności działania należy
wyciąć stary kabel a złącze zamknąć w mufie kablowej typu XAGA500. Przebudowę wykonać zgodnie
z załączonym schematem.

Etapy realizacji
Aby nie powodować przerw w istniejącej łączności należy:

a) wybudować kabel po nowej trasie,
b) wykonać złącza równoległe,
c) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli.

2) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Ustka przy ul.
Darłowskiej/Krokusowa (ark.12) przewiduje się przebudowę kablami miedzianych OPL typu
XzTKMXpw:
1. 2 kable 35x4x0,5

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę przełożenia istniejącego kabla bez cięcia, gdy
będzie to niemożliwe należy wykonać przełączenie sieci.

Przy przełączaniu kabli zastosowaćmetodę złączy równoległych z wykorzystaniem modułowych
łącznikówżył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu poprawności działania należy
wyciąć stary kabel a złącze zamknąć w mufie kablowej typu XAGA500. Przebudowę wykonać zgodnie
z załączonym schematem.

Etapy realizacji
Aby nie powodować przerw w istniejącej łączności należy:

a) wybudować kabel po nowej trasie,
b) wykonać złącza równoległe,
c) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli.

3) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Ustka przy ul.
Darłowskiej/Narutowicza (ark.12) przewiduje się przebudowę kanalizacji pierwotnej 2 i 1-otworowej
OPL wraz ze znajdującymi się w niej kablami miedzianymi OPL typu XzTKMXpw:

1. 25x4x,05
2. 10x4x0,5
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W pierwszej kolejności należy podjąć próbę przełożenia istniejącej kanalizacji i kabli bez cięcia,
gdy będzie to niemożliwe należy wykonać nową kanalizację oraz wykonać przełączenie sieci.

Przy przełączaniu kabli zastosowaćmetodę złączy równoległych z wykorzystaniem modułowych
łącznikówżył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu poprawności działania należy
wyciąć stary kabel a złącze zamknąć w mufie kablowej typu XAGA500. Przebudowę wykonać zgodnie
z załączonym schematem.

Etapy realizacji
Aby nie powodować przerw w istniejącej łączności należy:

a) wybudować kanalizację objętą niniejszym projektem,
b) wciągnąć kable telekomunikacyjne,
c) wykonać złącza równoległe i przelotowe,
d) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli.

4) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Ustka przy ul.
Darłowskiej/Zubrzyckiego (ark.13) przewiduje się przebudowę kablami miedzianych OPL typu
XzTKMXpw

1. 2 kable 50x4x,05

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę przełożenia istniejącego kabla bez cięcia, gdy
będzie to niemożliwe należy wykonać przełączenie sieci.

Przy przełączaniu kabli zastosowaćmetodę złączy równoległych z wykorzystaniem modułowych
łącznikówżył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu poprawności działania należy
wyciąć stary kabel a złącze zamknąć w mufie kablowej typu XAGA500. Przebudowę wykonać zgodnie
z załączonym schematem.

Etapy realizacji
Aby nie powodować przerw w istniejącej łączności należy:

a) wybudować kabel po nowej trasie,
b) wykonać złącza równoległe,
c) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli.

Należy przesunąć istniejącą studnię nr SUA B40A bez przecinania. Istniejącą kanalizację 5-
otworową  zabezpieczyć rurami dzielonymi.

5) W zakresie przebudowy układu drogowego w miejscowości Ustka przy ul.
Darłowskiej/Walki Młodych (ark.13) przewiduje się przebudowę kanalizacji pierwotnej 6-otworowej
OPL wraz ze znajdującymi się w niej kablami oraz kablami ziemnymi miedzianymi OPL typu
XzTKMXpw:

1. 250x4x,05
2. 50x4x0,5
3. 2 kable 35x4x0,5
4. 25x4x0,5
5.  5x4x0,5

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę przełożenia istniejącej kanalizacji i kabli bez cięcia,
gdy będzie to niemożliwe należy wykonać nową kanalizację oraz wykonać przełączenie sieci.

Przy przełączaniu kabli zastosowaćmetodę złączy równoległych z wykorzystaniem modułowych
łącznikówżył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu poprawności działania należy
wyciąć stary kabel a złącze zamknąć w mufie kablowej typu XAGA500. Przebudowę wykonać zgodnie
z załączonym schematem.
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Etapy realizacji
Aby nie powodować przerw w istniejącej łączności należy:

a) wybudować kanalizację objętą niniejszym projektem,
b) wciągnąć kable telekomunikacyjne,
c) wykonać złącza równoległe i przelotowe,
d) przystąpić do demontażu istniejących odcinków kabli.

5.2. Przebudowa sieci InterArena

1) W zakresie przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Darłowska - ul. Walki
Młodych i Zubrzyckiego w Ustce przewiduje się przebudowę kanalizacji teletechnicznej
sześciootworowej Orange Polska S.A. wraz ze znajdującym się w niej kablem światłowodowymi
InterArena:
- Z-XOTKtsd 48J,
2) W celu likwidacji kolizji należy w pierwszej kolejności wybudować nową obejściową
sześciootworową kanalizację teletechniczną OPL wraz ze studnią SK-6 na odcinku pomiędzy studniami
B24/6A i B36. 
3) Do kanalizacji pomiędzy studniami B24/6A i B36 należy zaciągnąć kabel opto Z-XOTKtsd 48J
przecięty wcześniej w przełącznicy w bud. Polna 17a i wyciągnięty do studni B24/6A.
4) Kabel opto zaciągnięty z powrotem do nowo wybudowanej kanalizacji wprowadzić do istniejącej
przełącznicy w bud. Polna 17a, a następnie wyspawać włókna zgodnie z dotychczasową konfiguracją.
5) Przy przełącznicy należy pozostawić maksymalną możliwą długość zapasu kabla.
6) Po wybudowaniu nowych linii należy wykonać komplet pomiarów końcowych.

5.3. Przebudowa sieci VECTRA

1) W zakresie przebudowy układu drogowego w rejonieul. Darłowskiej 5 w Ustce przewiduje się
przebudowę kanalizacji teletechnicznej jednootworowej wraz ze znajdującymi się w niej kablami
koncentrycznymi:
- QR-540 cztery sztuki,
- RG-11 dwie sztuki.
2) W celu likwidacji kolizji należy w pierwszej kolejności wybudować nową rurę HDPE110 od istn.
studni do projektowanej szafki.
3) Po wybudowaniu kanalizacji należy wypiąć kable koncentryczne QR-540 i RG-11, przełożyć je do
nowej kanalizacji i zakończyć w proj. szafce.
4) Na wyżej wymienionych kablach typu QR-540 należy wykonać złącza magistralne typu 5/8F-5/8F
wraz z łącznikami 5/8MU-C540TI, na kablach RG-11 złącze magistralne 5/8F-5/8F wraz z łącznikami
5/8MU-C232.
5) Istniejące przyłącza abonenckie do Darłowskiej 5 i 7 należy wykonać na nowo w projektowanej
szafie.
Po przełączeniu kabli nieczynną szafkę zlikwidować.

5.3. Przebudowa sieci MON

Na terenie objętym inwestycją znajdują się kable WT Ustka. Kolidujące kable należy
zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi po uprzednim kontakcie z WTUstka (st.chor.szt.
Grzegorz Woźniak tel.604138436) w celu wskazania dokładnej lokalizacji.
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Tabela 1. - Zestawienie materiałów podstawowych

Lp. Materiał Ilo ść Jm
1. Mikrokabel  144J 345 m
2. Kabel Z-XOTKtsd  24J 147 m
3. Kabel Z-XOTKtsd  18J 345 m
4. Kabel XzTKMXpw 250x4x0,5 65 m
5. Kabel XzTKMXpw   50x4x0,5 7459 m
6. Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 290 m
7. Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 257 m
8. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 212 m
9. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 35 m
10. Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 47 m
11. Kabel koncentryczny QR-540 21 m
12. Kabel koncentryczny RG-11 11 m
13. Łącznik 5/8MU-C540TI  typu 5/8F-5/8F 8 szt.
14. Łącznik 5/8MU-C232  typu 5/8F-5/8F 4 szt.
15. Osłona złączowa XAGA 500 - 125/30-460 2 szt.
16. Osłona złączowa XAGA 500 - 55/12-300 33 szt.
17. Osłona złączowa XAGA 500 - 55/12-150 6 szt.
18. Osłona złączowa XAGA 500 - 43/8-150 8 szt.
19. Słupek kablowy 20p 2 szt.
20. Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna 60 m
21. ∅Rura RHDPE 32/2,9mm 760 m
22. ∅Rura RHDPE 40/3,7mm 68 m
23. Mikrorurka SP-MR-C-12/10 (pasek czerwony) 545 m
24. Mikrorurka SP-MR-C-12/10 (pasek niebieski) 348 m
25. Złączki do mikrorurek 12mm 11 szt.
26. Studnia SKR-1 2 szt.
27. Studnia SKR-2 5 szt.
28. Studnia SK-6 3 szt.
29. Studnia SK-1 1 szt.
30. Rama z pokrywą typu ciężkiego 2 szt.
31. Rura RHDPE110/6,3mm 750 m
32. Rura RHDPE110/7,2mm 971 m
33. Rura Arot A110PS 1455 m
34. Rura Arot A120PS 1756 m
35. Stelaż zapasu kabla światłowodowego SZ.2 4 szt.
36. Zasobnik kablowy 2 Szt.
37. Mufa światłowodowa dla 18 spawów 2 szt.
38. Mufa światłowodowa dla 24 spawów 2 szt.
39. Mufa światłowodowa dla 144 spawów 2 szt.
40. Przewieszki identyfikacyjne 300 szt.
41. Zestaw do powtórnego dostępu do mufy światłowodowej 3 szt.
42. Szafka VECTRA 1 szt.
43.
44.
45.
46.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1 PLAN ORIENTACYJNY skala 1 : 50000
Rys. 2 PLAN SYTUACYJNY Skala 1 : 

500,1:1000
Rys. 3.1 SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO 

OPL 
skala 1 : 500

Rys. 3.2 SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA MIEDZIANYCH OPL Skala 1 : 
500,1:1000

Rys. 4 SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 
INTERARENA

skala 1 : 500

Rys. 5 SCHEMAT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY VECTRA skala 1 : 500
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UWAGI:
1) W zakresie przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Darłowskiej 5 przewiduje
się przebudowę kanalizacji teletechnicznej jednootworowej wraz ze znajdującymi się
w niej kablami koncentrycznymi:
- QR-540 cztery sztuki,
- RG-11 dwie sztuki.
2) W celu likwidacji kolizji należy w pierwszej kolejności wybudować nową rurę
HDPE110 od istn.studni do projektowanej szafki.
3) Po wybudowaniu kanalizacji należy wypiąć kable koncentryczne QR-540 i RG-11,
przełożyć je do nowej kanalizacji i zakończyć w proj. szafce.
4) Na wyżej wymienionych kablach typu QR-540 należy wykonać złącza magistralne
typu 5/8F-5/8F wraz z łącznikami 5/8MU-C540TI, na kablach RG-11 złącze
magistralne 5/8F-5/8F wraz z łącznikami 5/8MU-C232.
5) Istniejące przyłącza abonenckie do Darłowskiej 5 i 7 należy wykonać na nowo w
projektowanej szafie.
Po przełaczeniu kabli nieczynną szafkę zlikwidować.

proj. rura HDPE110-dł.3m

proj.kable koncentryczne

- QR-540x4szt.-dł.3m

- RG-11x2szt.-dł.3m
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