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Numery ewidencyjne dziatek na ktorych obiekt jest usytuowany:

DZIALKI PASA DROGOWEGO

Powiat Stupski.
Mozdzanowo: 184/1 (184/2), 414 (414/1), 125/1 (125/6, 125/7), 125/5 (125/8, 125/9)

Zaleskie: 552 (552/1, 552/2), 490, 493 (493/1), 492 (492/1), 500/1 (500/2), 470 (470/1), 319 (319/1,
319/2), 461/1 (469/3, 469/2), 462/5 (462/6, 462/8, 462/9, 462/11, 462/12), 315 (315/1), 317 (317/1,
31712), 462/4 (462/14, 462/15), 469 (469/1, 469/2, 469/3), 401/10 (401/16, 401/15), 402 (402/1, 402/2),
43711 (437/3), 438/1 (438/3), 438/2 (438/6), 417 (417/2), 415/1 (415/4), 416 (416/1, 416/2, 416/5), 409
(409/1, 409/2, 409/3), 408 (408/5), 407 (407/2, 407/1), 418 (418/1, 418/3), 419 (419/1, 419/3), 421/2
(42173, 421/4), 421/1 (421/6), 422 (422/1)

Dzialki o ograniczonym sposobie korzystania: 470 (470/1), 466, 297/2, 314, 462/5 (462/10, 462/13),
43711 (437/2, 43714 ), 438/2 (43817, 438/5), 417 (417/1, 417/2), 406/2, 462/5 (462/13), 462/4 (462/16)

Zaleskie PGR: 115/3 (115/8, 115/9), 115/4 (115/5, 115/6, 115/7), 34 (34/1), 116, 106 (106/1), 35
(35/1), 36 (36/1), 110 (110/1), 37 (37/1), 25 (25/1, 25/2), 51 (51/1), 24 (24/1), 102 (102/1), 23 (23/1,
23/2), 33/13 (33/17, 33/18), 33/12 (33/15)

Dzialki o ograniczonym sposobie korzystania: 101, 109, 102 (102/2), 36 (36/2), 23 (23/3)

Starkowo: 607 (607/1), 464 (464/1), 601, 463 (463/1), 428 (428/1)
Drziatki o ograniczonym sposobie korzystania: 602, 599, 463 (463/2)

Duninowo: 169/3 (169/4), 169/2 (169/7), 216/1 (216/2), 388/2, 363 (363/1), 165/1 (165/2), 213/1
(213/2), 210/1 (210/2), 141/1 (141/2), 211/5 (211/24), 211/6 (211/26), 211/11 (211/28), 211/8 (211/30),
211/13 (211/32), 211/12 (211/34), 205/3 (205/4), 205/2 (205/6, 205/7), 203/5 (203/12), 362/1 (362/2,
362/3), 131/5 (131/9), 394 (394/1, 394/2), 72/2 (72/7), 187/8 (187/9), 72/3 (72/9), 187/4 (187/11),
347/3, 80/1 (80/2), 170/1 (170/2).

Dziatki o ograniczonym sposobie korzystania: 354, 355, 395, 211/11 (211/29), 137/1, 205/2 (205/8),
131/5 (131/10), 72/2 (72/8), 187/8 (187/10), 72/3 (72/10), 187/4 (187/12), 190/3, 185/1, 359, 398, 213/1
(213/3), 80/1 (80/3), 170/1 (170/3), 169/2 (169/6), 213/1 (213/3), 210/1 (210/3)

Duninowo PGR: 19 (19/1), 18 (18/1), 67 (67/1), 14/1, 21/14 (21/15), 71 (71/1), 68 (68/1), 70 (70/1),
69, 23 (23/1), 2413 (24/5), 2414 (2417), 25/4 (25/6), 28/3 (28/4, 28/5), 29/2 (29/3, 29/4), 30 (30/1), 25/5
(25/8), 6/8 (6/30), 6/9 (6/28), 6/10 (6/32, 6/33), 6/6 (6/24), 6/11 (6/22), 6/15 (6/20), 15 (15/1), 17
Dzialki o ograniczonym sposobie korzystania: 19 (19/2), 67 (67/2), 16/6, 16/1, 16/2, 16/10, 3/20, 23
(23/2), 2413 (24/6), 24/4 (24/8), 6/6 (6/25), 6/11 (6/23), 6/10 (6/34), 6/9 (6/29), 25/5 (25/9).

Wodnica: 49, 48/12 (48/13, 48/14), 41/1 (41/3), 7/1, 713, 2/67 (2/86), 9 (9/1), 25 (25/1, 25/2), 28/1,
334/2
Drziatki o ograniczonym sposobie korzystania: 47, 5, 7/2, 6, 4, 41/1 (41/4), 48/12 (48/15)

Miasto Ustka: 2628 (2628/1), 2626 (2626/1), 2624 (2624/1), 2695 (2696/1), 906/63 (906/83), 906/62
(906/88), 906/61 (906/90), 906/60 (906/92), 905, 906/52, 906/71, 906/80 (906/94), 907/4 (907/5,
907/6), 2784 (2784/1), 2783 (2783/1), 1889/1 (1889/5), 1824/1, 1824/3 (1824/4, 1824/3), 1761/2
(1761/3), 1824/2, 1761/1 (1761/5), 1759/1, 1937 (1937/1, 1937/2), 1460 (1460/1), 1459, 1465, 502/2,
1458 (1458/1, 1458/2), 489/1 (489/5), 489/2 (489/3), 1988/4, 1989/4, 1989/1 (1989/5, 1989/6), 1447
(1447/1, 1447/2), 1989/3 (1989/8), 475 (475/1), 474 (474/1), 473/2 (473/3), 473/1 (473/5), 524 (524/1),
523/8, 522 (522/1), 521 (521/1, 521/2), 509/6 (509/7, 509/8), 2692 (2692/1), 508/1 (508/6), 508/2
(508/4), 507/5 (507/8), 2026 (2026/1), 2028 (2028/1), 2031, 2302/4 (2302/20), 2302/5 (2302/18),
1908/7 (1908/9, 1908/8), 1760, 1908/6, 1910/1 (1910/5), 502/1, 1909/1 (1909/12, 1909/13), 505.
Dziatki o ograniczonym sposobie korzystania: 2628 (2628/2), 906/63 (906/87), 906/62 (906/89), 906/61
(906/91), 906/60 (906/93), 906/59, 2624 (2624/2), 907/1, 2784 (2784/2), 1910/4, 2783 (2783/2),
1910/3, 1910/2, 1910/1 (1910/6), 1759/2, 2305/5 (2302/19), 1995/3, 1988/5, 1989/1 (1989/7), 507/5
(507/9), 2028 (2028/2), 2026 (2026/2), 523/4, 525/4, 526/2, 527/1, 394



Stanowisko:

I Imig i nazwisko:

Specjalnos¢ i nr uprawnien:

I Podpis:

Projektant

mgr inz. Rafat Klein

Drogowa POM/0189/POOD/07

Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Nietupski

Konstrukcyjno-budowlane
333/Gd/2002

Projektant

mgr inz. Piotr Tomala

konstrukcyjno - budowlane
697/01/DUW

Projektant

mgr inz. Andrzej Hukowicz

mostowa
POM/BM/0020/12

Sprawdzajacy

mgr inz. Henryk Windorpski

Mostowa
POM/0129/POOM/06

Projektant

inz. Krzysztof Hirsz

telekomunikacyjnej
1851/00/U

Sprawdzajacy

mgr inz. Mateusz Hinc

telekomunikacyjnej
POM/0003/POOT/09

Projektant

mgr inz. Waldemar Wesofowski

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych

75/Gd/2002

Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Kaminski

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych

WAM/0169/POOE/04

Projektant

mgr inz. Pawet Bieschke

Sanitarna
POM/0031/PO0OS/07

Sprawdzajacy

mgr inz. Stanistaw Hasse

Sanitarna
POM/0204/POOS/08




ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWALNEGO

Stadium projektu PROJEKT BUDOWLANY Nr archiwalny
zamierzenie usonianey | »PTOj€KE rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203 na
Obiekt budowl . . . .
gy odcinku Ustka - granica wojewodztwa”
Lp. | Nr tomu Branza | Czesci sktadowe dokumentagji / Nazwa tomu
Projekt Budowlany
1. 1.0 Wielobranzowy | Projekt zagospodarowania terenu.
2. 21 Wielobranzowy | Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3. 2.2 Drogowa Projekt drogowy
4, 2.3 Mostowa Obiekty inzynierskie.
Melioracyjna i
d. 2.4a kanalizacji Sieci melioracyjne i sieci kanalizacji deszczowe;.
deszczowej
6. 2.4b Sanitarna Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe
7. 2.4c Sanitarna Sie¢ gazowa
8. 2.4d Sanitarna Sie¢ cieptownicza
9 25 Telekomunikacyjna | Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych .
Oswietlenie drogowe i przebudowa kolizji
10. 262 Energetyczna elektroenergetycznych nn i SN.
1. 2.6b Energetyczna | Zasilanie sygnalizacji $wietinej
12. 2.7 Zielen Gospodarka zielenig.




- ZAWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

Projekt Budowlany
TOM 01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

Oswiadczenie projektantow
Uprawnienia , izby

Decyzje, opinie, uzgodnienia
Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000
Rys. 2.2 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000
Rys. 2.3 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000
Rys. 2.4 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000
Rys. 2.5 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500
Rys. 2.6 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500
Rys. 2.7 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000
Rys. 2.8 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000
Rys. 2.9 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500
Rys. 2.10 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500
Rys. 2.11 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500
Rys. 2.12 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w wymaganych przypadkach uzyskano odstepstwo od przepiséw technicznych.

Stanowisko: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:

Projektant mgr inz. Rafat Klein Drogowa POM/0189/POOD/07

. . o ; Konstrukcyjno-budowlane
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Nietupski 333/Gd/2002

mostowa

Projektant inz. Andrzej Hukowii
rojektan mgr inz. Andrzej Hukowicz POM/BM/0020/12
Sprawdzajac mgr inz. Henryk Windorpski Mostowa
prawazajacy | mgrinz. Fenry P POM/0129/POOM/06
Projektant inz. Krzysztof Hirsz telekomunikacyjnej
' 1851/00/U
telekomunikacyjnej

Sprawdzajacy mgr inz. Mateusz Hinc POM/0003/POOT/09

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych

75/Gd/2002

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych

Projektant mgr inz. Waldemar Wesofowski

Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Kaminiski

WAM/0169/POOE/04
. o . Sanitarna
Projektant mgr inz. Pawet Bieschke POM/0031/POOS/07
' o , Sanitarna
Sprawdzajacy mgr inz. Stanistaw Hasse POM/0204/PO0OS/08



Uprawnienia i izby




POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietojaniska 43/44
@)  Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 249/POM/OKK/07

Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/,
rozporzadzenia Ministra Transportu i B

§6pktl1i2 §11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
udownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan RAFAL KLEIN

magister inzynier

urodzony dnia 31.01.1979 r w Gdyni

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0189/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Rafat Klein

80-299 Gdansk, ul. Balcerskiego 31
2.0kregowa Rada Izby

3.G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad orzekajacy Okregowej Ko ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
1sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
isji Kwalifikacyjnej

YR S

Niedostatkiewicz

Oquge'
Lésze

ZA ZGODNOSC
Z ORYZINALEM

3 p{ﬂ/v/l,


padamowicz
za_zgodnosc_z_oryginalem


Pan Rafal Klein upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

ZA ZGODNOSC
Z ORYZINALEM

9 //M/U/l,


padamowicz
za_zgodnosc_z_oryginalem


WO.]EWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/153/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - 3

DECYZJA NR 333 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r1.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Marcinowi Nietupskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 4 lipca 1974 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen. e

Na niniejsza decyzj¢ sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzp o

S ,'_.'|

‘." C—m—t

Otrzymuje :

1. Pan Marcin Nietupski R e
ul. Sienkiewicza 25/46 Mg ey n
81-811 Sopot il

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneﬂo w Warszaw1e

ZA ZGODNOSC
Z ORYZINALEM

10 LA


padamowicz
za_zgodnosc_z_oryginalem


POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA

ss{o) 840 gr(gléag,atilégzi?éogjlir;sl;ﬂ 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 382/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 19 ust. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ HUKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 20.02.1983 r. w Wegorzewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0265/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robdét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.

ZA ZGODNOSC
Z ORYZINALEM

14 //{ﬂ/f//b


padamowicz
za_zgodnosc_z_oryginalem


Pan Andrzej Hukowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- obliczania §wiatla mostodw i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninicjsze uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

~

Otrzymuja:
1.Pan Andrzej Hukowicz
80-180 Gdarisk, ul. Olimpijska 21/13

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
ZA ZGODNOSC
2 Z OBWINALEM
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syg. akt 246/POM/OKK/05

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks pustepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust, | Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5, poz.42
z pozn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. [ pkt | oraz art. 14 ust. | pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U.z 2003 r. Nr 207,2016) oraz § [2 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96,poz. 8§17)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan HENRYK WINDORPSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.09.1976 r w Bytowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0129/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgyey Okregowej Kpfisji Kwalifikacyjne;j:

/
PRZEWODNICZACY
Okrepowej K }’u{ii Kywalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

I .,

WICEPRZEWODNICZACY
Okrcglucj Komisji Kwalifikacyjnej

PANC A LeszelNiedostatkiewic
) aesE A

CZLONEK
Okn;gmvc_%)ﬁﬁsji Kuwalifikacyjnej

A@mown Suligowski

&

=

vl
\:Lr\
U

-
e

Otrzymuja:
1.Pan Henryk Windorpski

——80-180-Gdansk;ul-Porgbskiego 1073

2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4./
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Pan Henryk Windorpski upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust. 1 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu
uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych w zakresie
posiadanej specjalnosci.

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz.
817) nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu uprawnienia budowlane w specjalnosci
mostowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
- drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, - kolejowy
obiekt inzynierski, most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe,

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;
uprawniajg rowniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow.,

Na podstawie § 3 ust. 1 nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu uprawnienia
uprawniajg  zakresie posiadanej przez niego specjalnosei do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

ZA ZGODNOSC
Z ORYZINALEM

W LAAT
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Warszawa, dnia 03.03.2000 1.
Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dzGI/DBL/ 924 /2000

DECYZJA Nr 1851/00/U

Pan imt. Krzysrtof Hirsch
urodzony dnis 04.09.1973 r. w Gdyni

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — D2.U, z 1980 r. Nr 9, poz.26 1 Nr 27, poz.111 z pdZnigjszymi
Zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lgcznodci z dnia 10 Pazdziemika 1995 1., w
sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.10.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalaeyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcs

w zakresie linii, instalacji i mzgdzen liniowych

NYINS TOR
Pouczenie
0d ninkgjszy devyzji slu2y stronie odwolanie do Minisie Lacmodel o Wadysizw
za podrednictwermn (Jidwnego Inspektora PITIP, w tcrminic 14 dni od i
duty joj dorgesenia {art. 127 § 1 12, art. 129 § 1 i 2 Kpa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYZINALEM
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PFOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdadak, ul, Swigtojasdaka 43/44

. Tel. {O- 3, 324.80-77 4 ' ' Gdansk, dnia 2 i
fas (0-58) 301-44-08 8 maja 2009 r.

syg. akt 2/POM/OKXK/09
: DECYZJA

. Na. pods._tawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art. 13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 1, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U z 2096 I. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budq\r\inictwie Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, oraz art, 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U, 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MATEUSZ HINC
magister inzynier
urodzony dnia 19.03.1982 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0003/POOT/09

do projéktowania bez ograniczen
w specjainosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE ' :
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdéw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. “a

Sklad orzekajacy Okrggowej Ko Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
ej Komisjt Kwalifikacyjoej

Okry
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

dkrggowcj isji Kwalifikacyjnej
emowit Suligowskl

Otrzymujg:
1.Pan Mateusz Hinc
83-332 Dzierzgino, Mezowa, ul. Spacerowa 6 7A 726G 056
2. Okrggowa Rada Izby v AFEM
3.Giléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z ORY
4.a/a

""" z@ @D'D'N'O'SC
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - /G

DECYZJA NR _75/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
~~~hitektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1)), w
swigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia .
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1.)

nadaje :

Panu: Waldemarowi Marcinowi Wesolowskiemu
magistrowi inZynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 07 marca 1973 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

Pan Waldemar Marcin Wesolowski

ul. IT Morskiego Putku Strzelcow 3/85

81-661 Gdynia . rrlt g"""'}q.
2. ala P RSP, Y

e
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

N AYa/A

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 02 grudnia 1974 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0169/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. Janusz Palmowski

2. Elzbieta Lasmanowicz
3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuje: Y
I. PanAndrzej Kamifiski /Eﬁé ZGODNOSC
82-300 Elblag, ul. Mielczarskiego 4 ~~ RYg

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

//M/U'/L
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I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Andrzej Kaminski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia
podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

III. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWQO
Okregowe] Ko

1o /.
L 1 4
iné. Janusy Palmorwshi
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGW FUDOWNICTW A
©3-840 Gdansk, ul, Swie'oianiska 47,44

) sl (0-58) 324-809-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
fox (0-L8) 301-44-08

syg. akt 24/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.].
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL BIESCHKE
magister inzynier
urodzony dnia 13.03.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
migfl Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leskek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej KopaiS)i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Pawel Bieschke

80-275 Gdansk, ul. Kartowicza 29 a/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYZINALEM
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Pan Pawel Bieschke w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeti cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich
instalowanie w procesie budowy lub remontu. '

ZA ZGODNOSC
Z ORYZINALEM
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/487/07 Warszawa, 2007-08- &2

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

PAWEL BIESCHKE
mgr inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomozskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 2.07.2007 r. sygn. akt 24/POM/OKK/07
nr ewidencyjny POM/0031/POOS/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych
obejmujace] projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2703/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenic sprawy.
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Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 237/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISEAW JAN HASSE
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0204/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ao
eszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Stanistaw Jan Hasse

80-288 Gdansk ul.Zwiazku Jaszczurczego 3/30
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QGY-9TM-TNN *

Pan Rafat Klein o numerze ewidencyjnym POM/BD/0045/08

adres zamieszkania ul.Balcerskiego 31, 80-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 2 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3E8-DM5-8TE *

Pan Marcin Nietupski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0047/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 25/46, 81-811 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 2 5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VWV-WIF-ID6 *

Pan Andrzej Hukowicz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0020/12

adres zamieszkania ul. Olimpijska 21/13, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 2 6
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EXP-HQ2-A2F *

Pan Henryk Windorpski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0117/06

adres zamieszkania ul. Aliny Pienkowskiej 10, 80-180 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 2 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FWW-B2L-YE4 *

Pan Krzysztof Hirsch o numerze ewidencyjnym POM/BT/0530/04

adres zamieszkania ul. Lipowa 12b/7, 81-572 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 2 8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LLP-93F-8LP *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 2 9
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1IT-LM3-4NW *

Pan Mateusz Grzegorz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/BT/0413/09

adres zamieszkania Mezowo, ul. Akacjowa 1, 83-332 Dzierigino

Jest czionkiem Pomorskiej Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-11-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przeweodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom apatrzonym podpisami wilasnorgeznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DP4-WBY-XQU *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 3 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NIH-6JV-2MW *

Pan Pawet Piotr Bieschke o numerze ewidencyjnym POM/15/0234/07

adres zamieszkania ul.Chrzanowskiego 10a/20, 80-278 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 3 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1WD-W86-WHQ *

Pan Stanistaw Jan Hasse o numerze ewidencyjnym POM/IS/0095/09

adres zamieszkania ul. Krélewskie Wzgédrze 25/20, 80-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 3 3
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0Od  ENERGA-OPERATOR SA Do  EUROPROJEKT GDANSK S.A.
Oddzial w Koszalinie ul. Nadwislariska 55
Wydziat Dokumentacji Energetycznej 80-680 Gdansk

Biuro Majatku Sieciowego

Znak BH/6749/EOP-5MMD-000796-2016 Slupsk, 23 wrzesnia 2016 roku

Dot.  uzgodnienia projektu wykonawczego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2016 w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla
inwestycji "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa" informujemy, iz
uzgadniamy pozytywnie koncepcje w zakresie projektowanych tras oraz przyjetych rozwiagzan technicznych.

Jednocze$nie zaznaczamy, ze kompletny projekt budowlano-wykonawczy nalezy ponownie przediozyé
do sprawdzenia w naszym Przedsigbiorstwie. Ostateczne uzgodnienie ww. projektu nastapi po dostarczeniu do
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie decyzji ZRID oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii prawnej
odnoénie tej decyzji jako tytulu prawnege do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w $wiefle prawa
oraz obowigzujacych wymagarn naszego Przedsiebiorstwa — opinia ta jest przygotowywana na nasze zlecenie.

Sprawe prowadzi Bartosz Hann, tel: 59 841 6610; e-mail: bartosz.hann@energa.pl

Z powazaniem

Wudzig! 3
NVyaziat znej

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

T +48 94 348 31 11 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinac f"’““ &
F +48 94 348 31 01 Oddzial w Koszalinie VIl Wydziat Gespodarczy KRS
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455 % UEAS
Regon 190275904-00050 operalor.koszalin@energa pl nr konta: 19 1050 0088 1000 0090 3005 4812 - =oo= ;:1
150 2230

NIP 583-000-11-90 energa-operalor.pl Kapital Zg@dowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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2016-95463
= /|80 -0B-Ps-WE 7116.1.2016.7 Europrojekt Gdansk S.A,
wek ()4, 10, 2016
MoA0- 145 i Bydgoszcz, 30 wrzesnia 2016r.
EUROPROJEKT GDANSK S.A. = l’ reamoss

ul. NADWISLANSKA 55
05-520 GDANSK

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica wojewodztwa.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 185-EURO/LL/157 z dnia 19 wrzesnia 2016r., Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. opiniujg pozytywnie przestany projekt.
Jednoczes$nie informujemy, ze:

1. Koszty ewentualnych napraw linii kablowych, uszkodzonych podczas wykonywania prac budowlanych
pokrywa w calosci wykonawca.

2. Koszty braku przeplywu energii w przypadku wytgczenia polgczenia podmorskiego SwePol Link
pokrywa w cato$ci wykonawca.

3. W przypadku gdy prace budowlane bgdg wymagaty wylgczenia przedmiotowej linii, zapotrzebowanie
na wylgczenie powyzej linii nalezy zglaszac do dnia 10 dnia sierpnia roku poprzedzajgcego
wylaczenie do Obszarowej Dyspozycji Mocy przy PSE S.A. Oddziat w Bydgoszczy celem
wprowadzenia ich do rocznego planu wytgczen na kolejny rok.

4 Mozliwe jest réwniez zglaszanie wylgczen linii w trybie miesiecznym do dnia 10 miesigca
poprzedzajacego wylaczenie. Ze wzgledow obiektywnych uzyskanie zgody na wylaczenie w trybie
miesiecznym jest uzaleznione od wytgczen uwzglednionych w obowigzujagcym planie rocznym
i biezacej sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy poinformowa¢  pracownika  Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., Pana Grzegorza Kurlowicza tel.: 52 375 19 74 albo 669 695 530, z 10 dniowym
wyprzedzeniem.

Ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Oddziat w Bydgoszczy sprawe prowadzi Marcin
Wisniewski tel.: 52 375 18 90, albo 507 667 680, e-mail: marcin.wisniewski@pse.pl.

Z powazaniem

DYREKTOR
Plonu Ustug Sieciowych

Oddzi [E,ydgoszczy
§op

n'Gramowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Rozdzielnik:
1.WE, WT

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S A Oddziat w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz, ul. Marszatka Focha 16, Sekretanat: tel. +48 52 375 10 00, fax. +48 52 322 98 35, www pse pl

Polskie Sieci Elekiroenergetyczne Spélka Akcyjna, 05-520 Kenstancin-Jeziorna, ul Warszawska 185, www.pse pl

Sekretanat tel +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-956, REGON 015668195 Nr KRS 0000197595.

Sad Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego Mumer rachunku bankowego
Wysokos¢ kapitatu zakladowego 9 605 473 000 00, kapitat zaktadowy w calosci wpl%\y 56124059181111000049137468



Gdynia, dn. 03-11-2015r.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55

80-680 Gdansk

Nasz znak: DI/BP/03/11.2015

W odpowiedzi na przestany przez Pafstwa projekt dotyczacy ~Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa. Projekt przebudowy
infrastruktury Vectra w Ustce przy ul. Darlowskiej 5” informujg, ze uzgadniam
dokumentacje bez uwag.

Jednoczesnie informuje, ze:
1. Rozpoczecie robét zgtosic z 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawicielowi , Vectra

Investments” Panu Bartoszowi Mosakowskiemu tel. 516-032-719.

2. Koszty zwigzane z dostosowaniem naszego uzbrojenia lezg po stronie Inwestora,
3, 7a wszelkie uszkodzenia naszej infrastruktury zwigzane z pracami ziemnymi dot. w/w
projektow odpowiada Inwestor,

4. Prace ziemne w poblizu sieci TVK nalezy prowadzic¢ recznie i pod naszym nadzorem.

Z powazahiem

A sz Roda

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

& VECTRA

VECTRA Investments” Spéltka z ogranfczony edpowledzialnodcly Spotha Javma 2 wedziby w Wars2awie ul B e Plite 33 00 113 Warizowa Adees do korespondenc)l:
Aeja Feayopstws 253 81-525 Gedynn tof (448 581 624 83 52, fax (=48 58 624 ES G NIP GSR-153-42:262 REGON 161940070 wpnsana do K aoweao Regestin Sqdimve
powadzonega przez Sad Rejonowy dlsm st Warszawny w Warszavde XV ydzlal Gospedarary Krayoweuo Rep stiu Sqdowego pod nure - en KRS 00004 DI
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Orange Poiska 8.A. ]
Dostarczanie i Serwis Uslug =

Dzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Olsztyn

ul. Pienieznego 21a, 10-004 oleatydl JZGODNIENIE NR 73958/TODDROU/P/2015 2015-11-05

Temat: Sieé telekomunikacyjna — przebudowa, przetozenie, zabezpieczenie na trasie Ustka
- Duninowo — Zaleskie — w zwigzku z przebudowa DW203 (Ustka - granica
wojewddztwa) — czesé trasowa
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Lizgodnianie waine .
Dodathowe Lsmaé

12 miesigcy

Trasa przebudowy sieci OPL zgodna z warunkami technicznymi nr 8578/TODDROU/P/2014.
Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z OPL projekt budowlano - wykonawczy (dostarczy¢
2 egz., réwniez elektron., mapy - wer. Autocad 2000) - przebudowy sieci Orange Polska S.A. Dalsze
zalecenia wg warunkéw technicznych.

Ad. pkt 1 - wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL. W celu
zminimalizowania kosztdw przebudowy sieci oraz zwigzanego z tym znacznego obnizenia
parametrow sieci telekomunikacyjnej kable nalezy przebudowywaé (z wstawkami - cieciem)
wyltacznie w przypadkach gdy zabezpieczenie, przetozenie nie jest mozliwe (np. ze wzgledu na
uksztattowanie, uzbrojenie terenu).

Projekt wykonawczy — przebudowe kabli $wiattowodowych nalezy dodatkowo uzgodni¢ z
grupami technicznymi zajmujgcymi sig konserwacjg kabli $wiattowodowych oraz nadzorami. W
obszarze przebudowy sieci telekomunikacyjnej wystepuje réwniez sie¢ telekomunikacyjna nie
eksploatowana przez OPL Gdansk oraz nie bedgca wtasnoscig Orange Polska S. A.

Gala
ZA ZGODNOSC 7 O&gl ALEM

Dziat Zarzayz Zasobaml Sieci
Gdaﬁsk
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LEGENDA:

—————~———= = projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
———+———— = projektowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych

o Ll - projektowane studnie kablowe
= - projektowane szafki TVK
—x—x——w = [ikwidowana infrastruktura telekomunikacyjna
z======z - projekfowane rury osfonowe

Inwestor:

i 1o2) Zarzad Drég Wojewddzkich

[Z w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

l’\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

UOPROET  80-680 Gdarisk ul. Nadwislariska 55

dokumﬁif;”cj‘, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku o0t
. f , Dat:
Ustka — granica wojew6dztwa "
Sisdiu Projekt BUdOWI—aIDYIr\nr\l\Ir\r'r‘ w a\=iV/aSTNT §) Ekala 1:1000
Branza | Teletechniczna )
Nrrys.
ot | Plan sytuacyjny od km 0+000 do km 1+600 A
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch W upr. nr 1851/00/U 1
opracoval [ inz. Tomasz Otolski > 1
]

Jal &
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz HincN,, . upr. nr POM/0003/POOT/09
s 74
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TESPOL ZARZADZANIA
WSPARCIEM. TELEINFORMATYCZNYM .
KAMCELARIA TAIJNA Ustka, dnia ;;4.1.0.1. 2016 r.

s 20122 N1 6

.....................

B -8 2 A 2
T Taa A Ustkan i,
BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI
,»PROIMED”
ul. Siewna 2A
81-574 GDYNIA

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy sieci teletechnicznej w miejscach
kolizyjnych w ramach zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewdédztwa’.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2016 roku informuje, ze na
terenie objetym inwestycjg wystepuje infrastruktura teleinformatyczna WT
Ustka. WT ustka wyraza zgode na zaproponowany sposdb zabezpieczenia
kabli nalezgcych do WT. Zgodnie z wczesniejszym pismem nr 154/15 z dnia 20
stycznia 2015 roku, przed przystgpieniem do prac ziemnych na wskazanych
odcinkach drogi, prosze o kontakt w celu wskazania doktadnego miegjsca
przebiegu trasy kabli. Osobg do kontaktow jest st. chor. szt. Grzegorz
WOZNIAK, tel: 261-231-990 lub 604 138 436.

SZEF WT USTKA

cre 7 G
st. chor. szt. Tomasz KACZMAREK

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

st. chor. szt. Grzegorz WOZNIAK (261-231-990)
24.02.2016r.

T-17/7 B2

C\moje dok.\uzgodnienie droga 203. 02,2016

43



W

Uktad arkuszy: " = 10, 12,
s 0%
295%- [

P

RZEDSIEBIORSTW(') ENERGETYKI CIEPLNEJ "EMPEC” ! -
“— Spélka z 0.0. w Ustce /
D:”:ej. (4}34/ oS ) dnia ©2.42.204Sy, //

umentacja projektowa zostala u e piod wirale &
zgodniona pod wzole-
::_r:l merytorycznym. YEMPEC” nie ponosi %dpo»fis: 4
m,zlw?qcz:r; kzoan ;winmginehbicdy projektowe szczegdtowyeh 7
onstrukeyjnych i technicznych w uzgodnions

S\f»l}ume.rltacgch. Ot?owiazkiem wykonawcy jest gzglgl:l?:ci]
,." :)lrgne BlsemneJ do odbioru przez brzed\';av i-" ;
o EC™ Ustka robot zanikowych, prob szc*-'r\‘\:--i ////
I hai po uprzednim pisemny: i ieni S
o pisemnym powiadomieniy owzpu;zg{/

A@of)cl? e S| e Wogs &l W‘;Pol»?kah,e wi@ms\“{ Sexohy g eeagp.
2. Progorgeny preposedrene vobit W main L hyt pocsfln Woeshia -

3. Ddhy Fevmly vobst ko) uazodind = Béﬁc B MPEC” Usfls .

4. Proyngs W Bostanle anell ceplly i ot by¢ dbdsm Wi dwie db&J.

L, Coaie
Ustlan 022 2008, _ =7 g "EMPEC”$0.2 0,0, wUSTCZ
7 /y 0/s ocuno';velmzmi s Qb
/ // mgr inz. Piotr 114k ic '33"'5“
/(: upr. wyk. GP-1v 7 ,6/9‘2‘:;/
J//
Yz

S.A

FT‘ 5’:\r‘n(')(-.b||' we Uil
.t

&;;J Agenera R

Inweslor:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11 A
80-778 Gdansk

Jednostka projektowa:

“ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

dokm::ﬂ; Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewodztwa Data | X|2015
Stadium | Projekt wykonawczy | skala | 1:500 |
Branza [ sanitarna )
- - Nr rys.
% i — = v |
Wnk‘; | Sie¢ cieptownicza- plan sytuacyjny 7A ZGODI‘JOSC OEALL INALEM
pojekiant | Mgr inz. Pawet Bieschke upr. nr POM/0031/P00S/07 X |
?2 Opracowal | _MQGr inz. Maciej Bohdan, mgr inz. Julian Ostrowski |
[ — = €
\"c“l\ . \”:% Sprawdzajacy | mgr inZ. Stanistaw Hasse upr. nr POM/0204/PO0OS/08 N1 T |
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WODOGCIAGI UYSTRA
Sp.ze.0.
ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka

PWK/IK/ Zq )9 /2015 Ustka, dnia 17.12.2015r.

Rupepeobedt Gdatek A Europrojekt Gdansk S.A.

8 @ 8,10 2005, 80-680 Gdansk
29305- /‘S5{r~. ul. Nadwislariska 55

»Wodociagi Ustka” Sp. z 0.0. uzgadniajg przedtozony projektu rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddzka w Ustce z nastepujgcymi uwagami:

e 0 zamiarze rozpoczecia robot podlegajacych odbiorowi nalezy powiadomic ,,Wodociagi
Ustka™ Sp. z 0.0. z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem,

e odbiorowi ,, Wodociggow Ustka™ Sp. z 0.0. podlegaja wykonane sieci i przylgcza
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym,

e zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek czynnosci na urzgdzeniach bedacych we wiadaniu
.»Wodociggow Ustka™ Sp. z 0.0. bez nadzoru jej pracownikéw,

e w migjscach skrzyzowan kanalizacji deszczowej z istniejaca infrastrukturg wod.-kan.
wszystkie prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie - zabrania si¢ zwlaszceza uzywania

zageszezarek.
| / 1 /
KIEROWNIK
SIECI WODOCIAGOWO - IKANALIZACYJNE)
mgr inz. Joachim Kijewslki

Otrzymuja:

1. Adresat. o

2. PWK aa. ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Tel.: +48 59 814 47 27 PeKaO S.A.: 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 NIP: 839-000-82-31
Fax: +48 59 81556 31 BS w Ustce: 21 9315 0004 0000 2538 2000 0010 REGON: 770538080
e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl Kapital zakiadowy: 18 616 000,00 zt KRS: 0000042674
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: : - Stupsk, dnia 09,11.2015r.
DzT/UP-2537 el 18

Emg\egﬁ;ﬁj Cledel S AL EUR{:'F'H{:JJ EKT GD.-"-"LNSH SA
o MMAOLE: TS
29u0%- 1890

dot: uzgodnienia projektu preebudaowy |I5'|E|::i kanalizacji sanitarne| (tloczne)) w clagu
drogi wojewddzkiej nr 203 w obrebie Zaleskie, gmina Ustka.

Irwestor:
Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Gdarisky

Zakiad Uslug Wodnych Sp. z o.0. w Stupsku uzgadnia niniejszy projekt w
zakresle przebudowy sieci pod warunkiem zastosowania sie do nastepujacych uwag:

1 w zwigzku z lokalizacja studni poza cbszarem zabudewanym zastosowaé wiazy
Zeliwne z wypeinieniem betonowym.

2/ wszelkie roboty ziemne w obrebie istniejace] sieci wykonywad z zachowaniem
nalezytej ostroznoscl_Uwaga: meczywiste jokslizacie przewoddw moge odbiegad od

wykazanych na mapie. W przypadku uszkodzenia w czasie prowadzenia robdt wszelkie
koszty zwigzane z naprawg ponosié bedzie wykonawca lub Inwestor.

3f termin wykonania przebudowy uzgodnié w dziale eksploatacii naszaj spotki. Kontakt
telefoniczny na nr 509 204 268 lub 59 844 97 75.

4w trakcie realizacji przebudowy sieci zglosi¢ do odbioru technicznege wszystkie roboty
podlegajgce zakryciu, a w szezegdinosci ulozenie rur w atwartym wykopie. Zgfoszenie
telefoniczne do dzisty technicznego — nr 500 114 015 lub 59 844 97 72,

5 wszelkie odstgpstwa od projektu na etapie wykonawstwa muszg zostaé uzgodnione
rawniez z naszg spotka.

6/ o przystapieniu do robdt powiadomic spolke na piSmie podajgc dane osoby
odpowiedzialnej za ich prowadzenie.

Niniejsze uzgodnienie traci swg waznost po uphywie 2 lat od daty wystawienia,

Zal:
- projekt przebudowy siec ostemplowany na rys, ir 2

Otrzymuig: |
— .h-ej.!-zi:‘.u.-:-.r 12T
da. tachhnzr
MIgr ing r'!.'.l ' AS{saeivsta

I
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Ustka, dnia 11 stycznia 2016r.

BURMISTRZ
MIASTA USTKA

1Ki0$.7013.23.2.1.2016 )
EUROPROJEKT GDANSK S.A.

80-680 Gdansk
ul. Nadwis$lanska 55

dotyczy: uzgodnienie projektu ,,Rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku Ustka
— granica wojewé6dztwa” w zakresie projektu branzy sanitarnej — kanalizacja
deszczowa i melioracje.

Uzgadnia si¢ przebieg projektowane;j trasy odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 203
w granicach administracyjnych miasta Ustka z uwaga:
- zwigkszy¢ przekrdj rury kanalizacji deszczowej kd200 na odeinku od studni kanalizacyjnej
D14 do D53 ( KD-1.1) na kd400, ze zlewni z ul. Wilczej.

Nie sprawdzono projektu budowlanego, poniewaz za zgodno$é rozwiazafi
projektowych odpowiedzialnos¢ ponosi projektant na mocy art. 20 ustawy Prawo

budowlane.

Integralng czgscig niniejszego uzgodnienia jest opieczentowany PROJEKT WYKONAWCZY
~ BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA I MELIORACJE.

Otrzymujg: KON
1. Adresat ,
2. Wydziat IKiOS a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Urzad Miasta Ustka - Certyfikat PN-EN I1SO 9001-2008
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynala Stefana Wyszyiiskiego 3
tel. 59 8154304, fax 59 8154378, e-mail: bom1@um.ustka.pl, www.ustka.pl
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoélka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7642/0G/OTI/2016
z dnia: 2016-10-27

Zadanie: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa.
Przebudowa gazociagu niskiego cisnienia.

Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowosé: Ustka (gm. m. Ustka)

Adres: Darlowska

Obiekt: Gazociag

Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: n/c
Srednica gazociagu: DN 100 st
Przylacza: DN 50 stal; 1 szt.
Numer warunkéw: 5419/BR/OTI/2016/WT

Projektant: Pawel Bieschke, upr. nr: POM/0031/POOS/07

Inwestor:  Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku Mostowa 11A 80-778 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial w Gdafisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdanisk
KRS 0000374001, Sad Rijonowg dlam. st Warsza‘.':y w Warszawia, Xil Wydzial CGospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, a;;{fla% Zakladowy: 10 454 208 550 zi
WY pSgaz.
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Warunki uzgodnienia:

y
2.
3.

10.
Til:

12.

Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wlasciwego, dla terenu inwestyciji, Rejonu
Dyslrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybuciji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa usunaé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$é z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Calosc¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Gazociggi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

Zakonczenie robot i gotowosé do odbioru zgtosié pisemnie do wlasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybuciji Gazu.

Inwentaryzacje powykonawcza ( w formie papierowej i elektronicznej) przebudowanej sieci
gazowej przekaza¢ do PSG sp. z o. 0. /Rejon Dystrybucji Gazu, niezwlocznie po jej wykonaniu.

Sposab przelgczenia przebudowywanych gazociagéw i materialy wiaczeniowe ustalié przed
przystapieniem do budowy z Rejonem Dystrybucji Gazu w Stupsku. Przelaczenia wykonajg
stuzby PSG sp. z 0.0. RDG Slupsk na zlecenie i koszt Inwestora.

Starszy Specjalista

¥.

Pieczatka i podpis: ds. Zarzadzania Mh}ﬁm Sieciowym
/

Mario}é Nahurna

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuija:

1.

Projektant

2.ala
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projeki finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na latla 2007 — 2013

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
ZDW | 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

h d Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
GDANSK Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795

www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

Gdansk, dnia 10. 06. 2015 r.
4.2212.9.185.15.2013.MW

RApEpeyebl A 8., EUROPROJEKT GDANSK S.A.
Wil dais 45061 2/0/54/ ul. Nadwislanska 55
249%6- 195 p 80-680 Gdarisk

Dot. wykonania dokumentacji projektowej ,,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku
Ustka-granica wojewodztwa”

W odpowiedzi na pismo nr 185-EURO/AHO072 z dnia 12. 05. 2015, Zarzad Drog Wojewodz-
kich uzgadnia rozwigzania (uwzgledniajgce uwagi z dnia 15. 05. 2015 r.) przedstawione w:
1) Projekcie architektoniczno-budowlanym Obiekt PG1 w km 1+184,62 w m. Zaleskie;

2) Projekcie architektoniczno-budowlanym Obiekt P2 w km 6+742,69 w m. Duninowo

Integralng czg¢écig niniejszego uzgodnienia sg zalaczniki graficzne:

Zal. Nr 1:

Projekt architektoniczno-budowlany ..Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka-granica wojewddztwa” Obiekt PG1 w km 1+184,62 (data opracowania maj 2015)

Zal. Nr 2

Projekt architektoniczno-budowlany ,.Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka-granica wojewddztwa” Obiekt P2 w km 6+742,69 (data opracowania maj 2015)

; Wiodzimicrz Kubiak
Otrzymuja:
@ Adresat
2. Wydzial Przygotowania Inwestycji ZDW w Gdansku
3. Wydzial Mostow ZDW w Gdansku- 7 2e7/Q cz nlkt ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

50 //{&f//l,


padamowicz
za_zgodnosc_z_oryginalem


Gdarisk, dnia..”/é. 07.2015 1.

WOJEWODZKI SZTAB WOJSKOWY
w GDANSK

Nr ... 182Q)5 .
..... 1800008 e%‘._,L,i,%ﬁz/l O“r dols
(sprawa nr 382/15) A9120- /{C% f}y*

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwiélanska 55
80- 680 GDANSK

Dotyczy: opinii w sprawie projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203
na odcinku Ustka — granica wojewddztwa” .

W odpowiedzi na pismo Nr 185-EURO/RK/079 z dnia 30.06.2015 r.
w sprawie projektu budowlanego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 203 na odcinku
Ustka — granica wojewddztwa” uprzejmie informuje, ze Wojewodzki Sztab Wojskowy
w Gdarnsku do wyzej wymienionej inwestycji zgtasza wnioski.

Na obszarze objetym projektem znajduje sie podziemna infrastruktura wojskowa
Marynarki Wojennej. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uzgodni¢
dokumentacje techniczng z Wezlem Teleinformatycznym w Ustce, kontakt z osobami:
st. chor. szt. Wozniak , tel. 261231990 lub p. Bugala , tel. 261231399.

W  odpowiedzi na Panstwa zapytania dotyczgce dziatarh wojennych
prowadzonych przez obszar inwestycyjny oraz postepowania w przypadku natrafienia na
niewypaly i niewybuchy, przedstawiam procedury postepowania. Caty obszar Pomorza
w okresie || Wojny Swiatowej byt miejscem wielokrotnych walk z okupantem przez regularne
Wojsko Polskie i partyzantow oraz szlakiem, po ktdérym przemieszczata sie | Armia Wojska
Polskiego w 1945 r. Nalezy przewidywaé, ze na miejscu realizowanych prac ziemnych
napotka si¢ pojedyncze lub grupy niewypatéw i niewybuchow. Nie mozna jednoznacznie

okresli¢ przewidywanego miejsca |lub obszaru, w ktérym to skupisko niewypatow
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

i niewybuchow bytoby najwieksze.
W przypadku znalezienia przedmiotéw metalowych, przypominajgcych niewypaty
I niewybuchy nalezy postepowa¢ ostroznie, nie nalezy tych przedmiotéw przenosié, dotykaé
czy wyciggaé samodzielnie z terenu robot.
Str. 1/2
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Fakt ten nalezy zglosié do najblizszego komisariatu Policji, ktory powiadomi
wojskowy patrol saperski. Jest to patrol specjalnie wyposazony i przygotowany do podjgcia
niewypatu lub niewypatow.

Do czasu podjecia niewypatow i niewybuchow przez saperéow patrol Policji

powinien oznakowaé teren i zabezpieczy¢ go do czasu przybycia patrolu saperskiego.

wz. pptk Andrzej PLOCHA

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr1-ala

Egz. nr 2 — Europrojekt Gdarsk S.A.

Wyk. A. Haniecki (tel. 261 212141) (T:13/1/BE 10)
2015-07-16

C:\Documents and Settings\mpzp\pisma wych mpzp 2015\opinia w sprawie projektu budowlanego rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewodztwa.doc

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Str. 2/2
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Bareprabelet Cdabelk 8.4

e 09,?)049/\.

R R

Ministrdrowia 78%0 M5!w

0zU.523.991.PP.2015 Warszawa, ... . ..20_1.5. .‘.[!9.‘. .1 6

Postanowienie

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w zwigzku z art. 38a ust. 3
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 651, z pozn. zm.) i statutem uzdrowiska Ustka oraz art. 11 d ust. 1 pkt 8 Iit. a) ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. 22013 r,, poz. 687, z p6zn. zm.), Minister
Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2015 r., dla planowanej inwestycji
drogowej z inicjatywy Zarzadu Droég Wojewodzkich w Gdansku dziatajagcego przez
petnomocnika Pana Rafata Klein - Europrojekt Gdansk S.A., polegajacej
na ,rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku — granica wojewodztwa”,

- wstrefie ,C” obszaru ochrony uzdrowiskowe] uzdrowiska Ustka

postanawia

zaopiniowaé pozytywnie projekt lokalizacji inwestycji drogowej, dla inwestycji
polegajgcej na ,rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku — granica
wojewoédztwa”, w strefie ,C” obszaru ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Ustka,
pod warunkami:
1) zabezpieczenia drzew i uzupeinienia powierzchni zielenig po ewentualnych
wycinkach;
2) przestrzegania zapisow art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszaru ochrony uzdrowiskowej

oraz o gminach uzdrowiskowych i statutu uzdrowiska Ustka.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Ministerstwo Zdrowra Telefon: (22) 634 96 00
ul. Miodowa 15 e-mall.  kancelaria@mz.gov.pl
00-952 Warszawa www.mz.gov.pl
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Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 3 kpa, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, stronie
przystuguje prawo zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

do organu, ktory wydat postanowienie.

z up. MINISTRA ZDROWIA

Zastepia Dyrektora
Nenaramentu Or¥snizaci Ochiony Zdrowia

Otrzymujg:
@ Petnomocnik: Pan Rafat Klein, ul. Nadwislariska 55, 80-680 Gdanisk
2. a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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BT &3 09 ,w/!!j”
DYREKTOR Wik ) A i
OKREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO _ /] <?5
W GDANSKU 28 5 5 { [7‘ ‘

Gdansk, dnia 18 wrzesnia 2015 r.

GDA.5140.30.2015
L.dz. 26974/09/2015/JO

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z2013 r. poz.267, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafata Kleina z dnia 14 wrzesnia 2015 r., znak:
185-EURO/RK/103 (data wpltywu 16.09.201571), dzialajgcego w imieniu Zarzadu Drog Wojewoddzkich
w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk w sprawie sporzadzenia opinii dla zamierzenia inwestycyjnego
pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi wojewd6dzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewodztwa”

odmawiam wszczgcia postgpowania

w sprawie sporzadzenia opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa”.

Uzasadnienie

W dniu 16 wrzesnia 2015 r. Pan Rafat Klein, dzialajgcy w imieniu Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk zlozyl do Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gdafisku wniosek
z dnia 14 wrzeénia, znak 185-EURO/RK/103, w sprawie sporzadzenia opinii dla zamierzenia inwestycyjnego
pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa”.

Zgodnie z tredcig art. 11d ust. 1. pkt. 8) lit. ¢) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, ze zm.) do
wniosku o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej inwestor dolacza opinie wlasciwego organu
nadzoru gérmiczego w odniesieniu do terendéw gdrniczych.

W $wietle informacji posiadanych przez tutejszy Urzad, nalezy stwierdzi¢, ze tereny objete przedmiotowym
opracowaniem nie sa terenami gérniczymi w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gdérnicze (Dz. U. 22015 r. poz. 196).

Stosownie do tresci art. 61a KPA postanowienie o odmowie wszczecia postepowania wydaje sie, jezeli zadanie
zostalo wniesione przez osobg niebedacyg strona lub gdy z innych uzasadnionych przyczyn postepowanie nie
moze by¢ wszczete, Sprawa bedaca przedmiotem wniosku nie dotyczy terenéw gérniczych, w zwiazku z czym
nie podlega zatatwieniu przez organ nadzoru gérniczego.

Wobec powyzszych faktéw, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronie sluzy zaZalenie do Prezesa WyiZszego Urzedu Gorniczego
w Katowicach, w terminie 7 dni od doreczenia postanowienia, za poSrednictwem Dyrektora Okregowego
Urzgdu Gérniczego w Gdarnsku.

Otrzymuje (za potwierdzeniem odbioru): ..

¢ Pan Ratal Klsin ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislaniska 55, 80-680 Gdarsk

Do wiadomoSci

1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

2.0UG w Gdansku a/a

Okregowy Urzad Gorniczy w (Blarisku, ul. Biala 1, 80-435 Gdansk
tel. 58 34 00 730, fax: 58 34 00 734, e-mail: ouggdansk@wug.gov.pl



“-\

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasow Passtwowych w Gdafiskuy

é‘
1

e
t/ S

Gdansk, ...2.1..09..2015
Zn.spr.: 2S.2215.2.54.2015. KR

(za potwierdzeniem odbioru-priorytet)

we el BLA. Dyt:ekcjl
Ewrep: — Panstwowych w Szczecinku
09 AN ul. Mickiewicza 2

2/&? /M Ny Fy 78 — 400 Szczecinek

Do tutejszej RDLP wptyneto pismo firmy EUROPROJEKT Gdansk S.A. z dnia
8.09.2015 r., (wplyw do tutejszej dyrekcji: 15.09.2015 r.) znak sprawy 185-
/EURO/RK/095, dotyczace wydania opinii do projektu ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica wojewoddztwa. Powyzsze tereny
znajduja sie w obszarze terytorialnego zasiegu dziatania Regionalnej Dyrekcji Laséw
Panstwowych w Szczecinku, w zwiazku z czym przesylamy pismo zgodnie

ASTEPCADYREKTGRA
ll—‘ Imn Heznveh
Sthanhstau ' MV re sl

z wtasciwoscia.

Do wiadomosci:
EUROPROJEKT Gdansk S.A. ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
\

\ FSC

T L5308
g

-
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Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych w Gdansku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk -
tel. +48 58 32-12-200, fax: +48 58 30-21-125, e-mail: rdip@gdansk.lasy.gov.pl Wl@@y@@\yﬂl
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RZGW 198/5- M5 -

w Gdansku

ZPU/834d-74/2/2015/wg Gdansk, dnia 21.09.2015 r.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdarisk

Dotyczy: Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa

W odpowiedzi na wniosek o opinie dot. inwestycji pn: ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa” z dnia 08.09.2015 r. data
wptywu 15.09.2015 r., informuje, ze Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku nie
wnosi uwag do przestanego projektu inwestycji w odniesieniu do wykonania urzadzen
wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow budowlanych lub robét na
obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig. Zgodnie z art. 11d ust. 2 Ustawy o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, nie
wydanie opinii w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii
traktuje sie jako brak zastrzezen do wniosku.

Jednakze informuje, ze cze$¢ przedmiotowej inwestycji znajduje sie na obszarze
administrowanym przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zatem inwestor
powinien wystgpic¢ o stosowng opinie dot. ww. inwestycji do dyrektora RZGW w Szczecinie.

Z-ca Dyrektora

st
Henpbk Jarczak

Qtrzymuja: ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

1. Adresat.

2. ZPUaa.
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku NIP:957-00-27-503, Regon:190536641
80-804 Gdansk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl
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ZARZAD
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk. dnia 22 wrzesnia 2015 r.
Znak sprawy: DRRP-G.8012.31.2015

Europrojekt Gdansk S.A.

Europrojekt Gdansk S.A.
Ul. Nadwislanska 55
wei. 78 09, 2015 80-680 Gdarisk

A8 ﬂc%?w

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2013 poz. 687 z pézn. zm.)
oraz art. 106 § 115 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego w skiadzie:

1. Mieczyslaw Struk Marszatek,

2. Wiestaw Byczkowski Wicemarszaiek,
3. Krzysztof Trawicki Wicemarszalek,
4. Hanna Zych-Cison Czfonek Zarzadu

po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku
postanawia

wyrazi¢ opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
dla inwestycji: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewodztwa”,

UZASADNIENIE

W dniu 14.09.2015 r. do Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego wptynat wniosek z dnia 08.09.2015 r.
pana Rafala Klein reprezentujacego firme Europrojekt Gdansk S.A.. dziatajgcego z upowaznienia
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku o wyrazenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla ww. inweslycji, na podstawie art. 11b usl. 1, w
zwiazku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych zasadach przygotawania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-maﬂééarzad@pomorskie,eu. www.pomorskie.eu



Ww. opinia dotyczy¢ ma planowane] rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica
wojewodztwa. W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia przewiduje sie:

- rozbudowe drogi na odcinku ok. 12 km,
- budowa obejscia miejscowoéci Zaleskie,
budowa skrzyzowan typu Rondo
~  przebudowe skrzyzowan,
—~ budowe chodnikdw i ciggow pieszo rowercwych,
— Usunigcie drzew oraz zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
- budowe infrastruktury technicznej oraz usunigcie kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng.

Planowana rozbudowa drogi wojewodzkie] nr 203 jest przedsiewzieciem strategicznym Samorzadu
Wojewddztwa Pomorskiego wynikajgcym z Regicnalnege Programu  Strategicznego .Mobilne
Pomorze”, ktéra wzmacnia korytarz transportowy pdinocny,

MARSZALEK WOJEWODZTWA

L

Mieczystaw Struk

POUCZENIE;

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego,
w terminie 7 dni od jego doreczenia,

Otrzymuia:
O Europrojekt Gdansk S.A.

2. Zarzad Drog Wojewadzkich w Gdansku ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
3. UMWP - DRRP - a/a,

Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mQQinfo@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. =Tinee

Zaklad Linii Kolejowych w Szczecinie =

Dziat Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Korzeniowskiego 1, 70-211Szczecin

tel. + 48 91 471 54 51

tel +48 608 494 191

‘ Co e o
elzbieta. horodyska@plk-sa.p! Mﬁﬁ@éﬁ Gdadsi fLA.
www.plk-sa.pl

10. A5
2?2‘, 4 GO ELTTRIEAEIAB LI
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1Z1W4-505-426/09/2015 Szczecin, 29.09.2015

Dot. Dokumentacji projektowej dla : "Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku
Ustka — granica wojewddziwa”

EUROPROJEKT GDANSK S.A.,
ul. Nadwislanska 55
80 - 680 Gdansk

PKP PLK Zaktad linii Kolejowych w Szczecinie w zwigzku z art.11d ust. 1 pkt. 8g ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 687 z pozn. Zm.) nie wnosi uwag do wyzej wymieniongj
dokumentacji projektowej.(Inwestycja nie graniczy z terenami PKP PLK.)

ZASTEPCA

-

DYREKTORA

orz Blachut

Opracowat: ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Krzysztof Pietrzykowski
Tel. 0914711393

Spolka wpisana do rejestru prredsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie
KN Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568 NIP 113-23-16-427 1
REGON 017319027 Wysokost kapilalu zakladowego w calosci wplaco@io 16 684 838 000 00 2



Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Stupsk, dnia 30 wrzeénia 2015
ARD.5183.557-2.2015. KM-P

Baroprofelt Gdadek 8.4, EUROPROJEKT Gdarisk S.A.
Tk i 05 : /}0 2/0/’5/\ ul. Nadwislanska 55
I T e 80-680 Gdansk

28904 - MEP&

dotyczy: rozbudowy i przebudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddziwa

i

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku Delegatura w Stupsku, zgodnie z art. 11d ust, 1 pkt. 8
lit. f ustawy o Szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 80 poz.721 z pozniejszymi zmianami), po zapoznaniu sig z dokumentacja projektowa zataczong do
pisma nr 185-EURO/RK/090 informuje, ze opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim przedstawione
rozwigzania rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku ustka-granica wojewodztwa zgodnie
z dokumentacjg: "Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa’,
opracowanego przez EUROPROJEKT Gdarisk S.A. —projektant mgr inz. Rafal Klein, Gdansk — wrzesien 2015 1.

Jednoczes$nie informuije, ze:
- na terenie inwestycji zlokalizowane sq stanowiska archeologiczne AZP 8-27/42 i 43 oraz AZP 8-26/83 dia
ktorych nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez rozpoczeciem prac ziemnych. W tym celu nalezy
zZtozy¢ wniosek (zalgeznik nr 1) do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony w Gdansku Delegatura w Stupsku, zapoznat
si z zatacznikami, dostarczy¢ program badan autorstwa uprawnionego do przeprowadzenia badan archeologa,
- w m. Duninowo dz. nr 68, 67 i 19 (rzeka Pogorzeliczka), stanowig czesé parku wpisanego do rejestru zabytkow
decyzjq z dnia 15.12.1998 r. poz. rej. zabytkow wojewddztwa pomorskiego A — 1679, W zwigzku z tym inwestycja
nalezy ciag pieszo - jezdny przeprojektowac w taki sposob, zeby nie ingerowat w ten teren a rzeka Pogorzeliczka
pozostata w swoim korycie.
-w m. Duninowo na dz. nr 79/1 znajduje sig kosciot, ktory wraz z otoczeniem (w granicach tej dzialki) jest wpisany
do rejestru zabytkow decyzig z dnia 02-02-1961 r. poz. rej. zabytkéw wojewodztwa pomorskiego
A - 197. Inwestycja nie ingeruje w teren tej dziatki, jednak prace przy tym terenie powinny by¢ wykonane
z uwaga, poniewaz przy krawedzi dziakki 79/1 rosng drzewa, ktore majq charakter zabytkowy | stanowig bardzo
wazny element zabytku. W zwigzku z tym nalezy zachowat szczegoing ostroznogé przy pracach wykonawczych
w poblizu drzew, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013 1., poz. 627 z pozniejszymi zmianami). Podczas realizagji inwestycji drzewa powinny mie¢ zabezpieczong
zarowno cze¢ nadziemng (korona i pien) jak i podziemng (korzenie wraz z gleba). Prawidiowa realizacja prac
przy drzewach jest niezbgdna dla zachowania ich stanu zdrowotnego oraz statyki drzewa, ktora bezposrednio
wplywa na bezpieczenstwo zycia i zdrowia uczestnikow ruchu drogi wojewodzkiej nr 203.

KIEROWIHK D)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Otrzymuija;
1. adresat

2. ala

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDARNSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul Jaracza 6, 76-200 Slupsk tel /ffax 59 842-64-34
www ochronazabytkow gda pl. e-mail stupsk@zabytki mail pl
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ZARZAD POWIATU SLUPSKIEGO

76-200 Stupsk, ul. Szarych Szeregow 14,
tel. + 48(59) 841-85-00, tel./fax: + 48(59) 842-71-11
e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl

Stupsk, dnia 01 pazdziernika 2015 roku
AB-11.673.3.76.2015

Gapeguageds kel 6.5
gl iR Qiiwm% ' EUROPROJEKT GDANSK S.A.
29940~ 18 var ul. Nadwislanska 55

80-680 Gdansk

Zarzagd Powiatu Shupskiego pozytywnie zaopiniowal wniosek zlozony przez
EUROPROJEKT GDANSK S.A., ul. Nadwislanska 55, 80—680 Gdansk z dnia 08 wrzesnia
2015 roku (data wptywu 14.09.2015r.), sporzadzony zgodnie z art. 11b ust. 1 1 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (j. ¢ Dz. U z 2013 r., poz 687 ze zm.) w sprawie realizacji zamierzenia
budowlanego polegajacego na: ,,Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka —

granice wojewddztwa”.

Otrzymuja: ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

1. Adresat
2.a/a
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Gdarisk, dnia. 2. 09.2015 .

WOJEWODZKI SAB WOJSKOWY
oA
“
| ot BT
01 Phz 205 e
..................... Wit dale 05.00. 4/5
(sprawa nr 569/15) wg /]2“ /1 SPV

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55
80- 680 GDANSK

Dotyczy: opinii w sprawie projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203
na odcinku Ustka — granica wojewddztwa” .

W odpowiedzi na pismo Nr 185-EURO/RK/0S6 z dnia 08.08.2015 r.
w sprawie projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku
Ustka — granica wojew6dztwa” realizowanego w trybie ustawy o Szczegéinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003.80.721
z pozn. zm.) uprzejmie informujg, Ze Wojewddzki Sztab Wojskowy w Gdarnsku do wyzej
wymienionej inwestycji zgtasza wnioski.
Na obszarze objetym projektem znajduje sie podziemna infrastruktura wojskowa
Marynarki Wojennej. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uzgodnié
dokumentacje techniczng z Wezlem Teleinformatycznym w Ustce, kontakt z osobami:
st. chor. szt. Wozniak , tel. 261231990 lub p. Bugata , tel. 261231399.

ptk dypl. Tadeusz KRAWCZYK

Wykonano w 2 egz.: ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Egz.nr1-ala

Egz. nr 2 — Europrojekt Gdansk S.A.

Wyk. A. Haniecki (tel. 261 212141) (T:13/1/BE 10)

2015-09-30

C:\Documents and Settings\mpzp\pisma wych mpzp 2015\opinia w sprawie projektu budowlanego rozbudowy
drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewodztwa\569 Ustkadoc

Str. 1/1
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URZAD GMINY USTKA

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

ul. Dunina 24, 76 — 270 USTKA
tel. (059) 8146044 tel./fax (059) 814 42 57

www.ustka.ug.gov.pl e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl

Ustka, dnia"g.?.wrzeénia 2015 roku
1G.7021.2.9.20.2014.BK

qn‘.«{‘l.— '“-:J

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

"\.
09, /10 /!5 il Nudwislafiska 55

. ——— 80 — 680 Gdansk
2/8 95& AXSI?“ Z upowaznienia:
Zarzadu Drog Wojewoédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80 — 778 Gdansk

.uflw

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203

na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”

Odpowiadajac na pismo z dnia 08.09.2015 r. (data wplywu do urzedu 15.09.2015 r.)
informujg, Ze na podstawie art. 11 b pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 721 ze zmianami) opiniuj¢ bez uwag dokumentacj¢ projektowa

pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa”.

24 Uﬁ
Ve

Krggsztof Wysocki

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Tel. 059/814 60 44 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl e-mail: drogi@ustka.ug.gov.pl
Sporzqdzit: Bartosz Kuna Telefon:059/ 815 24 53
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Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Szczecinku

Szczecinek, £F.10.2015 .

Z2S5.2210.79.2015.RS

——— 3
AR S . 5'
‘Zg O@qﬂ /WEF‘ . ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk

W zwigzku z wnioskiem z dnia 8 wrzes$nia 2015 roku, ktéry wptynat do biura
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Szczecinku w dniu 28 wrze$nia 2015 ro-
ku, o wydanie opinii do zamierzenia budowlanego pod nazwg ,Rozbudowa drogi wo-
jewodzkiej Nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa” informujemy, ze odste-
pujemy od wydania opinii.

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicz-
nych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 687) dyrektor wtasciwej regionalnej dyrekgcji
Lasow Panstwowych wydaje opinie ,....w odniesieniu do gruntéw lesnych stanowiacych
wtasnos¢ Skarbu Panstwa, bedgcych w zarzadzie Laséw Panstwowych”.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr
203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa” projektowana jest na gruntach, ktore
nie znajdujg sie w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parnstwowe.

Zwarzywszy na powyzsze, odstgpiono od wydania opinii w przedmiotowej spra-
wie.

Z-ca DY RA

ds, Gos’p‘odar!n esng
Sy!tye%u Hor

Otrzymuja:

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislariska 55, 80-680 Gdansk

Do wiadomosci:
1. Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11489778 Gdarfisk ORYGINALEM
2. Nadlesnictwo Ustka
3. ala

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych, ul. Mickiewicza nr 2, 78-400 Szczecinek "
tel.: +48 94-372-63-00, fax: +48 94-372-63-01, e-mail: rdip@szczecinek lasy.gov.p! www.szczecinek.lasy.gov.pl

65



Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ARD.5183.557.2015.AK Stupsk, dnia 23 lipca 2015 1.

Europrojekt Gdansk S. A.
Earoprojolst Gasiok 8.A. 80-680 Gdarisk

QH' Oi gﬁ !/15,1 Ul. Nadwislana 55
"G

Dot. rozbudowy drog| wqewodﬁl‘; nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pozn.
zm) ponizej przedstawia wytyczne konserwatorskie.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku Delegatura w Stupsku przesyla uwagi do projektu inwestycji
polegajacej na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewodztwa:

- na terenie inwestycji zlokalizowane sq stanowiska archeologiczne AZP 8-27/42 | 43 oraz AZP 8-26/83 dla
ktorych nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez rozpoczeciem prac ziemnych. W tym celu nalezy
zZlozy¢ wniosek (zalacznik nr 1) do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony w Gdansku Delegatura w Stupsku, zapoznac
sie z zatacznikami, dostarczy¢ program badan autorstwa uprawnionego do przeprowadzenia badan archeologa.
-w m. Duninowo dz. nr 68, 67 i 19 (rzeka Pogorzeliczka), stanowig czes¢ parku wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja z dnia 15.12.1998 r. poz. rej. zabytkoéw wojewddztwa pomorskiego A — 1679. W zwiazku z tym inwestycja
nalezy ciag pieszo - jezdny przeprojektowac w taki sposob, zeby nie ingerowal w ten teren a rzeka Pogorzeliczka
pozostala w swoim korycie.

-w m. Duninowo na dz. nr 79/1 znajduje sig kosciol, ktory wraz z otoczeniem (w granicach tej dzialki) jest wpisany
do rejestru  zabytkow decyzjaL z dnia 02-02-1961 r. poz. rej. zabytkow wojewddztwa pomorskiego
A - 197. Inwestycja nie ingeruje w teren tej dzialki, jednak prace przy tym terenie powinny by¢ wykonane
z uwaga, poniewaz przy krawedzi dziatki 79/1 rosng drzewa, ktore majg charakter zabytkowy i stanowig bardzo
wazny element zabytku. W zwigzku z tym nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$c przy pracach wykonawczych
w poblizu drzew, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz, U. z
2013 r., poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Podczas realizacji inwestycji drzewa powinny mie¢ zabezpieczong
zarowno czes$¢ nadziemng (korona i pien) jak i podziemng (korzenie wraz z glebg). Prawidiowa realizacja prac
przy drzewach jest niezbedna dla zachowania ich stanu zdrowotnego oraz statyki drzewa, ktoéra bezposrednio
wplywa na bezpieczenstwo zycia i zdrowia uczestnikow ruchu drogi wojewédzkiej nr 203.

Zalacznik: b
1. Whniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologlcznych

Otrzymuja;
1. Adresat
2. ala ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, tel /fax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabylki.mail.pl
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow . ,qu(/l/(/ - /lg? 5 fm.
\

ARD.5161.111.2015.PK Stupsk dn. 14 pazdziernika 2015 .
DECYZJA

Na podstawie:

-art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 31, art. 7, art. 36 ust. 1pkt 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z p62n, zm),

-§2ust. 1, § 20 ust1, 3 ,§ 26, § 27 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badar
konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. z 2011 Nr 165 poz.987) oraz na podstawie

- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 z pdzniejszymi zmianami)

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku reprezentowanego przez Rafata Klein,
Europrojekt Gdarisk S.A., ul. Nadwislanska 55, 80-680 Gdarsk z dn. 21.09.2015 r. (wplynelo 25.09.2015 r.),
0 udzielenie pozwolenia na prowadzenie wyprzedzajgcych badan archeologicznych zwigzanych z planowang
budowg drogi wojewodzkiej nr 203, na obszarach AZP 8-26 w miejscowosci Zaleskie stanowisko nr 7, AZP 8-
27/24 w m. Zaleskie stanowisko nr 19, AZP 8-27/43 w m. Zaleskie stanowisko nr 20

POZWALA

Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk na prowadzenie wyprzedzajacych

badan archeologicznych zwigzanych z planowang budowg drogi wojewodzkiej nr 203, na obszarach AZP 8-26

w miejscowosci Zaleskie stanowisko nr 7, AZP 8-27/24 w m, Zaleskie stanowisko nr 19, AZP 8-27/43 w m.

Zaleskie stanowisko nr 20, zgodnie z programem badar autorstwa Macieja Szyszki, bedacym integralng czescig

niniejszej decyzji

= termin rozpoczecia badan zgodnie w wnioskiem: | kwartat 2016 r.

= data wazno$ci decyzji: 01.07.2022 r.

= Okresla si¢ warunek wykonywania w/w badar przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o ktorych mowa
odpowiednio w § 26 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badari archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 . z pdznigjszymi zmianami).

= Wnioskodawca zobowigzany jest zawiadomic Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
0 zmianie osoby prowadzacej badania archeologiczne, podajac jej dane osobowe i adresowe.

= Kierownik badan archeologicznych przynajmniej na trzy dni przed rozpoczeciem i zakonczeniem badan
archeologicznych powiadomi o tym fakcie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a takze
niezwlocznie o przerwach w badaniach, ktore moga wptynaé na zmiane programu badar (§ 20 ust. 3 pkt 1, 2,
5113 wiw Rozporzadzenia).

" Kierownik badar archeologicznych poinformuje Pomorskiego WojeWdzkieg6C KoRBaitarat Fabytkow
0 wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzonych badan archeologicznych, ktére mogg mie¢
wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badar (§ 20 ust. 3 pkt 4 w/w Rozporzadzenia )

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SEUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel.ffax.: 59 §42-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail p!
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= Teren badan archeologicznych nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

= Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaé w sposéb nie powodujacy zniszczenia
pozostawionych tamze zabytkow archeologicznych (§ 20 ust. 3 pkt 12 w/w Rozporzadzenia)

= Pozwolenie niniejsze moze byé zmienione lub cofniete w sytuacjach przewidzianych prawem (art. 47 Ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

= Pozwolenie niniejsze nie zwalnia z koniecznoéci posiadania wszystkich innych pozwolen wymaganych
prawem (art. 36 ust. 8 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

= Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnych odbiorow czesciowych
i koncowych wykonanych badan archeologicznych oraz przegladu prac w trakcie ich trwania.

Szczegotowy zakres badan archeologicznych obejmuje zgodnie z Programem badan wykonanie prac
archeologicznych , w tym:
1. wyprzedzajace badania archeologiczne powierzchniowe na obszarach AZP 8-26 w migjscowosci Zaleskie
stanowisko nr 7, AZP 8-27/24 w m. Zaleskie stanowisko nr 19, AZP 8-27/43 w m. Zaleskie stanowisko nr
20, gmina Ustka
2. wykonanie kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych z lokalizacja stanowisk na mapach w skali
1:10000i 1:25 000
3. wykonanie sprawozdania z badan i wykaz stanowisk
4. okreslenie chronologii i przynaleznosci kulturowej uzyskanego materiatu zrédiowego oraz inwentarza
materiatu zrédiowego
Prace winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987 z pozniejszymi zmianami).

Prace archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia nastepujacej
dokumentacji:

Wynikiem badar bedzie dokumentacja archeologiczno-konserwatorska sporzadzona zgodnie z wymogami
zawartymi w zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzema prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
(Dz. U. 2011 Nr 165 poz. 987 z p6zn. zmianami). Sprawozdanie z przeprowadzonych badan nalezy przekazac
Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow, w Delegaturze w Stupsku, w terminie 3 tygodni od
dnia zakohczenia badan. Dokumentacje z przebiegu badan nalezy przekaza¢ Pomorskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow, w Delegaturze w Stupsku w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia badan,
w tym:

1. Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego

2 Sprawozdanie z badar powierzchniowych

3 Spis stanowisk archeologicznych na obszarze — wg numerow stanowisk na obszarze
4. Rysunki i fotografie zabytkéw ruchomych

Zabytki uzyskane w trakcie badan po ich petnej konserwacji i rekoristrikoi
konserwatorska , kartami katalogowymi, dokumentacjg rysunkowa i fotograficzng z badan zostanqprzekazane do
Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku na podstawie pisma z dn. 06.10.2015r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SEUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel.fax: 59 842-64-34
www.cchronazabytkow‘gdaésé e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl



UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza w cafosci uwzglednia zadania storn, w zwigzku z tym zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysiuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Przed miescie Krakowskie 15/17, 00-071 Warszawa za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
dnia doreczenia (art. 129 § 1§ § 2 Kodeksu postgpqwahi'aj@dmjnistracyjnego).
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Otrzymuja:

1. Rafat Klein Europrojekt Gdarsk S.A., ul. Nadwislanska 55, 80-680 Gdarisk
2. ala

Do wiadomosci:

1 Urzad Gminy w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

2, Maciej Szyszka, ul. Korzeniowskiego 28/6, 80-508 Gdarisk

Na podstawie Art. 7 pkt. 2 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe)(BENIMMBEL 1878
zm.) niniejsza decyzja zostala zwolniona z oplaty skarbowe;.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, tel/fax; 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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Gdarnisk, 21.09.2015 . B
Zatgcznik nr 1 do wniosku o

SZCZEGOLOWY PROGRAM BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Dotyczy: budowy drogi wojewddzkiej nr 203. Badania obejmowaé bedg nowy, projektowany
odcinek drogi omijajacy centrum wsi Zaleskie gm. Ustka. Odcinek inwestycji drogowej koliduje z
nastgpujgcymi stanowiskami archeologicznymi AZP 8-26, Zaleskie stan.7 (nowozytny $lad osadniczy),
AZP 8-27/42 Zaleskie stan.19 (punkt osadniczy, kultura tuzycka, kultura pomorska, wczesna epoka
zelaza), AZP 8-27/43 Zaleskie stan. 20 ($lad osadniczy o nieustalonej chronologii).

Inwestycja: budowa nowego odcinka drogi 203 w miejscowosci
Inwestor: Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdarnisku

Powierzchnia nadzoréw archeologicznych: wedfug projektu nawierzchni jezdni i chodnika okoto
4000 m?

Termin wykonania prac terenowych: od 01.01.2016 do 31.12.2017 r.

Termin wykonania dokumentacji konserwatorskiej: sprawozdanie 3 tyg. od zakorniczenia prac,
dakumentacja do 30.06.2018 r.

Wykonawca badan archeologlcrmych: wykonawca prac archeolopicznych zostanie wybrany w

pasadejssym etaple w camach proceduary przetargowej woamach zamadwienia publicznego
Kierownik badar:

Obszar objety programem badawczym usytuowany jest w  sgsiedztwie trzech stanowisk
archeologicznych: AZP 8-26, Zaleskie stan.7 (nowoiytny $lad osadniczy), AZP 8-27/42 Zaleskie
stan.19 (punkt osadniczy, kultura tuzycka, kultura pomorska, wczesna epoka zelaza), AZP 8-27/43
Zaleskie stan. 20 ($lad osadniczy o nieustalonej chronologii), gdzie dla wszystkich lokalizacji
narzucono obowigzek prowadzenia wyprzedzajgcych badari archeologicznych na podstawie opinii
WPKZ z dnia 23.07.2015. Nowy odcinek drogi wojewddzkiej 203 w miejscowosci Zaleskie wykonany
zostanie na nasypie. Stworzenie jego bedzie wymagato zdjecia humusu na odcinku 400 m i szerokoéci
7 m. Lokalizacja stanowisk nie jest precyzyjha przez co trudno stwierdzi¢ jednoznacznie odcinki
potencjalnych kolizji. W zwigzki z tym po zdjeciu humusu teren zostanie doczyszczony celem
stwierdzenia lokalizacji potencjalnych obiektéw archeologicznych. W przypadku ich ujawnienia,
badania wykonane zostang w pasie szerokosci nasypu.

Celem ochrony jest miedzy innymi zachowanie i udokumentowanie niewidocznych reliktéw w
rejonie chronionych prawem stanowisk archeologicznych. ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Na podstawie analizy dostepnych Zrddet archiwalnych stwierdzono, iz na obszarze objetym
przysztymi robotami zwigzanymi z realizacja projektu drogi 203 w Zaleskich gm. Ustka istnieje
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mozliwoé¢ kolizji ze stanowiskami archeologicznymi o metryce: wczesna epoka Zzelaza {cykl fuzycko-

pomorski) i okres nowozytny.

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na reprezentowane wartosci

archeologiczne. Planowana inwestycja moze wplyng¢ negatywnie na zachowane substancji
zabytkowej, polegajgcej m.in. na destrukcji reliktéw wziemnych oraz zamknieciu dostepu do badan

archeologicznych.

W przypadku ujawnienia obiektéw archeologicznych wymagajacych badan szerokoprzestrzennych

pojete zostang nastepujace czynnosci:

Eksploracja metodg zdejmowania warstw kulturowych

Stosowanie warstw mechanicznych jedynie w ramach warstwy kulturowej o znacznej
migzszosci

Pobieranie préb do analizy dendrochronologicznej, makrobotanicznej, osteologicznej
Sporzadzanie dokumentacji rysunkowej powierzchni kazdej warstwy kulturowej, odstonigtej
w trakcie eksploracji, w skali 1:20 lub 1:10, profile éwiadkow w skali 1:10 lub, 1:20, rysunki
planéw ogdlnych w skali 1:20, plany obiektéw w skali 1:10 lub 1:20, plan zbiorczy reliktow
architektury

Sporzadzenie sprawozdania z opisem i analiza pozyskanych Zrédet zgodnie z wymogami
zawartymi w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27 lipca 2011 r. w sprawie: prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badari konserwatorskich, badar architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz.
987);

Sporzadzenie kart katalogowych zarejestrowanych materiatéw Zrédtowych ruchomych;
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych i fizykochemicznych: pobranie z wydzielonych warstw
ukladu stratygraficznego préb glebowych v celu przeprowadzenia specjalistycznych badan
paleobotanicznych, préb drewna w celu wykonania analizy dendrochronologicznej w celu
uzyskania spektrum dat dla badanego stanowiska.

Prowadzone beda: zrysy obiektéw w skali 1:100, rejestry obiektdw, inwentarze materiatu
zabytkowego, prébek, dokumentacji rysunkowej itp.

Pozostate nieprzewidziane kwestie beda konsultowane na biezgco i niezwtocznie z WUOZ Gdansk.

b Ss=
Sporzadzit /Lé“‘w

Maciej Szyszka ul.{Korzenigwskiego 28/6

80-508 Gdansk
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Slupsk, dn. 10 listopada 2015 .
ZND-111.5183.557-2.2015.ED

EUROPROJEKT S.A.
ul. Nawislanska 55
80 - 680 Gdansk

dot. pisma 185-EURO/RK/109

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdarsku Delegatura w Stupsku opiniuje pozytywnie
zaproponowane rozwigzanie projektowe rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica
wojewodztwa dotyczace przebiegu przez teren parku w migjscowosci Duninowo, przedstawione na zataczniku
graficznym,

Zalaczniki:
- zalgeznik graficzny z przebiegiem drogi wojewadzkiej w Duninowie

Otrzymuja;
1. Adresat

2. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, tel./fax: 59 842-64-34
www .ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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Stupsk, dniaPQ\; listopada 2015 1
ZND-111.5142.89.2015.ED

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4, art.6 ust.1 pkt 1 litg , art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt. 1 — Ustawa z dnia
23 lipca 2003, o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 — tekst jednolity
z pdzniejszymi zmianami);

- art.39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 - tekst jednolity
z pbzniejszymi zmianami);

- art. 12 ust. 4 pkt 2 w nawigzaniu do art. 11f ust. 1 pkt 6 — Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 - tekst
jednolity z pozniejszymi zmianami);

- art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.
poz.267 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami);

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.11.2015 r. (wplyngl 09.11.2015 r) ziozonego przez p. Rafata Kleina
Europrojekt Gdansk S.A. w imieniu Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Gdansku w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie robot na terenie parku w Duninowie, gmina Ustka, dziatki nr 67, 68 i 19, wpisanego do rejestru
zabytkow decyzjg z dnia 15.12.1998 r. poz. rej. zabytkow wojewddztwa pomorskiego A — 1679

POZWALA

na przeprowadzenie robot budowlanych na terenie parku w Duninowie gmina Ustka, na dziatkach nr 67, 68 1 19,
stanowiacych teren parku wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 15.12.1998 r. poz. rej. zabytkow
wojewodztwa pomorskiego A — 1679, w zakresie zgodnym z przediozonym ,Szczegolowym programem prac
budowlanych w zakresie ochrony konserwatorskiej w sasiedztwie parku w Duninowie, A — 1679" i fragmentem
projektu ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”

Warunki szczegdlowe:

1. Termin wazno$ci decyzji ustala sie na dzien 01.07.2022 r.

2. Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

3. Na podstawie § 15 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987 z pozn.zm.) naklada si¢ obowigzek
kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace
kwalifikacje, o ktorych mowa w § 24 Rozporzadzenia MKIDN.

4. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow imienia,
nazwiska i adresu osoby wykonujacej nadzor inwestorskil kierujacy robotami budowlanymi, nie pozniej
niz w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Odpowiedzialny za prace jest: Zarzad Drog Wojewddzkich w Géan

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul, Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax.: 59 842-64-34
www.ochronazabylkow‘gd%% e-mail; slupsk@zabytki.mail.pl



6. Inwestor obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku
Delegatura w Sfupsku o wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktore moga
mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku i zakres prac.

7. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolen wymaganych przez inne przepisy
szczegotowe,

8. Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznosci, ktore majg
znaczenie dla zabytku | mogg mie¢ wplyw na zakres prowadzonych prac.

UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdanisku Delegatura w Stupsku w dniu 09.11.2015 r. wplynaf
wniosek Zarzadu Drog Wojewddzkich zlozony przez p. Rafala Kleing Europrojekt Gdansk S.A. w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie robét polegajacych na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka —
granica wojewodztwa, ktéra przebiega przez miejscowo$¢ Duninowo gm. Ustka i ingeruje w teren parku w tej
miejscowosci. Zakres prac zwigzanych z realizacjg tej inwestycji a w zwiazku z tym wykonania niezbednych robét,
zostat okreslony w ,Szczegolowym programem prac budowlanych w zakresie ochrony konserwatorskiej w
sasiedztwie parku w Duninowie, A - 1679" i fragmentem projektu ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewodztwa". Projekt zostat zaopiniowany pozytywnie w dniu 10.11.2015 r. pismem
PWKZ nr ZND-I11.5183.557-2.2015.ED i spelnia postawione wymogi konserwatorskie.
W zwigzku z tym orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwo}aniq,,c_lgj}ﬂfmst'@;t(,uftury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie
Przedmie$cie 15/17, 00-071 Warszawa za pos;_r;éﬂ‘ni twem\,iu’[tejszej Delegatury w terminie 14 dni od dnia
doreczenia (art. 129 § 11§ 2 Kpa). e N

Otrzymuia;
1. p. Rafat Klein

Europrojekt Gdansk S.A.
ul. Nadwislanska 55
2. ala

Na podstawie Art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbawe(teksided nplity Dz bl 22015 T.
poz. 783 z pozn. zm.) niniejsza decyzja zostata zwolniona z optaty skarbowej

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, lel /fax: 59 842-64-34
www.ochronazabylkow.gda.?{zf—mailz slupsk@zabylki.mail.pl



GK.6630-626/2016

)/ Stupsk, dn. 28.12.2016r.
Starostwo Powiatowe w Stupsku ~ -
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Proj ektowej !

76-200 Shupsk, ul .Szarych Szeregéw 14

tel. 0-59 841-87-15 ,
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.626.2016

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22010 . Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: Propozycja usytuowania sieci gazowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej tloczneij, sieci teletechnicznej, sieci
elektroenergetycznej, przylaczy wodociagowych, przvlaczy kanalizacji sanitarnej
szafka TVK, przylaczy elektroenergetycznych, przylaczy gazowych

Lokalizacja: na dz. wg planu sytuacyjnego obreb Ustka, Duninowo, Duninowo PGR,
Mozdzanowo, Starkowo, Wodnica, Zaleskie, Zaleskie PGR

Whnioskodawca: EUROPROJEKT GDANSK S.A ul. NadwiSlanska S5
80-680 Gdansk

Inwestor: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Przewodniczacy: Joanna Goéralska

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Stupsku

Optata nr: 626/2016

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wptywu: 14.12.2016

Data narady: 28.12.2016

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Przewodniczacy

UJ@@N{@\(@ i

: S TA
PRZEWOIHHICZACY
M 9\8 (L é‘d@ NARADY KOORDYNACYINES

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j
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STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU

OO

ENERGA - OPERATOR S.A.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Rejon Bystrybucji w Stupsky

Bziat Dokumentacii Energetyeznej

tel. 5884161931 =
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Wodociagi Ustka Sp. z o. o.
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Przedsi¢gbiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC

Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepingj
EMPEC Spéka z 0.0.

76-270 Ustka, ul. XX-lecia PRL 5A
Tel. 59/814 42 73, fax 814 44 79
NIP: 839-02-06-353
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Zaklad Ustug Wodnych Sp. z o. o.
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TELEWIZJA KLABLOWA ,,SLUPSK” SP. Z O. O.
POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE ,,ABIS” SP. Z O. O.
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Branza drogowa
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% En erga T0598416191 F0598416192 www.energa-operator.pl

operator

, ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W Gdansku
Ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Stupsk, 28.12.2016 r.

Znak N.K-805-2016

Dot.  Budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej
15kV i 0.4 kV w ramach przebudowy drogi wojewédzkiej Ustka, Duninowo, Mozdzanowo, Starkowo,
Wodnica, Zaleskie

Nawigzujac do przediozonego projektu budowlanego w/w inwestycji informujemy, ze powyzsze uzgadniamy z
nastepujgcymi uwagami :

e ze wzgledu na wystepujace kolizje projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi
15kVi0.4kV nalezy zrealizowa¢ przedtozony projekt usuniecia kolizji, ktéry podlega ostatecznemu

sprawdzeniu pod wzgledem technicznym w Energa-Operator SA — Wydziat Dokumentaciji.

e nalezy zachowat szczegolng ostrozno$¢ przy pracach ziemnych, ze wzgledu na przebiegajace w poblizu jak i
pod projektowane drogi, wjazdy kable 15kV i 0.4 kV.

e przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy poprzeczne celem lokalizacji
istnigjacych kabli 15 kV i 0.4 kV :

e na etapie wykonawstwa wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia przedmiotowych prac w Energa-Operator
SA - Dziat Zarzadzania Eksploatacjq tel. 0598416119 oddziat w Stupsku celem uzyskania instruktazu oraz
dopuszczenia do pracy. :

e powyzsze zalecenia-uwagi nalezy uja¢ w czeSci opisowej projektu branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej
oraz zapozna¢ z trecig inwestora.

e w przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych
urzadzen elektroenergetycznych, w okresie 12 miesigcy od daty zakorczenia budowy a powstatych w wyniku
prowadzonej inwestycji, przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko
Inwestora. 4

«”‘\,‘/N |

Przedmiotowe pismo stanowi zatacznik do uzgodnienia branzowego. i‘ V

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2-ch lat. /

Ewentualne zapytania dot. przedmiotowej kwestii prosimy kierowa¢ do Pana A. Krzaczkowski tel. 059841613

K/0:

e Adresat

e ala
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
Oddziat w Koszalinie VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Rejon Dystrybucji w Stupsku KRS 0000033455
ul. Przemystowa 114
76-200 Stupsk
operator.koszalin.slupsk@energa.p! NIP 583-000-11-90
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00082
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)
POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Gdarisku

Rejon Dystrybucji Gazu w Stupsku
ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk K &7/ 6X6 W{
tel. 59 846 99 00, faks 59 842 3179 Znak sprawy:.g....-. ........ 5@ ............. o et s
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Uzgodniono zgodnie z zafqgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem. .

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci gazowej
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon
Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od istniejqcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

Numer ungCCC XC[/ ............ Data:
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21..06.. 2016
Uﬂn

Ll Slupsk. d-m-a 17 czerwca 2016 r.. |
V

WOJEWODA POMORSKI

 WILIV.7840.5.4.2015.MS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2016 r. poz. 290 j.t.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Gdanisku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk dzialajacego przez
pelnomocnika, Pana Rafata Klein, EUROPROJEKT GDANSK S.A., ul. Nadwislariska 55,
80-680 Gdansk
postanawiam

1. Udzieli¢ zgode na odstepstwo

od przepiséw § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt. 4, § 15 ust. 1 pkt. 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2 lit. a, b

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r., w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124), polegajace na zmniejszeniu:

1) szerokosci drogi wojewddzkiej nr 203 klasy G do minimalnej wartosci wynoszacej
15,0m w liniach rozgraniczajacych, na odcinkach drogi podlegajacych rozbudowie,
poza terenem zabudowy, przy normatywie wynoszacym co najmniej 25,0m;

2) odstgpow pomigdzy sgsiednimi skrzyzowaniami drogi wojewddzkiej nr 203 (zgodnie
z zalacznikiem nr 1), 18 par sasiednich skrzyzowan na terenie zabudowy (zakres
odlegtosei od 38m do 282m), podezas gdy odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie
zabudowy nie powinny by¢ mniejsze niz 500m; dopuszcza sie wyjatkowo odstepy
migdzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy nie mniejsze niz 400m;

3) szeroko$ci pasa ruchu drogi wojewddzkiej nr 203, poza terenem zabudowy, do
wartosci 3,0m, przy normatywnej szerokosci wynoszacej 3,5m;

4) promienie tukéw kotowych w planie (zgodnie z zatacznikiem nr 2), wynoszacych od
120m do 630m, przy normatywnych wartosciach wynoszacych od 200m do 1200m;
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewddzkiej nr 203 na

odcinku Ustka - granica wojewddztwa

pod warunkiem:

1) ograniczenia predkosci dopuszczalnej na odeinkach drogi, gdzie wystgpuja
nienormatywne promienie lukéw kolowych, do wartosci zapewniajacej
zachowanie bezpieczenstwa przy ruchu pojazdu po mokrej nawierzchni;

2) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego spelniajacego warunki
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dla znakéow i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.) na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie z wymagamaml rozporzqdzema
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 20032 A% Gipiiaivie : y
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywama nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z p6ézn. zm.).

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDAl\SKU
Oddzial Zamiejscowy Wydzialu Infrastruktury 6(
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Przedmiotowe odstgpstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczefistwa
mienia, a w stosunku do obiektéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane ograniczenia dostgpnosci dla o0séb niepelnosprawnych oraz nie powinno
powodowa¢ pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu
srodowiska, po spelnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

2. Odmoéwié udzielenia zgody na odstepstwo
od przepiséw § 37 ust. 1 pkt. 2 oraz § 119 ust. 8 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkéw technicznych, Jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124), polegajace
na zmniejszeniu: '

1) szerokesci pobocza gruntowego drogi wojewddzkiej nr 203 do wartosei 1,00m, przy
normatywnej szerokosci pasa wynoszacej co najmniej 1,25m;

2) szerokodci zatoki autobusowej drogi wojewddzkiej nr 203, oddzielonej od jezdni
bocznym pasem dzielacym, do wartesci 3,0m, przy normatywnej szerokosci
Wynoszacej co najmniej 3,5m :

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewodzkiej nr 203 na
odcinku Ustka - granica wojewddztwa.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 roku, inwestor, Zarzad Drég wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 1la, 80-778 Gdafisk, dzialajac przez pelnomocnika, Pana Rafata Klein,
EUROPROJEKT GDANSK S.A., ul. Nadwislanska 55, 80-680 Gdansk, wystapil za
posrednictwem Wojewody Pomorskiego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
Warszawie o udzielenie zgody na odstgpstwa od przepiséw § 8 ust. 1, § 9 ust. I pkt. 4, § 15
ust. 1 pkt. 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2 lit. a, b, § 37 ust. i pkt. 2 oraz § 119 ust. 8 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z Dz. U. 2016r. poz. 124), dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie drogi
wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa.

Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 j.t), Wojewoda
Pomorski zwrécil sig do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie upowaznienia,
do udzielenia zgody na powyzsze odstgpstwo. Po uzupeieniach pismami z dnia: 01 lutego
2016 r., 24 marca 2016 1., 04 maja 20161 12 maja 2016 roku, wniosku przedtozonego przez
inwestora, Minister Infrastruktury i Budownictwa pismem z dnia 02 czerweca 2016 r., znak
DDA V1.454.564.2015.LK.4, udzielif Wojewodzie Pomorskiemu upowaznienia na
odstepstwo od § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt. 4, § 15 ust. 1 pkt. 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2 lit. a, b
ww. rozporzadzenia, pod warunkiem zobowiazania inwestora do: 1) ograniczenia predkosci
dopuszczalnej na odcinkach drogi, gdzie wystepujg nienormatywne promienie tukéw
kotowych, do wartosci zapewniajacej zachowanie bezpieczenistwa przy ruchu pojazdu po
mokrej nawierzchni; 2) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego spelniajgcego
warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz ) i :
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. T , =21 . ZIL
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
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szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.). Przedmiotowe odstepstwo nie
moze powodowac zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, a w stosunku do
obiektéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane ograniczenia
dostgpnosci dla os6b niepelnosprawnych oraz nie powinno powodowaé pogorszenia
warunkéw zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska, po spelieniu
okreslonych warunkéw zamiennych.

Jednoczes$nie powyzszym pismem Minister Infrastruktury i Budownictwa odmowil
udzielenia upowaznienia na odstepstwo od przepiséw § 37 ust. 1 pkt. 2 oraz § 119 ust. 8 pkt
3 ww. rozporzadzenia. W ocenie ministra z zataczonej dokumentacji wynika, iz istniejaca i
projektowana szerokos$¢ pasa drogowego pozwoli na wykonanie pobocza gruntowego o
normatywnej szerokosci jak i1 normatywnej zatoki autobusowej. W ocenie Ministra
alternatywnym rozwiazaniem dla zatoki autobusowej jest zlokalizowanie jej bezposrednio
przy jezdni, bez oddzielania bocznym pasem dzielgcym.

Tutejszy organ informuje, Ze projekt techniczno-budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz wymaganiami
okreslonymi przez zarzadcg drogi wojewddzkiej nr 203.

Zataczniki nr 1 i 2 ostemplowane pieczgcig tut. urzedu stanowia integralng czesé
postanowienia.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Otrzymuja: .

1. Pan Rafat Klein — peilnomocnik inwestora
(2)Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,
3. a/a (tel. 59 8468 558)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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MY R0, 5.4.0D15, f  Zalgcznik nr 1

M B, 4016 do postanowienia Wojewody Pomorskiego
' Y z dnia 17 czerwca 2016 roku
i znak WI-IV.7840.5.4.2015.MS
Odstepstwo w zakresie § 9 ust. 1 pkt. 4 — wykaz skrzyzowan objetych przedmiotowym
odstgpstwem:
Nienormatywna | Wymagana
Lp. ulica kategoria klasa nr km proj. odleglosc. od sdleglacé
poprzedniego [m]
skrzyzowania [m]
1 Polna gminna lokalna 100028G | 11+605 43 500*
2 Wilcza gminna lokalna 100027G | 11+562 145 500%*
3 Walki Mtodych gminna lokalna 100031G | 11+417 167 500*
1 *
4 i gminna zbiorcza | 100051G | 114250 o 10
Zubrzyckiego 104
& Wrzosowa gminna lokalna 100056G | 11+146 130 500*
6 Szafirkowa gminna lokalna 100062G | 11+016 38 500%*
Gabriela . 500%
7 Frubariess gminna lokalna 100072G | 10+978 239
8 Krokusowa gminna dojazdowa | 100061G | 10+739 167 500%*
9 Kolorowa gminna dojazdowa | 100074G | 10+572 97 500*
10 Wiejska gminna dojazdowa | 100075G | 10+475 160 500*
11 Wioska powiatowa lokalna 1109G | 10+315 282 500*
12 Lacznik gminna dojazdowa | 101122G | 10+033 136 500*
13 Brzozowa gminna dojazdowa | 101123G | 09+897 96 500*
14 Lesna gminna dojazdowa 101124G | 09+801 269 500%
15 - gminna dojazdowa 101045G | 07+133 129 500%
16 - gminna dojazdowa | 101047G | 07+004 176 500%*
17 4 gminna lokalna | 101064G | 06+828 199 S00%
18 . powiatowa lokalna 1102G | 06+629 182 500%

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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WLV 4860, ), 4 dOLT M

RCE 106

Zalacznik nr 2
do postanowienia Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 czerwca 2016 roku

znak WI-1V.7840.5.4.2015.MS

Odstepstwo w zakresie § 21 ust. 3 lit. a i b - warto$ci promienia tuku kotowego w planie objete
przedmiotowym odstepstwem:

Pochylenie
pop. w
Wymaga | przypadku
ny dostosowani
promien promien | a pochylenia

predkosé Pochylenie | projektowany tuku do

poczatek | koniec miarodajna | wystgpowanie pop. fuku koloweg | promienia
Lp |luku tuku [km/h] kraweznika | projektowane |kolowego 0 tuku
1 0+000| 0+015 80 nie 4% 300 600 7%
2 0+186| 0+264 80 nie 4% 300 600 7%
3 0+833 | 1+094 80 nie jak na prostej 630 1200 4%
4 1+204 | 14575 80 nie 4% 300 600 5%*
5 1+718 | 2+013 80 nie 4% 300 600 7%
5 2+423 | 2+702 80 nie 2% 395 1100 5%*
7 5+082 | 5+237 80 nie 4% 300 600 7%
8 6+608 | 6+685 60 tak 3% 120 200 6%
9 6+796 | 6+855 60 tak 2% 200 250 3%
10 7+303 | 7+447 80 nie 4% 300 600 7%
11 8+215| 8+281 80 nie 3% 400 800 5%
12| 104067 | 10+110 60 tak jak na prostej 300 380 2%
13] 11+426| 114514 60 tak jak na prostej 260 380 2%

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Oddzial Zamiejscowy Wydzialu Infrastruktury
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Buropro,ekt Gdansk 8.4,
o
wel 21 07, 2016 Ustka, dnia 15 lipca 2016 roku

o

0OSR.6220.7.39.2014

DECYZJA Nr 7/2014

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi¢gwzigcia

Na podstawie art. 104, 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), art. 59 ust. I pkt 2, 71 ust. 2 pkt.
2, art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 82, ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353), § 3 ust. |
pkt 60 rozporzqdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
moggcych znaczqceo oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71);

po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku z siedziba przy
ul. Mostowej 11a, w imieniu ktorego dziata Pelnomocnik Pan Rafal Klein, Europrojekt
Gdansk S.A. z siedzibg w Gdansku przy ul. Nadwi$lanskiej 55 w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pod nazwa:
,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa”, po
przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, dziatajgc w oparciu
uzyskanej opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku znak O.I-
.SZNS/471/14/14/15/1603 z dnia 12.05.2015 r.,, i uzgodnienia realizacji przedsigwzigcia Re-
gionalnego  Dyrektora ~ Ochrony  Srodowiska ~w  Gdafsku  znak RDOS-Gd-
W00.4242.144.2014.MS.12, z dnia 16.06.2015 1.,

orzekam

realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia i okreslam Srodowiskowe uwarunkowania
dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku
Ustka — granica wojewddztwa, jednoczeSnie nadajac niniejszej decyzji rygor
natychmiastowej wykonalnoSci.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

1. Przedmiotowe przedsiewzigcie pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku
Ustka — granica wojewodztwa” zlokalizowane jest w pdtnocno-zachodniej czgsci
wojewddztwa pomorskiego na terenie powiatu stupskiego (miasto Ustka i gmina Ustka).
Poczatek  projektowanego  odcinka to  granica  wojewddztwa ~ pomorskiego
i zachodniopomorskiego, a koniec to skrzyzowanie ul. Darfowskiej z ul. Bohaterdw
Westerplatte w Ustce. Przedmiotowe skrzyzowanie nie wchodzi juz w zakres opracowania
dokumentacji projektowej. Droga przebiega przez teren mieszany: zabudowany (miasto Ustka
oraz wsie Duninowo i Zaleskie) oraz niezabudowany. W ramach realizacji przedsigwziecia
planowana jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica
wojewddztwa, o tacznej diugosci okolo 12 km z chodnikami dla pieszych, $ciezkg rowerowa,
sygnalizacjg $wietlng, wykonaniem odwodnienia oraz wycinka drzew. Przedsigwzigcie
prowadzone bedzie po istniejacym $ladzie drogi wojewddakispno $eyiatkiem|odeinka na
wysokosci miejscowosci Zaleskie (km 1+300 do okoto 2+700), gdzie zaktada si¢ jej obejscie
i przebieg w nowym sladzie drogi wojewddzkiej nr 203.

2. Przebieg i lokalizacja planowanego przedsigwzigcia:
- od granicy wojewodztwa do odcinka nowego przebiegu obejscia m, Zaleskie (km 0+000 do

1+300);
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- nowy przebieg DW203 - obejscie m. Zaleskie (km 1+300 do okoto 2+700);
- od obejscia m. Zaleskie do granicy Gminy Ustka z Miastem Ustka (km 2+700 do okoto
10+300);
- od granicy Gminy Ustka z Miastem Ustka do skrzyzowania ul. Dartowskiej z ul. Bohaterow
Westerplatte w Ustce (km 10+300 do okoto 11+800).
Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie: Gminy Miasto Ustka (obreb 0001) oraz
Gminy Ustka (obreb 0004-Duninowo, obreb 0005-Duninowo PGR, obreb 0013-
Mozdzanowo, obreb 0021-Starkowo, obreb 0022-Wodnica, obreb 0025-Zaleskie, obreb 0026-
Zaleskie PGR).
3. Tereny przyleglte do drogi wojewddzkiej nr 203 objete sg nastepujagcymi dokumentami
planistycznymi:
Gmina Miasto Ustka:

— Uchwata Rady Miasta w Ustce Nr XXX/266/2012 w sprawie uchwalenia zmiany

"Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Ustka";

— MPZP Tuczarnia uchwalony Uchwalg Rady Miasta w Ustce Nr V/76/98 z dnia
09.06.1998 r.;

— MPZP Zubrzyckiego i okolice uchwalony Uchwalg Rady Miasta w Ustce Nr
XI1/79/99 z dnia 28.10.1999 r.;

— MPZP Os. Kwiatowe i okolice uchwalony Uchwals Rady Miasta w Ustce Nr
V1/32/2001 z dnia 28.06.2001 r.;

— MPZP Darlowska 1 okolice uchwalony Uchwatg Rady Miasta w Ustce Nr XI1/78/99
z dnia 28.10.1999 r,;

— MPZP Zabudowa sakralna Darfowska-Kwiatowa uchwalony Uchwatg Rady Miasta
w Ustce Nr X1/67/2001 z dnia 29.11.2003 r.;

— MPZP Ustka Rozwojowa uchwalony Uchwalg Rady Miasta w Ustce Nr VIII/61/2007

z dnia 31.05.2007 r.;
— MPZP ,Dartowska 2" uchwalony Uchwatag Rady Miasta w Ustce nr XXXI/249/2005

z dnia 31.03.2005 r.;

- MPZP "Zubrzyckiego Bis" uchwalony Uchwalg Rady Miasta w Ustce Nr
XXXII/271/2009 z 30.04.2009r., zmieniony Uchwala Rady Miasta w Ustce Nr
XXVI221/20122:27.09.2012 r;

~ MPZP "11 Listopada" uchwalony Uchwata Rady Miasta w Ustce Nr VI/58/2011
z dnia 31.03.2011 r.;

— MPZP "Ustka Rozwojowa B" uchwalony Uchwalg Rady Miasta w Ustce Nr
XLV/391/2014 2 27.03.2014 r,;

— MPZP "Koscielniaka i okolice", przystgpiono do sporzgdzenia na mocy Uchwaty
Rady Miasta w Ustce Nr XIII/112/2011 r. z dnia 29.09.2011 r. (w trakcie
procedowania);

— Porozumienie Migdzygminne pomigdzy Gming Miasto Ustka (uchwata nr
XV/113/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.), a Gming Ustka (uchwala nr XII/125/2007
z dnia 12 grudnia 2007 r) w sprawie nadania obszarowi Gminy Ustka i Gminy Miasto
Ustka, statusu uzdrowiska.

Gmina Ustka:
— Uchwata Nr XXVIIL.338.2013 Rady Gminy Us%g Zéms?cﬂfz IBWG ﬁ\?)&éE I{‘)'l)k‘u

w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowan 1 Kkierunkow zagospodarowania

przestrzennego Gminy Ustka;

Zmiana M.P.O.Z.P. Gminy Ustka w zakresie gospodarki $ciekowej linii kablowej

przesylowej 450 KV Uchwata IV/41/97 Rady Gminy w Ustce 7 lipiec 1997 roku;

— Zmiana M.P.O.Z.P. Gminy Ustka w zakresie gospodarki $ciekowej linii kablowej
przesylowej 450 KV Uchwata V/44/97 Rady Gminy w Ustce 14 lipiec 1997 roku;
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Zmiana M.PZ.P. Gminy Ustka w obszarze obejmujgcym dziatke nr 33/8
w miejscowosci Zaleskie, gmina Ustka. Uchwata 111/20/2002 Rady Gminy Ustka 10
grudnia 2002 rokuy;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenéw potozonych w obrebie
Wodnica Uchwata V1/42/2003 Rady Gminy Ustka 26 lutego 2003 roku;

Zmiana M.P.O.Z.P. Gminy Ustka dla obszaru dziatki nr 401/5 w miejscowosci
Zaleskie gmina Ustka Uchwata X/95/2003 Rady Gminy Ustka 29 sierpnia 2003 roku;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla czgsci miejscowosci Wodnica
w gminie Ustka Uchwata XVII/179/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004
roku;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla czesci terenéw potozonych
w okolicy miejscowosci Duninowo, Peplino w gminie Ustka Uchwala
XXXVIII/384/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 29 wrzesnia 2006 roku;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla lokalizacji Parku Wiatrowego
Nr 3 w miejscowosci Zaleskie w gminie Ustka Uchwata XXXIX/392/2006 Rady
Gminy Ustka z dnia 20 pazdziernika 2006 r.;

4. Zakres planowanych prac budowlanych.
Planowane jest wykonanie przebudowy istniejacej drogi poprzez dopasowanie parametrow
technicznych drogi wojewddzkiej do klasy Z, na co w szczegdlnosci sktadaé sie bedzie:

przebudowa drogi o tacznej dlugosci ok. 12,0 km,

poszerzenie jezdni do 6 m w przekroju drogowym i 7 m w przekroju ulicznym,
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,

korekta nienormatywnych fukéw poziomych i pionowych,

przebudowa skrzyzowania ulic Dartowskiej i Zubrzyckiego w Ustce na skrzyzowanie
typu rondo albo na skrzyzowanie skanalizowane wraz z wykonaniem sygnalizacji
Swietlnej, .

przebudowa pozostatych skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi, wraz
z wykonaniem kanalizacji ruchu,

przebudowa lub budowa chodnikéw na terenie miejscowosci (miasto Ustka,
miejscowosci: Wodnica, Duninowo, Zaleskie) oraz poza obszarem zabudowanym
w rejonie zatok autobusowych i przejscia dla pieszych,

budowa drogi rowerowej (pasy rowerowe lub $ciezki rowerowe) lub ciagow
pieszo- rowerowych, w szczegodlnosci na odcinku od ul. Bohateréw Westerplatte
w Ustce do ul. Ogrodowej w Wodnicy,

budowa przejazdu rowerowego w ciggu planowanej trasy rowerowej po nasypie
rozebranej linii kolejowej Ustka- Stawno,

przebudowa istniejgcych zatok autobusowych i budowa nowych zatok,

wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyléw dla pieszych,
odgiec toru jazdy;

wykonanie sygnalizacji $wietlnej wzbudzanej na przej$ciach dla pieszych, jezeli
wyniknie taka potrzeba z analizy bezpieczenistwa ruchu drogowego,

dostosowanie do wymogdéw drogi klasy Z obiektu inzynierskiego na rzece Karwinie
w miejscowosci Duninowo,

dostosowanie do wymogéw drogi klasy Z obiektu inzynierskiego - przejazdu
gospodarczego w ciggu rozebranej linii kolejowej Ustka - Stawno koto miejscowosci

Zaleskie, .
budowa lub przebudowa pozostatych obiektow %Mtéw

i konstrukcji oporowych,

budowa lub przebudowa obiektéw budowlanych, w tym obiektéw matej architektury
(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze itd,),
w zakresiec umozliwiajgcym poprawne wykonanie zaprojektowanych elementow

drogi,
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wykonanie alarmowej sygnalizacji $wietlnej przy wyjezdzie na ul. Dartowska w Ustce
z remizy panstwowej strazy pozarnej,

przebudowa lub budowa zjazdow,

wykonanie umocnionych poboczy gruntowych,

wzmocnienie podtoza gruntowego pod drogg i obiektami inzynierskimi,

zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa
kanalizacji deszczowej,

budowa zbiornikéw retencyjnych, urzgdzen podczyszczajacych wody opadowe,
wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenach zabudowanych, w tym na odcinku od ul.
Bohaterow Westerplatte w Ustce do ul. Ogrodowej w Wodnicy, w miejscowosciach
Duninowo i Zaleskie oraz w miejscach wymaganych przepisami,

przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

wycinka drzew,

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

budowa kanatu technologicznego (jezeli zajdzie taka potrzeba),

wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i ftransportu drogowego,
w szczegdlnoscei do wazenia pojazdow (jezeli zajdzie taka potrzeba),

system wygrodzen i przepustow dla ptazéw pod droga.

Projektowe parametry drogi:

klasa techniczna drogi - Z,

predkos¢ projektowa na terenie zabudowy - 50 km/h,
przekroj poprzeczny - 1x2 pasy ruchu,

szeroko$¢ pasa ruchu na terenie zabudowy - 3,5 m,
szeroko$¢ pasa poza terenem zabudowy - 3,0 m,
obciazenie docelowe konstrukcji nawierzchni - 115 kN/os,
szerokosé chodnikow - 1,5-2,0 m,

szerokosé sciezki rowerowej - 1,5 - 2,0 m,

szerokos¢ ciagu pieszo — rowerowego - 2,5-3,5 m.

Konstrukcja nawierzchni na drodze:

podioze gruntowe,
ulepszone podtoze,
podbudowa pomocnicza,
podbudowa zasadnicza,
warstwa wigzaca,
warstwa $cieralna.

Dla ochrony przed hatasem zaprojektowano tzw. ,.ciche nawierzchnie” w nastepujacym kilometrazu

drogi (km 9+700 do okoto 11+800).

Konstrukcja na sciezkach rowerowych:

ulepszone podloze,
podbudowa zasadnicza,
warstwa Scieralna bitumiczna.

Konstrukcja na chodnikach:

|

ulepszone podtoze,

podbudowa zasadnicza, ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
podsypka,

kostka betonowa.

Komunikacja publiczna:

ulepszone podtoze,
podbudowa zasadnicza,
kostka betonowa lub kamienna.
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Projektowane obiekty inzynierskie: do przebudowy przewidziane sg istniejgce przepusty.
Przewiduje si¢ wykonanie przepustow dla ptazéw i drobnych ssakéw o wymiarach 1,0 m
x 0,75m w orientacyjnych lokalizacjach na odcinku (km 1+300 do 2+600). Projektowany jest
rowniez system specjalnego wygrodzen naprowadzajacych do przepustdw po obu stronach
drogiw km 2+050 do 2+350.

Rozwigzania projektowe - system odwodnienia.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni szczelnych projektowanych do rozbudowy

odcinkow drogi wojewddzkiej nr 203 przewiduje si¢ poprzez:

— trawiaste rowy przydrozne,

— odcinki kanalizacji deszczowej (na terenach zabudowanych),
Odbiormikami wéd opadowych beda:

— cieki plynace,

— systemy kanalizacyjne.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla

terendéw sasiednich.

1. Plac budowy i jego zaplecza (w tym bazg techniczng i sktad materiatéw) lokalizowac
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni.

2. Drogi dojazdowe do obstugi placow budowy wytycza¢ w oparciu o istniejacg sie¢ szlakow
komunikacyjnych.

3. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze powodowaé zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i podziemnych oraz zmian stanu wody na/w gruncie ze szkodg dla
nieruchomosci sgsiednich.

4. W trakcie prac budowlanych dbaé o utrzymanie pracujacych pojazdéw i urzadzen
w dobrym stanie technicznym, tak aby unikna¢ wyciekéw substancji ropopochodnych do
wéd opadowych, gruntu i wod gruntowych. W przypadku ewentualnej awarii nalezy
zabezpieczy¢ miejsce i zebraé zanieczyszczony grunt oraz zapewni¢ jego odbior przez
uprawnione podmioty.

5. Na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane prowadzone bgdg w poblizu i przez cieki
wodne, stosowa¢ rozwiagzania, ktore zabezpiecza przed ich zasypaniem lub
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi badz odpadami pochodzgcymi z prac
budowlanych.

6. W trakcie prac budowlanych przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
procedur wynikajacych z odrgbnych przepisow, w tym miejsca prowadzenia robét
budowlanych, montazowych i ich zaplecza nalezy oznakowal i zabezpieczy¢ przed
osobami nieupowaznionymi.

7. Prowadzi¢ jak najmniej ucigzliwg akustycznie technologi¢ prac budowlanych.

8. Unika¢ sytuacji, w ktorych urzadzenia o wysokim poziomie mocy akustycznej beda
pracowaly jednoczesnie oraz ograniczy¢ do minimum pracg jalowa silnikéw maszyn
i pojazdéw; wytaczaé silniki pojazdéw samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie
przerw od pracy. ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

9. W trakcie budowy w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, prace powodujgce halas
prowadzié¢ w porze dziennej, a z wykorzystaniem sprzgtu o mocy akustycznej powyzej 70
dB w godzinach od 7.00 do 18.00.

10. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza:
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- unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu
mechanicznego,

- ograniczaé pylenie poprzez stosowanie plandek, oston i siloséw dla magazynowania
materialéw pylacych,

- nie przecigza¢ maszyn oraz pojazdow,

- ogranicza¢ predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy;

11.Dla ochrony i minimalizacji zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie Sciekéw bytowo
gospodarczych na placach budowy zainstalowaé przenosne sanitariaty.

12.Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami, takze niebezpiecznymi. Odpady
powstajace podczas realizacji oraz eksploatacji przedsiewzigcia nalezy selektywnie
zbiera¢ (segregowac) i czasowo magazynowaé w odpowiednich do tego opakowaniach
i pojemnikach, w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podtozu, i zapewnié odbidr przez
uprawnione podmioty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13.Tereny przeznaczone na zaplecza budowlane, bazy materialowo-sprzetowe i miejsca
gromadzenia odpadéw wyznaczaé poza:

- terenami w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j;

- obszarami zatorfionych obnizen terenu i systemow melioracyjnych;

- terenami w pasie o szeroko$ci 20 m wokot zbioikéw wodnych oraz terenami
w sasiedztwie rzek i rowdw, tj. w kilometrazach: 1+150-2+300 (row R101, rzeka
Struga Ztakowska, row R102, staw), 3+450-3+3+500 (kanat nr 7 Duninowo), 5+100-
5+250 (rzeka Struga Starkowska), 5+800-6+000 (rzeka Struga Krzemienicka), 6+200-
6+300 (siedliska plazow), 6+700-6+800 (rzeka Pogorzeliczanka), 8+000-8+150
(siedliska ptazéw), 8+900-9+000 (rzeka Struga Ledowska), 9+800-9+950 (siedliska
plazéw);

- terenami lesnymi oraz miejscami wystgpowania gatunkéw objetych ochrong prawng
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2015 r, poz. 1651 ze zmianami) i innych cennych gatunkéw: km 10+700-10+800 -
stanowiska kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine; km 5+800-6+000 -
stanowisko szczawiu gajowego Rumex sanguineus.

14. Zapewni¢ odpowiednig organizacje robét polegajaca m. in. na zapewnieniu wiasciwego
sktadowania materialéw budowlanych i odpadéw oraz lokalizacji stanowisk postojowych
maszyn budowlanych.

I5. Wykorzystywa¢ do prac wykonawczych sprawny technicznie sprzgt zmechanizowany
zapewniajgc ciagly dbatos¢ o stan techniczny maszyn budowlanych i srodkéw transportu
w celu wyeliminowania zagrozen zanieczyszczenia wod i gruntu.

16. Zaplecze budowy organizowaé w sposéb zapewniajacy eliminacje zagrozenia
przedostawania si¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego:

- wykorzystac istniejgce miejsca o powierzchni utwardzone;;
- w przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejacych miejsc o powierzchni
utwardzonej, place budowy utwardzi¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia potencjalnej
migracji substancji szkodliwych;
-uszezelnié¢ nawierzchnig placéw postojowych dla maszyn i srodkdw transportu:
5 ; . - ORYGINALEM .

- celem zmniejszenia zapylenia, stosowaé zabez%ié%%éﬁmea
obiektow podczas prowadzenia rozbiérki, a sypkie materialy budowlane oraz
wydobyty urobek, sktadowane na placu budowy przechowywaé pod przykryciem lub
w stanie wilgotnosci.

17. Teren placdw budowy ogrodzi¢ w celu uniemozliwienia penetracji terenu przez dzikie

Zwierzeta,
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18.Prace zwigzane ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby, prowadzi¢ poza okresem

legowym, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszczalne jest prowadzenie
tego rodzaju prac w ww. okresie pod warunkiem, ze teren planowany do objegcia pracami
nie bedzie aktualnie siedliskiem lggowym dla ptakéw. Z tego wzgledu, stwierdzenia braku
zasiedlenia i legowisk dokona¢ musi specjalista ornitolog przed przystapieniem do prac na

danym odcinku.

19.Zabezpieczy¢ miejsca czasowego magazynowania wydobytego gruntu nienosnego

(niekiedy pélptynnego) tak, aby materiat ten nie powodowal zanieczyszczenia terenu i nie
generowal sptywéw do wod powierzchniowych.

20. Wierzchnia warstwe gleby, zdjeta w poczatkowej fazie prac ziemnych z pasa robét

21.

22,

23.
24.
25.
26.

ol

28,

29,

30.

budowlanych, sktadaé poza miejscami wskazanymi w pkt. I1.13.

Zebrang glebe wykorzysta¢ do rekultywacji i zagospodarowania terenu po zakorczeniu
prac budowlanych. Wykorzystanie zebranej gleby mozliwe jest wylacznie wtedy, gdy nie
zZostanie ona zanieczyszczona.

W okresie realizacji przedsiewziecia calos¢ woéd opadowych z terenu budowy,
zlokalizowanego w obrebie ekosystemow wodnych (kilometraz wskazany w pkt. 11.13)
lub w odleglosci do 200 m od nich ujmowaé do tymczasowych rowéw odwadniajgcych,
zlokalizowanych  wokdt terenu budowy oraz do tymczasowych osadnikow,
oczyszczajacych sptywy opadowe przed zrzutem ich do odbiornikéw zewnetrznych.

Nie dopusci¢ do zasypywania i zanieczyszczenia ciekéw (kilometraz w pkt. 1[.13),
przecinajgcych tras¢ planowanej drogi.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przeptyw wody w ciekach w naturalnych
kierunkach.

Transport materialtébw budowlanych prowadzi¢ przy uzyciu zabezpieczenn przed
wywiewaniem przewozonego tadunku,

W trakcie prac budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji nie pobiera¢ wody z ciekow
i zbiornikéw wodnych, zlokalizowanych w sasiedztwie planowanej inwestycji.

Roboty budowlane prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy utrudnien w korzystaniu
z terenéw przylegtych, teren inwestycji odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ w celu
zachowania bezpieczetistwa 0s6b postronnych oraz uporzadkowaé¢ po zakonczeniu robot
budowlanych.

Po zakoriczeniu prac ziemnych przeprowadzi¢ rekultywacj¢ terenu pasa roboczego, ktory
nie zostal zajety przez elementy przedmiotowej inwestycji. Kierunek rekultywacji
powinien byé zgodny z pierwotnym sposobem wykorzystywania terenu. Rekultywacja
powinna polegaé na:

- nadaniu lub przywrdceniu uksztaltowania rzezby terenu;

- poprawieniu wlasciwosci fizycznych i chemicznych gruntu,

- uregulowaniu stosunkéw wodnych;

- odtworzeniu gleby;

- umocnieniu skarp;
- wprowadzeniu szaty roslinnej, zgodnie z przyjetym sposobem zagospodarowania terenu

poprzez zadarnienie, wprowadzenie nasadzen krzewow i drzew, w tym zalesien.

Nie dopudci¢ do zniszczen systemdéw melioracyjnych w rejonle prowadzema prac
budowlanych. W przypadku ewentualnych uszkodzen &/th8ysterhth, Lodbudoe/al
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zarzadem Melioracji i Urza,dzen Wodnych WOJewodztwa
Pomorskiego.

Nie dopusci¢ do zniszczen systeméw melioracyjnych w rejonie prowadzenia prac
budowlanych. W przypadku ewentualnych uszkodzen tych systeméw, odbudoweg/naprawe
prowadzié w uzgodnieniu z Zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych Wojewodztwa
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Pomorskiego.
Wycinke drzew i krzew6w, szczegdlnie na terenach stanowiacych potencjalne zerowiska

1 lggowiska ptakéw, prowadzi¢ poza okresem legowym, tj. poza okresem od 1 marca do
31 sierpnia. Dopuszczalne jest prowadzenie koniecznych wycinek drzew i krzewodw
w ww. okresie pod warunkiem, Ze nie bgdg aktualnie siedliskiem legowym dla ptakéw.
Z tego wzgledu, stwierdzenia braku zasiedlenia i legowisk dokonaé musi specjalista
ornitolog, przed wykonaniem wycinki na danym odcinku drogi.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych, na okres realizacji inwestycji  wygrodzié
I oznaczy¢ stanowiska cennych gatunkéw roslin, wykazanych podczas inwentaryzacji
przyrodniczej, a ktore wystgpuja w poblizu placu budowy lub pasa drogowego we
wskazanym nizej kilometrazu: 5+900, strona prawa - szczaw gajowy Rumex sanguinea;
10+800, strona prawa - kruszezyk szerokolistny Epipaclis helleborine; oraz
poinformowac kadre kierownicza budowy o tym fakcie.

Zastosowac tymczasowe ogrodzenia ochronne, zabezpieczajace miejsca niebezpieczne dla
zwierzat, tj. gtebokie wykopy lub niestabilne skarpy, w obrebie szlakéw migracji zwierzat,
. w kilometrazu: 1+200-2+600. Podane wartosci kilometrazu nalezy traktowaé jako
punkty orientacyjne, dla ktorych nalezy dobraé wygrodzenia zgodnie z sytuacja terenowa.
Zakres wygrodzen ustali¢ z nadzorem przyrodniczym.

Prace zwigzane z likwidacja czgsci zbiornika wodnego (pow. 55 m?), lezgcego
w kompleksie stawéw w km 2+200 (oznaczonych w raporcie jako pozycia 005),
prowadzi¢ po okresie rozrodczym ptazow, tj. optymalnie we wrzesniu, badZ jezeli warunki
termiczne na to pozwolg i zbiornik we wrzesniu zostanie zabezpieczony przed
przystapieniem ptazéw do zimowania, w okresie péZniejszym. Harmonogram prac musi
uwzglednia¢ mozliwos¢ opuszczenia zbiornika przez plazy lub ewentualnie ich
przeniesienie pod nadzorem specjalisty herpetologa w inne miejsce, odpowiednie pod
wzgledem wymagan siedliskowych. W trakcie prac unika¢ tworzenia tymczasowych
zastoisk wody, ktére mogltyby zostaé zasiedlone przez plazy. Przed przystapieniem do
zasypywania nalezy odgrodzi¢ cz¢sé stawu podlegajaca zasypywaniu (np. szczelnymi
Sciankami Larssena), a stwierdzone osobniki odfowié. Odtowione osobniki przenosié¢ do
stawu sgsiedniego. Zasypywanie powinno nastgpi¢ bezposrednio po odtowieniu, matym
Jednostronnym frontem roboczym, w obecnosci nadzoru przyrodniczego specjalisty
herpetologa. Do zasypywania stawu nalezy uzywaé materialu niezanieczyszczonego. Nie
dopuszczalne jest catkowite osuszenie zbiornika na czas realizacji prac ziemnych,
zwigzanych z czgsciowym zasypywaniem zbiornika.

Zbiornik  zastgpczy wykona¢ przed rozpoczgciem realizacji  przedsiewziecia,
w sasiedztwie istniejacych zbiornikow (kompleks stawéw oznaczonych w raporcie jako
pozycja 005, km 2+200) i istniejacych zakrzewien, w miejscu nastonecznionym.

Nie tworzy¢ polgezen zbiornika zastgpczego z rowami i ciekami; nie nalezy tez taczyé
zbiornikéw ze sobg. Na odcinku o dlugosci 200-300 m na wysokodci nowego zbiornika
droga musi by¢ izolowana przed mozliwoscia migrowania po jej powierzchni ptazéw,
Izolacja powinna by¢ zbudowana z pelnych elementéw. Jezeli w poblizu znajduje sie
przejscie dla ptazéw, to ogrodzenie nalezy zlokalizowacé tak, aby ptazy mogty bezpiecznie
dotrze¢ do przejscia 1 wykorzystaé je do przekroc de g 3
zastepczego od granicy pasa drogowego powinna wynosié powyzeJ 200 m. Zbiornik
zlokalizowa¢ mozliwie blisko osi szlaku migracyjnego. Zapewni¢ roznorodnosé
uksztaltowania zbiornika: od plycizn do glebokosci ok. 150 cm, co zapewni szerokie
spektrum warunkéw siedliskowych. Preferowane nachylenie dna: 1:5-1:20. Brzeg
zbiornikéw od strony drogi powinien by¢ bardziej stromy (dotyczy to takze profilu dna).
Dno zbiornika powinno by¢ nierowne. NngWaZniej szym elementem zbiornika jest
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plycizna, ktéra powinna stanowi¢ do 80% powierzchni; wskazane jest zaprojektowanie
przegtebien. W celu urozmaicenia powierzchni zbiornika i jego otoczenia, wskazane jest
umieszczenie w nim i na brzegu pni i karp drzew. Roslinnosé w zbiorniku zastepczym
powinna pojawi¢ sie samoistnie, zrezygnowaé z nasadzen, za wyjatkiem roslinnosci
zanurzonej. Nie wykorzystywaé wierzchniej warstwy gleby do budowy zbiornikow ze
wzgledu na mozliwos$é ewentualnego wystgpowania w niej zanieczyszczen chemicznych.
Preferowana powierzchnia zbiornika: 50-100 m?.

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w odlegtosci mmiejszej niz 500m od
waznych dla plazow zbiomnikow wodnych, znajdujacych si¢ poza zasiggiem
oddziatywania prac, nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenia z siatki herpetologicznej
na odcinkach drog, gdzie stwierdzona zostala migracja ptazéw, tj.: w km 2+100-2+300,
6+200-6+300, 6+700-6+800, 8+000-8+600, 9+800-9+950. Ogrodzenia wykona¢ przed
sezonem migracji wiosennych i utrzymywaé do zakonczenia migracji jesiennych, tj. do 15
pazdziernika. Dziatanie te, zwlaszcza czas wykonania i ewentualnego zdjgcia
wygrodzenia, prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty herpetologa.

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w okresie wiosennej (1 marca - 30
kwietnia) i jesiennej (15 sierpnia - 15 pazdziernika) wedréwki plazéow na szlakach
migracji, oprécz ogrodzenia ochronnego stosowac system wkopanych wiader o wysokosci
Scianek 30-40cm, rozmieszczonych wzdluz ogrodzenia, co 10m. Wiadra utrzymywac
w stanie suchym. Zebrane w wiadrach osobniki przenosi¢ 1-3 razy na dobg na siedliska
zastepcze, wskazane przez nadzér przyrodniczy.

Prace ziemne w obrebie zbiornikéw wodnych, terenéw podmoktych, rzek 1 rowow
melioracyjnych prowadzi¢ poza okresem migracji i rozrodu ptazow, tj. okresem od 1
marca do 15 pazdziernika. Nie dotyczy likwidacji zbiornika wodnego.

Prace budowlane, moggce prowadzi¢ do zmgtnienia wod rzecznych, tj. posadowienie
$cianek szczelnych, budowa fundamentdéw, budowa przepustdow i innych obiektéw
inzynieryjnych w miejscach przejscia przedmiotowej inwestycji nad rzekami i innymi
ciekami, prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji ryb i minogéw, tj. poza okresem od I
kwietnia do 15 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 listopada.

Wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania na czas budowy przedmiotowej
inwestycji zabezpieczyé przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie,
ktérego wysokosé w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ 1,5-2m;
w przypadku wystepowania na drzewach plech chronionych gatunkéw porostow
odeskowanie zastgpi¢ siatkami wokot pnia drzewa tak, aby nie uszkodzi¢ stanowisk
porostow. Ewentualne obtamania gatezi natychmiast przycina¢ i miejsca uszkodzone
zabezpiecza¢ $rodkami zapobiegajacymi rozwojowi patogenow. Krzewy, ktére majg by¢
zachowane, wygrodzi¢, wykona¢ obudowe z desek do wysokosci okreslonej
indywidualnie dla kazdego krzewu. Nie skladowa¢ materialu ziemnego, materiatow
budowlanych, olejow i paliw w odlegtodci réwnej rzutowi promienia korony drzewa
powigckszonemu o 2 m, ale nie mniejszej niz 10m od pnia drzewa. W odlegtodci nie
mniejszej niz 5 m od pnia drzewa nie parkowaé maszyn i pojazdéw, nie dopuszcza¢ do
poruszania sie sprzetu mechanicznego, zas wszelkie prace ziemne wykonywac recznie,
aby ograniczy¢ uszkodzenia systemu korzeniowego.
Zasieg prac prowadzonych mechanicznie w sgsiedztwié -
do adaptacji nie moze narusza¢ ich bryty korzeniowej, a tym samym ich statecznosci.
Dopuszczalne jest r¢czne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowej. Ewentualne
przycinanie korzeni prowadzi¢ prostopadle do ich osi, a miejsca przecigcia zabezpieczyc¢
odpowiednim $rodkami ochrony roslin. Odkryte w wyniku prac korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym przemroZzeniem poprzez wykorzystanie
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mat lub innych materiatéw izolujgcych.

42.Catos¢ inwestycji przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym specjalistow, zaleznie od
potrzeb, w dziedzinie mykologii, lichenologii, botaniki, entomologii, herpetologii
I omitologii, ktéry powinien obejmowaé nadzér nad wykonywaniem zapisow decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego oraz
decyzji derogacyjnych wydawanych w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, w tym
formutowanie wskazan ochronnych w stosunku do cennych przyrodniczo obiektéw
w trakcie realizacji prac.

43. Przeprowadzi¢ pelng rekultywacjg terendw tymczasowo zajetych w czasie budowy.

44. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej poddawaé okresowym przegladom i czyszezeniu,

45. Zagospodarowywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie odpady powstajgce
w trakcie eksploatacji. ,

46. W czasic wykonywania robot konserwacyjno - remontowych i podczas usuwania
ewentualnych awarii nalezy stosowac technologi¢ i organizacje robét eliminujaca
wystepowanie ponadnormatywnych emisji do srodowiska, ucigzliwosci i ujemnego
wplywu na zdrowie ludzi.

47. W przypadku wykonania nasadzen zieleni dokonywaé ich przegladu. Okazy stabe oraz te,
ktére si¢ nie przyjety zastgpi¢ nowymi nasadzeniami.

ITI. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budewlanym.

1. Projekt budowlany winien zaklada¢ rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne minimalizujgce oddziatywanie na srodowisko zaréwno w fazie realizacji
jaki 1 eksploatacji.

2. Do wykonania nawierzchni drogi na odcinku ok. 2,1 km w granicach miasta Ustka, tj. km
od okoto 9+700 do 11+797.68 (koniec opracowania) zastosowaé tzw. "cicha
nawierzchnig" o wlasciwosciach zapewniajacych redukeje hatasu "u zrodta".

3. Odwodnienie drogi na terenie niezabudowanym realizowaé w oparciu o system otwartych
trawiastych przydroznych rowdéw odwadniajgcych, na terenach zabudowanych
z zastosowaniem zamknigtego systemu kanalizacji deszczowe;.

4. Odprowadzanie wod opadowych powinno nastegpowaé (tam gdzie bedzie to niezbedne)
przy zastosowaniu urzadzen podczyszezajacych wody opadowe, w celu doprowadzenia do
spelnienia wymagan w zakresie dopuszczalnych pozioméw stezen zawiesiny ogdlnej
1 weglowodoréw ropopochodnych.

5. Projekt zagospodarowania zieleni powinien uwzglednia¢ koniecznosé adaptacji istniejgcej
zieleni, nie podlegajacej wycince, na potrzeby zagospodarowania terenu po zakonczeniu
realizacji inwestycji. W projekcie zagospodarowania zieleni uwzglednié potrzebe
pozostawienia drzew wskazanych w zatgczniku nr 2 do niniejszej decyzji.

6. Zaprojektowa¢ nasadzenia zieleni izolacyjnej, ograniczajacej emisje pytdw z jezdni,
z wykorzystaniem rodzimych gatunkéw roslin oraz nasadzenia kompensacyjne w km:
Usil0agieD 1. Thad el . ZA,ZGQDNOSC Z ORYGINALEM

7. Zaprojektowaé zbiomik zastgpczy, zgodnie z wartunkami zawartymi w pkt. 1.29
niniejszego postanowienia.

8. W projekcie zagospodarowania terenu zielenig nalezy z nasadzen wykluczyé gatunki
drzew i krzewdw, ktérych owoce sg szczegdlnie atrakcyjne jako pokarm dla zwierzat oraz
obce gatunki inwazyjne.

9. Powierzchni¢ skarp nasypdéw, wykopoéw i rowow pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej
o grubosci nie mniejszej niz okolo 20 Cm9‘7
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Przebudowa rowu Iub budowa nowych, krétkich odcinkéw rowow przylegajacych do
zaprojektowanych przepustow, dopuszczalna jest do wykonania tylko w niezbgdnym

zakresie.

. W korytach rzek oraz na skarpach nie stosowaé umocnien gabionowych, narzutu

kamiennego o grubej frakcji oraz plyt betonowych. Warunek ten dotyczy: Strugi
Ztakowskiej (km 1+405), Strugi Starkowskiej (km 5+137), Strugi Krzemienickiej (km
5+875), Pogorzeliczki (km 6+743), Strugi Ledowskiej (km 8+953) i Stupi (km 11+830);
warunek nie dotyczy rowdéw melioracyjnych. Ewentualne zastosowanie umocnien
gabionowych podyktowane musi by¢ brakiem rozwigzan alternatywnych i dopuszcza si¢
ich zastosowanie jedynie na skarpach koryta, a powierzchnia takich umocnien musi by¢
szczelnie pokryta gruntem drobnoziarnistym i wzmocniona obsiewem traw lub ulozong
darnia.

Nie umacnia¢ koryt i skarp rowoéw odwadniajacych - wszedzie, gdzie jest to dopuszczalne
przez techniczne przepisy szczegdtowe, stosowaé rowy ziemne z pokrywa trawiasta.

Rowy odwaniajgce, tam gdzie to konieczne, wykona¢ o zaokrgglonym dnie
i maksymalnym nachyleniu $cianek bocznych 1:1,25.

W km 1+300-2+600 zaprojektowaé przejscia dla malych zwierzat w formie przepustéw
o wymiarach: szerokosé¢ > 1,0m, wysokos¢ > 0,75m o przekroju prostokatnym lub
eliptycznym. Zaprojektowaé skos$ne zakonczenia przepustéw, zgodnie z nachylemaml
terenu. Sciete zakonczenie przepustu musi mieé wysoko$é nie mniejsza niz wysokosé
ogrodzenia ochronno-naprowadzajagcego. Powierzchnia przejscia musi by¢ pokryta
gruntem (gleba). Nie umacniaé¢ koryt ciekéw w obrebie przej$¢ oraz nie stosowaé
materacy gabionowych w obrgbie przejsé i na dojsciach do nich. W obszarze doj$¢ do
przejscia nie moga znajdowacé sie otwarte rowy o nachyleniu skarp >1:2,5 - rowy powinny
mie¢ wyptaszczone skarpy z pokryciem gruntowym;

Zaprojektowaé state plotki ochronno-naprowadzajace przy kazdym projektowanym
przejsciu o dlugosci ok. 50 m po kazdej ze stron oraz plotki ochronne na odcinkach
przeciecia przedmiotowej drogi ze szlakami migracji ptazéw: km 6+200-6+300, 8+000-
8+600, 9+600-9+800. W celu ograniczenia liczby kolizji na odcinkach koncowych
ogrodzen, zakonczy¢ je w ksztalcie litery ,,U”, co powoduje zmiang kierunku ruchu

zwierzat.

.Nie projektowa¢ krawegznikdow poza obszarami zabudowanymi miejscowosci z

wylgczeniem skrzyzowan, zatok autobusowych oraz wysp wjazdowych do nieruchomosci.
Na calej trasie drogi zastosowa¢ zrodia swiatta o mozliwie najnizszej emisji barw
niebieskich i promieniowania UV, zalecana temperatura barwowa <3000K. Nie stosowac
lamp rteciowych. Ponadto zastosowaé oswietlenie o mozliwie najmniejszej mocy zrodla
$wiatta i najmniejszej emisji. Nalezy rowniez ograniczy¢ rozpraszanie $wiatla poza
jezdni¢ poprzez koncentracje strumieni Swietlnych i wlasciwe ustawienie katow emisji
$wiatla poprzez odpowiedni dobor wysokoscei latam, opraw i kloszy oraz zastosowanie

oston kierunkowych.
W miejscu najwyzszej aktywnosci nietoperzy, w km 7+600-8+400, zrezygnowac

z oswietlenia drogi.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych w odmeswmu
RO N e FeR it GINSE P e ni

do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzdj

powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kw1etma 2001 r. - Prawo Ochrony

Srodowiska.

Planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do zakladow o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.). Ponadto
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projektowana przebudowa drogi nr 203 nie jest usytuowana w poblizu terenéw
przemystowych, w zwigzku z czym wyklucza si¢ sytuacje awaryjng na drodze wywolang
przez zrodia przemystowe polozone poza pasem drogowym. Ewentualnym rodzajem zdarzen,
powodujgcych $rodowiskowe skutki w pasie drogowym, ale takze stwarzajacym zagrozenie
w jego otoczeniu, moga by¢ katastrofy drogowe z udziatem pojazdéw przewozacych tadunki
niebezpieczne. Podczas przewozu materialow niebezpiecznych, konieczne jest stosowanie
wilasciwych zabezpieczefi. Zabezpieczenia takie dotycza przede wszystkim odprowadzenia
wod opadowych do ciekéw naturalnych, gdzie wymaga si¢ zastosowania: piaskownikéw,
osadnik6w i separatoréw zwigzkéw ropopochodnych. Urzadzenia musze posiadaé zamkniecia
awaryjne, uniemozliwiajace przedostanie si¢ zanieczyszczeri do odbiornikéw. W przypadku
ograniczen przepustowosci odbiornikéw zaprojektowaé urzadzenia retencjonujace wody

opadowe.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu do przedsigwzi¢é, dla ktérych przeprowadzono postepowanie w sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Ze wzgledu na wielkos¢ oddziatywania oraz odleglo$¢ od granic panstwa, brak jest
oddzialywania  transgranicznego  planowanego  przedsiewziecia na  $rodowisko.
Przedsigwzigcie ma charakter lokalny, w zwiazku z czym nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgenicznego oddzialywania na srodowisko.

VI. Oddzialywania skumulowane.

Nie przewiduje si¢ oddzialywan skumulowanych z innymi przedsiewzieciami zaréwno na
etapie realizacji jak i na etapie eksploatacji. Potencjalnie mozliwe sg oddzialywania
skumulowane z realizacjg przedsigwziecia ,,Rozbudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 21 na rz. Stupia w miejscowosci Ustka”, spowodowane zorganizowaniem objazdéw miejsc
okresowo niedostepnych dla transportu kotowego. Bedzie si¢ to wigzato ze zwiekszeniem
ruchu na wytyczonych drogach. Oddzialywanie to bedzie mialo charakter okresowy,
warunkowany przez postgp prac, a skutki obciazenia drég wyznaczonych jako objazdy beda
przemijajgce.

VIL. Nalozy¢ na wnioskodawce nizej wymienione obowigzki.

I. Nakfada si¢ obowiazek przeprowadzenia porealizacyjnego monitoringu funkcjonalnosci
i efektywnosci zaprojektowanych przej$¢ dla plazow oraz plotkéw ochronno-
naprowadzajgcych, obejmujgcego kontrole wykorzystywania przejs¢ i ocene ich
skutecznosci, ktéra powinna si¢ rozpoczaé rok od oddania inwestycji do uzytkowania
i trwa¢ przez 3 lata. Monitoring prowadzi¢ w okresach wiosennej wedréwki ptazéw do
zbiornikow: 15 marca - 15 kwietnia, wyjscia mlodych osobnikéw ze zbiornikow 1
czerwca-31 czerwca opuszczania zbiornikéw i kierowania si¢ na zimowiska 15 sierpnia-
30 wrzesnia, w godzinach najwyzszej aktywnosci ptazow i w dogodnych dla nich
warunkach termicznych i wilgotnosciowych (np. po deszczu i wieczorem). Monitoring
polega¢ ma na dwukrotnej (rano i wieczorem) kontroli w ww. okresach wykorzystania
przejs¢ przez plazy wraz z okresleniem skiadu gatunkowego oraz kontroli $miertelnosci

plazéw na powierzchni drogi na odcinkach, na ktérych funkcjonowaé b dfli\l szepusty
o : . AZ SC Z ORYGINALEM .
z ogrodzeniami  naprowadzajgco-ochronnymi : lem

funkcjonalnosei nalezy objaé takze zbiornik zastepczy. Monitoring powinien trwaé przez
okres 5 lat i obejmowa¢ kontrole zachowan godowych i rozrodu plazéw w zbiorniku
zastepczym. Wyniki monitoringu nalezy przedlozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Gdansku w terminie 3 miesigcy po zakonczeniu monitoringu

porealizacyjnego.
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2. Naklada sic obowiazek wykonania w terminie 3 miesigcy po oddaniu obiektu do
uzytkowania:
- pomiaréw kontrolnych poziomu hatasu na najblizej potozonych obiektach chronionych
akustycznie,
- pomiary kontrolne jakosci odprowadzanych wod opadowych.

3. Naklada si¢ obowiazek przediozenia wynikéw pomiaréw, o ktérych mowa w p.V1.2
w terminie 1 miesiaca po ich wykonaniu. Pomiary nalezy przedtozy¢ w Regionalnej
Dyrekcji  Ochrony Srodowiska w Gdansku i Wojewddzkim Inspektoracie Ochrony

Srodowiska w Gdansku.

VIIL Nie stwierdza¢ konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz. U. 2013
poz. 1232 ze zmianami) obszar ograniczonego uzytkowania wyznacza si¢ dla terenow,
gdzie pomimo zastosowania dostgpnych rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie mogg zosta¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza
terenem zakladu lub innego obiektu, ktorymi moga byé: oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadéw komunalnych, kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie
i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne
i radiolokacyjne. Dla planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ koniecznosci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Przyjete rozwigzania techniczno-
technologiczne, jak i organizacyjne pozwalaja na dotrzymanie standardéw jakosci
srodowiska poza terenem do ktdrego Inwestor posiada tytul prawny.

IX. Nie stwierdza¢ koniecznoSci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
érodowisko w ramach postepowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg

przedmiotowej inwestycji.

Nie stwierdza sie potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigeia na srodowisko. Informacje zawarte w raporcie
o oddzialywaniu na $rodowisko sa wystarczajgce do okreslenia uwarunkowan do
projektu budowlanego. W przypadku stwierdzenia przez organ architektoniczno -
budowlany zmian we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w stosunku
do wymagan, okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zadecyduje
on o natozeniu na Inwestora obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na

budowe.
UZASADNIENIE

Na wniosek firmy Europrojekt Gdarisk S.A. z siedziba w Gdansku przy ul. Nadwislanskiej 55
dzialajgcej poprzez Pana Rafata Kleina w imieniu inwestora Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Gdansku z siedziba przy ul. Mostowej 11a z dnia 4 czerwca 2013 roku zostalo wszczgte
postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia polegajgcego na polegajacego na rozbudowie drogi wojewodzkiej
nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa, w tym #ykbitdRie o g (gezalelokotd 12
km) po istniejgcym $ladzie drogi wojewodzkiej z chodnikami dla pieszych, $ciezka rowerowa,
sygnalizacjg $wietlng, wykonaniem odwodnienia i wycinkg drzew (Zawiadomienie,
Obwieszczenie Wéjta Gminy Ustka z dnia 23.04.2014 r.). Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
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(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron
W postepowaniu przekracza 20, jak ma to miejsce w niniejszym przypadku stosuje art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.). Informuje, ze zwyczajowym sposobem
zawiadamiania stron na podstawie art. 49 Kpa jest publiczne ogtaszanie poprzez wywieszanie
obwieszczen do stron na tablicach ogloszen w urzedzie gminy Ustka oraz we whasciwych
solectwach ze wzgledu na przedmiot postepowania. Informacje o wniosku oraz zataczonej do
niego informacji o oddzialywaniu przedsiewzigcia na érodowisko umieszczone zostaly pod
numerem A(1) - 7 w publicznie dostgpnym wykazie danych. Po zawiadomieniu nie wplynely
zadne uwagi oraz wnioski, Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz ust. 4 organem wlasciwym do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Ustka. W zwigzku
Z tym, ze wymienione wyzej przedsiewziecie wykracza poza obszar jednej gminy, a jego
wicksza czesé znajduje sie na terenie Gminy Ustka, decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje Wojt Gminy Ustka w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Ustka.
Wobec powyzszego tut. organ pismem znak GE0.6220.7.4.2014 z dnia 23.04.2014 r. wystapit
do Burmistrza Miasta Ustka o zajecie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W toku
prowadzonego postgpowania Burmistrz Miasta Ustka nie zajgl stanowiska na pismie
W niniejszej sprawie, co zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa zostalo uznane jako
akcept milczgcy.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art.64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz.
1235 ze zmianami) Wojt Gminy Ustka okredla obowigzek przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko. Obiekt zostal sklasyfikowany jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérego
wykonanie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane zgodnie z § 3, ust. 1,
pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrtéow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 . poz. 23 ze
zmianami). W toku postgpowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdanisku
pismem z dnia 04.06.2014 r. wezwal do uzupeinienia przediozonej dokumentacji i zlozenia
dodatkowych wyjasnien. Uzupehieti dokonano pismami z dnia 09.07.2014 r. oraz 24.09.2014
r. Po zasiggnigciu opinii organdéw uzgadniajacych tj: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku (Postanowienie znak RDOS-Gd-WOO-4240.229 2014.PW.MS.4
z dnia 9 pazdziemika 2014 r.) oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stupsku (Opinia znak O.1.SZNS/4711/46/14/4040 z dnia 13 pazdziernika 2014 r.), jak
rowniez po przeanalizowaniu zebranej w sprawie dokumentacji, w tym pism inwestora z dnia
30.06.2014 r., 26.08.2014 r., 22.09.2014 r. tut. organ uznal, ze dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa, niezbedne
bedzie przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenie raportu
0 oddzialywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko (Postanowienie znak
GEO.6220.7.10.2014 z dnia 31.10.2014 roku). Ustalony zostal réwniez zakres raportu
0 oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko.

W dniu 21.11.2014 roku wnioskodawca przedtozyt raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
$rodowisko. Nastepnie pismami z dnia 26.11.2014 roku tut. organ zwrdcit sie¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansky opazo Panstvowege Pewsiatowvego
Inspektora Sanitarnego w Stupsku o uzgodnienie warunkéw realizacji planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka —
granica wojewddztwa.

Obwieszczeniem z dnia 29.05.2014 r. poinformowano wszystkich zainteresowanych,
ze w terminie 21 dni od daty otrzymania obwieszczenia istnieje mozliwogé zapoznania si¢
z dokumentacjg sprawy, sktadania uwag i wnioskdw. Podanie do publicznej wiadomosci
odbylo si¢ poprzez ogtoszenie na stronie internetowej UG, na tablicach ogloszen w siedzibie
Urzgdu Gminy Ustka, Miasta Ustka oraz mjgjscowosciach objetych planowana inwestycja.
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W wyznaczonym terminie nie wplyngly zadne uwagi lub wnioski w zwigzku

z udzialem spoleczenstwa. )
W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku kilkukrotnie wzywaly do uzupetnienia
przediozonej dokumentacji i ztozenia dodatkowych wyjasniei. Inwestor przedlozyt wszystkie
zadane informacje i wyjasnienia.

Srodowiskowe uwarunkowania decyzji zostaty pozytywnie uzgodnione z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdansku (Postanowienie znak: RDOS-Gd-
W00.4242.144.2014MS.12 z dnia 16.02.2015 roku) oraz Pafstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Stupsku (opinia znak O.1.SZNS/471/14/14/15/1603 z dnia

12.05.2015 roku). )
Uwagi i ustalenia zawarte w uzgodnieniach Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska oraz

Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku zostaly uwzglgdnione w tresci
niniejszej decyzji.

Pismem znak 185-EURO/RK/075 Pelnomocnik Inwestora zwrécit sig do tut. organu
7 wnioskiem o nadanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej
wykonalnosci. W¢jt Gminy Ustka pismem znak wezwal do uzupelnienia wniosku
i wykazanie waznego interesu spolecznego uzasadniajgcego nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci. Pismem znak 185-EURO/RK/078 firma Europrojekt Gdansk
S.A. uzupelnita wniosek wskazujac, ze waznym interesem spolecznym jest terminowa
realizacja inwestycji dofinansowanej ze Srodkow unijnych, ktéra planowana jest w nowej
perspektywie unijnej 2014-2020, a uzyskanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
jest niezbedne do dalszego awansowania dokumentacji projektowej. Po zapoznaniu sig
7 przedstawiong argumentacjg tut. organ uwzglednil prosbe zawarta w wymienionym wyzej
wniosku i na podst. art. 108 § 1 kodeksu postgpowania administracyjnego nadal niniejszej
decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci, uznajac tym samym, iz w sprawie zachodzi
wazny interes spoleczny.

Poniewaz przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zaszla
koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, zgodnie
z art. 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) w sprawie wydania niniejszej decyzji
postepowanie odbylo si¢ z udzialem spoleczenstwa. Obwieszczeniem-Zawiadomieniem
z dnia 23.06.2016 r. poinformowano wszystkich zainteresowanych, ze istnieje mozliwos¢
zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, sktadania uwag i wnioskéw. Podanie do publiczne;j
wiadomosci odbylo si¢ poprzez ogloszenie na stronie internetowej UG, na tablicach ogloszen
w siedzibie Urzedu Gminy Ustka, Miasta Ustka oraz miejscowosciach objetych planowang
inwestycja. Tym samym przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, poinformowano
strony o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materialem dowodowym i sktadaniem swoich
zastrzezen. W wyznaczonym terminie wplynal wniosek Petnomocnika Inwestora tj, firmy
Europrojekt Gdarisk S.A. dotyczacy projektowanych parametrow drogi. W opisie inwestycji
droga wojewodzka nr 203 jest opisana jako droga kategorii Z (zbiorcza). Na takich
parametrach byla ona projektowana od poczatku inwestycji. Zgodnie z nowelizacjg warunkow
technicznych dla drég publicznych z 2015 roku wszystkie drogi wojewodzkie powinny by¢
projektowane jako drogi kategorii G (glowna). Pelnomocnik Inwestora wystapit do
Ministerstwa Infrastruktury o odstgpstwo od tego przepisu, jednak zgodnie z interpretacja
Ministerstwa nie ma mozliwosci odstepstwa od kategorii drogi, w zwigzku z tym konieczne
byto uzyskanie odstgpstwa od wszystkich warunkow technicznyahnjekie nisrsagpetniope dla
drogi kategorii G. W czerwcu tego roku Europrojekt Gdansk S.A. otrzymal odstgpstwo na
wszystkie parametry poza szerokoscia pobocza (Postanowienie Wojewody Pomorskiego znak
WI-1V.7840.5.4.2015.MS 7z dnia 17 czerwca 2016 roku). Tak wiec nalezy stwierdzié, Ze
droga wojewddzka nr 203 jest de facto droga kategorii G o parametrach Z.
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W toku postepowania ustalono, ze na terenie placu budowy podstawowym zrodiem
emisji zanieczyszczen do powietrza na ctapie realizacji (podobnie podczas fazy likwidacji)
przedsigwziecia s3 maszyny budowlane i pojazdy samochodowe wyposazone w silniki Diesla.
Z szacunkowej analizy obliczeniowej przedstawionej w raporcie dla fazy realizacji wynika, 7e
budowa projektowanego odcinka drogi w nieznacznym stopniu oddziatywaé bedzie na stan
Jjakosci powietrza. Z analiz przedstawionych w raporcie wynika, iz prognozowany poziom
steienia zanieczyszczen gazowych w usrednieniu Jjednogodzinnym oraz rocznym nie
przekracza ich dopuszezalnego poziomu w ciggu jednej godziny i roku kalendarzowego
zgodnie z prognoza ruchu 2015. Bez zabezpieczen akustycznych stwierdzono przekroczenie
dopuszezalnego poziomu hatasu na odcinku m. Ustka w latach 2013 1 2025-2030. Ze wzgledu
na liczne wjazdy na teren domostw w m. Ustka inwestor nie przewiduje lokalizacji
zabezpieczen przeciwhatasowych dla drogi nr 203 w postaci ekranéw akustycznych.
Przedstawiony w raporcie zasieg oddziatywania drogi w latach 2025- 2030 po zastosowaniu
"cichych nawierzchni" wskazuje, ze nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu. "Ciche nawierzchnie" zaproponowano na odecinku w granicach m. Ustka
(9+700 - 11+797,68 (koniec opracowania) tj. ok. 2,1 km).

Odpady zwigzane z faza funkcjonowania planowanego przedsiewziecia:

- projekt przewiduje zastosowanie lamp. Odpady powstawaé beda w wyniku
przegladéw eksploatacyjnych i wymiany zuzytego lub uszkodzonego o$wietlenia
drogowego. Zuzyte badz niesprawne lampy przekazywane beda podmiotom
gospodarczym posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania,

- zastosowanie osadnikéw i separatoréw powodowaé bedzie powstanie odpadow
zwiazanych z czyszczeniem urzadzen zbierajgcych i oczyszczajacych wody opadowe
i roztopowe,

- odpady ulegajace biodegradacji zwigzane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym,

- piasek stosowany podczas akcji zimowego utrzymania drogi.

Nie przewiduje sie magazynowania odpad6éw na etapie funkcjonowania przedsiewziecia.

Odcinek inwestycji, od granicy obrebéw Duninowo PGR i Wodnica przebiega
w strefie ochronnej ,,C” uzdrowiska Ustka. Inwestycja w koncowym odcinku (km 11+798)
graniczy z obszarem Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052. Inne najblizej polozone obszary
Natura 2000 to:

- ok. 0,7 km na pdtnoc: Przymorskie Blota PLH220024;

- ok. 1,1 km na p6inoc: Przybrzezne wody Battyku PLB990002.

Najblizej polozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. 22015 r,, poz. 1651 z pozn. zm.) to:

- ok. 1,6 km na potudniowy wschod: rezerwat przyrody ,,Buczyna nad Stupig”;

- ok. 1,6 km na pélnocny zachéd: rezerwat przyrody ,Jezioro Modta™;

- ok. 1,8 km na pétoc: rezerwat przyrody ,,Zaleskie Bagna™;

- ok. 1,6 km na pémocny zachod: Obszar Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na
Zachdd od Ustki.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, na trasie preferowanego wariantu stwierdzono
stanowiska chronionych gatunkéw.

Stwierdzono  wystepowanie 4  gatunki chronionych  porostéw,  wymienionych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziemnika 201w sprawiesoehpony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408): szarzynka debowa Parmelina quercina,
paweznica psia Peltigera canina, odnozyca kepkowa Ramalina fastigiata i odnozyca jesionowa
R fraxinea. Pozostate porosty wystepuja na wiekszosci drzew wzdhuz drogi nr 203.

Zgodnie z ustaleniami raportu, w wariancie preferowanym przez Inwestora do wycinki
przeznaczono 956 sztuk drzew. Jednak ze wrzgledu na koniecznodé ochrony siedlisk
chronionych gatunkéw porostéw Inwestor zweryfikowal liczbe drzew przeznaczonych do
usunigeia, aby zachowa¢ jak najwicksza pule stanowisk porostéw. Po weryfikacji do
pozostawienia przeznaczono 173 drzewa, wél@®ane w zatgezniku nr 2 do niniejszej decyzji.
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W trakcie realizacji zamierzenia drzewa planowane do pozostawienia zostana zabezpieczone
poprzez zastosowanie siatki ochronne;.

Planowang do realizacji wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakdw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

Zagrozenie dla populacji ptazdéw stanowi budowa obwodnicy miegjscowosci Zaleskie,
ktéra wiaze sie z =zajeciem terenu i czesciows likwidacja zbiornikéw wodnych
zlokalizowanych w sgsiedztwie tej miejscowosci. W zwigzku z realizacja zamierzenia
przewidziane jest zmniejszenie powierzchni jednego ze zbiornikéw Harmonogram prac musi
zatem uwzglednia¢ mozliwo$é opuszczenia zbiornika przez plazy lub ewentualnie ich
przeniesienie pod nadzorem specjalisty herpetologa w inne miejsce, odpowiednie pod
wzgledem wymagan siedliskowych. W trakcie prac nalezy unika¢ tworzenia tymczasowych
zastoisk wody, ktére moglyby zostaé zasiedlone przez plazy. Przed przystgpieniem do
zasypywania nalezy odgrodzi¢ cze$¢ stawu podlegajgcg zasypywaniu (np. szczelnymi
$ciankami Larssena), a stwierdzone osobniki odtowié. Odtowione osobnik przenosi¢ do stawu
sgsiedniego. Zasypywanie powinno nastapi¢ bezposrednio po odlowieniu.

Pozostale prace remontowe i modernizacyjne drogi, ktéra funkcjonuje od wielu lat nie
stanowig zagrozenia dla populacji ptazéw, gdyz najwyzsze oddzialywanie (zajecie terenu pod
budowe drogi) mialo juz miejsce. Przedmiotowa droga przecina szereg niewielkich ciekdw
wodnych i rowéw melioracyjnych. Realizacja prac w ich sasiedztwie musi by¢ prowadzona
z uwzglednieniem szczegdlnych warunkéw realizacji, ktére majg na celu ochrong $rodowiska
wodnego oraz zachowanie charakteru i funkeji ciekow w stanie jak najmniej zmienionym, t;.
nie zostanie istotnie zaburzony charakter przeptywu wod i stosunki wodne terendow
sgsiadujgcych.

Ponadto prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji w sasiedztwie ciekow
i zbiomikéw nalezy prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji ptazéw, co w istotny sposob
ograniczy ryzyko strat w lokalnych populacjach tych zwierzat.

Ze wzgledu na zlozonos¢ potencjalnych oddzialywan i mozliwos¢ wystgpienia
sytuacji nie ujetych w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz ze wzgledu na koniecznos¢
statego monitorowania czesci prac ze wzgledu na przebieg planowanej inwestycji przez
tereny cenne przyrodniczo, konieczne jest objgcie cafosci inwestycji nadzorem
przyrodniczym.

7 uwagi na znaczng odlegto$¢ od obszaréw Natura 2000 uznano, ze przedsiewzigcie
nie spowoduje znaczacego oddziatywania na ww. obszary Natura 2000. W zwigzku z tym nie
bylo zasadne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a wigc
ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaréw Natura 2000. W toku oceny oddziatywania na
érodowisko nie stwierdzono mozliwoéci negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000
i kumulowania si¢ oddzialywan. Informacje dostgpne w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko sa wystarczajaco szczegolowe do stwierdzenia, ze
przedsiewziecie nie wplynie w znaczny sposob na pogorszenie stanu Srodowiska I nie ma
przeciwwskazan do jego realizacji w proponowanej lokalizacji. Majgc to na uwadze nie
wskazano na potrzebe przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.
Planowana przebudowa drogi znajduje si¢ na terenie regionu wodnego Dolnej Odry
i przymorza Zachodniego. Jest to obszar nalezacy jednostek JCWPd nr 10 i po czgsci
w obrebie JCWPd nr 11. Ponadto zlokalizowana jest na terenie nastgpujgcych JCWP:
w dorzeczu Odry: PLRW60001746732 Pijawica, PLRW60002247169 Potynia,
PLRW6001747163 Karwina do j. Modta oraz w dorzeczu Wisty: PLRW20001947297 Stupia
od Kamienica do Otocznicy. Przyjete w raporcie rozwiazanjazaberpieozd ¥ wystenpjace wody
gruntowe oraz powierzchniowe przed potencjalnym negatywnym wptywem pochodzacym
z ruchu samochodowego na przedmiotowym obszarze analizowanych zlewni. Stosownie do
tre$ci art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., majgc na uwadze zakres
i charakter planowanego przedsiewzigcia oraz jego przewidywane oddziatywanie na ukiad
hydrologiczny obszaru inwestycji i terendw sgsiednich, nie ma podstaw przypuszczac,
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aby realizacja zamierzenia znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesel wod
powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd) i uniemozliwita osiggniecie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.

Obecnie nie jest zakladana likwidacja drogi DW203. Likwidacja drogi wraz z cala
infrastruktura i urzgdzeniami bezpieczeristwa skutkowataby powstaniem pewnej ilosci
odpaddw oraz koniecznoscia przeprowadzenia rekultywacii terendw w obrgbie zlikwidowanej

drogi.

Majgc powyisze na uwadze orzeczono jak w sentencji,
Pouczenie

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji,
o kidrej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udzialu spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na Srodowisko. Zlozenie
wniosku powinno nastqpié w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sig ostateczna. Termin ten moze ulec wydtuzeniu o 4 lata, jezeli
realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki
okreSlone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

Od niniejszej decyzji stuzy stronom mozliwosé wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Stupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za
posrednictwem Wéjta Gminy Ustka,

Zatgczniki:

- charakterystyka planowanego przedsiewziecia (zat. Nr 1),
- wykaz drzew przeznaczonych do pozostawienia (zat. Nr 2),

- mapy okreslajace usytuowanie przedsiewzigcia (zal. Nr 3).
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Otrzymuja:
( ijPan Rafat Klein — Europrojekt Gdansk S.A.

- Pelnomocnik Inwestora,

2. Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku,
3. Burmistrz Miasta Ustka,

4, a/a.

Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku,

2. Pandstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy1'8 éiupsku.



Zalgcznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pod nazwg

»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa”.

MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w poinocno-zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego na terenie powiatu stupskiego (miasto Ustka i gmina Ustka), Poczatek
projektowanego odcinka to granica wojewodztwa pomorskiego i zachodniopomorskiego,
a koniec to skrzyzowanie ul. Dartowskiej z ul. Bohateréw Westerplatte w Ustce.

Przebieg i lokalizacja planowanego przedsi¢wziecia:

- od granicy wojewddztwa do odeinka nowego przebiegu obejécia m, Zaleskie (km 0+000 do
1+300);

- nowy przebieg DW203 - obejscie m. Zaleskie (km 1+300 do okoto 2+500);

- od obej$cia m. Zaleskie do granicy Gminy Ustka z Miastem Ustka (km 2+500 do okoto
10+200);

- od granicy Gminy Ustka z Miastem Ustka do skrzyzowania ul. Darlowskiej z ul. Bohaterow
Westerplatte w Ustce (km 10+200 do okoto 11+800).

ZAKRES I SKALA INWESTYCJI

Planowana inwestycja obejmowaé bedzie rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka — granica wojewddztwa, o lgcznej dtugoscei okoto 12 km z wykonaniem chodnikow dla
pieszych, sciezki rowerowej, sygnalizacji $wietlnej, odwodnienia oraz wycinka drzew.
Przedsiewziecie prowadzone bgdzie po istniejgcym $ladzie drogi wojewodzkie] z wyjatkiem
odcinka na wysokosci miejscowosci Zaleskie (km 1+300 do okoto 2+700), gdzie zaktada sig¢
jej obejscie i przebieg w nowym $ladzie drogi wojewodzkiej nr 203.

RODZAJ ZASTOSOWANYCH TECHNOLOGIT

W ramach planowanej inwestycji wykonane beda nizej wymienione prace:

- przebudowa drogi o tgcznej dlugosci ok. 12,0 km,
poszerzenie jezdni do 6 m w przekroju drogowym i 7 m w przekroju ulicznym,

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,

- korekta nienormatywnych tukdéw poziomych i pionowych,

- przebudowa skrzyzowania ulic Dartowskiej i Zubrzyckiego w Ustce na skrzyzowanie
typu rondo albo na skrzyzowanie skanalizowane wraz z wykonaniem sygnalizacji
Swietlnej,

- przebudowa pozostatych skrzyzowan 2z drogami podporzadkowanymi, wraz

z wykonaniem kanalizacji ruchu, .
przebudowa Iub budowa chodnikéw na terenZA RS &R tka,
miejscowosci: Wodnica, Duninowo, Zaleskie) oraz poza obszarem zabudowanym
w rejonie zatok autobusowych i przejscia dla pieszych,
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- budowa drogi rowerowej (pasy rowerowe lub Sciezki rowerowe) lub ciggéw
pieszo- rowerowych, w szczegdlnosci na odcinku od ul. Bohateréw Westerplatte
w Ustce do ul. Ogrodowej w Wodnicy,

- budowa przejazdu rowerowego w ciggu planowanej trasy rowerowej po nasypie
rozebranej linii kolejowej Ustka- Stawno,

- przebudowa istniejgcych zatok autobusowych i budowa nowych zatok,

- wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego, w tym azylow dla pieszych,
odgieé toru jazdy;

- wykonanie sygnalizacji swietlnej wzbudzanej na przejéciach dla pieszych, jezeli
wyniknie taka potrzeba z analizy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- dostosowanie do wymogéw drogi klasy Z obiektu inzynierskiego na rzece Karwinie
w miejscowosci Duninowo,

- dostosowanie do wymogéw drogi klasy Z obiektu inzynierskiego - przejazdu
gospodarczego w ciggu rozebranej linii kolejowej Ustka - Stawno koto miejscowosci
Zaleskie,

- budowa lub przebudowa pozostatych obiektéw inzynierskich, w tym przepustow
1 konstrukeji oporowych,

- budowa lub przebudowa obiektéw budowlanych, w tym obiektdw matej architektury
(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze itd,),
w zakresie umozliwiajacym poprawne wykonanie zaprojektowanych elementow
drogi,

- wykonanie alarmowej sygnalizacji swietlnej przy wyjezdzie na ul. Dartlowska w Ustce
z remizy panstwowej strazy pozarnej,

- przebudowa lub budowa zjazdow,

- wykonanie umocnionych poboczy gruntowych,

- wzmocnienie podioza gruntowego pod droga 1 obiektami inzynierskimi,

- zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa
kanalizacji deszczowej,

- budowa zbiornikéw retencyjnych, urzadzen podczyszczajacych wody opadowe,

wykonanie o§wietlenia ulicznego na terenach zabudowanych, w tym na odcinku od ul.

Bohateréw Westerplatte w Ustce do ul. Ogrodowej w Wodnicy, w miejscowosciach

Duninowo i Zaleskie oraz w miejscach wymaganych przepisami,

- przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego,

- wycinka drzew,

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

- budowa kanahu technologicznego (jezeli zajdzie taka potrzeba),

wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego,

w szczegdlnosei do wazenia pojazddw (jezeli zajdzie taka potrzeba),

- projektowany jest system wygrodzen i przepustow dla plazéw pod droga.

Planowane jest wykonanie przebudowy istniejacej drogi poprzez dopasowanie parametrow

technicznych drogi wojewodzkiej do klasy Z. Projektowe parametry drogi:
- klasa techniczna drogi - Z,
- predkosé projektowa na terenie zabudowy - 50 km/h,
- przekrdj poprzeczny - 1x2 pasy ruchu, B

szeroko$¢ pasa ruchu na terenie zabudowy - 3,5 m, ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

- szerokosc¢ pasa poza terenem zabudowy - 3,0 m,

- obciazenie docelowe konstrukcji nawierzehni - 115 kN/os,

- szerokosé chodnikdéw - 1,5-2,0 m,
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szerokosé sciezki rowerowej - 1,5 - 2,0 m,

szeroko$é ciggu pieszo — rowerowego - 2,5-3,5 m.

Konstrukeja nawierzchni na drodze:

podloze gruntowe,

ulepszone podloze,

podbudowa pomocnicza,

podbudowa zasadnicza,

warstwa wigzaca,

- warstwa Scieralna.

Dla ochrony przed halasem zaprojektowano tzw. ,ciche nawierzchnie” w nastepujacym
kilometrazu drogi (km 9+700 do okoto 11+800).
Konstrukcja na $ciezkach rowerowych: ulepszone podloze, podbudowa zasadnicza, warstwa

$cieralna bitumiczna.
Konstrukcja na chodnikach: ulepszone podioze, podbudowa zasadnicza, podsypka, kostka

betonowa.

Komunikacja publiczna: ulepszone podioze, podbudowa zasadnicza, kostka betonowa lub
kamienna.

Projektowane obiekty inzynierskie:

- do przebudowy przewidziane sg istniejace przepusty oraz wykonanie nowych przepustow
dla plazow i drobnych ssakéw o wymiarach 1,0m x 0,75m w orientacyjnych lokalizacjach na
odcinku (km 1+300 do 2+600),

- projektowany jest system specjalnych wygrodzen naprowadzajacych do przepustéw po obu
stronach drogi w km 2+050 do 2+350,

- obiekt do przepgdu bydta w ciggu obwodnicy miejscowosci Zaleskie.

System odwodnienia:
- odprowadzenie wdéd opadowych z powierzchni szczelnych projektowanych do

rozbudowy odcinkdw drogi wojewddzkiej nr 203 przewiduje si¢ poprzez:
- trawiaste rowy przydrozne,
- odcinki kanalizacji deszczowej (na terenach zabudowanych),
Odbiornikami wdd opadowych bedg cieki ptynace oraz systemy kanalizacyjne.

TIET Anng.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Drzewa przeznaczone do pozostawienia, konieczne do uwzglednienia w projekcie

zagospodarowania zieleni.

Zalgcznik nr 2

S T
Pierénica ZETOKOSC | \\ysokose
Lp. Gatunek korony Kilometraz
[cm] [m]
[cm]
1 | Betula pendula Brzoza 49+15+12+12 6 15 0+166
brodawkowata
2 | Betula pendula Brzoza 38 6 12 0+173
brodawkowata
3 | Betula pendula BE7a 25 4 12 0+201
brodawkowata
Acer
4 Klon jawor 45 6 12 0+206
pseudoplatanus
5 Aper Klon pospolity 42 6 12 0+212
platanoides
Acer
6 Klon jawor 40 6 12 0+219
pseudoplatanus
7 Quercus sp. Dab 14 4 6 0+648
8 Quercus sp. Dab 14 4 6 0+652
9 Prunus avium Wisnia ptasia 20+12+14+8+8 5 8 0+772
Acer ;
10 Klon pospolity 12412 3 8 0+995
platanoides
11 Aper Klon pospolity 12 3 8 1+000
_ platanoides
12 Acer Klon pospolity 12 3 8 1+005
platanoides
13 A Klon pospolity 10 3 8 1+009
platanoides
- Lipa
14 Tilia cordata 18+20 4 10 1+026
drobnolistna
15 Acer Kion pospolity 8 2 6 1+027
platanoides
Acer
16 Klon jawor 8 2 6 1+031
pseudoplatanus
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Szerokosé
Piersnica Whysokosé
Lp. Gatunek korony Kilometraz
[cm] [m]
[cm]
Acer
17 Klon jawor 10 3 6 1+036
pseudoplatanus
Acer
18 Klon jawor 10 3 6 1+038
pseudoplatanus
Acer
19 Klon jawor 10 3 6 1+043
pseudoplatanus
20 | Tiia cordata Lipa 61 8 15 1+337
drobnolistna
2 Lipa
21 Tilia cordata 73 10 18 1+343
drobrgolistna
22 | Tiacordata Lipa 75 10 18 1+349
drobnolistna
" Lipa
23 Tilia cordata 50 6 12 1+358
drobnolistna
" Lipa
24 Tilia cordata 70 10 18 1+367
drobno]istna
95 | Tecordals Lipa 56 8 15 1+376
drobnolistna
- Lipa
26 Tilia cordata 61 8 15 1+382
drobnolistna
Acer
27 Klon jawor 59 8 15 1+388
pseudoplatanus
Acer
28 Klon jawor 55 8 15 1+393
pseudoplatanus
29 | Tiia cordata Lipa 64 8 15 1+399
drobqolistna
30 | Thacesats Lipa 82 12 188 1+403
drobqoiistna
31 | Tiia cordata Lipa 52 8 15 1+409
drobnolistna
32 Prunus avium Wisnia ptasia 10 3 6 1+415
33 Prunus avium Wisnia ptasia 16 3 6 1+417
34 Prunus avium | Wiénia ptasia 36 28 ZGODNOS9Z ORVGIMAREA
35 Prunus avium Wisnia ptasia 14 3 6 1+423
Acer
36 Klon jawor 46 8 15 1+430
pseudoplatanus
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Piersnica Szerokos¢ Wysokos$é
Lp. Gatunek korony Kilometraz
[cm] [m]
[cm]
37 | Tilia cordata Lipa 55 8 15 1+450
drobnolistna
. Lipa
38 Tilia cordata 34 6 12 1+459
drobnolistna
39 Malus sp. Jabton 26 6 8 1+487
40 | Tilia cordata Lipa 35 5 10 1+496
drobnolistna
41 Quercus sp. Dab 12 4 8 1+496
42 | Tilia cordata Lipa 30 5 10 14502
drobnolistna
- Lipa
43 Tilia cordata 40 6 12 1+506
drobnolistna
44 Picea abies | Swierk pospolity 5 1 3 1+512
45 Picea abies | Swierk pospolity 6 1 3 1+513
46 Picea abies | Swierk pospolity 12 2 5 1+513
47 Picea abies | Swierk pospolity 10 2 5 1+514
48 Picea abies | Swierk pospolity 4 1 4 1+514
49 Picea abies | Swierk pospolity 10 2 5 1+514
50 Picea abies | Swierk pospolity 12 2 5 1+515
51 Picea abies | Swierk pospolity 12 2 5 1+516
52 Picea abies | Swierk pospolity 12 2 5 1+517
53 Picea abies | Swierk pospolity 5 1 4 1+517
54 Abies alba Jodta pospolita 30 4 12 1+518
55 Abies alba Jodta pospolita 30 4 12 1+518
56 Picea abies | Swierk pospolity 22 4 12 1+519
57 Picea abies | Swierk pospolity 1 2 8 1+519
58 | Betula pendula Brzoza 17 3 10 1+520
brodawkowata
59 Quercus Dab 80 10 18 1+529
60 Fraxinus Jesion 67 8 18 14535
excelsior wvsniosty
61 Fraxinus Jesion 57 6 15 14535
excelsior wvspiosN
62 | Tilia cordata Lipa 50 8 15 2+543
drobnolistna
- Lipa
63 Tilia cordata 67 8 15 2+544
drobnolistna
64 Acer Klon pospolity 29 7/4 7GODNOSEZ ORYGINHEG
platanoides
65 AEr Klon pospolity 44 6 15 2+625
platanoides
o Lipa
66 Tilia cordata 54 8 15 2+642
drobnolistna
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Pierénica Saerakest Wysokosé
Lp. Gatunek korony Kilometraz
[cm] [m]
[em]
90 Figer Klon pospolity o) 5 10 6+332
platanoides
91 Acsr Klon pospolity 20 5 10 6+338
platanoides
92 ABer Klon pospolity 12 3 8 6+350
platanoides
Acer
93 Klon jawor 18 5 10 6+358
pseudoplatanus
94 Acer Klon pospolity 20+18 5 10 6+375
platanoides
95 Sambyeys Bez czarny 10+8+6 3 8 6+396
nigra
96 ey Kion pospolity |  22+20+18 5 10 6+412
platanoides
97 Aesculus Kasztanowiec 58 8 15 6+437
hippocastanum | zwyezainy
98 Picea abies | Swierk pospolity od 10 do 15 4 8 6+437
99 Aesculus Kasztanowiec 55 8 15 6+442
hippocastanum ZWvCzainy
100 Aesculus Kasztanowiec 62 10 15 6+443
hippocastanum ZWVCZainy
101 Aesculus Kasztanowiec 52 8 15 6+445
hippocastanum ZWvczainy
102 Quercus sp. Dab 83 12 18 6+450
103 Populus sp. Topola 52 8 25 6+535
104 Populus sp. Topola 66 8 25 6+537
105 Populus sp. Topola 78 8 25 6+542
106 Populus sp. Topola 60 8 25 6+548
107 Populus sp. Topola 57 8 25 6+552
108 | Fagus sylvatica | Buk zwyczajny 25 5 8 6+555
109 Salix sp. Wierzba 16+18 4 8 6+570
110 Aesculus Kasztanowiec 78 12 20 6+634
hippocastanum ZWvczainy
11 Aesculus Kasztanowiec 83 12 20 64642
hippocastanum Zwyczaijny
112 Aesculus Kasztanowiec 82 %ﬁ\ ZG0O NOSZ% Z0 Y(JIGN%%I:OIVI
hippocastanum Zwvcezainy -
113 Aesculus Kasztanowiec 82 12 20 6+655
hippocastanum Zwyczainy
114 | Tilia cordata Hlp= 75 12 18 6+786
drobnolistna
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Szerokoscé

Pierénica Wysokos¢
Lp. Gatunek korony Kilometraz
[cm] [m]
. [cm]
115 | Tila cordata Ll 75 12 18 6+787
drobnolistna
116 Quercus sp. Dab 60 10 16 7+008
117 Quercus sp. Dab 36 8 12 7+009
Acer
118 Klon jawor 8+8+6 3 8 7+015
pseudoplatanus
119 Populus Topola 21 3 10 7+025
120 Fraxinus | jesion wyniosty 8 2 6 74027
excelsior
121 Ouercus sp. Dab 5 1 4 7+201
122 Ouercus sp. Dab 67 10 18 8+138
123 Quercus sp. Dab 68 10 18 8+140
124 | Alnus glutinosa Olcha czarna 13 3 6 8+1568
125 | Alnus glutinosa Olcha czarna 12 3 6 8+162
126 | Alnus glutinosa QOlcha czarna 16 3 6 8+166
127 | Alnus glutinosa Olcha czarna 20 4 8 8+171
128 Ouercus sp. Dab 16 3 6 8+179
129 Salix sp. Wierzba 32+24+35+22+30 8 12 8+455
130 Tilia sp. Lipa 2 1 3 8+580
131 Tilia sp. Lipa 2 1 3 8+586
132 Ulmus sp. Wigz 18 4 8 9+513
133 Fraxinis Jesion wyniosty | 32+21+18+37 5 12 9+546
exce{sior
134 Fraxinus | jesion wyniosty 31437 5 12 9+553
excelsior
135 | Betula pendula Brzaza 20 3 8 9+606
brodawkowata
136 per Kion pospolity 2 1 3 9+609
platanoides
137 | Betula pendula Brzoza 21 3 8 9+624
brodawkowata
138 Aper Klon pospolity 3 1 3 9+625
platanoides
139 AT Klon pospolity 3 1 3 9+640
platanoides
140 AGES Klon pospolity 3 1 3 9+655
platanoides ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
141 Aeer Klon pospolity 3 1 3 9+668
platanoides
142 ACE! Kion pospolity 3 1 3 9+681
platanoides
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Szerokosé

Piersnica Wysokosé
Lp. Gatunek korony Kilometraz
[cm] [m]
[cm]

143 | Betula pendula Brzoza B+6+6+5 2 4 9+714
brodawkowata

144 | Betula pendula Sizozs 17+20+19 5 12 10+036
brodawkowata

145 | Betula pendula Brzoza 33 6 15 10+040
brodawkaowata

146 | Betula pendula Ereaza 46 6 15 10+053
brodawkowata

147 | Betula pendula Brzoza 18+18 5 12 10+058
brodawkowata

148 | Betula pendula Rz 36 6 15 10+068
brodawkowata

149 Ulmus sp. Wigz 15 3 8 10+338

150 Ulmus sp. Wigz 60 10 18 10+492

151 o8 Kion pospolity 17+13 4 8 10+613

platanoides

152 Ulmus sp. Wiaz 22 4 12 10+669

153 Ulmus sp. Wigz 9 2 5 10+726

154 Ulmus sp. Wigz 10+10 2 5 10+728

155 Ulmus sp. Wiagz 7+7+3x5 2z 5 10+740

156 Ulmus sp. Wigz 13+9+5+4 4 8 10+754

157 | Betula pendula SREzZa 43 6 15 10+815
brodawkowatg

158 | Betula pendula Hizgzd 15 2 8 10+935
brodawkowata

159 | Betula pendula Qzgz8 15+12+15 2 8 10+935
brodawkowata

160 | Betula pendula Brzo7a 22 2 8 10+935
brodawkowata

161 | Betula pendula Brzoza 20 2 8 10+935
brodawkowata

162 | Betula pendula Brzoza 46 4 10 10+935
brodawkowata

163 Robinia Robinia 30 4 6 10+935

pseudoacacia akaciowa

164 Ulmus sp. Wigz 31+13+30 5 10 11+100

165 Salix sp. Wierzba 21 _fi . .,\3 Ao .1.\1|ﬂ|2:9n

166 Salix sp. Wierzba 33 R L e Rt R

187 | Pinus syivestris Sosna 10 2 5 11+169

Zwyczaing

168 | Betula pendula Brzoza 12+16 3 8 114174
brodawkowata

169 Salix sp. Wierzba 23+20+28 5 10 11+182
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Szerokosé

Piersnica Wysokos¢
LP. Gatunek korony Kilometraz
[cm] [m]
[cm]
170 Salix sp. Wierzba 20+13+20+10+6 5 8 11+308
171 Quercus rubra Dab czerwony 45 6 15 11+371
172 Fer Kion pospolity 23 4 8 11+374
platanoides
173 Ulmus Wiagz 19 3 8 11+399
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Ustka, dnia / ;’Iistopada 2016 roku
OSR.6220.7.41.2015

POSTANOWIENIE

Naypods@wie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami);

: WOJT GMINY USTKA
A POSTANAWIA

sprostowa¢ z urzedu blad pisarski oraz inng oczywista omylke w decyzji znak
OSR.6220.7.39.2014 z dnia 15 lipca 2016 roku o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewédztwa, jednocze$nie nadajac niniejszej decyzji rygor
natychmiastowej wykonalnosci, w nastepujacy sposob:

na stronie nr 1 decyzji, wiersz 9, jest: ) ,
»--Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku znak RDOS-Gd-

W00.4242.144.2014.MS.12, z dnia 16.06.2015 By

powinno by¢é: ) )
»-Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Srodowiska w Gdafisku znak RDOS-Gd-
W00.4242.144.2014.MS.12, z dnia 16.02.2015 r.,”.

Ponadto w Zalgczniku nr 2 do decyzji ,,Drzewa przeznaczone do pozostawienia, konieczne do
uwzglednienia w projekcie zagospodarowania zieleni” uzupelnia si¢ jedng strone z brakujacymi
drzewami od nr 67 do 89 — stanowigcg zatacznik do niniejszego postanowienia.

UZASADNIENIE

W decyzji z dnia 15 lipca 2016 r. znak OSR.6220.7.39.2014 Wéjt Gminy Ustka
okreslit $rodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia polegajacego na
rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa.

Na stronie pierwszej (w wierszu 9) przedmiotowej decyzji zostal popetniony
oczywisty blad pisarski polegajacy na wpisaniu cyfry ,,6” zamiast cyfry ,,2” w dacie organu
uzgadniajacego tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku. Ponadto
w zatgezniku nr 2 podezas drukowania oraz kserowania nastapito pominiecie jednej strony
zawierajgcej wykaz drzew przeznaczonych do pozostawienia, koniecznych do uwzglednienia
W projekcie zagospodarowania zieleni od nr 67 do 89 Wykaz ten musi byé tozsamy
z Zatacznikiem nr 1 do postanowienia RDOS w Gdanisku uzgadniajgcego warunki realizacji
przedsigwzigcia znak RDOS-Gd-W0O0.4242. 144.2014.MS.12.

Sprostowanie bledu pisarskiego oraz inng oczywistej omytki nie prowadzi do Zmiany
merytorycznej rozstrzygnigcia decyzji i nie spowoduje ponownego rozstrzygnigcia sprawy,
odmiennego od pierwotnego. Zgodnie z art.1 13§ 1 k.p.a. organ administracji publicznej moze
prostowac z urzedu biedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych
przez siebie decyzjach. Majac powyzsze na uwadze nalezalo sprostowaé¢ popetnione
w decyzji ewidentne omylki.
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Stupsku w terminie 7 dni od daty Jego dorgczenia, za posrednictwem Wéjta Gminy Ustka.

Otrzymuja:

() Pan Rafat Klein — Europrojekt Gdarisk S.A.
- Pelnomocnik Inwestora,

2. Zarzad Drég Wojewo6dzkich w Gdarisku,

3. Burmistrz Miasta Ustka,

4. a/a.

Do wiadomosei: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku,
2. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku.

URZAD GMINY USTKA - CERTYFIKAT ISO 9001.2008
Tel. 059/814 60 44 fax 059/814 42 37 wa. ustka.ug.gov.pl  e-mail: os@ustka.ug.gov.pl
Sporzqdzil: Sy 12. er Ugorski - Telefon:059/ 815 24 34



Qe DO

POSTANOUIE N A
w00 . 6220.3.44. Jois

il
i | O | et
Lp. Gatunek korony Kilometraz
[cm] [m]
[cm]
67 Tilia cordata Lipa 50 6 12 2+643
drobnolistna
68 AES Klon pospolity 26 4 12 2+643
platanoides _
69 Tilia cordata Lipa 16 4 8 2+658
drobnolistna
Lipa
70 Tilia cordata 16 4 8 2+661
drobnolistna
71 Tilia cordata Lipa 57 8 15 2+665
_ drobnolistna
79 Tilia cordata Lipa 18 4 8 24668
= drobnolistna
73 Tilia cordata Lipa 59 8 15 2+672
= drobnolistna
74 Tilia cordata Lipa 18 4 8 24678
drobnolistna
75 Tilia cordata | Lipa drobnolistna 45 6 12 2+689
76 Acer Klon pospolity 48 6 15 24695
platanoides
77 |Fraxinus exelsior| Jesion wyniosty 44 6 12 3+565
78 e S 12+10 3 6 3+892
79 |Acer platanoides | Klon pospolity 6+23+20 5 12 3+894
80 Prunus avium Wisnia ptasia 27 5 10 3+894
81 |Acer platanoides | Klon pospolity 25+25 5 10 3+894
82 Tilia cordata | Lipa drobnolistna 13 3 10 3+896
83 Acer Klon jawor 27+63 8 15 4+548
pseudoplatanus
84 Acer Klon jawor 42 6 12 4+873
pseudoplatanus
85 Malus Jabton 10+6+6 3 5 5+796
86 Alnus glutinosa Olcha czarna 35 4 8 5+883
87 | Alnus glutinosa Olcha czarna 20+20 4 8 5+898
88 | Acer platanoides| Klon pospolity 18 5 10 6+308
89 | Acer platanoides| Klon pospolity 18 5 10 6+326
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TN A » Stupsk, dnia 07 grudnia 2016r.

SR-11.6341.123.2016 e L YUY = (100 g,

 a—

DECYZJA Nr 577/2016

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 i 105 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz.
23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafata Klein (Europrojekt Gdansk S.A.; ul. Nadwislanska 55, 80-680
Gdansk) dzialajagcego z pelnomocnictwa Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku (ul. Mostowa
11A, 80-778 Gdansk), na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez mgr inz. Pawla
Bieschke (listopad 2016r.),

w zwiqzku z realizacjq inwestycji ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka —

granica wojewddztwa”,

STAROSTA SLUPSKI

orzeka

I. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewoédzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdanisk)
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe:

Strugi Ztakowskiej w km 8+340, przepustu drogowego P1 (poczatek: 54°30°49.668”,
16°45°40.238”, koniec: 54°30°50.535”, 16°45°39.211”) w ciggu projektowanej drogi
wojewodzkiej nr 203 w km 1+415,
Strugi Starkowskiej w km 2+415 przepustu drogowego P6 (poczatek: 54°31°37.777”,
16°48°40.243”, koniec: 54°31°38.557”, 16°48°39.859”) w ciagu projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 w km 5+141,
Kanal nr 7 Duninowo przepustu drogowego P4 w km 44500 (poczatek: 54°31°21.484”,
16°47°11.825”, koniec: 54°31°22.240”, 16°47°11.098”) w ciagu projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 w km 3+469,
Strugi Krzemienieckiej w km 14270, przepustu drogowego P7 (poczatek: 54°31°57.150%,
16°49°04.719”, koniec: 54°31°57.763”, 16°49°03.158”), w ciggu projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 w km 5+877,
Rzeki Pogorzeliczki w km 2+140, przepustu drogowego P8 (poczatek: 54°32°22.703”,
16°49°19.412”, koniec: 54°32°23.173”, 16°49°18.214”), w ciggu projektowanej drogi
wojewodzkiej nr 203 w km 6+742,
Strugi Ledowskiej w km 4 + 188, przepustu drogowego P11 (poczatek: 54°33°21.855”,
16°50°23.456”, koniec: 54°33°21.903”, 16°50°22.014”), w ciggu projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 w km 8+949.

. Parametry wykonania przepustow:

) WLOT WYLOT
- Srednica | rzedna dna |rzednadna |rzedna rzedna Dlugosé
Lp| Nazwa cieku DN rury rowu dna dna 1[%] L
DW 203
[cm] |[mnp.m] |[mnp.m] rury rowu [m]
[m n.p.m] [m n.p.m]
1 S 1+414 | 120 14,45 14,45 14,27 14,27 0,53 | 33,90
Zlakowska
2 Kanal Nr 7 3+469 120 8,78 8,78 8,60 8,56 0,59 | 30,55
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Duninowo

Struga

Starkowska >+14l

352x249 1,09 0,96 0,95

0,50

25,91

Struga
4 | Krzemieniecka
(Karwia)

5+877 150 3,71 3,71 3,44 3,44

0,76

35,50

5 Rzeka 6+742 | 405x252 1,04 1,34 0,75 1,05
Pogorzeliczka

1,11

26,03

Struga
Ledowska

&+949 | 315x206 3,03 3,34 2,90 3,22

0,50

26,02

2. Poszur i ponur ciekow w obrebie budowli umocni¢ gabionami zgodnie z wymogami

technicznymi, celem zabezpieczenia koryta przed erozjg wodna.

3. Teren w obrebie prowadzonych robdt budowlanych przywroci¢ do stanu pierwotnego.
- 4. Po wykonaniu inwestycji, na inwestorze spoczywa¢ bedzie obowigzek utrzymania

wykonanych budowli wraz z umocnieniami.

II. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk)

pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowe rowu melioracyjnego R-102 w km 0+000 — 0+042 poprzez:

— wykonanie przepustu drogowego P2 bedacego integralng jego czescia,

Lokalizacja Dlugosé Srednica Spadek
N E L [m] g [em] I[%]
poczqiek | 54° 30" 52,436" 16° 45'49,991"
komiec | 54°30'51411" | 16°45' 50,357" 3L15 120 0,51

— przelozenie koryta rowu w km 0+000 — 0+042 poprzez uksztaltowanie przekroju

poprzecznego;
e szeroko$¢ dna - 0,5 m,
e nachylenie skarp - 1:1,5m,

e rzedna dna: km 0+000 — 15,79 m n.p.m., km 0+042 — 15,69 m n.p.m.

e spadek
e umocnienie dna i skarp

0,23%

- materac siatkowo — kamienny gr. 22,5 cm na

geowldkninie.

. Przebudowe rowu melioracyjnego R-RL w km 0+000 — 0+046 poprzez:

wykonanie przepustu drogowego P3 bedacego integralng jego czgscia,
Lokalizacja Dlugosé Srednica Spadek
N E L[mj 9 [em] I[%]
poczgiek | 54°31'01,121" 16°46'11,792"
konfec | 54°31'00910" | 16°46' 13452" 31,45 120 0.67

przetozenie koryta rowu w km 0+000 — 0+046 poprzez uksztattowanie przekroju

poprzecznego;
e szeroko$¢ dna - 0,5 m,
e nachylenie skarp - 1:1,5m,

rzedna dna: km 0+000 — 20,01 m n.p.m., km 0+046 — 19,70 m n.p.m.
spadek - 0,64% (pomig¢dzy km 0+000 i 0+008) i 0,68% (pomigdzy km 0+008 a
0+0406),
e umocnienie dnaiskarp -
geowlokninie.
Przebudowe rowu melioracyjnego R-80 w km 0+000 — 0+057 poprzez:
wykonanie przepustu drogowego P5 bedacego integralng jego czgsceig,

materac  siatkowo—kamienny gr. 22,5 cm na
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Lokalizacja Diugosé Srednica Spadek
N E L [m] a [em] I[%]
poczqtek | 54°31'24,205" | 16° 47'26,673"
koniec | 54°31'24,915" | 16°47 26,296" 23,25 120 0,52

— przelozenie koryta rown w km 0+000 — 0+057 poprzez uksztaltowanie przekroju

poprzecznego;
e szerokos¢ dna - 0,5 m,
o nachylenie skarp - 1:1,5m,

e rzedna dna: km 0+006 — 10,27 m np.m., km 0+057 — 10,10 m n.p.m.
e spadek - 0,50% (pomigdzy km 0+006 i 0+029) i 0,29% (pomiedzy km 0+029 a
0+057),
e umocnienie dna i skarp
geowldkninie.
Przebudowe rowu melioracyjnego R-37 w km 0+000 do 0+033, poprzez:
wykonanie przepustu drogowego P 9 bedacego integralng jego czescia,

- materac siatkowo-kamienny gr. 22,5 cm na

Lokalizacja Diugosé Srednica Spadek
N E L [m] & [cm] I1[%]
poczgtek | 54° 32'30,621" 16° 49" 23,443"
koniec 54°32'30,722" 16° 49' 22,366" 19,15 100 0.73

przetozenie koryta rowu w km 0+000 — 0+033 poprzez uksztattowanie przekroju
poprzecznego do parametrow:
e szerokos¢ dna - 0,5 m,
e nachylenie skarp - 1:1,5m,
e 1z¢dna dna: km 0+006 — 6,37 m np.m., km 0+033 — 6,14 m n.p.m.
e spadek: 0,74% (pomigdzy km 0+006 i 0+025) i 1,64% (pomiedzy km 0+025 a
0+033),

e umocnienie dna i skarp
geowldkninie.
Przebudowe rowu melioracyjnego R-D1 w km 0+000 — 0+032 poprzez:
wykonanie przepustu drogowego P10 bedacego integralng jego czescia,

- materac siatkowo — kamienny gr. 22,5 cm na

Lokalizacja Dlugosé Srednica Spadek
N E L[m] o [cm] 17%]
poczqiek | 54° 33" 14,429" 16° 50" 15,802"
koniec 54°33' 14,787" 16° 50' 14,776" 22,00 120 0,50

przetozenie koryta rowu w km 0+000 — 0+032 poprzez uksztaltowanie przekroju
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poprzecznego;
e szerokos¢ dna - 0,5 m,
e nachylenie skarp - 1:1,5m,
e rzedna dna: km 0+005 — 4,24 m np.m., km 0+030 —~ 4,10 m n.p.m.
e spadek: 0,50% (pomiedzy km 0+005 i 0+027) i 1,08% (pomiedzy km 0+027
a 0+030),
e umocnienie dnaiskarp - materac siatkowo — kamienny gr. 22,5 cm na
geowldkninie.
przebudowe rowow melioracyjnych R-105, R-80, R-37A, R-D1-A.
Lp. | nazwa Lokalizacja
Poezatek Koniec
1. R-105 54°31'19,109" 16° 46' 57,954" 54°31'21,449" 16°47'11,700"
2. R-80 54°31'23,789" 16°47 24,286" 54°31'25,847" 16° 47" 35,492"
3. R-37A 54°32'30,598" 16°49' 23, 446" 54° 32'43 994" 16°49'31,023"



(4. |RDL-A | 54°337341" | 16°50'9261" | 54°33'14,763" | 16°50'16217" |

II1. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk)
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — wylotow z piaskownikéw
i z kolektoréow deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe wylotami:
W_A, W B.1 -+ W B2, W.C1+W_C4, WDI1~+WD4, WE.I~+WE2 WFI1~+
W F3, W_G.1 + W_G4, W_H.1 +W_Hd4, W_L1 +W_14, W_J1-W_J.2, W_K,
W L.1+W L2, W M.1-W M.8, W N.1-W N.3, W O, W P.1-W_P.2, W R.

km
drogi | Numer Nazwa |
wojewd dzialki/ | urzadze | Srednica Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej obreb nia
[-] [-] [-] [mm] [-] N E_|
470/ 54°30" | 16°45
1+180 Zaleskic W_A ® 400 Wylot kolektora do rowu R-101 43,848" | 33.747"
Wylot do strugi Ztakowskiej - piaskownik 54030' | 16°45'
1+415 W _B.1 ® 250 | betonowy z mOZhW(r)(S:;,i odciecia odplywu z 49.613" | 40,132
Wylot do strugi Ztakowskiej - piaskownik 54030 | 16° 45'
1+415 W B.2 | ©®250 | betonowy z mozliwoscig odcigcia odptywu z W "
49,709" | 40,351
462/4 rowu
462/5 Wylot do rowu R-102 - piaskownik 54030 | 16° 45
14615 | Zaleskie | W C.1 | ® 250 | betonowy z mozllwcr)(s)z::;1 odciecia odplywu z 52.441" | 49 835"
Wylot do rowu R-102 - piaskownik 54930 | 16° 45'
1+615 W C2 ® 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z 51,385" | 50,171"
rowu
Wylot do rowu R-102 - piaskownik 54030' | 16°45'
1+615 W C3 ® 250 | betonowy z mozhwggc\:;?l odciecia odplywu z 51.414" | 50.477"
Wylot do rowu R-102 - piaskownik 54030 | 16° 45'
1+615 w C4 ® 250 | betonowy z mozhwcr)(s);lf1 odciecia odplywu z 52.430" | 50,110"
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z | 54° 31" | 16° 46
2+154 438/2 W_D.1 ® 250 mozliwoscia odciecia odplywu z rowu 1,037" | 11,717"
Zaleskie Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z | 54° 31" | 16°4¢'
2+154 W.D2| 0250 mozliwosécia edciecia odplywu z rowu 0,798" | 13,359"
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z | 54° 31" | 16° 46'
2+154 438/2, W_D.3 ® 250 mozliwoscia odciecia odpltywu z rowu 1,223" | 11,856"
417 Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z | 54°31' | 16° 46'
2+154 Zaleskie W.D4 | ©250 mozliwoscig odciecia odplywu z rowu 1,009" | 13,555"
106, 35 Wylot do rowu R-105 - piaskownik 54031 | 16° 46'
34202 | Zaleskie | W_E.1 @ 250 | betonowy z mozliwo$cia odciecia odptywu z " "
19,037" | 57,489
PGR rowu
35 54° 31" | 16° 46
3+225 | Zaleskie | W_E.2 ® 300 Wylot przykanalika do rowu R-105 " "
PGR 19,237" | 58,660
101 Wrylot do kar nr 7 Duninowo - piaskownik 54931 | 16° 47"
3+467 | Zaleskie | W_F.1 ® 250 | betonowy z mozliwoscig odciecia odplywu z " "
22,221" | 10,945
PGR rowu
23,101 Wylot do kannr 7 Duninowo - piaskownik 54031 | 16° 47"
3+467 | Zaleskie | W_F.2 @ 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odptywu z " "
22,273" | 11,257
PGR rowu
36, 109 Wylot do kan nr 7 Duninowo - piaskownik
Zaleskie betonowy z mozliwoscia odciecia odptywuz | 54°31' | 16°47
3470 | Tpgr | W3 | 9250 rowu 21,516" | 12,027"
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km

drogi Numer | Nazwa |
wojews | dzialki/ urzadze | Srednica Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej obreb nia
[-] [-] [-] [mm] [-] N E
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 54° 31" | 16°47
34750 102, 116, W_G.1 ® 250 mozliwoscig odciecia odplywu z rowu 24.909" | 26,204"
23 . .
. Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 54°31' | 16°47
3+750 Zz;)lésllgl ¢ | WG2 ® 250 mozliwoscig odciecia odptywu z rowu 24,933" | 26,378"
36 . .
. Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 54°31' | 16°47
+ . L
3+750 Zz}i)lésIl{qe W_G3 ® 250 mozliwoscia odciecia odplywu z rowu 24,184" | 26,586"
. 37 N . ot (el
34920 | Zaleskic | W _G.4 ® 250 Wylc.>t‘do 1'1—.80 - p.xas.kowmk betonowy z 54 31" 16 47“
PGR mozliwoscig odciecia odplywu z rowu 25,848" | 35,490
599, 463 Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54031 | 16° 48"
5+140 | Starkowo | W_H.1 ® 250 | betonowy z mozhwiiil]?l odcigcia odplywu z 38.483" | 30,613
599, 463, Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54931 | 16° 48"
5+140 601 W_H.2 | ®250 | betonowy zmozliwoécia odciecia odplywu z " "
- 37,722" | 40,002
Starkowo rowu
599, 463 Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54037 | 160 48"
5+140 | Starkowo | W_H.3 O 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z 38,633" | 40,058"
rowu
599, 463,
601 Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54031 | 16° 48"
5+140 | Starkowo | W_H4 | © 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z " "
37.839" | 40,455
388/2 rowu
Duninowo
355 Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 54031 | 16° 49"
5+878 | Duninowo| W _I.1 @ 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z 57713 | 3,073
rowu
395,
213/1, Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 54°31" | 16° 49"
5+878 210/1, W 1.2 ® 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odpltywu z " "
- 57,061 4,638
38872 rowu
Duninowo
355 Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 54031 | 16° 49"
5+878 | Duninowo | W _L3 O 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z 57.826" | 3.234"
rowu
210/1, . e e .
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 0 a1t o Aot
5+878 395, W 14 ® 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odptywu z >4 31 16° 49
388/2 - oWy 57,204" | 4,786"
Duninowo
398 —y 54°32' | 16° 49
6+743 Duninowo W_J.1 @ 500 Wrylot kolektora do rz. Pogorzeliczki 23.151" | 18,118"
o 54° 32! 16° 49’
6+743 w_J.2 ® 300 Wylot kolektora do rz. Pogorzeliczki 23.280" | 18.268"
24/3, 23,
70, 14/1 54° 32" | 16°49
7+010 Duninowo W K ® 300 Wrylot kolektora do rowu R-37 31,151" | 23,695"
PGR
. . 54°32' | 16°49
7+280 24/4 W L1 ® 200 Wylot przykanalika do proj. rowu R-37A 39.756" | 26,919"
Duninowo Wylot do proj. rowu R-37A - piaskownik 54030 | 16° 49"
7+450 PGR W 1.2 O® 250 | betonowy z moz]lwc;zi:;i odciecia odplywu z 43.989" | 31,019"
8+460 |25/4,14/1| W M.1 | ®250 | Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik | 54°33' | 16° 50'
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Iv.

km

drogi | Numer Nazwa |
wojews | dzialki/ urzadze | Srednica Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej obreb nia
[-] [-] [-] [mm] [-] N E
Duninowo betonowy z mozliwoscig odcigcia odplywu z | 8,043" 8,931"
PGR rowu
14/1, 28/3 5433 | 16° 50
8+524 | Duninowo | W_M.2 @ 300 Wylot przykanalika do proj. rowu R-D1-A i "
PGR 9,852 11,081
28/3 Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 54033 | 16° 50"
8+550 | Duninowo | W_M.3 | ® 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odplywu z " "
- 10,354" | 12,346
PGR rowu
29/2 Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 54033 | 16° 50'
8+560 |Duninowo | W_M.4 | ® 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odplywu z " "
10,440" | 13,283
PGR rowu
29/2, 14/1 54033 | 160 50'
8+580 | Duninowo | W_M.5 O 300 Wylot kolektora do proj. rowu R-D1-A " "
PGR 11,349" | 12,823
Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 54933 | 16° 50
8+700 W M.6 | ®250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odplywu z " "
14,765" | 16,216
7/1 rowu
Wodnica Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 54933 | 16° 50"
8+700 W_M.7| ®250 | betonowyz mozllw;)zc\:’;?l odciecia odplywu z 14.739" | 14,715
Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 540133 | 16° 50'
8+700 W_M.8 | ®250 | betonowy z 1]’10211W(§(S)(;1]3 odciecia odptywu z 14.851" | 14,863"
7/2,7/1,5 wylot do strugi Ledowskiej - piaskownik 54033 | 16° 50"
8+952 | Wodnica | W_N.1 ® 250 | betonowy z mozllw;)(s)f):f?l odcigcia odptywu z 21797 | 21,907"
7/2,7/1 wylot do strugi Ledowskiej - piaskownik 54033 | 16° 50"
8+952 | Wodnica | W_N.2 ® 250 | betonowy z mozllwc;(s)(\::ﬁ odciecia odplywu z 21.723" | 23.332"
7/2,7/3,5 wylot do strugi Ledowskiej - piaskownik 54033 | 16° 50"
8+952 | Wodnica | W_ N3 | @® 250 | betonowyz mozhwcs(s)z‘lf1 odciecia odplywu z 22.259" | 22,364
7/3 Wylot do proj rowu R-L1 - - piaskownik 54033 | 16° 50"
9+035 | Wodnica | W_O ® 250 | betonowy z mozllwcr)(s);lf?l odciecia odplywu z 24.046" | 25,677"
Wylot do rowu R-B-1 - - piaskownik 54032 | 16° 49"
7+325 4, 14/1 W_P.1 O 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z ,, "
. - 41,139" | 26,503
Duninowo rowu
PGR Wylot do rowu R-B-1 - - piaskownik 54032 | 16° 49"
7+325 W_P2 O 250 | betonowy z mOZhW(r)(S:;/?I odciecia odplywu z 41306" | 26,607"
5271 Wylot kolektora do rzeki Stupi 54° 34" | 16° 51
1820 | ey | WR | @700 (DN 700) 45812" | 25,450"

Udzieli¢ Zarzadowi Drog Wojewédzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778
Gdansk) pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wod opadowych za poSrednictwem
wylotow W_A, W B.1, W B2, W C.1 + W_C4, W D.1 - W D4, W E.1 ~+ WE.2,
W F1+WF3 W_G1+W. G4, W H1-=W_H4, W_L1-+W_14, W_J.1-W_J.2,
W K, W L.1+W _L.2, W M.1-W_M.8, W_N.1-W_N.3, W_O, W_P.1.-W_P.2, W_R,
do wod powierzchniowych oraz rowdéw (ziemi):
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1.

Ilos¢ sciekow deszezowych wprowadzanych do srodowiska wyniesie:

km drogi Nazwa
woj ewédziiej urzadzenia Quax Quas Qér aop Quax rocame Odbiornik
[-] [-] [dm*s] | [m*h] | [m*24h] [m’*/rok]

1+180 W_A 86 309 24 3538 réw R-101
1+415 W_B.1 23 82 6 939 Struga Ztakowska
1+415 W_B.2 8 27 2 315 Struga Ztakowska
1+615 w_C.1 13 47 4 534 réw R-102
1+615 Ww_C.2 10 36 3 410 réw R-102
1+615 W _C3 4 14 1 165 réw R-102
1+615 W C4 32 117 9 1337 réw R-102
24154 W_D.1 7 24 2 280 réw R-L
2+154 W_D.2 7 24 2 280 réw R-L
2+154 W D.3 21 74 6 851 réw R-L
2+154 W _D.4 21 74 6 851 réw R-L
3+202 W_E.1 47 168 13 1924 réw R-105
34225 W E.2 11 39 3 442 réw R-105
3+467 W_F.1 36 131 10 1497 Kanat nr 7 Duninowo
3+467 W F2 3 12 1 136 Kanal nr 7 Duninowo
3+470 W F3 29 105 8 1200 Kanat nr 7 Duninowo
3+750 W_G.1 10 35 3 397 réw R-80
3+750 Ww_G.2 34 122 9 1397 réw R-80
3+750 W_G3 8 27 2 311 réw R-80
3+920 W_G4 34 122 9 1397 réw R-80
5+140 W _H.1 68 244 19 2790 Struga Starkowska
5+140 W _H.2 41 147 11 1682 Struga Starkowska
5+140 W H.3 26 92 7 1059 Struga Starkowska
5+140 W_H.4 30 108 8 1239 Struga Starkowska
5+878 W I.1 13 46 4 529 Struga Krzemieniecka
5+878 W 12 44 160 12 1833 Struga Krzemieniecka
5+878 W 13 3 10 1 113 Struga Krzemieniecka
5+878 W_14 5 16 1 186 Struga Krzemieniecka
6+743 W J.1 57 205 29 4302 Rzeka Pogorzeliczka
6+743 W J12 40 144 11 1645 Rzeka Pogorzeliczka
7+010 W K 25 90 7 1028 réw R-37
7+280 W 1.1 20 73 6 831 réw R-37A
7+450 W L2 19 70 5 797 réw R-37A
8+460 W _M.1 57 205 16 2345 réw R-D1-A
8+524 W _M.2 7 24 2 279 réw R-D1-A
8+550 W_M.3 9 34 3 390 row R-D1-A
8+560 W_M.4 4 16 1 180 réw R-D1-A
8+580 W_M.5 2 8 1 93 réw R-D1-A
8+700 W_M.6 8 30 2 342 réw R-D1-A
8+700 W_M.7 53 191 15 2182 row R-D1-A
&+700 W_M.8 5 18 1 208 réw R-D1-A
8+952 W_N.1 8 30 0 0 Struga Ledowska
8+952 W N2 13 45 0 0 Struga Ledowska
8+952 W_N.3 30 108 0 0 Struga Ledowska
9+035 w_O 180 649 2 345 réw R-L-1
7+325 W _P.1 0 1 0 10 row R-B-1
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km drogi Nazwa
wojewédziiej urzqdzenia Qumax Qmaxh Qsr dob Qnax roczne Odbiornik
[-] [-] [dm’/s] | [m*h] | [m'/24h] [m’/rok]
7+325 W P2 1 2 0 25 réw R-B-1
11+820 W R 535 1927 147 22069 Rzeka Stupia
2. Przed wprowadzeniem do odbiornikéw, $cieki podczyszczone zostang w nastepujacych
urzgdzeniach:
Km drogi odbiornik Urzgdzenia podczyszczajace
1+176 Réw melioracyjny R101 Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
1+405 Struga Zlakowska Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odcigcia odplywu z rowu
1+616 Réw melioracyjny R102 Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
2+155 Réw melioracyjny R-L Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
3+468 Kanat nr 7 Duninowo Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
3+752 Row melioracyjny R-80 Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscig
odciecia odplywu z rowu
5+137 Struga Starkowska Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
5+875 Struga Krzemieniecka Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
6+743 Rzeka Pogorzeliczka Osadnik wirowy z wkladem lamelowym na
kolektorze deszczowym
8+690 Réw melioracyjny R-D1 Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
8+953 Struga Ledowska Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odcigcia odplywu z rowu, osadnik wirowy i
separator lamelowy na kolektorze deszczowym
odprowadzajgcym wody deszczowe z miasta Ustka
11+793 Rzeka Stupia Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu, osadnik wirowy i
separator lamelowy na kolektorze deszczowym
odprowadzajacym wody deszczowe z miasta Ustka

3. Stgzenia zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach deszczowych nie przekroczg
nastepujgcych wartosci:

Lp. Wskaznik zanieczyszcezen Stezenie w mg/l
1. Zawiesiny ogolne 100,00
2. Weglowodory ropopochodne 15,00

4, Urzadzenia podczyszczajgce utrzymywaé w  pelnej sprawnosci technologicznej
i poddawaé przegladowi 2 razy w ciggu roku. Wszystkie przeglady nalezy odnotowad
w dzienniku eksploatacyjnym.
5. System kanalizacji deszczowe] (osadniki, separatory) oraz urzadzenia wodne utrzymywac
w pelnej sprawnosci eksploatacyjne;j.
6. Zobowigzuje si¢ uprawnionego do pozwolenia, do :
a. umocnienia skarp i dna rowu R-101 plyta betonowa azurowa na odcinku 3m od
istniejgcej studni betonowej zlokalizowanej na rowie po stronie prawej przebudowywanej
drogi wojewddzkiej nr 203,
b. umocnienia skarp Strugi Ziakowskiej kiszkg faszynowsg 1 plyta betonowa azurowg na
odcinku 3m od czota istniejacego przepustu,
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c. umocnienia skarpy i dna rowéw R-102, R-80, R-37, R-D1 materacami siatkowo-
kamiennymi grubosci 22,5cm na dlugosci 5m od lica przepustu drogowego oraz
umocnieniu kiszkg faszynowg i ptytg betonowg azurowa na odcinku kolejnych 2m,

d. umocnienia skarp i dna ciekow strugi Ztakowskiej, rowu R-RL, kanatu nr 7 Dunionowo,
strugi Starkowskiej, strugi Krzemienieckiej, rzeki Pogorzeliczki, strugi Ledowskiej
wykonaé brukiem z kostki granitowej 15x15x15cm na dlugosci 5m od lica przepustu
drogowego oraz kiszka faszynowsa i plyta betonowg azurowg na odcinku kolejnych 2m,

e. wykonania umocnienia skarpy rzeki Stupi w rejonie wylotu $ciekow deszczowych w
postaci opaski brzegowej wykonanej ze stalowych $cianek szczelnych zwienczonych
oczepem zelbetowym, utrzymywania w nalezytym stanie wylotu do rzeki Stupi, brzegu w
jego rejonie (m.in. umocnienia i schodéw skarpowych) oraz brzegu przeciwleglego,
partycypacji w kosztach utrzymania koryta rzeki Stupi w rejonie zasiegu oddzialywania
wylotu do rzeki Stupi (m.in. odmulanie dna w rejonie wylotu),

f. zastrzega si¢ mozliwo$¢ odbudowy wylotéw w przypadku uszkodzenia ubezpieczenia
wylotu i skarpy rzek i rowow w ich rejonie przez wode lub 16d.

7. Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wdod — odprowadzenie $ciekow
deszczowych z projektowanej drogi wojewddzkiej, o ktorym mowa w pkt. IV.1., wazne
bedzie do dnia 05.12.2026 roku.

V. Umorzy¢ postepowanie administracyjne w sprawie:

1. Wykonania odcinkowej regulacji woéd Strugi Zlakowskiej, od km 0+000 do km 0+064
poprzez uksztattowanie przekroju poprzecznego 1 podtuznego koryta cieku.

2. Wykonanie odcinkowej regulacji wod Kanatu Nr 7 Duninowo, od km 0+000 do km 0+048
poprzez uksztaltowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta cieku.

3. Wykonanie odcinkowej regulacji wod Strugi Krzemienieckiej, od km 0+000 do km 0+044
poprzez uksztaltowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta cieku.

4. Wykonanie odcinkowej regulacji woéd Strugi Starkowskiej, od km 0+000 do km 0+069
poprzez uksztattowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta cieku,

5. wykonanie odcinkowej regulacji wod rzeki Pogorzeliczki, od km 0+000 do km 0+044
poprzez uksztaltowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta cieku.

6. wykonanie odcinkowej regulacji wod Strugi Ledowskiej, od km 0+000 do km 0+037
poprzez uksztattowanie przekroju poprzecznego i podluznego koryta cieku.

VI. Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

W dniu 13 wrzesnia 2016r. do tut. urzgdu wptyneto pismo znak: EURO/270/20160910 z
dnia 10.09.2016r. Pana Rafala Klein (Europrojekt Gdansk S.A.; ul. Nadwi$lanska 55, 80-680
Gdansk) dzialajacego z petlnomocnictwa Zarzadu Drég Wojewodzkich w Gdansku (ul. Mostowa
11A, 80-778 Gdansk) w sprawie wydania pozwolenie wodnoprawnego dla inwestycji pn.
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”. Z uwagi na
braki formalne wniosku, pelnomocnika pismem z dnia 19.09.2016r. wezwano w trybie art. 64 k.p.a.
do jego sprecyzowania w zakresie: okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego, wykonania
przepustdw drogowych, wykonania przebudowy ciekéw 1 rowéw melioracyjnych. Ponadto
wezwano do uzupelnienia wniosku o oryginal wniosku i pelnomocnictwa, decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsiewziecia oraz decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Uzupetnienie wptyneto dnia 03.10.2016r.
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Po zlozeniu uzupelnien przeprowadzono postepowanie administracyjne. Zgodnie z art. 127
ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania zostala podana do publicznej
wiadomosci na stronie internetowej www.system.sios.pl pod numerem 630/2016, natomiast strony
postgpowania zgodnie z art. 61 k.p.a. 0 wszczgciu postgpowania poinformowano pismem z dnia 11
pazdziernika 2016 roku. Jednocze$nie dzialajac w trybie art. 50 k.p.a. pelnomocnika wezwano do
uzupelnienia operatu wodnoprawnego do wymogdéw okreslonych w art. 132 ustawy Prawo wodne,
natomiast na podstawie art. 89, 90 i 91 k.p.a. zarzadzono rozprawe administracyjng w przedmiocie
sprawy. W toku rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 21.10.2016r., p. Beta Bernas
kierownik ZMiUW WP Gdansk OT Stupsk podtrzymata stanowisko przedstawione w pismach
z dnia 09.01.2014r. znak: MW.M10/601/9-49/1080/13 oraz 20.11.2015r. znak: MW.M10/601/9-
63/901/15, ze wykonanie umocnien przy przebudowywanych przejsciach przez rzeki i kanal
wykona¢ nalezy w. formie gabionéw z narzutem kamiennym. Po wykonaniu inwestycji, na
inwestorze spoczywaé bedzie obowigzek utrzymania wykonanych budowli wraz z umocnieniami
jak rowniez utrzymania ciekow w zasiegu oddzialywania odprowadzanych sciekéw deszczowych.

W dniu 16.11.2016r. do tut. urzedu wplynat operat wodnoprawny, poprawiony zgodnie ze
wskazédwkami przedstawionymi w wezwaniu z dnia 11.10.2016r. Z uzupelnionego operatu
wodnoprawnego wynika m.in., ze:

— wylot W_I.2 wykonany zostanie na dz. nr 395, 213/1, 210/1, 388/2 obreb Duninowo
(pierwotnie byla to tylko dz. nr 395),
— wylot W_O na dz. nr 7/3 obreb Wodnica (pierwotnie byta to dz. nr 29/10),
Wobec powyzszego wiasciciele dz. nr 213/1 zyskali statut strony postepowania, natomiast dz. nr
29/10 obreb Wodnica go utracili. W toku postgpowania administracyjnego tut. organ ustalil
ponadto, ze dz. nr 462/3 obreb Zaleskie zostala podzielona na dz. nr 462/4 i 462/5, ktérych
wlasciciele uczestniczyli w niniejszym postepowaniu na prawach strony.

W dniu 22.11.2016r. wptyneto pismo pelnomocnika ZDW w Gdansku (znak: 185-
EURO/PB/163 z dnia 21.11.2016r.) informujgce, ze w ramach planowanej inwestycji nie bedzie
wykonywana regulacja koryt ciekow i rowdw, wykonane zostang jedynie prace polegajace na
umocnieniu ich dna i skarp.

Poniewaz uznano, ze zebrany w sprawie materiat dowodowy jest wystarczajacy do
zakonczenia postepowania, strony poinformowano o prawie wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodéw i materiatéw oraz zgloszeniu zadaf, zgodnie z art. 10 k.p.a. Zadne uwagi i wnioski
w przedmiocie sprawy nie wplynety.

Analizujac zebrany w sprawie material ustalono, co nast¢puje:

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewodztwa” przebudowany zostanie uklad drogowy, wybudowana
zostanie kanalizacja deszczowa (w tym wyloty kanalizacji deszczowej) na odcinkach miejskich,
przebudowane zostang rowy melioracyjne natomiast na ciekach w miejscu przepraw drogowych,
wykonane zostang przepusty.

W pkt. I niniejszej decyzji Zarzadowi Drog Wojewddzkich w Gdansku udzielono
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przepustoéw przez wody powierzchniowe: Struge
Ztakowskg w km 8+340, Struge Starkowska w km 2+415, Kanat nr 7 Duninowo w km 4+500,
Struge Krzemieniecka w km 1+270, Rzeke Pogorzeliczke w km 2+140, Struge Ledowska w km 4 +
188. W/w cieki znajduja sie w wykazie $rédladowych wod powierzchniowych, stanowigcych
wlasnosé publiczng, istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych dla potrzeb rolnictwa, wymienione
w zalgczniku do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie
srédlgdowych wdd powierzchniowych lub ich cze$ci stanowigcych wlasnosé publiczng (Dz. U. z
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2003r. Nr 16 poz. 149) w stosunku, do ktérego zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4, prawa wiascicielskie
wykonuje Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego. Z art. 122 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) wynika, ze na ,, prowadzenie przez wody
powierzchniowe plyngce Ilub przez waly przeciwpowodziowe obiektow mostowych, tuneli,
rurociggow, przepustow” wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Z obliczen przedstawionych w
operacie wodnoprawnym wynika, ze wydajnosci projektowanych przepustéw sa wieksze od
maksymalnego przeplywu w ciekow w przekroju krytycznym. Dlatego wnioskodawey udzielono
pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie.

W pkt. II. okreslono warunki przebudowy rowéw R-105, R-80, R-37A, R-D1-A i R-102,
ktére w mys$l zapisow art. 9 ust. 1 pkt 19a ustawy PW, zalicza si¢ do urzadzen wodnych stuzacych
ksztattowaniu zasobdw wodnych oraz korzystaniu z nich. Art. 9 ust. 1 pkt 13 w/w ustawy, definiuje
rowy jako sztuczne koryta prowadzgce wode w sposéb ciggly lub okresowy, o szerokosci dna
mniejszej niz 1,5 m przy ich ujsciu. Z dyspozycji art. 9 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy wynika, ze zapisy
ustawy dot. wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do ,,odbudowy, rozbudowy,
przebudowy rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen”. W ramach przedsigwzigcia zostang przelozone
odcinki w/w rowdw, wykonane zostang przepusty oraz uksztaltowany zostanie ich przekrdj
poprzeczny. Tym samym na wykonanie przebudowy rowdw na dz. nr 35, 36, 37, 106, 109, 110 i
116 obreb Zaleskie PGR, 14/1, 23, 24/3, 24/4, 770, 25/4, 28/3 Duninowo PGR, 462/3, 438/2, 102,
36 obreb Zaleskie PGR, 7/1 Wodnica, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, o ktérym mowa w
art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

W stanie istniejagcym odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez pochylenia podiuzne i
poprzeczne oraz rowy odwadniajace do naturalnych odbiornikow - rzeki Stupia, ciekow oraz
rowow. W miejscowosci Ustka odwonienie odbywa si¢ dodatkowo poprzez kanalizacje deszczowa,
ktéra po przebudowie nie bedzie w stanie prawidtowo odwadnia¢ drogi. W zwigzku z tym
zaprojektowano na przedmiotowym odcinku wpusty uliczne oraz nowa kanalizacje deszczows, a
takze nowe rowy drogowe. Dla prawidlowego odwodnienia terenu inwestycji zaprojektowano
kanalizacj¢ deszczowa w terenie zabudowanym. Wody opadowe z projektowanych kolektoréw
deszczowych beda odprowadzane do przydroznych ciekdéw i rowdéw melioracyjnych. Na kazdym
kolektorze przed wlotem do studzienki rewizyjnej kierujacej wody opadowe do rowu, bedzie
zainstalowany separator zawiesiny mineralnej. Istniejace przepusty w miejscach zarurowania rowu
w ramach inwestycji zostang wyremontowane. Remont bedzie polegal na wymianie rury
przepustowej na nowa o tych samych parametrach przy zachowaniu istniejgcych rzednych
posadowienia. W ramach prac remontowych zostang uzupelnione istniejgce umocnienia przepustu
w rejonie wlotu 1 wylotu. Do odprowadzenia $ciekéw deszczowych z terenu planowanej inwestycji
zaprojektowano wyloty, ktére wykonane zostang na dz. nr 470, 462/3, 438/2, 417 Zaleskie, 106, 35,
101, 23, 109, 36, 102, 116, 23, 37, 110 Zaleskie PGR, 463, 599, 601 obreb Starkowo, 388/2, 355,
395, 213/1, 210/1, 388/2, 398 obreb Duninowo, 4, 24/3, 23, 70, 14/1, 24/4, 25/4, 14/1, 28/3, 29/2
Duninowo PGR, 7/1, 7/2, 5, 7/3 Wodnica, 527/1 Ustka. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19f ustawy
Prawo wodne wylot, to urzadzenie wodne sluzace ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz
korzystaniu z nich na wykonanie, ktérego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1
pkt 3 PW). Dlatego w pkt. III udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotéw
kanalizacji deszczowe].

W pkt. IV Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Gdansku udzielono pozwolenia na szczegolne
korzystanie z wdd, odprowadzenie $ciekdw z rozbudowywanej drogi wojewodzkiej do srodowiska.
Z definicji zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢) ustawy PW wynika, ze w/w wody opadowe i
roztopowe sg S$ciekami, ktédrych wprowadzanie do $rodowiska wymaga pozwolenia
wodnoprawnego. Odbiornikami $ciekow deszczowych bedg zaréwno wody powierzchniowe
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(Struga Zlakowska, Struga Starkowska, Struga Krzemieniecka, Struga Le¢dowska, Kanal nr 7
Duninowo, rzeka Stupia) jak i rowy. Poniewaz rowy traktowane sg jako urzadzenia wodne, a z
dyspozycji art. 31 ust. 5 PW wynika, ze ,, przez wprowadzanie Sciekow do ziemi rozumie sig takze
wprowadzanie $ciekéw do urzgdzenn wodnych, z wyjgtkiem kanalow oraz zbiornikéw, o kidrych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. ¢.”, odprowadzenie $ciekdw z obszaru w/w terenu traktowac nalezy
jako wprowadzanie do ziemi. W mysl § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014r. poz. 1800), wody opadowe z terenu drogi wojewddzkiej podczyszczane bedg w osadnikach
studzienek deszczowych oraz bezposrednio przed wylotami w separatorach zawiesiny mineralnej o
poj. 1m’ kazdy. Urzadzenia te beda wyposazone w deflektor na wlocie dla skuteczniejszego
oddzielania zawiesiny mineralnej. Wody odbierane z rowoéw odwadniajacych beda podczyszczane
na prefabrykowanych piaskownikach. Jako separatory substancji mineralnej zostang zastosowane
osadniki wirowe betonowe z wkladem lamelowym o separacji substancji ropopochodne;j.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dwoch regionéw wodnych (Dolngj
Wisly oraz Odry i Przymorza Zachodniego) oraz na terenie:

- 3 jednolitych czesci wod powierzchniowych: PLRW20001947297 Stupia od Kamiefica do
Otocznicy (silnie zmieniona cze$¢ wdd, zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych), PLRW60001747163 Karwina do jez. Modla (naturalna czes¢ wod,
niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow Srodowiskowych), PLRW60002247169
Potynia (stan zly, niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych),

- 2 jednolitych czesci wod podziemnych: PLGW240011 (stan dobry, ryzyko nie osiggnigcia
celow $rodowiskowych — niezagrozona) i PLGW680010 (stan dobry, ryzyko nie
osiggniecia celdw srodowiskowych — niezagrozona)

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie
wplynie negatywnie na stan/potencjal ekologiczny w/w jednolitych czesci wod powierzchniowych i
podziemnych. Przedsiewziecie nie bedzie naruszaé zapisow rozporzadzenia nr 3/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 03 czerwca 2014r.
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
oraz rozporzgdzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

Poniewaz przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w trybie , Ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” z dnia 10 kwietnia
2003 r. (tj.: Dz. U z 2013r. poz. 687), zgodnie z rozdzialem 2a art. 11 d ust. 4 w/w ustawy,
zastosowania nie znajdujg przepisy art. 131 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Wodne.

Dla planowanej inwestycji Wojt Gminy Ustka decyzjg Nr 7/2014 z dnia 15.07.2016r. znak:
OSR.6220.7.39.2014 okreslit srodowiskowe uwarunkowania przedsiewziecia.

Ustalone w niniejszej decyzji warunki wykonania urzadzen wodnych wynikaja z przepisow
Prawa wodnego oraz warunkéw przedstawionych w pismach Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych WP OT Shupsk (pisma z dnia 09.01.2014r. znak: MW.M10/601/9-49/1080/13,
20.11.2015r. znak: MW.M10/601/9-63/901/15) oraz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 29.12.2015r. znak: TU/53-14-0368a/2015/A0.

Podstawe prawna do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 1 4 ustawy PW
w brzmieniu: ,jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
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szczegolne korzystanie z wod oraz na wykonane urzqdzert wodnych i prowadzenie przez wody
powierzchniowe obiektéw mostowych ~. W rozumieniu art. 37 wustawy Prawo wodne,
odprowadzenie Sciekow deszczowych traktowaé nalezy, jako szczegdlne korzystanie. Zgodnie z art.
140 ust. 1 w/w ustawy, organem wlasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Starosta
Stupski.

W pkt. V przedmiotowej decyzji umorzono postepowanie administracyjne w sprawie
wykonania odcinkowej regulacji wod Strugi Ztakowskiej od km 0+000 do km 0+064, Kanatu Nr 7
Duninowo od km 0+000 do km 0+048, Strugi Krzemienieckiej od km 0+000 do km 0+044, Strugi
Starkowskiej od km 0+000 do km 0+069, rzeki Pogorzeliczki od km 0+000 do km 0+044, Strugi
Ledowskiej od km 0+000 do km 0+037. Wynika to z faktu, iz pelnomocnik pismem z dnia
21.11.2016r. znak: 185-EURO/PB/163 poinformowal, ze w ramach planowanej inwestycji
wykonane zostang prace polegajace na umocnieniu ich dna i skarp, nie bedzie wykonywana
regulacja koryt ciekdw i rowow jak poczatkowo wnioskowano. Tym samym dalsze postepowanie
w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na regulacje stalo sie
bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowo$¢ dalszego postgpowania stanowi podstawe do umorzenia
prowadzonego postepowania w trybie art. 105 § 1 k.p.a., co niniejszym uczyniono.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego, kierujgc sie zapisami art. 31 ust. 1 i
2 Prawa wodnego w brzmieniu ,, korzystanie z wéd polega na ich uzywaniu na potrzeby ludnosci
oraz gospodarki, nie moze powodowac pogorszenia stanu wod i ekosysteméw od nich zaleznych, w
szezegolnosci ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a takze marnotrawstwa
wody, marnotrawstwa energii wody ani wyrzqdzaé szkéd” tut. organ za zasadne uznat udzielenia
Zarzadowi Drog Wojewddzkich w Gdansku pozwolenia wodnoprawnego w zakresie okreslonym
niniejszg decyzjg. Jednoczesnie majac na uwadze wazny interes spoteczny (rozbudowana droga
sluzy¢ bedzie poprawie systemu komunikacyjnego pomiedzy wojewddztwami pomorskim
1 zachodniopomorskim), zgodnie z zapisami art. 108 § 1 k.p.a., niniejszej decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalnosci.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Przedmiotowg decyzj¢ wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, opracowanego przez
mgr inz. Pawla Bieschke, opatrzonego klauzulg tut. organu.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawcey, ktory nie uzyskat praw
do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

2. Ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje
uprawniony do pozwolenia. Wysokos¢ odszkodowania bgdzie ustalona na drodze odrebnego
postepowania na wniosek poszkodowanego.

3. W przypadku niedotrzymania warunkow niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

4. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, za posrednictwem Starosty Stupskiego, w ciggu 14 dni od daty
dorgczenia.

t,‘.ﬁ
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Otrzymuja:
( ) Pan Rafal Klein.
ZMiUW WP Gdansk OT Stupsk.
. Gmina Ustka.
Agencja Nieruchomosci Rolnych OT Gdansk.
Pelnomiocnik Prezesa KZGW.
. Wojewddztwo Pomorskie.
GDKIiA Oddzial Gdansk.
Agrodan P-H Sp. z 0.0.
Pan Kordasinski Wiestaw.
10. Pan Jan Nadstawny.
11. Pani Iwona Nadstawna.
12. Pan Bokacz Henryk.
13. Pan Milewski Mieczystaw.
14. Pan Szwemin Kazimierz
15. Pani Kolodziej Marzanna.
16. WIND AND WATER Sp. z 0.0.
17. Pan Lesniak Bartlomiej.
18. Pani Le$niak Dominika.
19. Pan Le$niak Grzegorz.
20. Pan Lesniak Krzysztof.
21. Pan Le$niak Michal.
22. Pani Nowak Sylwia.
23. Uchman Jacek.
24. A/a— SR.II/ASK x 2.

N R N RN

Do wiadomoSci:

Pani Dorota Lachowska
Pan Lachowski Tomasz.
Pan Szwemin Leszek
Pani Szwemin Stanistawa
Pan Bartoszek Artur.

Pani Dorota Bartoszek.
RZGW Szczecin.

Nk WD
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GDANSK, 27.11.2016 R.

OSWIADCZENIE:

Niniejszym o$wiadczam, ze w dniu 08.09.2015r. ztozylem wniosek do PKP Energetyka S.A. — Zaktad
Pomorski 0 wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
203 na odcinku Ustka — granica wojewoddztwa ,, w trybie art. 11b p.1. ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z pdzniejszymi
Zmianami).

W terminie okre$§lonym w art. 11b p.2, tj. w przeciagu 14 dni, PKP Energetyka S.A. — Zaktad
Pomorski nie wydat opinii i w zwigzku z tym przyjeto, ze nie wnosi zastrzezen do wniosku.

W zataczniku przesytam potwierdzenie nadania.

Rafat Klein
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‘ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
A ANSK §.A 80-680 Gdansk

Nasz znak: 185-EURO/RK/091 Gdansk, 08.09.2015

PKP Energetyka S.A. - Zaktad Pomorski
ul. Czarnieckiego 8,
70-221 Szczecin

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku: -
"Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa.”

Dziatajgc w imieniu Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku, informuje, Ze planowana inwestycja bedzie realizowana w
trybie ustawy o Szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
2003.80.721 z pbzniejszymi zmianami). Na podstawie art. 11b p.1. tejze ustawy, prosimy o wydanie opinii w sprawie

planowanej inwestycji.

W mys| Ustawy, zgodnie z art. 11d p. 2, nie wydanie opinii w terminie 30 dni, bedziemy traktowali jako brak zastrzezen do

whniosku.

W opinii, ze wzgledu na szczegélny charakter realizacji inwestycji, prosze o odwotanie sie do zapisdéw w/w Ustawy.

Jednoczes$nie informuje, ze zgodnie z Ustawa o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262. ) art. 7,
Dyrektor Zarzadu Drég Wojewodzkich, jako jednostka samorzadu terytorialnego, jest zwolniony z optat skarbowych. Na
podstawie zatacznika do Ustawy (Wykaz przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej opfaty oraz zwolnienia - czes¢ IV)

zwolnione od opfaty s réwniez upowaznienia wystawione przez jednostki samorzadu terytorialnego.
W przypadku watpliwo$ci prosze o kontakt telefoniczny: Rafat Klein 0-58-323-99-75

Z powazanieyy

Zafacznik
1. materiat do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 1 egz. v

Otrzymuja:
1. Adresat
2. AA

Sprawe prowadzi:

Rafat Klein -projektant
e-mail: r.klein@europrojekt.pl
tel. +48 58 323 99 75

fax. +48 58 323 99 98

EUROPROJEKT GDANSK S.A., 80- 680 Gdansk, u,gg.Pladwxslanska 55
NIP 957-07-46-669, tel. (+48) ) 323 99 99 fax. (+48 8) 323 99 98



00559007734866066172 szukaj

Dane przesyiki:

Numer przesyiki 00559007734866066172
Data nadania: 2015-09-08
Rodzaj przesytki: List polecony ekonomiczny
Urzad nadania: UP Gdansk 40 (ul. Nadwislanska 24, 80-680 Gdansk)
Ustugi komplementarne/dodatkowe: Potwierdzenie odbioru
Masa: 1.015 kg
Status przesyiki:
Nazwa zdarzenia Data i czas Jednostka pocztowa
Nadanie przesyiki 2015-09-08 17:01 UP Gdansk 40

Przekazanie przesylki do doreczenia 2015-09-10 10:30 UP Szczecin 2

Doreczenie przesytki 2015-09-10 11:11 UP Szczecin 2
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GDANSK, 27.11.2016 R.

OSWIADCZENIE:

Ninigjszym o§wiadczam, ze w dniu 08.09.2015r. ztozytem wniosek do Zaktadu Linii Kolejowych w
Gdyni 0 wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203
na odcinku Ustka — granica wojewodztwa,, w trybie art. 11b p.1. ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z pdzniejszymi
Zmianami).

W terminie okreslonym w art. 11b p.2, tj. w przeciagu 14 dni, Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni nie
wydat opinii i w zwigzku z tym przyjeto, ze nie wnosi zastrzezen do wniosku.

W zataczniku przesytam potwierdzenie nadania.

Rafat Klein
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‘ EUROPROJEKT GDANSK S.A.
EUROPROJEKT ul. Nadwislanska 55
4 DANSK §.A 80-680 Gdansk

Nasz znak: 185-EURO/RK/094 Gdarisk, 08.09.2015

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24
81-333 Gdynia

Dotyczy: Wykonanie dokumentaciji projektowej dla potrzeb Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku:

"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewodztwa.”

Dziatajgc w imieniu Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku, informuje, Zze planowana inwestycja bedzie realizowana w
trybie ustawy o Szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
2003.80.721 z pozniejszymi zmianami). Na podstawie art. 11b p.1. tejze ustawy, prosimy o wydanie opinii w sprawie

planowanej inwestycji.

W mysl Ustawy, zgodnie z art. 11d p. 2, nie wydanie opinii w terminie 30 dni, bedziemy traktowali jako brak zastrzezen do

whniosku.

W opinii, ze wzgledu na szczegolny charakter realizaciji inwestycii, prosze o odwotanie sie do zapisow w/w Ustawy.

Jednocze$nie informuije, Ze zgodnie z Ustawg o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262. ) art. 7,
Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich, jako jednostka samorzadu terytorialnego, jest zwolniony z opfat skarbowych. Na
podstawie zatacznika do Ustawy (Wykaz przedmiotow optlaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia - cze5¢ 1V)

zwolnione od opfaty sg réwniez upowaznienia wystawione przez jednostki samorzadu terytorialnego.

W przypadku watpliwosci prosze o kontakt telefoniczny: Rafat Klein 0-58-323-99-75

Z powazaniem

Zafacznik /
1. materiat do uzyskania opinii do wniosku 0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1 egz. \/

Otrzymuja:
1. Adresat
2. AA

Sprawe prowadzi:
Rafat Klein -projektant

e-mail: r.klein@europrojekt.pl
tel. +48 58 323 9975
fax. +48 58 323 99 98

EUROPROJEKT GDANSK S.A., 80-680 Gdansk, ul. Nadwiélariska 55
NIP 957-07-46-669, tel. (+48) (58) 323 99 otft¥ax. (+48) (58) 323 99 98



POTWIERDZENIE ODBIORU
Wypetnia Nadawca

Adresat przesytki/kwo ekazu
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GDANSK, 27.11.2016 .

OSWIADCZENIE:

Niniejszym o$wiadczam, ze w dniu 08.09.2015r. ztozytem wniosek do Urz¢du Miasta Ustka wydanie
opinii w sprawie planowanej inwestycji: ,, Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka —
granica wojewoOdztwa” w trybie art. 11b p.l. ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z pdzniejszymi zmianami).

W terminie okre$§lonym w art. 11b p.2, tj. w przeciagu 14 dni, Urzad Miasta Ustka nie wydat opinii i w
zwiazku z tym przyjeto, ze nie wnosi zastrzezen do wniosku.

W zataczniku przesytam potwierdzenie nadania.

Rafat Klein
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‘ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROJEKT ul. Nadwislafnska 55
4 DANSK 5.4 80-680 Gdarisk
Nasz znak: 185-EURO/RK/100 Gdansk, 08.09.2015
Urzad Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3
76-270 Ustka

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku: -
"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa. "

Dziatajac w imieniu Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku, informuje, Ze planowana inwestycja bedzie realizowana w
trybie ustawy o Szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.
2003.80.721 z p6zniejszymi zmianami). Na podstawie art. 11b p.1. tejze ustawy, prosimy o wydanie opinii w sprawie

planowanej inwestycji.

W mys| Ustawy, zgodnie z art. 11b p. 2, nie wydanie opinii w terminie 14 dni, bedziemy traktowali jako brak zastrzezen do

whniosku.

W opinii, ze wzgledu na szczegdiny charakter realizacji inwestycji, prosze o odwotanie sie do zapiséw wiw Ustawy.

Jednocze$nie informuije, Ze zgodnie z Ustawg o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635, 2 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262. ) art. 7,
Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich, jako jednostka samorzadu terytorialnego, jest zwolniony z optat skarbowych. Na
podstawie zatacznika do Ustawy (Wykaz przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia - czes¢ V)

zwolnione od optaty sg rowniez upowaznienia wystawione przez jednostki samorzadu terytorialnego.

W przypadku watpliwosci prosze o kontakt telefoniczny: Rafat Klein 0-58-323-99-75

Zalgcznik

1. materiat do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. AA

Sprawe prowadzi:
Rafat Klein -projektant

e-mail: r.klein@europrojekt.pl
tel. +48 58 323 99 75
fax. +48 58 323 99 98

EUROPROJEKT GDANSK S.A., 80-680 Gdansk, ul. Nadwislanska 55
NIP 957-07-46-669, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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POTWIERDZENIE ODBIORU
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GDANSK, 27.11.2016 .

OSWIADCZENIE:

Niniejszym o$wiadczam, ze w dniu 08.09.2015r. zlozylem wniosek do PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomo$ciami wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji: ,, Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa ,, W trybie art. 11b p.1. ustawy o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z
p6zZniejszymi zmianami).

W terminie okreslonym w art. 11b p.2, tj. w przeciagu 14 dni, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomo$ciami nie wydat opinii i w zwiazku z tym przyjeto, ze nie wnosi zastrzezen do wniosku.

W zataczniku przesytam potwierdzenie nadania.

Rafat Klein
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EUROPROJEKT “ul. Nadwislanska 55
4 ANSK 5.4 80-680 Gdarisk

Nasz znak: 185-EURO/RK/092 Gdansk, 08.09.2015

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami

Ul. Dyrekcyjna 4/2

80-958 Gdansk

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku: -
"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa. "

Dziatajgc w imieniu Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku, informuje, ze planowana inwestycja bedzie realizowana w
trybie ustawy o Szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
2003.80.721 z pbzniejszymi zmianami). Na podstawie art. 11b p.1. tejze ustawy, prosimy o wydanie opinii w sprawie

planowanej inwestycji.

W mys$l Ustawy, zgodnie z art. 11d p. 2, nie wydanie opinii w terminie 30 dni, bedziemy traktowali jako brak zastrzezen do

whiosku.

W opinii, ze wzgledu na szczegdlny charakter realizacii inwestycji, prosze o odwotanie sie do zapiséw wiw Ustawy.

Jednocze$nie informuje, ze zgodnie z Ustawa o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262. ) art. 7,
Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich, jako jednostka samorzadu terytorialnego, jest zwolniony z optat skarbowych. Na
podstawie zatacznika do Ustawy (Wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia - czes¢ 1V)

zwolnione od optaty sg rowniez upowaznienia wystawione przez jednostki samorzadu terytorialnego.

W przypadku watpliwosci prosze o kontakt telefoniczny: Rafat Klein 0-58-323-99-75
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1. materiat do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz. v \

Otrzymuja:
1. Adresat
2. AA

Sprawe prowadzi:

Rafat Klein -projektant
e-mail: r.klein@europrojekt.pl
tel. +48 58 323 9975

fax. +48 58 323 99 98

EUROPROJEKT GDANSK S.A., 80-680 Gdansk, u 4_}\ladwiélar’15ka 55
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GDANSK, 27.11.2016 R.

OSWIADCZENIE:

Niniejszym o$wiadczam, ze w dniu 08.09.2015r. zlozylem wniosek do Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji: ,, Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa ,, w trybie art. 11b p.1. ustawy o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z
pozniejszymi zmianami).

W terminie okreslonym w art. 11b p.2, tj. w przeciagu 14 dni, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j
w Szczecinie nie wydat opinii i w zwiazku z tym przyjeto, ze nie wnosi zastrzezen do wniosku.

W zatgczniku przesytam potwierdzenie nadania.

Rafat Klein
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00559007734020532949 szukaj

Dane przesylki:
Mumer przesytki 00555007734020532949
Data nadania: 2015-09-28
Rodzaj przesytki: List polecony ekonomiczny
Urzad nadania: UP Gdansk 40 (ul. Nadwislanska 24, 80-680 Gdansk)
Ustugi komplementame/dodatkowe: Fotwierdzenie odbioru
Masa: 0.638 kg

Status przesylki:

Nazwa zdarzenia Data i czas Jednostka pocztowa
Madanie 2015-09-28 14:08 UP Gdansk 40
Przesytka w transporcie 2015-09-28 15:00

Przekazano do doreczenia 2015-09-30 10:30 UP Szczecin 2

Doreczono 20150930 17:54 UP Szczecin 2
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PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPISTECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze jest materiatem do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania ,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”.

Realizacja inwestycji moze by¢ wykonywana etapowo.

Zakres opracowania obejmuje takze budowe, przebudowe, remonty innych drog i obiektow
budowlanych niezbednych do zapewnienia poprawnego funkcjonowania rozbudowywanego

odcinka drogi wojewddzkiej nr 203.

1.2.  Inwestor
Zleceniodawcg inwestycji jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku znajdujacy sie przy ul.
Mostowej 11A, dziatajacy w imieniu Wojewodztwa Pomorskiego.

1.3.  Jednostka projektowa oraz podstawa opracowania
Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A. z
siedzibg w Gdansku przy ul. Nadwislanskiej 55.
Umowa nr 503/2013/2015 z dnia 17.10.2013 zawarta pomig¢dzy Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Gdansku a Europrojektem Gdansk S.A.

1.4.  Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego w powiecie stupski, na
terenie gminy Ustka.

Poczatek opracowania dla projektowanej drogi wojewodzkiej ustalono granice wojewoddztwa,
przebudowa konczy si¢ przed skrzyzowaniem z drogg krajowa nr 21 (ul. Bohaterow Westerplatte i

ul. Dworcowa).

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk , ul. Nadwislafiska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.5.  Celi zakres inwestycji
Celem calej inwestycji jest zwickszenie dostepnosci ekonomicznej i komunikacyjnej
regionu, poprzez skrocenie czasu podrozy, zwickszenie bezpieczenstwa ruchu przy
jednoczesnym uwzglednieniu wymogdw ochrony srodowiska i zrownowazonego rozwoju.

Zakres etapu realizacyjnego obejmuje budowe:

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje budowe:

e rozbudowa drogi wojewodzkiej na dtugosci ok. 11,8 km,

e poszerzenie jezdni,

e wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/os,

e korekta tukow poziomych,

e Kkorekta spadkow poprzecznych jezdni,

e przebudowa skrzyzowan z drogami poprzecznymi,

e przebudowa obiektow inzynierskich, w tym przepustoéw i konstrukcji mostowych,

e przebudowa zjazdow,

e wykonanie elementow uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek,

e przebudowa lub budowa zatok autobusowych,

e przebudowa lub budowa chodnikow na terenie miejscowosci,

e przebudowa przejazdu kolejowego

e odbudowa rowow drogowych,

e zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa rowow
drogowych,

e przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej, budowa urzadzen podczyszczajacych
wody opadowe,

e przebudowa lub budowa o$wietlenia drogowego

e przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajacym z
potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogdéw poszczegodlnych
administratorow sieci,

e zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

e wycinka drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk , ul. Nadwislafiska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98
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przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej,
montaz barier ochronnych i balustrad,

inne.

Przewidywana kolejnos¢ realizacji obiektéw:

przebudowa kolizji istniejacej sieci uzbrojenia terenu i linii napowietrznych Sn i nn,
prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

przebudowa mostow i przepustow,

budowa kanalizacji deszczowej,

rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 oraz skrzyzowan z innymi drogami,
przebudowa istniejacych drog i zjazdow,

przebudowa rowoéw odwodnieniowych,

budowa urzadzen bezpieczenstwa i 0znakowanie drogi.

nasadzenia zieleni.

Realizacja inwestycji wymaga czasowych zaje¢ terenow przylegtych do granic inwestycji. Zajgcia

te sa niezbedne do prawidtowego wykonania catosci inwestycji .Ponizej znajduje si¢ wykaz

czasowych zajec.

1.6.

Materialy wyjsciowe

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ)

Mapa do celow projektowych;

Wizja lokalna w terenie;

Programy: AutoCad, Microstation, InRoads, Word, Excel,

Inwentaryzacja istniejacej zieleni (Europrojekt 2015r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999);

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
I ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63, poz. 735);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. GDDKIA,
Warszawa 2014.;

e Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych GDDKIA,
IBDiM, Warszawa 2001;

e Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych GDDKIA,
IBDiM, Warszawa 2014 (w opiniowaniu).

o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (Transprojekt — Warszawa 1982);

e Inne obowiazujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i
infrastruktury towarzyszacej.

e Programy: Civil, AutoCad;

e \Wytyczne Projektowania Skrzyzowan;

e Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

2. ISTNIEJACEZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna.
Istniejgca droga wojewddzka na omawianym odcinku posiada parametry drogi klasy Z, tj.:
e jezdnia - $rednia szerokos¢ ok. 5,0 m
e pobocza -2x15m,
Na przewazajacej dtugosci odcinka droga krajowa graniczy z terenami 0 uzytkowaniu rolniczym
(pola, taki, pastwiska).

Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowos$ciach: Zaleskie, Duninowo, Wodnica i Ustka.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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2.2.  Geologia
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 1,7 do 55,5 m n.p.m.
Pod wzgledem fizjograficznym stanowi fragment Wybrzeza Stowinskiego.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzgdowych holocenskich

i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, torfy,
namuly gliniaste, namuty piaszczyste, pyly  prochniczne,
gliny pylaste prochniczne, gliny piaszczyste
prochniczne, piaski gliniaste prochniczne, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne prochniczne,
piaski érednie prochniczne, piaski drobne.

Utwory plejstocenskie: pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste, gliny

zwiezte, gliny piaszczyste zwigzle, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski
$rednie, piaski grube, zwiry.

Utwory trzeciorzgdowe (miocen):  burowegle.

Podtoze nalezy traktowa¢ jako warstwowane.

W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.

2.3.  Tereny objete ochrona konserwatorska i opieka nad zabytkami

W sgsiedztwie inwestycji znajduje si¢ Szereg zabytkoéw i innych obiektow nieruchomych,
objetych ochrong na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446). Zostaty one przedstawione w tabeli nr 34.

Tab. 34. Strefy ochrony archeologiczno-konserwatorskiej w odlegtosci do 1 km od
planowanego przebiegu drogi. Podkreslono strefe styczng z aktualnym przebiegiem drogi.

. Nr stanowiska | Nr Nr Charakter
Rodzaj | Nr . . . x : :
strefy | strefy Miejscowosé | w arkusza | stanowiska | obiektu, _
miejscowosci | AZP na arkuszu | chronologia
Cmentarzysko,
: KO, osada,
W.IL. 39. Zaleskie 14 8-26 90 KL-KP, osada,
WS
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Rodzai | Nr Nr stanowiska | Nr Nr Charakter
streny strefy Miejscowos¢ | w arkusza | stanowiska | obiektu,
miejscowosci | AZP na arkuszu | chronologia
W.II. | 40. Zaleskie 1 8-26 100 Osada, WS
Osada, KL-
. KP, osada,
W.II. 41]. Zaleskie 15 8-27 80 OW, osada
WS, PSR
Osada, KL-
. KP, ow,
W.II. 42. Zaleskie 16 8-27 81 osada WS,
PSR
W.III. | 143 Ledowo 1 7-27 9 Osada, KEL-KP
Osada,
schytek
WL, | 144 Ledowo 2 7-27 10 neolitu,  KE-
KP
W.II. | 145 Ledowo 3 7-27 11 Osada, KE-KP
W.II. | 151 Duninowo 1 7-27 19 Osada, KEL-KP
W.II. | 152 Duninowo 2 7-27 20 Osada, KE-KP
W.III. | 163 Zaleskie 8 8-26 84 Osada, KL-KP
Osada, KY.-
W.II. | 164 Zaleskie 9 8-26 85 KP, ’KO,
osada, WSR
Osada, K-
W.III. | 166 Zaleskie 13 8-26 89 KP, ow,
osada, WSR
WAL [167 | Zaleskie |15 826 |91 Osada, epoka
kamienia
. Osada, KO,
W.III. | 168 Zaleskie 17 8-26 93 osada, WSR
] Osada, neolit,
W.III. | 169 Zaleskie 18 8-26 99 KE-KP
W.III. | 170 Mozdzanowo | 12 8-26 64 Osada, KE-KP
Osada,KL-KP,
. KW, osada,
W.III. 172 Mozdzanowo | 6 8-26 69 WSR, osada.
PSR
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Rodzai | Nr Nr stanowiska | Nr Nr Charakter
streny strefy Miejscowos¢ | w arkusza | stanowiska | obiektu,

miejscowosci | AZP na arkuszu | chronologia

Osada, neolit,

W.IL. | 174 Mozdzanowo | 18 8-26 70 KEL-KP, KW,

osada, WSR

Osada, KL-

WL | 175 Mozdzanowo | 19 8-26 71 KP, ow,

osada, WSR

W.III. | 183 Mozdzanowo | 13 8-26 65 Osada, KEL-KP

. Osada, OW,

W.IIIL. | 225 Zaleskie 16 8-27 92 osada, WSR

. Osada, OW,

W.IIL. | 228 Zaleskie 28 8-27 51 osada, WSR

. Osada, OW,

W.II. | 229 Zaleskie 29 8-27 52 osada, WSR

Osada, KE-

W.I. | 230 Zaleskie 19 8-27 42 KR, osada,
WSR

W.II. | 231 Zaleskie 8 8-27 27 Osada, WSR

W.III. | 232 Zaleskie 5 8-27 29 Osada, KL-KP

Osada, K%.-

W.III. | 233 Zaleskie 13 8-27 78 KR, osada,
WSR

Osada, KE-

WL, | 234 Zaleskie 11 8-27 76 KR, osada,
WSR

. Osada, OW,

W.II. | 235 Zaleskie 11 8-27 79 osada, WSR

Objasnienia skrétow:

AZP-Archeologiczne Zdjecie Polski.

W.Il.-strefa czesciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obejmujgca Stanowiska
archeologiczne w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw nieruchomych archeologicznych. Tereny
przez nie zajmowane sg dostepne na cele inwestycyjne pod warunkiem przeprowadzenia
archeologicznych badan ratowniczych wyprzedzajacych proces zainwestowania terenu, w zakresie
okreslonym kazdorazowo inwestorowi przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w wydanym
zezwoleniu.

W.II1.-strefa ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obejmujaca stanowiska
archeologiczne w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw nieruchomych archeologicznych. Dla
wszystkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych prac zwigzanych z robotami ziemnymi
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na obszarze wyznaczonej strefy WIII ustala si¢ obowigzek przeprowadzenia interwencyjnych badan
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji
inwestycji, w zakresie okreslonym kazdorazowo inwestorowi przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w wydanym zezwoleniu, po zakonczeniu ktorych teren moze by¢ trwale zainwestowany,
przeprowadzenia archeologicznych badan ratowniczych w przypadku stwierdzenia reliktow
archeologicznych.

KE.-kultura tuzycka. KP-kultura pomorska. KO-kultura oksywska. KW-kultura wielbarska. OW-
kultura oksywsko-wielbarska. WSR-wczesne $redniowiecze PSR-pozne $redniowiecze

2.4.  Tereny zamKkniete

Zgodnie z Decyzja mr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia terenow, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenow zamknietych dla zadania
»Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewédztwa”.
nie wystepujg tereny zamknigte.

2.5.  Ujecia wody

Na projektowanym odcinku w bezposrednim sasiedztwie istniejacego pasa drogi nr 203 nie

wystepujg ujecia wody.

2.6. Istniejaca infrastruktura techniczna

Intensywno$¢ zagospodarowania pasa drogowego lub terenow przylegltych w infrastrukture
niezwigzang z droga mozna podzieli¢ na dwie strefy. Pierwsza i dominujaca strefa to obszary
miedzy miejscowosciami, gdzie glownie wzdhuz drogi biegnie infrastruktura teletechniczna —
przewaznie jeden przebieg. W strefach zabudowanych infrastruktura jest bardziej intensywna i
obejmuje oprocz teletechniki linie napowietrzne, energetyczne, najczesciej W polaczeniu z

o$wietleniem ulicznym, wodociagi oraz odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j.

2.7.  Charakterystyka zieleni istniejacej

Zielen istniejgca W przebiegu planowanej inwestycji , to glownie nasadzenia przydrozne w
krajobrazie pot uprawnych. Poza drzewami przydroznymi wystepuja hiewielkie skupiska
zakrzewien 1 samosiewow. Na terenach zabudowanych zielen w pasie drogowym wystepuje
sporadycznie gtownie w postaci pojedynczych drzew oraz zywoptotow wzdtuz ogrodzen posesji.

Dominujgcymi gatunkami wsréd nasadzen przydroznych sg kolejno: Klon zwyczajny (Acer
platanoides) stanowigcy 32% wszystkich zinwentaryzowanych gatunkow. Nastepnie Klon jawor
(Acer pseudoplatanus) — 25%, oraz Lipa (Tilia) — 22%. Pozostale gatunki rosngce przy drodze
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wystepuja pojedynczo i sg to: Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), Dab (Quercus), Olcha czarna
(Alnus glutinosa), Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Topola (Populus), Wierzba (Salix),
Wigz (Ulmus), Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum). Inne wystepujace gatunki
drzew to: Jodta, Wisnia, Glog, Buk zwyczajny, Modrzew europejski, Jabton, Swierk, Sosna,
Grusza, Jarzab pospolity.

Lacznie zinwentaryzowano 956 sztuk drzew (1124 pnie), w tym drzewa duze o $rednicy ponad 15
cm stanowig 755 sztuk (798 pni). Najwigkszy okaz mierzy 110 cm $rednicy 1 jest to Klon pospolity
(Acer pseudoplatanus) rosnacy przy chodniku na terenie miasta Ustka.

Wycinke drzew kolidujacych z inwestycja nalezy wykona¢ poza okresem lggowym ptakow tj. poza

01 marca — 31 sierpnia.

2.8. Charakterystyka istniejacej drogi wojewodzkiej nr 203

Droga wojewddzka nr 203 na odcinku objetym zakresem opracowania ma przekroj
jednojezdniowy o szerokosci okoto 5 m. Na odcinkach miejscowosci przekroj uliczny wystepuje
jedynie czesciowo. Chodnikéw wzdtuz drogi na odcinkach zabudowanych niekiedy nie ma wcale, a
jesli sg to najczeSciej po jednej stronie drogi. Czesto na odcinkach oznaczonych jako teren
zabudowany droga ma przekrdj drogowy bez kraweznikéw lub potuliczny. Wyjatkiem jest obszar
miasta Ustka gdzie wystepuje odcinkowo peten przekrowj uliczny wraz z obustornnymi
chodnikami lub ciagami pieszo-rowerowymi. Na odcinkach zabudowanych jedynie cze$ciowo
wystepuje kanalizacja deszczowa. Na czesci tych odcinkow wystepuja rowy drogowe, a niekiedy
nie ma zadnych wurzadzen do odwodnienia powierzchniowego. Podobnie na odcinkach
niezabudowanych rowy drogowe wystepuja jedynie fragmentarycznie. Pobocza wzdtuz drogi maja
szeroko$¢ zmienng i niemal zawsze ich stan uniemozliwia wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem
— piesi 1 rowerzySci poruszaja si¢ zatem po jezdni. Duza przeszkoda w ich wilasciwym
wykorzystaniu stanowig takze drzewa porastajagce pobocza omawianej drogi.
Czg$¢ przystankow nie posiada zatok oraz peronéw. Dojscie do nich stanowi najczesciej zarosnigte
pobocze.

W obecnym stanie droga nie zapewnia jej uzytkownikom odpowiedniego komfortu podréozy
I warunkow bezpieczenstwa. Jezdnia nie jest dostosowana do obecnych potrzeb ruchu drogowego,
szczegodlnie ruchu pojazdow ciezarowych. Na przedmiotowym odcinku znajduje si¢ znaczna ilosé
drzew w skrajni drogi, ktore przyczyniaja si¢ do ograniczenia widocznosci oraz czgstych kolizji.
Droga przebiega w terenie pagérkowatym i ze wzgledu na uksztaltowanie W terenie czgsto nie
spetnia wymagan bezpieczenstwa (liczne tuki, skrzyzowania i zjazdy nie spetniaja wymagan).

Geometria drogi w planie sktada si¢ z odcinkow prostych oraz tukéw o promieniach w
zakresie okoto 30 - 3000 m.
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Na omawianym odcinku sa skrzyzowania zwykte, skanalizowane oraz typu rondo.
Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 203, ze wzgledu na stan nawierzchni mozna
podzieli¢ na Kkilka fragmentow rdznigcych si¢ stopniem degradacji, rodzajem oraz iloscig
wystepujacych uszkodzen. Wystepuja odcinki nawierzchni nieremontowane oraz krotkie odcinki
wyremontowane w ramach przebudow skrzyzowan lub zjazdéw. Najczgsciej wystepujace
uszkodzenia na odcinkach nieremontowanych to:
e Spekania 0 charakterze zm¢czeniowym,
e Spekania krawegdziowe i oblamania nawierzchni,
e Spckania poprzeczne,
e Ubytki, wykruszenia oraz taty,
e Deformacje o charakterze strukturalnym,
e Deformacje o charakterze plastycznym,
e Koleiny strukturalne,
e Zapadniecia i wyboje,

e Pozostatosci po zabiegach powierzchniowych.

Na omawianym odcinku sredni ruch dobowy w roku 2015 wynosit:
na odcinku od granicy wojewodztwa do granicy m. Ustka:
e samochody ci¢zarowe bez przyczep: 34 pojazdow/dobeg
e samochody ci¢zarowe z przyczepami: 57 pojazdow/dobeg
e autobusy: 9 pojazdow/dobe

na odcinku od granicy miasta do skrzyzowania z DK21:

e samochody ciezarowe bez przyczep: 102 pojazdow/dobe
e samochody ciezarowe z przyczepami: 153 pojazdow/dobe
e autobusy: 178 pojazdéw/dobe

Na omawianym odcinku istniejgca konstrukcja nawierzchni i podtoza przedstawia sie

zgodnie z tabelg ponize;j.

laczna
otwor . grubosé WY grunt podloza - grupa
kilometraz . bitumiczne podbudowa grubos¢ [cm] o
nr konstrukcji [cm] nosnosci
[cm]
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1 0+050 SL 37 27 thuczen + kamienie + zwir 10 G4*
2 0+200 SP G4*
3 0+310 SP G4*
4 0+460 o$ 45 17 nasyp 18 G4*
5 0+510 SL G4*
6 0+760 SP G4*
7 0+910 SL 56 19 tluczen + kamienie + zwir 37 G4*
8 1+030 0§?? G4*
9 1+185 SL G4
9A 1+170 SL G4*
10 1+185 SP G4*
10A G4*
11 1+330 SP 49 23 thuczen + zwir + piasek G4*
12 1+420 SL G4*
13 1+420 SP G4*
14 1+470 SL G4*
15 0+200 tacznik 25 10 thuczen + zwir 15 G4*
16 1+615 SP G4*
17 1+615 SL G4*
18 1+760 G4
19 1+900 G4*
20 2+050 G2
21 2+180 SP przepust Gl
22 2+180 SL przepust Gl
23 2+330 G4*
24 2+480 G4*
25 2+620 G4*
26 2+770 SP 48 19 tluczen + kamienie + zwir 29 G4*
27 2+920 SP G4 (NN)
28 3+070 SL G4*
29 3+220 0§ 45 13 thuczen + piasek 32 G4
30 3+370 SL G4*
30A 3+480 SL G4*
31 3+480 SP G4*
32 3+550 0§ 37 9 thuczen + piasek 28 G4*
33 3+770 SL G4*
34 3+770 SP G4
35 3+920 0§ 32 13 thuczen + piasek 19 G4*
36 4+060 SP G4 (NN + G4)
37 4+210 SL G4
38 4+360 o0$ 40 12 thuczen + piasek 28 G4*
39 4+510 SL G4*
40 4+660 SP G4
41 4+810 0$ 23 10 thuczen 13 G4
42 4+960 SL G4 (NN)
43 5+100 SL G4* (NN + G4*)
44 5+160 SP G4*
45 5+160 0§ G4
46 5+310 0§ 38 14 thuczen + kamienie + zwir 24 G4*
48 5+610 SP G4*
49 5+760 o$ 53 16 nasyp 37 G4*
50 5+890 SP Gl
51 5+890 SL Gl
53 6+040 46 18 thuczen + kamienie + zwir G4*
54 6+190 SP G4*
55 6+340 SL G4*
56 6+490 0§ 39 15 tluczen + kamienie + zwir 24 G4*
57 6+630 SP G4*
58 6+760 SL G4*
59 6+760 SP G4*
60 6+910 0§ 38 17 thuczen + kamienie + zwir 21 G4*
61 7+010 SL G4*
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62 7+010 SP G4*

63 7+150 0§ G4*

64 7+300 SP 51 15 thuczen + kamienie + zwir 46 G4*

65 7+450 SL G4*

66 7+600 SP G4*

67 7+750 0§ 49 18 thuczen + kamienie + zwir 31 G4*

68 7+900 SL G4*

69 8+050 SP G4*

70 8+200 0§ 48 16 thuczen + kamienie + zwir 32 G4*

71 8+350 SP G4 (NN)
72 8+500 SL G4*

73 8+600 SP 44 17 tluczen + zwir + kamienie 14 Ga*

bruk 13

74 8+750 SP G4*

75 8+900 o0$ 30 14 thuczen + zwir + kamienie 16 G4*

76 8+970 SL G4*

77 8+970 SP G4*

78 9+120 0§ 50 20 thuczen + zwir + kamienie 30 G4

79 9+270 SP G4

80 9+420 SL G4*

81 9+550 0§ 40 20 thuczen + zwir + kamienie 20 G2

82 9+700 SP G4*

83 9+850 SL NN do 0,6 + G1
84 10+000 o$ 41 19 thuczen + zwir + kamienie 22 Gl

85 10+150 SP NN do 0,4 + G1
86 10+300 SL NN do 0,6 + G1
87 10+450 o$ 50 20 thuczen + zwir + kamienie 30 Gl

88 10+600 SP NN do 1,0 + G1
89 10+745 SP G4*

90 104900 o$ 42 16 thuczen + zwir + kamienie 26 Gl

91 10+990 SL Gl

92 11+140 SP NN do 0,5 + G2
93 11+280 o$ 52 13 thuczen + zwir + kamienie 39 Gl

94 11+420 SL NN do 0,8 + G1
95 114570 SL NN do 1,0 + G1
96 11+720 SP 51 16 thuczen + zwir + kamienie 35 Gl

2.9. Powiazania komunikacyjne z istniejacg siecia drég publicznych

Cato$¢ planowanej do rozbudowy drogi wojewodzkiej na obszarze inwestycji tgczy sie i

krzyzuje z drogami powiatowymi i gminnymi.

Lp. | Nazwa/nr km Klasa | kierunek
drogi
1 Droga gminna nr 101344 0+170
2 Droga powiatowa nr 1015G | 0+219 | Z 0d dr.woj.203- Mozdzanowo- Bruskowo Wielkie-

Stupsk(gr. Miasta Stupsk)

Droga gminna nr 101343 0+893

Droga gminna nr 101094 1+401

Droga gminna nr 101106 1+626

Droga gminna nr 101116 1+631

Droga gminna nr 101099 1+762

Droga gminna nr 101104 1+890

[{elNeoR N o] K&, ) o N OV]

Droga gminna nr 101100 1+928

10 | Droga gminna nr 101103 2+095
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11 | Droga gminna nr 101102 2+005

12 | Droga gminna nr 101102 2+158

13 | Droga powiatowa nr 1101G | 2+239 | Z Rusinowo- Krolewo- Zaleskie

14 | Droga gminna nr 101091 2+290

15 | Droga gminna nr 101104 2+312

16 | Droga gminna nr 101107 2+371

17 | Droga gminna nr 101112 2+489

18 | Droga gminna nr 101115 2+739

19 | Droga powiatowa nr 1105G | 2+775 L Zaleskie- Kre¢zotki- Swotowo- do dr.kraj.6

20 | Droga gminna nr 101076G | 4+764

21 | Droga gminna nr 101071G 5+851

22 | Droga gminna nr 101074G 5+994

23 | Droga gminna nr 101064G | 6+635

24 | Droga powiatowa nr 1108G | 6+638 | L Duninowo- Bruskowo Wielkie

25 | Droga powiatowa 1102 6+820 | L Ustka- Modlinek- Duninowo

26 | Droga gminna nr 101056 6+877

27 | Droga gminna nr 101051 7+020

28 | Droga gminna nr 101047 7+196

29 | Droga gminna nr 101130 8+774 Zaktad produkcyjny "Morpol”

30 | Droga gminna nr 101129 8+782

31 | Droga gminna nr 101125 9+726
ul. Ogrodowa

32 | Droga gminna nr 101118 9+885

33 | Droga gminna nr 101124 9+993

ul. Le$na
34 | Droga gminna nr 101123 10+090
ul. Brzozowa
35 | Droga gminna nr 101122 10+227
36 | Droga powiatowa nr 1109 10+506 | L Od dr.woj.203- Wodnica- Charnowo
ul. Wioska
37 | Ul .Wiejska 10+668
38 | Ul. Kolorowa 10+765
39 | Ul. Krokusowa 10+921
40 | Ul. Kwiatowa 11+135
41 | Ul. Gabriela Narutowicza 11+141
42 | Ul. Szafirowa 11+210
43 | Ul. Wrzosowa 11+339
44 | ULl. Franciszka | 11+443
Zubrzyckiego
45 | Ul. Walki Mtodych 11+609
46 | UL 11 listopada 11+687
47 | Ul. Wilcza 11+755
48 | Ul. Polna 11+789

Ponadto na dilugosci rozpatrywanego odcinka wystepuje Szereg skrzyzowan z drogami

gminnymi i lokalnymi dojazdami do pol.
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2.10. Obiekty inzynierskie

2.10.1. Obiekty mostowe oraz przepusty
Obiekty

1. Kilometraz DW 203: istn. km 57+625
Numer ewidencyjny: G00020300001
Dlugosc¢ obiektu: 28,80m
Liczba otwordéw: 1
Swiatto poziome/pionowe: 4,50m/3,10m
Rodzaj konstrukcji: z blach falistych
Szeroko$¢ jezdni: 6,00m

2. Kilometraz DW 203: km istn. 61+785
Dlugosc¢ obiektu: 15,00m
Liczba otwordw: 1
Swiatto poziome/pionowe: 3xfi1,00m
Rodzaj konstrukcji: przepusty rurowe trzykomorowe
Szeroko$¢ jezdni: 6,10m

Przepusty
Tabela: Istniejgce przepusty pod droga wojewodzka nr 203

Lp. | kilometraz | dtugos¢ [mb] | $wiatto pionowe | §wiatlo poziome | ilo$¢ materiat
[cm] [cm] komor

1 1+417 20 100 100 1 Zelbet
2 3+655 21 100 100 1 Stalowy rurowy
3 3+940 12 80 80 1 Zelbetowy rurowy
4 | 5+327 10 150 250 1 Zelbetowy ramowy
5 | 6+068 24 150 150 1 Zelbetowy rurowy
6 7+185 13,7 60 60 1 Zelbetowy rurowy

5 60 60 1 PCV rurowy
7 9+145 10 100x3 100x3 3 Zelbetowy rurowy

Ze wzgledu na zty stan techniczny lub na zmiang geometrii drogi wojewodzkiej (przesunigcie

w planie osi drogi ) wszystkie istniejace przepusty przeznacza si¢ do rozbiorki
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2.11.

odbywa si¢ gtéwnie poprzez uktad rowdéw przydroznych prowadzacych wody do naturalnych
odbiornikow, lub z uwagi na korzystne warunki gruntowe bezposrednio do gruntu. Niekiedy w
miejscowosciach funkcjonuje uktad kanalizacji deszczowej, jednak odwodnienie terenow
zabudowanych nie jest rozwigzane kompleksowo. Na przestrzeni opracowania istnieje kilka

naturalnych odbiornikéw wod roztopowych i deszczowych. Sg to gtownie istniejace odbiorniki w

Odwodnienie drogi

Z uwagi na charakter terenow przez, ktore przebiega droga odwodnienie nawierzchni

postaci obszarow bagiennych i uktady melioracyjne.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1.

Informacje ogélne

W ramach powyzszego zadania wykonane zostang nast¢pujace elementy:

przebudowg drogi wojewodzkiej nr 203 oraz budowe obwodnicy miejscowosci Zaleskie
budowa ciggdéw pieszych oraz drog rowerowych,

przebudowe skrzyzowan na catym odcinku inwestycji,

budowe systemu odwodnienia drog z kanalizacja deszczowa i zbiornikami retencyjnymi,
przepustow,

oswietlenia drog,

obiekty inzynierskie,

usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszaca,

oznakowanie poziome i pionowe,

wycinke zieleni,

nasadzenie zieleni.

budowe obiektu inzynierskiego w ciagu obwodnicy miejscowosci zaleskie (osobne
opracowanie techniczne)
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3.2.  Projektowany uklad komunikacyjny

3.2.1. Parametry projektowanej drogi wojewodzkiej nr 203

Projekt zaktada rozbudowg drogi wojewodzkiej w projektowanym odcinku do parametrow:

e Kklasa drogi G

e Kkategoria ruchu KR3, KR4,
o predkosé projektowa - teren niezabudowany 60 km/h,

e predkosé miarodajna — teren niezabudowany 80 km/h

e predkosé projektowa -teren zabudowany 50km/h,

e predkosé miarodajna — teren zabudowany 60km/h

e obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/os,
e przekrdj poprzeczny (docelowy) 1x2,

e szeroko$¢ jezdni- teren niezabudowany 6.0 m,

e szeroko$¢ jezdni - teren zabudowany 7.0 m,

e minimalna szerokos$¢ pobocza 1.25m,

e szeroko$¢ dodatkowych paséw ruchu 3-3.5m,

e szeroko$¢é chodnika 1.5-2.0m,
e szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 25-3.5m,

Glownym zatozeniem projektu jest dostosowanie istniejacej drogi do parametréw dla
przyjetej przez Zamawiajacego klasy drogi — Z, z maksymalnym dazeniem do wykorzystania
istniejacego korpusu drogowego. Projekt przewiduje przebudowe konstrukcji nawierzchni wraz ze
wzmocnieniem podtoza gruntowego. Przebudowe geometrii skrzyzowan i tukéw trasy. Wydzielenie
ruchu pieszego i rowerowego z jezdni poprzez budowe chodnikow i ciggow pieszo-rowerowych, a
takze budowe przystankow autobusowych.

W ramach poprawy bezpieczenstwa wszystkie wloty drogi do miejscowosci otrzymaty
wyniesione wyspy odginajace tor jazdy w ramach fizycznych $rodkow spowalniania ruchu.
Rowniez wszystkie przejscia piesze i przejazdy rowerowe zostaty wyposazone W azyle (wyniesione
wyspy w osi drogi), a pasy ruchu w miejscowo$ciach otrzymaty normatywng szerokos¢. Czes¢
istniejagcych tukow poziomych poza terenem zabudowy zostala powiekszona dostosowujgc je do
parametréw drogi klasy Z poprawiajac w ten sposob widocznosc.

Najczesciej niezaleznie 0od istniejgcego Korpusu przewiduje si¢ budowe cO najmniej

jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego na obszarze zabudowanym.
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Droga wojewodzka nr 203 bedzie przebudowana na odcinku od granicy wojewodztwa do

skrzyzowania z drogg krajowg nr 21 w Ustce (bez skrzyzowania). Ze wzgledu na bardzo zty stan

konstrukcji, na catym odcinku zastosowana zostanie nowa nawierzchnia. W miejscach, gdzie
przebudowywana droga biegnie w $ladzie drogi istniejacej, wykorzystany zostanie korpus drogowy.

Odcinek od granicy wojewodztwa do miejscowosci Zaleskie przebiega w wigkszosci w
starym $ladzie, projektowana droga schodzi i istniejagcego korpusu w miejscu Kkorekty
geometrycznej tukoéw poziomych. Przebudowie ulega skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1015G w
km 0+235, zaprojektowane zostaje skrzyzowanie skanalizowane z kropla, na DW203 zastosowano
lewoskret. Od miejscowosci Zaleskie (staro-slad) do istnicjacego obiektu bedacego czescia
europejskiej trasy rowerowej (km ok. 1+185) poprowadzono $ciezke rowerowa, Sciezka zostata
poprowadzona poza korpusem drogowym.

W km od okoto 1+320 do km 2+700 droga wojewodzka nr 203 w catosci wystepuje W
nowym s$ladzie, stanowi ona obejscie miejscowosci Zaleskie. Od strony potudniowej obejscie taczy
si¢ ze staro $ladem po przez skrzyzowanie skanalizowane z kropla, dodatkowo zastosowano
lewoskret dla pojazdow jadacych w kierunku Ustki. Na pétnocy projektowanego obejscia wystepuje
skrzyzowanie ze staro sladem oraz z drogg powiatowa nr 1105G, jest to skrzyzowanie typu rondo.

Odcinek od obej$cia miejscowosci Zaleskie do miejscowosci Duninowo jest odcinkiem
szlakowym, poza korektami geometrycznmi tukow wystepuje on w istniejagcym $ladzie. Od ronda
na skrzyzowaniu z drogg DP1105G do miejscowosci Duninowo jest prowadzony cigg pieszo-
rowerowy.

Obszar miejscowosci Duninowo (km od 5+945 do km 7+280) zostat zaprojektowany jako
teren zabudowany, zmiana przekroju z szlakowego zasygnalizowana  jest wyspami
otwierajagcymi/zamykajacymi na wlocie/wylocie z miejscowosci. Na terenie miejscowosci planuje
si¢ budowg/przebudowe chodnikow oraz ciggow pieszo-rowerowych. Optymalizacji podano
umiejscowienie zatok autobusowych. Zaprojektowana zostata zatoka autobusowa na wysokosci
osiedla w km 7+100 (kierunek granica wojewoOdztwa).

Odcinek pomigdzy miejscowoscig Duninowo a Wodnica (7+280 do 9+450) jest typowym
odcinkiem miejskim prowadzonym w §ladzie istniejacej drogi wojewodzkiej nr 203. W km 8+555
nastepuje przebudowa drogi gminnej nr 101130G, korekcie ulega wlot skrzyzowania, dodane
zostaja: wsypa ,.kropla”, lewoskret dla kierunku granica wojewodztwa. Na catej dtugosci danego
odcinka prowadzony jest ciag pieszo-rowerowy.

W miejscowosci Wodnica (km 9+450 — 10+315) droga wojewodzka nr 203 zmienia swoj

charakter, z przekroju szlakowego na zabudowany (zasygnalizowany wyspa ,,otwierajaca”),
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zaprojektowane zostaje chodnik (ok km 9+700 obustronny) oraz wydzielona $ciezka rowerowa. W

km 104315 na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1109G zaprojektowane zostaje rondo,
dodatkowo zostaje zaprojektowany przysztosciowy wlot pod planowang strefe ekonomiczng. W km
10+300 do 10+570, strona lewa zostaje pozostawiona rezerwa na cigg pieszy ktory bedzie
wybudowany wraz ze »strefa ekonomiczng”. Na odcinku usteckim dw203 idzie
catkowicie W istniejagcym Sladzie, zostajag zaprojektowane dwa ronda, na skrzyzowaniu z ul.
Kwiatowa 1 Narutowicza oraz na skrzyzowaniu z ul. F. Zubrzyckiego. Na skrzyzowaniu ulic
Wilczej oraz Polnej zaprojektowane zostaja lewoskrety majgce na celu polepszenie przepustowosci

W obrebie tych skrzyzowan.

Projektowane ciagi pieszorowerowe, $ciezki rowerowe oraz chodniki zostaty skoordynowane z
projektami gminnymi.

Projektowane wydzielone ciagi pieszo - rowerowe i chodniki majg za zadanie odizolowanie
od ruchu samochodowego najmniej chronionych uczestnikéw ruchu. Umozliwia to bezpieczniejsze
przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystow W obrebie poszczegdlnych miejscowosci.

Konstrukcja jezdni drogi gtownej i drog podporzadkowanych na skrzyzowaniach bedzie
posiadala nawierzchni¢ bitumiczng. Podobnie bedzie w przypadku zjazdéw na pola, natomiast
zjazdy przez chodniki otrzymaja nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej. Znaczna czes¢ istniejgcej nawierzchnia drogi zostanie rozebrana a
zdecydowana wigkszo$¢ materiatow pochodzacych z jej rozbidrki zostanie ponownie uzyta do
budowy nowej nawierzchni drogi.

Wszystkie skarpy i przeciwskarpy przebudowywanego odcinka drogi zostang umocnione
humusem i obsiane trawa.
Zaprojektowano nastepujace technologie przebudowy nawierzchni:

e Na obszarach zabudowanych: w zwiazku z brakiem mozliwosci podniesienia niwelety oraz
koniecznos$cig przebudowy uzbrojenia podziemnego, na obszarach zabudowanych
zaprojektowano rozbiorke istniejgcej konstrukcji i wykonanie nowej, zgodnie z KTKNPIP
dla odpowiednich kategorii ruchu.

e Na odcinkach korekt tukow poziomych: zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji,
zgodnie z KTKNPIP dla odpowiednich kategorii ruchu.

e Poza obszarami zabudowanymi na praktycznie catym odcinku wystepuja grunty grupy
nosnosci G4 i G4*. W tym przypadku Kkryterium decydujacym o minimalnej koniecznej
grubo$ci nowych warstw jest kryterium mrozoodpornosci nawierzchni. W celu uzyskania

wymaganej grubosci nawierzchni zaprojektowano uktadang na istniejacej nawierzchni
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konstrukcj¢ z warstwg posrednia z mieszanki niezwigzanej 1 nowymi warstwami

asfaltowymi.

Zaprojektowano nastepujacag nowag konstrukcje nawierzchni:

Typ K1:

- rozbiorka istniejgcej konstrukcji

- ulepszone podtoze

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5: 20 cm
- gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P: 7 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm

- warstwa Scieralna z SMAS8: 4 cm

Wzmocnienie nawierzchni istniejacej na gruntach G4 i G4*
Na podstawie przeprowadzonych obliczen oraz analizy grubosci nawierzchni ze wzgledu na

mrozoodporno$¢ zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje:

Tvp K2:
- istniejgca konstrukcja nawierzchni

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej (warstwa posrednia) z mieszanki niezwigzanej C90/3
0/31,5:16 cm *

- gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P: 7 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm

- warstwa $cieralna z SMAS8: 4 cm

* - warstwa posrednia bedzie réwniez petnita funkcje warstwy wyréwnawczej. Dopuszcza sig
zwigkszenie jej grubosci, z tym, ze w przypadku zwiekszenia grubosci do ponad 20 cm nalezy ja
uktada¢ w dwoch warstwach. Dopuszcza si¢ lokalne (np. wynikajace z przechytki na tukach)
zmniejszenie jej grubosci do 10 cm.

Konstrukcja na poszerzeniach: jak konstrukcja K1.

Typ K3:

- rozbidrka istniejacej konstrukcji

- ulepszone podtoze

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5: 20 cm

- gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P: 10 cm
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- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W: 6 cm

- warstwa $cieralna z SMAS: 4 cm

Podloze grupy nosnosci G1 — G4
Konstrukcja P1 (grupa no$nosci G1):

- podtoze gruntowe E2 >80 MPa i E2/E1 < 2,2
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 15 cm

- konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja P2 (grupa nosnosci G2):
- podtoze gruntowe E2 >50 MPa i E2/E1 <25

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja P3 (grupa nosnosci G3):
- podtoze gruntowe E2 > 35 MPa i E2/E1 <25

- geotkanina separacyjna
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR > 20%: 25 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja P4 (grupa nos$nosci G4):
- podtoze gruntowe E2 > 25 MPa i E2/E1 < 3,0

- geotkanina separacyjna
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR > 20%: 40 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

Grunty w stanie plastycznym i gorszym

Zgodnie z KTKNPIP grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikuja si¢ do grupy
nosnosci G4 | wymagaja zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji ulepszonego
poditoza. W Tabeli 1 grunty takie zostaly oznaczone symbolem G4*. W przypadku wystgpowania

takich gruntow nalezy zastosowac nastepujaca konstrukcje:
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Konstrukcja P5 (grupa no$nosci G4*):

- podtoze gruntowe E2 >5 MPa
- geotkanina separacyjna

- georuszt trojosiowy *
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5: 40 cm (z dopuszczeniem

stosowania do 30% destruktu asfaltowego)

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4: 18 cm

- konstrukcja nawierzchni

* - alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie georusztu dwuosiowego. W przypadku zastosowania
georusztu dwuosiowego grubos¢ warstwy mieszanki niezwigzanej C50/30 nalezy zwigkszy¢ o 10

cm.

Wymiana gruntu i posadowienie posrednie

Wymiane gruntu nalezy wykona¢ na odcinkach wystepowania przypowierzchniowych warstw
gruntéw organicznych oraz niektorych odcinkach wystepowania nasypow niekontrolowanych

Nie ma koniecznosci wykonywania wymiany gruntu na tych odcinkach, na ktorych pod nasypami
niekontrolowanymi wystepuja grunty grupy nosnosci G4 i G4*., gdyz konstrukcja ulepszonego
podtoza przewidziana dla takich gruntéw stanowi roéwniez wystarczajgce wzmocnienie dla nasypow

niekontrolowanych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ znaczng poprawg poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
zarowno poprzez budowe chodnikéw, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszo-rowerowych jak rowniez
poprzez zastosowanie wysp wjazdowych do miejscowosci. Wyspy te majg na celu uspokojenie ruchu. W
ramach projektu przewiduje si¢ rowniez budowe przej$¢ dla pieszych z zastosowaniem azyli lub sygnalizacji
wzbudzanej.

Wszelkie przystanki autobusowe zostaly wyposazone w zatoki autobusowe wraz z
bezpiecznym wydzielonym doj$ciem do przystankow.

Wszelkie rozwigzania znajduja si¢ w czesci rysunkowey.

3.2.2. Skrzyzowania

Z uwagi na konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa ruchu konieczne jest przebudowanie
wszystkich skrzyzowan oraz wazniejszych zjazdéw publicznych na projektowanym odcinku drogi

wojewddzkiej. Na niektorych skrzyzowaniach ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikow
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zmieniona zostanie geometria skrzyzowan. Dla prawidlowego skomunikowania istniejacego

przebiegu drogi wojewddzkiej rzez miejscowos¢ Zalewskie przewiduje si¢ budowg dwodch

skrzyzowan. Od strony granicy wojewodztwa przewiduje si¢ budowe skrzyzowania

skanalizowanego trojwlotowego natomiast od strony Ustki projekt przewiduje budowe
skrzyzowania typu rondo. W ramach inwestycji przewiduje zmiang¢ dotychczasowych skrzyzowan
DW203 z ulicami: Kwiatowg oraz Narutowicza oraz z ul. Zubrzyckiego na skrzyzowania typu
rondo. Ma to na celu poprawe¢ warunkéw ruchowych oraz podwyzszenie poziomu BRD.

Szczegoty rozwigzan znajdujg si¢ w czesci rysunkoweyj.

3.2.3. Organizacja ruchu

Projekt zawiera oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe. Droga wojewodzka posiada
pierwszenstwo przejazdu na catym omawianym odcinku, dla wlotéw podporzadkowanych zatozono
znaki A-7 lub B-20.

Tablice znakow powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej, znaki zas z folii odblaskowej Il
generacji 0 wymiarach zgodnych z grupg wielko$ci ,,$rednie”, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.21).
Lico znakow powinno by¢ wolne od zarysowan 1 uszkodzen. Znaki nalezy umieszczaé na
wysokosci min. 2,0 m od dolnej krawedzi znaku. zgodnie z ,,Rozporzadzeniem ...”. Znaki C-9
montowane nad stupkami przeszkodowymi U-5a nalezy umieszcza¢ tak, aby spody tarcz
znajdowaly si¢ na wysokosci 1,80m od podstawy stupka. Wszystkie stupki U-5a nalezy oklei¢ folia
odblaskowg Il generacji. Znaki C-9 ze stupkami U-5a nalezy umieszczaé w gniazdach
montazowych. Oznaczone na planach sytuacyjnych znaki istniejace nalezy przetozy¢ i wykonac
jako nowe. W miejscowosci Ustka wprowadzono oznakowanie aktywne przejscia dla pieszych z

azylem zastgpujac sygnalizacje swietlna.

Wszystkie linie oznakowania poziomego na drodze gléwnej oraz na skrzyzowaniach nalezy
wykona¢ jako linie grubowarstwowe-strukturalne. Ma to na celu podwyzszenia trwatosci,
widzialno$ci w nocy, widzialnosci na mokro i utrudnien sptywu wody z jezdni w kierunku

poprzecznym.

Znaki pionowe w obszarze skrzyzowan i wysp rozdzielajacych nalezy zamontowa¢ w gniazdach

montazowych.
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3.3.  Obiekty inzynierskie

1. Projektowany obiekt zlokalizowany w ciggu rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 203, w

km 1+184,62, umozliwia bezkolizyjne przeprowadzenie planowanej sciezki rowerowej pod korong

drogi.
Podstawowe dane techniczne obiektu
kat skrzyzowania obiektu z droga [°]: 89.90
ilo$¢ przgset: 1
ilo$¢ jezdni: 1
rozpieto$¢ konstrukcji stalowej w $wietle [m]: 4,49
wysokos¢ konstrukcji stalowej w swietle [m]: 3,30
dhugo$¢ konstrukcji stalowej dotem [m]: 28,80
dhugo$¢ konstrukcji stalowej gora [m]: 18.90
konstrukcja nosna: rura z blach falistych
nachylenie skarp: 1:.1.5
szeroko$¢ paséw jezdni [m]: 3.00+3,00
szeroko$¢ poboczy [m]: 1.50+2,00
klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S-10030): A
klasa drogi na obiekcie: L
2. Projektowany obiekt zlokalizowany w ciggu rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 203, w

km 6+741,52, umozliwia bezkolizyjne przeprowadzenie rzeki Pogorzeliczki pod korong drogi.
Podstawowe dane techniczne obiektu

kat skrzyzowania obiektu z droga [°]: "94.68

ilo$¢ przgset: 1

ilos¢ jezdni: 1

rozpieto§¢ konstrukcji stalowej w swietle [m]: 4.05
wysoko$¢ konstrukcji stalowej w $wietle [m]: 2.52
dhugo$¢ konstrukcji stalowej dotem [m]: 26.03
dhugo$¢ konstrukcji stalowej gorg [m]: 20.09
konstrukcja nosna: rura z blach falistych

grubos¢ blachy [mm] 4

nachylenie skarp: 1:15

szeroko$¢ pasow jezdni [m]: 3.50+3.50+3.5+2.0

klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S-10030): A
klasa drogi na obiekcie: L

Km przeszkody (rzeki Pogorzeliczka) 2+140

Z uwagi na wystepujace W podlozu gruntowym grunty nienosne zaprojektowano wzmocnienie
podtoza w technologii kolumn betonowych z gtowica zwirowa celem spelnienia warunkow statecznosci oraz
uzytkowania.
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3. Projektowany obiekt zlokalizowany w ciggu rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 203, w
km 5+141,12, umozliwia bezkolizyjne przeprowadzenie strugi Starkowskiej pod korong drogi.

Podstawowe dane techniczne obiektu.

kat skrzyzowania obiektu z droga [°]: '72.93
los¢ przeset: 1
los¢ jezdni: 1
rozpigto$¢ konstrukcji stalowej w $wietle [m]: 3.52
wysokos¢ konstrukcji stalowej w §wietle [m]: 2.49
dhugos¢ konstrukcji stalowej dotem [m]: 25.10
dhugosc¢ konstrukcji stalowej gora [m]: 19.19
konstrukcja no$na: rura z blach falistych
nachylenie skarp: 1:1.5
szerokos¢ pasow jezdni [m]: 3.20+2.80+2.5
klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S-10030): A
klasa drogi na obiekcie: Z
Km przeszkody (struga Starkowska) 2+415
4. Projektowany obiekt zlokalizowany w ciggu rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 203, w

km 8+949,03, umozliwia bezkolizyjne przeprowadzenie strugi Ledowskiej pod korong drogi.
Podstawowe dane techniczne obiektu.

kat skrzyzowania obiektu z drogg [°]: 62.38

ilo$¢ przeset: 1

ilos¢ jezdni: 1

szeroko$¢ konstrukcji stalowej w swietle [m]: 3.15
wysoko$¢ konstrukcji stalowej w $wietle [m]: 2.06
dhugo$¢ konstrukcji stalowej dotem [m]: 19.56
dhugoé¢ konstrukcji stalowej gora [m]: 26.02
konstrukcja nosna: rura z blach falistych

nachylenie skarp: 1:15

szeroko$¢ paséw jezdni [m]: 3.00+3.00+2.5

klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S-10030): A
klasa drogi na obiekcie: Z

Km przeszkody (Struga Ledowska) 4+188

Ponadto, w ramach prac zwigzanych z przebudowa drogi zostanie zbudowanych szereg
przepustow W ciggu rowow drogowych o srednicach od 60 do 150 cm pod drogami poprzecznymi i
zjazdami.

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje si¢ budowe obiektu inzynierskiego w km 1+640,

jest on jednak obety osobng dokumentacja techniczng.
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3.4 Zakres planowanych prac w zakresie branzy sanitarnej

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Budowe lub przebudowe sieci kanalizacji deszczowej zaproponowano w miejscach, w ktérych
nie ma mozliwosci odwodnienia drogi za pomocg rowow drogowych - glownie na odcinkach
miejscowo$ci Duninowo, Wodnica na terenie gminy Ustka oraz zabudowy miejskiej miasta Ustka.

Na odcinku drogi od km 0+100 do km 1+176 wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych i dalej projektowanym kolektorem KD-25 do rowu
melioracyjnego R101 w km 1+176 drogi .

Na odcinku drogi od km 1+176 do km 1+500 wody opadowe bedg odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych i dalej do cieku Struga Ztakowska w km 1+405 drogi.

Na odcinku drogi od km 1+500 do km 2+010 wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych i dalej do rowu melioracyjnego R102 w km 1+616 drogi.

Na odcinku drogi od km 2+010 do km 2+600 wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych i dalej do rowu melioracyjnego R-L w km 2+155 drogi.

Na odcinku drogi od km 2+600 do km 3+600 wody opadowe bedg odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych i dalej do kanatu nr 7 Duninowo w km 3+468 drogi

Na odcinku drogi od km 3+600 do km 4+200 wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych i dalej do rowu melioracyjnego R-80 w km 3+750 drogi.

Na odcinku drogi od km 3+600 do km 5+600 wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych i dalej do cieku Struga Starkowska w km 5+137 drogi.

Na odcinku drogi od km 5+600 do km 6+310 wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych oraz do kolektora deszczowego KD-8 i dalej do cieku
Struga Krzemieniecka w km 5+875 drogi

Na odcinku drogi od km 6+310 do km 7+000 wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych oraz do kolektorow deszczowych KD-3, KD-4 i dalej do
rzeki Pogorzeliczka w km 6+743 drogi

Na odcinku drogi od km 7+000 do km 7+700 wody opadowe bedg odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych oraz do kolektora deszczowego KD-40 i dalej do rowu
melioracyjnego R7 w km 7+000 drogi
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Na odcinku drogi od km 7+280 do km 7+440 wody opadowe, z rowu drogowego
prowadzacego tylko wody czyste, beda odprowadzane do rowu melioracyjnego bez nazwy w km
7+330 drogi

Na odcinku drogi od km 7+700 do km 8+810 wody opadowe bg¢da odprowadzane
powierzchniowo do rowow drogowych i dalej do rowu melioracyjnego R-D1 w km 8+690 drogi

Na odcinku drogi od km 8+810 do km 10+400 wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowéw drogowych oraz do kolektora deszczowego KD-2 i dalej do cieku
Struga Ledowska w m 8+953 drogi

Na odcinku drogi od km 10+400 do km 11+797 wody opadowe na odcinku miejskim beda
odprowadzane do kolektora deszczowego KD-1 i dalej do rzeki Stupia

Na wylotach z odwodnienia drogi do wymienionych wyzej odbiornikdw zostang zamontowane
urzadzenia podczyszczajace — piaskowniki w rowie z przegrodag w przypadku wylotow z rowow
drogowych oraz osadniki i separatory w przypadku wylotow z dhluzszych ciggow kanalizacji
deszczowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200mm wraz przylaczami wymaga przebudowy na
terenie miasta Ustka na odcinku od ul. Walki Mtodych do rzeki Stupia. Istniejace studnie
kanalizacji sanitarnej zostang wyregulowane do projektowanych rzednych niwelety drogi. W
przypadku koniecznosci podniesienia wiazu studziennego o mniej niz 10cm regulacja zostanie
wykonana przy pomocy pierscieni regulacyjnych.

Na terenie gminy Ustka istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie wymaga
przebudowy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej

Z uwagi na kolizj¢ kolektora ttocznego Dz110mm PE z projektowang droga wojewodzka nr
203 w km 1+779 zostanie on przebudowany. W miejscu przejscia pod droga, zostanie
zabezpieczony rurg ostonowg. Na poczatku i koncu rury ostonowej stron drogi zaprojektowano
studnie rewizyjne umozliwiajace odcigcie przepltywu. Przebudowa jest zlokalizowana na terenie
gminy Ustka

Sie¢ wodociagowa

Z uwagi na kolizje istnicjgcej sieci wodociggowej rozdzielczej o S$rednicy 100mm z
projektowanym uktadem drogowym i projektowang infrastrukturg podziemng wymaga ona

przebudowy na terenie miasta Ustka. Przebudowana sie¢ wodociagowa begdzie wykonana z rur
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PEHD Dn110mm. W rejonie ronda taczacego ulice Kwiatowa, Narutowicza i Dartowska istniejacy
wodociag zeliwny DN100mm jest w kolizji z projektowanym systemem odwodnienia, zostanie
przebudowany na wodocigg PEHD Dn110mm. W miejscu jego przejscia pod projektowang droga
zostanie zabezpieczony rurg ostonows Istniejgce przylgcza wodociggowe w zakresie przebudowy
zostang przetaczone do nowo projektowanego wodociagu. Istniejace skrzynki uliczne armatury
wodociggowej zostang wyregulowane do projektowanych rzednych terenu. Hydrant zlokalizowany
w rejonie skrzyzowania ulic Dartowskiej i Walki Mtodych, kolidujgcy z przebiegiem projektowanej
drogi, zostat przeniesiony do nowej lokalizacji.

Na terenie gminy Ustka istnicjgca sie¢ wodociggowa nie wymaga przebudowy.

Sie¢ gazowa

Z uwagi na kolizje istniejagcego gazociggu niskiego cisnienia z projektowanym uktadem
drogowym na odcinku miasta Ustka w km przebudowie podlega odcinek sieci gazowej stalowej
niskiego cisnienia DN100/DN200mm w km 11+600 (ul. Dartowska).

Przebudowe na odcinku przej$cia pod ulicag Dartowska nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa
poprzez zastosowanie przecisku pneumatycznego z wciagnigciem rury ostonowej Szczegoty

znajdujg si¢ projekcie branzowym tom 2.4a.

3.5  Oswietlenie drogi
Zaprojektowano oswietlenie drogi wojewodzkiej nr 203 na wszystkich odcinkach

oznaczonych jako tereny zabudowany.
Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem opraw led. Stosowa¢ oprawy w obudowie z
aluminium(grubo$¢ anodowania — min. 15um), wspotczynniku oddawanie barw Ra>70, z
mozliwoscig wymiany poszczegolnych paneli swiecacych led, skutecznosci n>100 Im/W, trwatosci
min. 100 ty$. h przy zachowaniu 70% strumienia. Montaz opraw na wysiggnikach 1m, na stupach
stalowym 0 wysokosci 8 lub 9m. Oswietlenie ciggow pieszo-rowerowych oddalonych od jezdni
wykona¢ za pomocg opraw led montowanych ma stupach stalowych, na wysokosci 4-5m. Dla
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych stosowac opraw z asymetrycznym rozsytem $wiatta, montowane na
stupach stalowych o wysokos$ci Sm.

Stosowa¢ stupy i wysiegniki aluminiowe anodowane lub okragle stalowe
ocynkowane($rednia grubo$¢ ocynku: 80um), malowane farbg chemoutwardzalng na kolor RAL-

9006, 0 grubosci blachy min. 4mm; spetiajace wytrzymatosé na Il strefe¢ wiatrowa na obcigzenie
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liczone wg PN-7702011. Podstawy shupéow pomalowa¢ od wys. 30cm farba antykorozyjna
polimerows. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Goérna powierzchnia
fundamentu winna znajdowac si¢ na poziomie min. 3cm nad poziom chodnika oraz 5cm nad
poziom zielenca. Sruby mocujace stup do fundamentu zabezpieczy¢ kapturkami. Fundamenty w
catosci pomalowac abizolem.

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywaé si¢ bedzie z projektowanych szafek
o$wietleniowych SOU. Zasilanie stupdw wykonaé kablami YAKXS 4x35mm?.

Kable oswietleniowe uktada¢ na glebokosci 0,7 na calej dlugosci w rurach ostonowych
DVK110 z przykryciem piasku o grubosci 0,1m. Kable w rowach przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Na kablach w odst¢pach 10m oraz przy przepustach zatozy¢ opaski kablowe danymi
znamionowymi kabla i uzytkownika. Przy skrzyzowaniach z drogami i wjazdami kabel uktada¢ w
rurach ochronnych grubosciennych SRS110. W przypadku skrzyzowan z siecig energetyczna,
zabezpieczy¢ ja za pomoca rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS. W poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

Ziemi¢ W rowach jak réwniez w obrebie fundamentow szafek i stupow zagesci¢ zgodnie z
wymogami normy PN-S-02205, wspotczynnik zageszczenia Is > 0,97. Przed odbiorem wykonac
pomiary zageszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegaja etapowemu odbiorowi przez

uzytkownika oraz shuzby geodezyjne.

Szczegoly znajdujg sie projekcie branzowym tom 2.6a.

3.6  Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych Sn i nn

Kolidujace odcinki sieci energetycznej SN-15kV i nn-0,4kV nalezy zdemontowac i zastapic je
nowymi liniami uktadanymi po nowych trasach. Nowe odcinki linii kablowych SN i nn nalezy
potaczy¢ z istniejagcymi za pomocg odpowiednich muf kablowych. Kolidujace odcinki linii
napowietrznych nalezy zdemontowac i wybudowac¢ poza nowym uktadem drogowym; w przypadku
koniecznosci ich skablowania linie zakonczy¢ stupami krancowymi zlokalizowanymi w okolicach
granicy pasa drogowego, stupy krancowe potaczy¢ liniami kablowymi.

Sie¢ energetyczng SN i nn nalezy przebudowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
usunigcia kolizji, wydanymi przez gestoréw Sieci.

Kable uktada¢ w wykopie na gtgbokosci 90cm dla linii SN oraz 70 cm dla linii nn. Na dnie

wykopu utozy¢ warstwe piasku 0 grubosci 10 cm, utozy¢ kabel i przykry¢ warstwa piasku o
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grubos$ci 10-ciu cm oraz warstwa ziemi rodzimej o grubosci 15 cm. Na tym utozy¢ foli¢ kablowa
PCV koloru czerwonego(SN) lub niebieskiego(nn) (0 minimalnej grubosci 0,5mm i szerokosci
wystarczajacej do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) i zasypa¢ warstwg ziemi
rodzimej. Minimalny promien giecia kabli nie powinien by¢ mniejszy od 15-sto krotnej $rednicy
zewnetrznej kabla. Kable uktada¢ w temperaturze wyzszej niz 0 st. C. Na kablu w odstepach co 10
m nalezy zamontowac¢ trwata opaske oznacznikowa z podaniem:
- typu i przekroju kabla
- trasy kabla
- napigcia
- wlasciciela kabla
- roku utozenia

Ostony na linie kablowe SN i nn nalezy nalozy¢ w miejscach oznaczonych na planach
sytuacyjnych. W przypadku napotkania w trakcie prac na kable nieuwidocznione na planach
réwniez nalezy ostoni¢ je w/w rurami ostonowymi.

Szczegoty znajduja sie projekcie branzowym tom 2.6b.

3.7 Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych

Realizacja robot zwigzanych z budowa ulicy, chodnika, zjazdéw oraz innych sieci uzbrojenia terenu
wigze si¢ z koniecznos$cig wykonania przebudowy sieci operatorow telekomunikacyjnych oraz
kablowych zgodnie z wczeéniej wydanymi warunkami technicznymi. Sieci nalezy przetozy¢ w
nowe niekolidujgce miejsca zgonie z zatagczonymi rysunkami.

Przy przebudowie sieci nalezy zachowa¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych roboét, oraz uzgodnié
warunki (nadzor nad robotami, szczegoly dotyczace pomiardéw, przetaczen itp.).

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

- wybudowa¢ nowy niekolidujgcy odcinek linii lub kanalizacji teletechnicznej,

- zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej

- wykonaé potaczenie nowego odcinka z linig istniejaca przy zachowaniu ciaglosci pracy
poszczegblnych kanatdéw,

- wykona¢ pomiary kontrolne koncowe.

- zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii.

- wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem
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Szczegoty znajduja sie projekcie branzowym tom 2.5.

3.8 Rozbiorki

Nalezy dokona¢ rozbiorki czesciowej lub catkowitej nawierzchni wszystkich istniejacych
odcinkow drog, ktore podlegaja przebudowie, a maja utwardzone nawierzchnie. Rozbiorce lub
przebudowie podlegaja takze wszystkie elementy istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z
inwestycja takie jak: obiekty mostowe, przepusty, elementy kanalizacji deszczowej, oswietlenie
drogi. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot budowlanych koniecznosci rozbiodrki
obiektow nie oznaczonych w dokumentacji projektowej a kolidujacych z inwestycja, przed
przystapieniem do rozbiorki nalezy uzyskaé opini¢ projektanta.

Wszystkie elementy matej architektury znajdujace si¢ na obszarze objetym zakresem
projektu nalezy przestawi¢ badz odtworzy¢ w miejscach wskazanych przez ich wilascicieli

(zarzadcy drog, gminy, parafie etct.,)

3.9  Zielen projektowana

Przewidywane nasadzenia zieleni izolacyjnej z zastosowaniem rodzimych gatunkow
projektowanej zostang wykonane wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 203 w granicy pasa drogowego.

Szczegbdly znajduja si¢ w tomie 2.7

3.10 Wygrodzenia dla plazow i ssakow
Nalezy zaprojektowac ptotki ochronno naprowadzajace przy kazdy projektowanym przej$ciu o

dhugosci ok. 50 m po kazdej ze stron, dodatkowo nalezy zaprojektowac ptotki ochronne na odcinkach
przeciecia DW203 ze szlakami migracji plazow tj.:
6+200 — 6+300
8+000 — 8+600
9+600 — 9+800
W celu ograniczenia kolizji na odcinkach koncowych ogrodzen, zakonczy¢ je w ksztalcie litery
U,
3.11 Mury oporowe

Nalezy zaprojektowa¢ mur oporowe, zelbetowe prefabrykowane:

KM 10+715 — 104726 — h=2,5m

KM 11+581 — 114591 — h=1,2m
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4. WYNIKI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z WARUNKAMI
POSADOWIENIA OBIEKTOW.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme¢
PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytaczono glebe 1 nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne
nie moga by¢ jednoznacznie okre$lone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan 1 rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa la Torfy $rednio 1 silnie roztozone o stopniu humifikacji H6 ~ HS

wg L. von Posta.

Warstwa Ib Namuty gliniaste, namuty piaszczyste, migkkoplastyczne

i plastyczne o stopniu plastycznosci I, ™ = 0,48.

Grunty warstw: Ia, Ib s3 gruntami organicznymi, o duzej wilgotnos$ci i

duzej $cisliwosci.

Warstwa I Pyly préchniczne, gliny pylaste prochniczne, gliny piaszczyste
prochniczne, piaski gliniaste prochniczne, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste migkkoplastyczne 1 plastyczne

. . . n
1 twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1.™ = 0,49.
Grunty warstwy II s3 gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa I1a Gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, migkkoplastyczne

o stopniu plastycznosci 1.™=0,53.

Warstwa b Gliny pylaste zwigzte, gliny pylaste, gliny zwigzte, gliny piaszczyste
zwigzle, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste plastyczne i
twardoplastyczne o stopniu plastycznos$ci

L™ =0,35.
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Warstwa v Pyly, pyly piaszczyste, plastyczne o stopniu plastyczno$ci
1L" =0,38.

Pyly, pyty piaszczyste, gliny pylaste zwiezle, gliny pylaste sg to grunty
tiksotropowe. Pod wplywem obcigzen dynamicznych ich parametry

wytrzymalo$ciowe zblizajg si¢ do zera.

Grunty warstw: Illa, IIIb sa gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Vv Piaski drobne prochniczne, piaski $rednie prochniczne, nawodnione,

luzne i $redniozaggszczone o stopniu zaggszcezenia 1™ = 0,30.

Warstwa Via Piaski drobne, nawodnione, $redniozaggszczone o stopniu zageszczenia
15" =0,20.
Warstwa Vib Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone

1 zaggszczone o stopniu zaggszczenia 1™ = 0,55.

Warstwa Vil Piaski $rednie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, §redniozageszczone

0 stopniu zaggszczenia 1™ = 0,50.

Warstwa Vi Zwiry, nawodnione, zaggszczone o stopniu zageszczenia
1o® = 0,60.
Warstwa IX Miocenska formacja buroweglowa wyksztalcona w postaci glin pylastych

prochnicznych o stopniu plastycznos$ci L™ =045.

Grunty warstwy IX sa gruntami skonsolidowanymi o symbolu konsolidacji A wedlug PN-81/B-03020. Kontakt tych gruntow z woda powoduje
zblizenie parametroéw wytrzymato$ciowych do zera.
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Wartosci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowe gruntéw ustalono na podstawie badan

terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym

Nr Wartosé
w-wy | charakt. Ip I Wn p ®u Cu Tumax Mo*! lom
geo- Wsp. (%] [t/m’®] [o] [kPa] [kPa] [kPa] (%]
techn. mat.

xn - H6=H8 | 180,0 1,05 6,0 7,5 9,5 315 40,0
|a % %k

Y - 140,10 | 1+0,10 |140,10| 140,10 | 1+0,10 | 1+0,10 | 1+0,10

140,10

X" - 0,48 57,8 1,24 5,8 8,3 18,0 1498 13,3
Ib

Y - 140,10 | 140,10 | 1+0,10 |140,10| 140,10 | 140,10 | 140,10 | 140,10

X" - 0,49 24,7 1,97 10,1 10 27,5 | 15700 -
I

Y - 140,10 | 140,10 | 1+0,10 |140,10| 1+0,10 | 1+0,10 | 1+0,10 -

X - 0,53 27,4 1,95 12,4 21 42,2 | 18400 -
lla

Vi - 140,10 | 140,10 | 1+0,10 |140,10| 140,10 | 1+0,10 | 1+0,10 -

X" - 0,35 22,7 2,00 15,7 26 53,0 | 26500 -
b

Y - 140,10 | 140,10 | 140,10 |140,10| 140,10 | 1+0,10 | 1+0,10 -

X" - 0,38 22,0 2,03 15,1 25 50,0 | 25000 -
\Y

Vi - 140,10 | 140,10 | 1+0,10 |140,10| 140,10 | 1+0,10 | 1+0,10 -

X 0,30 - 30,0 1,75 27,2 0 - 50400 -
Y

Vi 140,10 - 140,10 | 1+0,10 |140,10 - - 140,10 -

X" 0,20 - 28,0 1,85 29,0 0 - 35000 -
Vla

Vi 140,10 - 140,10 | 1+0,10 |140,10 - - 140,10 -

X" 0,55 - 16,0/24,0|1,75/1,90| 31,0 0 - 75000 -
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Vib
Y 140,10 - 140,10 | 1+0,10 |140,10 - - 140,10 -
xn 0,50 - 14,0/22,0|1,85/2,00| 33,0 0 - 98000 -

il
Y 140,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 140,10 -
X" 0,60 - 14,0 2,10 39,2 0 - 170000 -

Vil
Y 140,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 140,10 -
X" - 0,45 24,0 1,90 15,5 26 53,7 | 21000 -

IX
Y - 140,10 | 140,10 | 1+0,10 |140,10| 1+0,10 | 1+0,10 | 1+0,10 -

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa

**) Stopien humifikacji wg L. vonPosta

Whnioski i zalecenia techniczne:

- Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: Ilib, 1V, V, Vib, VII, VIII, IX,

- Glebe usuna¢ z podtoza i zwatowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.
- Grunty warstw: Vla, VIb, VII, VIII sa dobre i niewysadzinowe.

- Grunty warstw: la, Ib, I1, llla, Il1b, 1V, IX sg bardzo wysadzinowe.

- Grunty warstwy V sa watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

- Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie wartosci
charakterystycznych podanych w tabeli powyze;.

- Podloze nalezy traktowac jako warstwowane

- W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami. W obrgbie gruntow
spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ W sposob wykluczajacy zmiang naturalnej struktury
gruntbw poprzez przemarznigcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow woda

atmosferyczna). Doprowadzi to do pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.
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- W wypadku konieczno$ci odwodnienia wykopoéw nalezy pamigta¢ 0 tym, aby nie naruszy¢

naturalnej struktury gruntéw (rozluzni¢ piaskow), zwtaszcza w terenie zabudowanym, co moze

mie¢ wplyw na statecznos$¢ sasiednich budynkow.

- Nos$no$¢ podltoza gruntowego wzmocni¢ poprzez ultozenie geosyntetykdw. szczegotowe
rozwigzania z zakresu ulepszonego podtoza znajduje sie w tomie 2.2 projektu wykonawczego.

- Projektowane obiekty proponujemy zaliczy¢ do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej o

prostych warunkach gruntowych.

S. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Powierzchnia drog ~ 85844 m?

Powierzchnia chodnikéw i ciagéw pieszo-rowerowych ~ 37135 m?

Powierzchnia terenéw zielonych ~1297 m?
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6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektow objetych zakresem niniejszego projektu budowlanego to teren
obejmujacy wszystkie dziatki paséw drogowych drog objetych projektem oraz wszystkie dziatki
przylegajace do tych pasow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, OKRESLONE W
DECYZJI SRODOWISKOWEJ

Projektowane zadanie bedzie zgodne z uzyskana Decyzja Uwarunkowan Srodowiskowych,
ktora zostata wydana przez Wojt Gminy Ustka.

8. DANE OKREéLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO
— nie dotyczy.

Opis sporzadzit:

Rafat Klein
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CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny
2.1 Plan zagospodarowania terenu
2.2 Plan zagospodarowania terenu
2.3 Plan zagospodarowania terenu
2.4 Plan zagospodarowania terenu
2.5 Plan zagospodarowania terenu
2.6 Plan zagospodarowania terenu
2.7 Plan zagospodarowania terenu
2.8 Plan zagospodarowania terenu
2.9 Plan zagospodarowania terenu
2.10 Flan zagospodarowania terenu
2.11 Plan zagospodarowania terenu

2.12 Flan zagospodarowania terenu
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