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Numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany: 
 

 

DZIAŁKI PASA DROGOWEGO 

Powiat Słupski:  

Możdzanowo: 184/1 (184/2), 414 (414/1), 125/1 (125/6, 125/7), 125/5 (125/8, 125/9) 

Zaleskie: 552 (552/1, 552/2), 490, 493 (493/1), 492 (492/1), 500/1 (500/2), 470 (470/1), 319 (319/1, 

319/2), 461/1 (469/3, 469/2), 462/5 (462/6, 462/8, 462/9, 462/11, 462/12), 315 (315/1), 317 (317/1, 

317/2), 462/4 (462/14, 462/15), 469 (469/1, 469/2, 469/3), 401/10 (401/16, 401/15), 402 (402/1, 402/2), 

437/1 (437/3), 438/1 (438/3), 438/2 (438/6), 417 (417/2), 415/1 (415/4), 416 (416/1, 416/2, 416/5), 409 

(409/1, 409/2, 409/3), 408 (408/5), 407 (407/2, 407/1), 418 ( 418/1, 418/3), 419 (419/1, 419/3), 421/2 

(421/3, 421/4), 421/1 (421/6), 422 (422/1) 

Działki o ograniczonym sposobie korzystania: 470 (470/1), 466, 297/2, 314, 462/5 (462/10, 462/13), 

437/1 (437/2, 437/4 ), 438/2 (438/7, 438/5), 417 (417/1, 417/2), 406/2, 462/5 (462/13), 462/4 (462/16) 

 

Zaleskie PGR: 115/3 (115/8, 115/9), 115/4 (115/5, 115/6, 115/7), 34 (34/1), 116, 106 (106/1), 35 

(35/1), 36 (36/1), 110 (110/1), 37 (37/1), 25 (25/1, 25/2), 51 (51/1), 24 (24/1), 102 (102/1), 23 (23/1, 

23/2), 33/13 (33/17, 33/18), 33/12 (33/15) 

Działki o ograniczonym sposobie korzystania: 101, 109, 102 (102/2), 36 (36/2), 23 (23/3) 

 

Starkowo: 607 (607/1), 464 (464/1), 601, 463 (463/1), 428 (428/1) 

Działki o ograniczonym sposobie korzystania: 602, 599, 463 (463/2) 

 

Duninowo: 169/3 (169/4), 169/2 (169/7), 216/1 (216/2), 388/2, 363 (363/1), 165/1 (165/2), 213/1 

(213/2), 210/1 (210/2), 141/1 (141/2), 211/5 (211/24), 211/6 (211/26), 211/11 (211/28), 211/8 (211/30), 

211/13 (211/32), 211/12 (211/34), 205/3 (205/4), 205/2 (205/6, 205/7), 203/5 (203/12), 362/1 (362/2, 

362/3), 131/5 (131/9), 394 (394/1, 394/2), 72/2 (72/7), 187/8 (187/9), 72/3 (72/9), 187/4 (187/11), 

347/3, 80/1 (80/2), 170/1 (170/2). 

Działki o ograniczonym sposobie korzystania: 354, 355, 395, 211/11 (211/29), 137/1, 205/2 (205/8), 

131/5 (131/10), 72/2 (72/8), 187/8 (187/10), 72/3 (72/10), 187/4 (187/12), 190/3, 185/1, 359, 398, 213/1 

(213/3), 80/1 (80/3), 170/1 (170/3), 169/2 (169/6), 213/1 (213/3), 210/1 (210/3) 

    

Duninowo PGR: 19 (19/1), 18 (18/1), 67 (67/1), 14/1, 21/14 (21/15), 71 (71/1), 68 (68/1), 70 (70/1), 

69, 23 (23/1), 24/3 (24/5), 24/4 (24/7), 25/4 (25/6), 28/3 (28/4, 28/5), 29/2 (29/3, 29/4), 30 (30/1), 25/5 

(25/8), 6/8 (6/30), 6/9 (6/28), 6/10 (6/32, 6/33), 6/6 (6/24), 6/11 (6/22), 6/15 (6/20), 15 (15/1), 17  

Działki o ograniczonym sposobie korzystania: 19 (19/2), 67 (67/2), 16/6, 16/1, 16/2, 16/10, 3/20, 23 

(23/2), 24/3 (24/6), 24/4 (24/8), 6/6 (6/25), 6/11 (6/23), 6/10 (6/34), 6/9 (6/29), 25/5 (25/9). 

 

Wodnica: 49, 48/12 (48/13, 48/14), 41/1 (41/3), 7/1, 7/3, 2/67 (2/86), 9 (9/1), 25 (25/1, 25/2), 28/1, 

334/2 

Działki o ograniczonym sposobie korzystania: 47, 5, 7/2, 6, 4, 41/1 (41/4), 48/12 (48/15) 

 

Miasto Ustka: 2628 (2628/1), 2626 (2626/1), 2624 (2624/1), 2695 (2696/1), 906/63 (906/83), 906/62 

(906/88), 906/61 (906/90), 906/60 (906/92), 905, 906/52, 906/71, 906/80 (906/94), 907/4 (907/5, 

907/6), 2784 (2784/1), 2783 (2783/1), 1889/1 (1889/5), 1824/1, 1824/3 (1824/4, 1824/3), 1761/2 

(1761/3), 1824/2, 1761/1 (1761/5), 1759/1, 1937 (1937/1, 1937/2), 1460 (1460/1), 1459, 1465, 502/2, 

1458 (1458/1, 1458/2), 489/1 (489/5), 489/2 (489/3), 1988/4, 1989/4, 1989/1 (1989/5, 1989/6), 1447 

(1447/1, 1447/2), 1989/3 (1989/8), 475 (475/1), 474 (474/1), 473/2 (473/3), 473/1 (473/5), 524 (524/1), 

523/8, 522 (522/1), 521 (521/1, 521/2), 509/6 (509/7, 509/8), 2692 (2692/1), 508/1 (508/6), 508/2 

(508/4), 507/5 (507/8), 2026 (2026/1), 2028 (2028/1), 2031, 2302/4 (2302/20), 2302/5 (2302/18), 

1908/7 (1908/9, 1908/8), 1760, 1908/6, 1910/1 (1910/5), 502/1, 1909/1 (1909/12, 1909/13), 505. 

Działki o ograniczonym sposobie korzystania: 2628 (2628/2), 906/63 (906/87), 906/62 (906/89), 906/61 

(906/91), 906/60 (906/93), 906/59, 2624 (2624/2), 907/1, 2784 (2784/2), 1910/4, 2783 (2783/2), 

1910/3, 1910/2, 1910/1 (1910/6), 1759/2, 2305/5 (2302/19), 1995/3, 1988/5, 1989/1 (1989/7), 507/5 

(507/9), 2028 (2028/2), 2026 (2026/2), 523/4, 525/4, 526/2, 527/1, 394 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant mgr inż. Rafał Klein Drogowa POM/0189/POOD/07  

Sprawdzający mgr inż. Marcin Nietupski 
Konstrukcyjno-budowlane 

333/Gd/2002 
 

Projektant mgr inż. Piotr Tomala 
konstrukcyjno - budowlane 

697/01/DUW 
 

Projektant mgr inż. Andrzej Hukowicz 
mostowa 

POM/BM/0020/12 
 

Sprawdzający mgr inż. Henryk Windorpski 
Mostowa 

POM/0129/POOM/06 
 

Projektant inż. Krzysztof Hirsz 
telekomunikacyjnej 

1851/00/U 
 

Sprawdzający mgr inż. Mateusz Hinc 
telekomunikacyjnej 

POM/0003/POOT/09 
 

Projektant mgr inż. Waldemar Wesołowski 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 
elektroenergetycznych 

75/Gd/2002 

 

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Kamiński 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 
elektroenergetycznych 
WAM/0169/POOE/04 

 

Projektant mgr inż. Paweł Bieschke 
Sanitarna 

POM/0031/POOS/07 
 

Sprawdzający mgr inż. Stanisław Hasse 
Sanitarna 

POM/0204/POOS/08 
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ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU BUDOWALNEGO 

Stadium projektu PROJEKT BUDOWLANY Nr archiwalny  

Zamierzenie budowlane/ 
Obiekt budowlany 

„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na 
odcinku Ustka - granica województwa” 

Lp. Nr tomu Branża Części składowe dokumentacji / Nazwa tomu 

Projekt Budowlany 

1. 1.0 Wielobranżowy Projekt zagospodarowania terenu. 

2. 2.1 Wielobranżowy Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. 2.2 Drogowa Projekt drogowy 

4. 2.3 Mostowa Obiekty inżynierskie. 

5. 2.4a 
Melioracyjna i 

kanalizacji 
deszczowej 

Sieci melioracyjne i sieci kanalizacji deszczowej. 

6. 2.4b Sanitarna Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe 

7. 2.4c Sanitarna Sieć gazowa 

8. 2.4d Sanitarna Sieć ciepłownicza 

9. 2.5 Telekomunikacyjna Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych . 

10. 2.6a Energetyczna 
Oświetlenie drogowe i przebudowa kolizji 
elektroenergetycznych nn i SN. 

11. 2.6b Energetyczna Zasilanie sygnalizacji świetlnej 

12. 2.7 Zieleń Gospodarka zielenią.  
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- ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Budowlany 

TOM 01 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Oświadczenie projektantów 

Uprawnienia , izby 

Decyzje, opinie, uzgodnienia 

Opis techniczny 

 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys. 1.0 Plan orientacyjny                               

Rys. 2.1 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000 

Rys. 2.2 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000 

Rys. 2.3 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000 

Rys. 2.4 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000 

Rys. 2.5 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500 

Rys. 2.6 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500 

Rys. 2.7 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000 

Rys. 2.8 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 1000 

Rys. 2.9 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500 

Rys. 2.10 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500 

Rys. 2.11 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500 

Rys. 2.12 Plan Zagospodarowania Terenu - skala 1 : 500 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja 
projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, w wymaganych przypadkach uzyskano odstępstwo od przepisów technicznych. 
 

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant mgr inż. Rafał Klein Drogowa POM/0189/POOD/07  

Sprawdzający mgr inż. Marcin Nietupski 
Konstrukcyjno-budowlane 

333/Gd/2002 
 

Projektant mgr inż. Andrzej Hukowicz 
mostowa 

POM/BM/0020/12 
 

Sprawdzający mgr inż. Henryk Windorpski 
Mostowa 

POM/0129/POOM/06 
 

Projektant inż. Krzysztof Hirsz 
telekomunikacyjnej 

1851/00/U 
 

Sprawdzający mgr inż. Mateusz Hinc 
telekomunikacyjnej 

POM/0003/POOT/09 
 

Projektant mgr inż. Waldemar Wesołowski 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 
elektroenergetycznych 

75/Gd/2002 

 

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Kamiński 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 
elektroenergetycznych 
WAM/0169/POOE/04 

 

Projektant mgr inż. Paweł Bieschke 
Sanitarna 

POM/0031/POOS/07 
 

Sprawdzający mgr inż. Stanisław Hasse 
Sanitarna 

POM/0204/POOS/08 
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Uprawnienia i izby 
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D E C Y Z J A

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodowycharchitekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz urbaniit 6w /Dz.rJ . i zoot r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,art'13 ust'l pkt 1, art. 14 ust. I pkt 2a ustawy zdnia}T lipca1994 r. prawo budowlane /tekst jednolityDz'u.22006 r .  Nr 156, poz. r r t8 l ,  s 6 pfr l  i2,  s 11 ust .  I  pkt  l ,  s  rs,-s rC urt .  r  pm r i2rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia z00d r. *"rpru*i"-rurodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie [Dz.tJ.22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zrn.l oraz art.104 Kodeksupostgpowania administracyjnego /tj. Dz.tJ.22000 r. Nr 9g, poz.l0il "" ^r.t

P O M O R S K A  O K R q G O W A
IZBA NZ1NIEN6W BUDOWNICTWA
80-840 Gdanok, ul. Srrigtoiafrka '{3/'{1
(e) Tcl, (0-58) 324-Ae-77

Fox (0 '58)  3O1-44'9A

syg. akt 2491POM|OKK/07

Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 r.

Okrggowa Komisj a Kwalifikacyj na
stwierdza.2e:

Pan RAFAI, KLEIN
magister inLrynier

urodzony dnia 3 1.01. 1979 r w Gdvni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyj ny: POM/O I 89/POOD/07

do projektowania bez ograniczef w specjalnosci drogowej

A Z A S A D N I E N I E
W zwi4Tku z uwzglqdnieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 $ 4 K.p.a. odstgpuje sig oduzasadnienia decyzii. Zah'res nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwocie decyzji.

Pouczenie

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Izby Inzynier6w
Budownictwa w

Sklad orzekaj4cy Okrpgowej Ko /ji Kwalifikacyjnej:

P R Z E W N I C Z , t C Y
Okpgowej isji Kwalifikacyjnej

od_niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej polskiej
Budownictwa w warszawie, za posrednictwem pomorskiej bkrggowej rzby inirynierilw

Ryszard Kolasa

wTcEPRzEWODNTCZdCY
Okrpgqtvej,I{qp isj i Kwa I i fi k acyj nej

Gt"[,kffi

Otrzymuj4:
l.Pan Rafal Klein
80-299 Gdarisk, ul. Balcerskiego 3l
2.Okrggowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlaneso
4.a/a

ts

OV,r pgow ej{mi sj i K w a I i fi kacyj n ej

iemowit Suligowski
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Pan Rafal Klein upowaZniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt I i 2, art". 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoSci drogowej,bez ograniczeri do:

a) proj ektowania, sprawdzania proj ekt6w architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych.

II. Na podstawie $ 18 ust. I pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rczporzqdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lDz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaj4 do projektowania obiektu budowlanego zwiqzanego
z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych

obiekt6w inzynierskich opr6cz przepust6w;
b) droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznychorcz przepust.

III. Na podstawie $ 15 w/w rozporzqdzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoSci drogowej uprawniaj4 do sporzqdzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoSci.

9
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIERÓW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego l

WAM/OKK/U/82/04

DECYZJA

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 f.

Na podstawie art. 24 ust.I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektów, inzynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.D. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 usU pkt t, art. t4 ust. t pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekstjednolity Dz.D.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.t rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 199"5 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 usU i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.D. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur. 02 grudnia 1974 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0169/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decy~i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decy~i.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonków wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierów
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

--=
4tIJRSI(AL·\~

'C) / .I~-/-'.~-tii:~I~'·

~:;?I~'

__ LTI r;.
:>-:P' :z;

(!. _ "!A/'" i'~'~~ ~' b,i.'J-.. "" ,,~~'"
Otrzymuje: ," ";.. ~~ <::)0

1. Pan Andrzej Kaminski ~!tRÓIN '0-0
82-300 Elblag, ul. Mielczarskiego 4 -- •

2. Okregowa Rada Izby
3. Glówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Sklad orzekajacy OKK:

l. Janusz Palmowski

2. Elzbieta Lasmanowicz

3. Andrzej Rawluszko
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2

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Andrzej Kaminski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia
podstawe do sporzadzania projektów zagospodarowania dzialki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

III. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dzialalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych sluzacych do publicznego
przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Pan Rafał Klein o numerze ewidencyjnym POM/BD/0045/08

adres zamieszkania  ul.Balcerskiego 31, 80-299 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-QGY-9TM-TNN *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Pan Marcin Nietupski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0047/03

adres zamieszkania  ul. Sienkiewicza 25/46, 81-811 Sopot

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-3E8-DM5-8TE *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Pan Andrzej Hukowicz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0020/12

adres zamieszkania  ul. Olimpijska 21/13, 80-180 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-26 roku przez:

Pan Henryk Windorpski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0117/06

adres zamieszkania   ul. Aliny Pienkowskiej 10, 80-180 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Pan Krzysztof Hirsch o numerze ewidencyjnym POM/BT/0530/04

adres zamieszkania  ul. Lipowa 12b/7, 81-572 Gdynia

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Pan Waldemar Wesołowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania  ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-LLP-93F-8LP *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Pan Andrzej Kamiński o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-24 roku przez:

Pan Paweł Piotr Bieschke o numerze ewidencyjnym POM/IS/0234/07

adres zamieszkania   ul.Chrzanowskiego 10a/20, 80-278 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Pan Stanisław Jan Hasse o numerze ewidencyjnym POM/IS/0095/09

adres zamieszkania   ul. Królewskie Wzgórze 25/20, 80-283 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-1WD-W86-WHQ *
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GDAŃSK, 27.11.2016 R. 

OŚWIADCZENIE: 

Niniejszym oświadczam, że w dniu 08.09.2015r. złożyłem wniosek do PKP Energetyka S.A. – Zakład 

Pomorski o wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

203 na odcinku Ustka – granica województwa „ w trybie art. 11b p.1. ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z późniejszymi 

zmianami). 

W terminie określonym w art. 11b p.2, tj. w przeciągu 14 dni, PKP Energetyka S.A. – Zakład 

Pomorski nie wydał opinii i w związku z tym przyjęto, że nie wnosi zastrzeżeń do wniosku. 

W załączniku przesyłam potwierdzenie nadania. 

Rafał Klein 
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GDAŃSK, 27.11.2016 R. 

OŚWIADCZENIE: 

Niniejszym oświadczam, że w dniu 08.09.2015r. złożyłem wniosek do Zakładu Linii Kolejowych w 

Gdyni o wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 

na odcinku Ustka – granica województwa„ w trybie art. 11b p.1. ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z późniejszymi 

zmianami). 

W terminie określonym w art. 11b p.2, tj. w przeciągu 14 dni, Zakład Linii Kolejowych w Gdyni nie 

wydał opinii i w związku z tym przyjęto, że nie wnosi zastrzeżeń do wniosku. 

W załączniku przesyłam potwierdzenie nadania. 

Rafał Klein 
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GDAŃSK, 27.11.2016 r. 

OŚWIADCZENIE: 

Niniejszym oświadczam, że w dniu 08.09.2015r. złożyłem wniosek do Urzędu Miasta Ustka wydanie 

opinii w sprawie planowanej inwestycji: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – 

granica województwa” w trybie art. 11b p.1. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z późniejszymi zmianami). 

W terminie określonym w art. 11b p.2, tj. w przeciągu 14 dni, Urząd Miasta Ustka nie wydał opinii i w 

związku z tym przyjęto, że nie wnosi zastrzeżeń do wniosku. 

W załączniku przesyłam potwierdzenie nadania. 

Rafał Klein 
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GDAŃSK, 27.11.2016 r. 

OŚWIADCZENIE: 

Niniejszym oświadczam, że w dniu 08.09.2015r. złożyłem wniosek do PKP S.A. Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji: „ Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa „ w trybie art. 11b p.1. ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z 

późniejszymi zmianami). 

W terminie określonym w art. 11b p.2, tj. w przeciągu 14 dni, PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami nie wydał opinii i w związku z tym przyjęto, że nie wnosi zastrzeżeń do wniosku. 

W załączniku przesyłam potwierdzenie nadania. 

Rafał Klein 
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GDAŃSK, 27.11.2016 R.  

 

OŚWIADCZENIE:  

Niniejszym oświadczam, że w dniu 08.09.2015r. złożyłem wniosek do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji: „ Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa „ w trybie art. 11b p.1. ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003.80.721 z 

późniejszymi zmianami).  

W terminie określonym w art. 11b p.2, tj. w przeciągu 14 dni, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie nie wydał opinii i w związku z tym przyjęto, że nie wnosi zastrzeżeń do wniosku.  

W załączniku przesyłam potwierdzenie nadania.  

Rafał Klein  
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie niniejsze jest materiałem do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Projekt rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”. 

Realizacja inwestycji może być wykonywana etapowo. 

 

 

Zakres opracowania obejmuje także budowę, przebudowę, remonty innych dróg i obiektów 

budowlanych niezbędnych do zapewnienia poprawnego funkcjonowania  rozbudowywanego 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 203. 

1.2. Inwestor 

Zleceniodawcą inwestycji jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku znajdujący się przy ul. 

Mostowej 11A, działający w imieniu Województwa Pomorskiego. 
 

1.3. Jednostka projektowa oraz podstawa opracowania 

Dokumentację projektową na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdańsk S.A. z 

siedzibą w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 55. 

Umowa   nr   503/2013/2015   z   dnia   17.10.2013   zawarta   pomiędzy   Zarządem   Dróg 

Wojewódzkich w Gdańsku a Europrojektem Gdańsk S.A. 

 
 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupski, na 

terenie gminy Ustka. 

Początek opracowania dla projektowanej drogi wojewódzkiej ustalono granice województwa, 

przebudowa kończy się przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 21 (ul. Bohaterów Westerplatte i 

ul. Dworcowa). 
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1.5. Cel i zakres inwestycji 

Celem całej inwestycji jest zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej 

regionu, poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy 

jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Zakres etapu realizacyjnego obejmuje budowę: 

 

 

 

 Zakres robót obj ętych nin iejszym proj ektem o bej muje budow ę:  
 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 11,8 km, 

 poszerzenie jezdni, 

 wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, 

 korekta łuków poziomych, 

 korekta spadków poprzecznych jezdni, 

 przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, 

 przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych, 

 przebudowa zjazdów, 

 wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek, 

 przebudowa lub budowa zatok autobusowych, 

 przebudowa lub budowa chodników na terenie miejscowości, 

 przebudowa przejazdu kolejowego 

 odbudowa rowów drogowych, 

 zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa rowów 

drogowych, 

 przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń podczyszczających 

wody opadowe, 

 przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego 

 przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z 

potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych 

administratorów sieci, 

 zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego, 

 wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 
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 przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, 

 montaż barier ochronnych i balustrad, 

 inne. 

 

 

 

 

 

 Pr zew id yw ana kolejność realiza cji obiektów:  

 przebudowa kolizji istniejącej sieci uzbrojenia terenu i linii napowietrznych Sn i nn, 

 prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 

 przebudowa mostów i przepustów, 

 budowa kanalizacji deszczowej, 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 oraz skrzyżowań z innymi drogami, 

 przebudowa istniejących dróg i zjazdów, 

 przebudowa rowów odwodnieniowych, 

 budowa urządzeń bezpieczeństwa i oznakowanie drogi. 

 nasadzenia zieleni. 

 

 

Realizacja inwestycji wymaga czasowych zajęć terenów przyległych do granic inwestycji. Zajęcia 

te są niezbędne do prawidłowego wykonania całości inwestycji .Poniżej znajduje się wykaz 

czasowych zajęć. 

 

 

1.6. Materiały wyjściowe 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

 Mapa do celów projektowych; 

 Wizja lokalna w terenie; 

 Programy: AutoCad, Microstation, InRoads, Word, Excel; 

 Inwentaryzacja istniejącej zieleni (Europrojekt 2015r.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999); 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63, poz. 735); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

 Katalog   Typowych   Konstrukcji   Nawierzchni   Podatnych   i   Półsztywnych.   GDDKiA, 

Warszawa 2014.; 

 Katalog  Wzmocnień  i  Remontów  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  GDDKiA, 

IBDiM, Warszawa 2001; 

 Katalog  Wzmocnień  i  Remontów  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  GDDKiA, 

IBDiM, Warszawa 2014 (w opiniowaniu). 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (Transprojekt – Warszawa 1982); 

 Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i 

infrastruktury towarzyszącej. 

 Programy: Civil, AutoCad; 

 Wytyczne Projektowania Skrzyżowań; 

 Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego. 

 

 

 

 

 
 

2. ISTNIEJĄCEZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 
2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna. 

Istniejąca droga wojewódzka na omawianym odcinku posiada parametry drogi klasy Z, tj.: 

 jezdnia - średnia szerokość ok. 5,0 m 

 pobocza - 2 x 1,5 m, 

Na przeważającej długości odcinka droga krajowa graniczy z terenami o użytkowaniu rolniczym 

(pola, łąki, pastwiska). 

Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowościach: Zaleskie, Duninowo, Wodnica i Ustka. 
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2.2. Geologia 

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 1,7 do 55,5 m n.p.m. 

Pod względem fizjograficznym stanowi fragment Wybrzeża Słowińskiego. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich 

i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: gleba,    nasypy    niekontrolowane,    nasypy    budowlane,    torfy, 

namuły gliniaste,   namuły   piaszczyste,    pyły    próchniczne, 

gliny pylaste          próchniczne, gliny piaszczyste 

próchniczne, piaski gliniaste        próchniczne,  gliny 

piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne         próchniczne, 

piaski średnie próchniczne, piaski drobne. 

Utwory plejstoceńskie: pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste zwięzłe, gliny pylaste, gliny 

zwięzłe, gliny piaszczyste zwięzłe, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski 

średnie, piaski grube, żwiry. 

Utwory trzeciorzędowe (miocen): burowęgle. 

Podłoże należy traktować jako warstwowane. 

W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

 

 
2.3. Tereny objęte ochroną konserwatorską i opieką nad zabytkami 

W sąsiedztwie inwestycji znajduje się szereg zabytków i innych obiektów nieruchomych, 

objętych ochroną na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446). Zostały one przedstawione w tabeli nr 34. 

 

Tab. 34. Strefy ochrony archeologiczno-konserwatorskiej w odległości do 1 km od 

planowanego przebiegu drogi. Podkreślono strefę styczną z aktualnym przebiegiem drogi. 

Rodzaj 

strefy 

Nr 

strefy 

 
Miejscowość 

Nr stanowiska 

w 

miejscowości 

Nr 

arkusza 

AZP 

Nr 

stanowiska 

na arkuszu 

Charakter 

obiektu, 

chronologia 

 

W.II. 

 

39. 

 

Zaleskie 

 

14 

 

8-26 

 

90 

Cmentarzysko, 

KO, osada, 

KŁ-KP, osada, 

WŚ 
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Rodzaj 

strefy 

Nr 

strefy 

 
Miejscowość 

Nr stanowiska 

w 

miejscowości 

Nr 

arkusza 

AZP 

Nr 

stanowiska 

na arkuszu 

Charakter 

obiektu, 

chronologia 

W.II. 40. Zaleskie 1 8-26 100 Osada, WŚ 

 

W.II. 

 

41. 

 

Zaleskie 

 

15 

 

8-27 

 

80 

Osada,  KŁ- 

KP, osada, 

OW, osada 

WŚ, PŚR 

 

W.II. 

 

42. 

 

Zaleskie 

 

16 

 

8-27 

 

81 

Osada, KŁ- 

KP, OW, 

osada WŚ, 

PŚR 

W.III. 143 Lędowo 1 7-27 9 Osada, KŁ-KP 

 

W.III. 

 

144 

 

Lędowo 

 

2 

 

7-27 

 

10 

Osada, 

schyłek 

neolitu, KŁ- 

KP 

W.III. 145 Lędowo 3 7-27 11 Osada, KŁ-KP 

W.III. 151 Duninowo 1 7-27 19 Osada, KŁ-KP 

W.III. 152 Duninowo 2 7-27 20 Osada, KŁ-KP 

W.III. 163 Zaleskie 8 8-26 84 Osada, KŁ-KP 

 
W.III. 

 
164 

 
Zaleskie 

 
9 

 
8-26 

 
85 

Osada, KŁ- 

KP, KO, 

osada, WŚR 

 
W.III. 

 
166 

 
Zaleskie 

 
13 

 
8-26 

 
89 

Osada, KŁ- 

KP, OW, 

osada, WŚR 

W.III. 167 Zaleskie 15 8-26 91 
Osada, epoka 

kamienia 

W.III. 168 Zaleskie 17 8-26 93 
Osada, KO, 

osada, WŚR 

W.III. 169 Zaleskie 18 8-26 99 
Osada, neolit, 

KŁ-KP 

W.III. 170 Możdżanowo 12 8-26 64 Osada, KŁ-KP 

 

W.III. 

 

172 

 

Możdżanowo 

 

6 

 

8-26 

 

69 

Osada,KŁ-KP, 

KW, osada, 

WŚR, osada, 

PŚR 
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Rodzaj 

strefy 

Nr 

strefy 

 
Miejscowość 

Nr stanowiska 

w 

miejscowości 

Nr 

arkusza 

AZP 

Nr 

stanowiska 

na arkuszu 

Charakter 

obiektu, 

chronologia 

 
W.III. 

 
174 

 
Możdżanowo 

 
18 

 
8-26 

 
70 

Osada,  neolit, 

KŁ-KP, KW, 

osada, WŚR 

 
W.III. 

 
175 

 
Możdżanowo 

 
19 

 
8-26 

 
71 

Osada, KŁ- 

KP, OW, 

osada, WŚR 

W.III. 183 Możdżanowo 13 8-26 65 Osada, KŁ-KP 

W.III. 225 Zaleskie 16 8-27 92 
Osada, OW, 

osada, WŚR 

W.III. 228 Zaleskie 28 8-27 51 
Osada, OW, 

osada, WŚR 

W.III. 229 Zaleskie 29 8-27 52 
Osada, OW, 

osada, WŚR 

 
W.III. 

 
230 

 
Zaleskie 

 
19 

 
8-27 

 
42 

Osada, KŁ- 

KP, osada, 

WŚR 

W.III. 231 Zaleskie 8 8-27 27 Osada, WŚR 

W.III. 232 Zaleskie 5 8-27 29 Osada, KŁ-KP 

 
W.III. 

 
233 

 
Zaleskie 

 
13 

 
8-27 

 
78 

Osada, KŁ- 

KP, osada, 

WŚR 

 
W.III. 

 
234 

 
Zaleskie 

 
11 

 
8-27 

 
76 

Osada, KŁ- 

KP, osada, 

WŚR 

W.III. 235 Zaleskie 11 8-27 79 
Osada, OW, 

osada, WŚR 

Objaśnienia skrótów: 

AZP-Archeologiczne Zdjęcie Polski. 

W.II.-strefa częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obejmująca stanowiska 

archeologiczne w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych archeologicznych. Tereny 

przez nie zajmowane są dostępne na cele inwestycyjne pod warunkiem przeprowadzenia 

archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu, w zakresie 

określonym każdorazowo inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym 

zezwoleniu. 

W.III.-strefa ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obejmująca stanowiska 

archeologiczne w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych archeologicznych. Dla 

wszystkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych prac związanych z robotami ziemnymi 
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na obszarze wyznaczonej strefy WIII ustala się obowiązek przeprowadzenia interwencyjnych badań 

archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji 

inwestycji, w zakresie określonym każdorazowo inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w wydanym zezwoleniu, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany, 

przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych w przypadku stwierdzenia reliktów 

archeologicznych. 

KŁ-kultura łużycka. KP-kultura pomorska. KO-kultura oksywska. KW-kultura wielbarska. OW- 

kultura oksywsko-wielbarska. WŚR-wczesne średniowiecze PŚR-późne średniowiecze 

 

 
 

2.4. Tereny zamknięte 

Zgodnie z Decyzją mr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie 

ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych  dla zadania 

„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”. 

nie występują tereny zamknięte. 

 
2.5. Ujęcia wody 

 

Na projektowanym odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego pasa drogi nr 203 nie 

występują ujęcia wody. 

 

2.6. Istniejąca infrastruktura techniczna 
 

Intensywność zagospodarowania pasa drogowego lub terenów przyległych w infrastrukturę 

niezwiązaną z drogą można podzielić na dwie strefy. Pierwsza i dominująca strefa to obszary 

między miejscowościami, gdzie głównie wzdłuż drogi biegnie infrastruktura teletechniczna – 

przeważnie jeden przebieg. W strefach zabudowanych infrastruktura jest bardziej intensywna i 

obejmuje oprócz teletechniki linie napowietrzne, energetyczne, najczęściej w połączeniu z 

oświetleniem ulicznym, wodociągi oraz odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. 

 

2.7. Charakterystyka zieleni istniejącej 

Zieleń istniejąca w przebiegu planowanej inwestycji , to głównie nasadzenia przydrożne w 

krajobrazie pół uprawnych. Poza drzewami przydrożnymi występują niewielkie skupiska 

zakrzewień i samosiewów. Na terenach zabudowanych zieleń w pasie drogowym występuje 

sporadycznie głównie w postaci pojedynczych drzew oraz żywopłotów wzdłuż ogrodzeń posesji. 

Dominującymi gatunkami wśród nasadzeń przydrożnych są kolejno: Klon zwyczajny (Acer 

platanoides) stanowiący 32% wszystkich zinwentaryzowanych gatunków. Następnie Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) – 25%, oraz Lipa (Tilia) – 22%. Pozostałe gatunki rosnące przy drodze 
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występują pojedynczo i są to: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Dąb (Quercus), Olcha czarna 

(Alnus glutinosa), Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Topola (Populus), Wierzba (Salix), 

Wiąz (Ulmus), Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum). Inne występujące gatunki 

drzew to: Jodła, Wiśnia, Głóg, Buk zwyczajny, Modrzew europejski, Jabłoń, Świerk, Sosna, 

Grusza, Jarząb pospolity. 

Łącznie zinwentaryzowano 956 sztuk drzew (1124 pnie), w tym drzewa duże o średnicy ponad 15 

cm stanowią 755 sztuk (798 pni). Największy okaz mierzy 110 cm średnicy i jest to Klon pospolity 

(Acer pseudoplatanus) rosnący przy chodniku na terenie miasta Ustka. 

Wycinkę drzew kolidujących z inwestycja należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza 

01 marca – 31 sierpnia. 

2.8. Charakterystyka istniejącej drogi wojewódzkiej nr 203 

Droga wojewódzka nr 203 na odcinku objętym zakresem opracowania ma przekrój 

jednojezdniowy o szerokości około 5 m. Na odcinkach miejscowości przekrój uliczny występuje 

jedynie częściowo. Chodników wzdłuż drogi na odcinkach zabudowanych niekiedy nie ma wcale, a 

jeśli są to najczęściej po jednej stronie drogi. Często na odcinkach oznaczonych jako teren 

zabudowany droga ma przekrój drogowy bez krawężników lub półuliczny. Wyjątkiem jest obszar 

miasta Ustka gdzie występuje odcinkowo pełen przekrowj uliczny wraz z obustornnymi 

chodnikami lub ciągami pieszo-rowerowymi. Na odcinkach zabudowanych jedynie częściowo 

występuje kanalizacja deszczowa. Na części tych odcinków występują rowy drogowe, a niekiedy 

nie ma żadnych urządzeń do odwodnienia powierzchniowego. Podobnie na odcinkach 

niezabudowanych rowy drogowe występują jedynie fragmentarycznie. Pobocza wzdłuż drogi mają 

szerokość zmienną i niemal zawsze ich stan uniemożliwia wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem 

– piesi i rowerzyści poruszają się zatem po jezdni. Dużą przeszkodą w ich właściwym 

wykorzystaniu stanowią także drzewa porastające pobocza omawianej drogi. 

Część przystanków nie posiada zatok oraz peronów. Dojście do nich stanowi najczęściej zarośnięte 

pobocze. 

W obecnym stanie droga nie zapewnia jej użytkownikom odpowiedniego komfortu podróży 

i warunków bezpieczeństwa. Jezdnia nie jest dostosowana do obecnych potrzeb ruchu drogowego, 

szczególnie ruchu pojazdów ciężarowych. Na przedmiotowym odcinku znajduje się znaczna ilość 

drzew w skrajni drogi, które przyczyniają się do ograniczenia widoczności oraz częstych kolizji. 

Droga przebiega w terenie pagórkowatym i ze względu na ukształtowanie w terenie często nie 

spełnia wymagań bezpieczeństwa (liczne łuki, skrzyżowania i zjazdy nie spełniają wymagań). 

Geometria drogi w planie składa się z odcinków prostych oraz łuków o promieniach w 

zakresie około 30 - 3000 m. 
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Na omawianym odcinku są skrzyżowania zwykłe, skanalizowane oraz typu rondo. 

Rozpatrywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 203, ze względu na stan nawierzchni można 

podzielić na kilka fragmentów różniących się stopniem degradacji, rodzajem oraz ilością 

występujących uszkodzeń. Występują odcinki nawierzchni nieremontowane oraz krótkie odcinki 

wyremontowane w ramach przebudów skrzyżowań lub zjazdów. Najczęściej występujące 

uszkodzenia na odcinkach nieremontowanych to: 

 Spękania o charakterze zmęczeniowym, 

 Spękania krawędziowe i obłamania nawierzchni, 

 Spękania poprzeczne, 

 Ubytki, wykruszenia oraz łaty, 

 Deformacje o charakterze strukturalnym, 

 Deformacje o charakterze plastycznym, 

 Koleiny strukturalne, 

 Zapadnięcia i wyboje, 

 Pozostałości po zabiegach powierzchniowych. 

 

 

 
Na omawianym odcinku średni ruch dobowy w roku 2015 wynosił: 

na odcinku od granicy województwa do granicy m. Ustka: 

 samochody ciężarowe bez przyczep: 34 pojazdów/dobę 

 samochody ciężarowe z przyczepami: 57 pojazdów/dobę 

 autobusy: 9 pojazdów/dobę 

na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z DK21: 

 

 samochody ciężarowe bez przyczep: 102 pojazdów/dobę 

 samochody ciężarowe z przyczepami: 153 pojazdów/dobę 

 autobusy: 178 pojazdów/dobę 

Na  omawianym  odcinku  istniejąca  konstrukcja  nawierzchni  i  podłoża  przedstawia  sie 

zgodnie z tabelą poniżej. 

 

otwór 

nr 

 
kilometraż 

łączna 

grubość 

konstrukcji 

[cm] 

w-wy 

bitumiczne 

[cm] 

 
podbudowa 

 
grubość [cm] 

 

grunt podłoża - grupa 

nośności 
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1 0+050 SL 37 27 tłuczeń + kamienie + żwir 10 G4* 

2 0+200 SP     G4* 

3 0+310 SP     G4* 

4 0+460 oś 45 17 nasyp 18 G4* 

5 0+510 SL     G4* 

6 0+760 SP     G4* 

7 0+910 SL 56 19 tłuczeń + kamienie + żwir 37 G4* 

8 1+030 oś??     G4* 

9 1+185 SL     G4 

9A 1+170 SL     G4* 

10 1+185 SP     G4* 

10A      G4* 

11 1+330 SP 49 23 tłuczeń + żwir + piasek  G4* 

12 1+420 SL     G4* 

13 1+420 SP     G4* 

14 1+470 SL     G4* 

15 0+200 łącznik 25 10 tłuczeń + żwir 15 G4* 

16 1+615 SP     G4* 

17 1+615 SL     G4* 

18 1+760     G4 

19 1+900     G4* 

20 2+050     G2 

21 2+180 SP przepust    G1 

22 2+180 SL przepust    G1 

23 2+330     G4* 

24 2+480     G4* 

25 2+620     G4* 

26 2+770 SP 48 19 tłuczeń + kamienie + żwir 29 G4* 

27 2+920 SP     G4 (NN) 

28 3+070 SL     G4* 

29 3+220 oś 45 13 tłuczeń + piasek 32 G4 

30 3+370 SL     G4* 

30A 3+480 SL     G4* 

31 3+480 SP     G4* 

32 3+550 oś 37 9 tłuczeń + piasek 28 G4* 

33 3+770 SL     G4* 

34 3+770 SP     G4 

35 3+920 oś 32 13 tłuczeń + piasek 19 G4* 

36 4+060 SP     G4 (NN + G4) 

37 4+210 SL     G4 

38 4+360 oś 40 12 tłuczeń + piasek 28 G4* 

39 4+510 SL     G4* 

40 4+660 SP     G4 

41 4+810 oś 23 10 tłuczeń 13 G4 

42 4+960 SL     G4 (NN) 

43 5+100 SL     G4* (NN + G4*) 

44 5+160 SP     G4* 

45 5+160 oś     G4 

46 5+310 oś 38 14 tłuczeń + kamienie + żwir 24 G4* 

48 5+610 SP     G4* 

49 5+760 oś 53 16 nasyp 37 G4* 

50 5+890 SP     G1 

51 5+890 SL     G1 

53 6+040 46 18 tłuczeń + kamienie + żwir  G4* 

54 6+190 SP     G4* 

55 6+340 SL     G4* 

56 6+490 oś 39 15 tłuczeń + kamienie + żwir 24 G4* 

57 6+630 SP     G4* 

58 6+760 SL     G4* 

59 6+760 SP     G4* 

60 6+910 oś 38 17 tłuczeń + kamienie + żwir 21 G4* 

61 7+010 SL     G4* 
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62 7+010 SP     G4* 

63 7+150 oś     G4* 

64 7+300 SP 51 15 tłuczeń + kamienie + żwir 46 G4* 

65 7+450 SL     G4* 

66 7+600 SP     G4* 

67 7+750 oś 49 18 tłuczeń + kamienie + żwir 31 G4* 

68 7+900 SL     G4* 

69 8+050 SP     G4* 

70 8+200 oś 48 16 tłuczeń + kamienie + żwir 32 G4* 

71 8+350 SP     G4 (NN) 

72 8+500 SL     G4* 

73 8+600 SP 44 17 
tłuczeń + żwir + kamienie 
bruk 

14 

13 
G4* 

74 8+750 SP     G4* 

75 8+900 oś 30 14 tłuczeń + żwir + kamienie 16 G4* 

76 8+970 SL     G4* 

77 8+970 SP     G4* 

78 9+120 oś 50 20 tłuczeń + żwir + kamienie 30 G4 

79 9+270 SP     G4 

80 9+420 SL     G4* 

81 9+550 oś 40 20 tłuczeń + żwir + kamienie 20 G2 

82 9+700 SP     G4* 

83 9+850 SL     NN do 0,6 + G1 

84 10+000 oś 41 19 tłuczeń + żwir + kamienie 22 G1 

85 10+150 SP     NN do 0,4 + G1 

86 10+300 SL     NN do 0,6 + G1 

87 10+450 oś 50 20 tłuczeń + żwir + kamienie 30 G1 

88 10+600 SP     NN do 1,0 + G1 

89 10+745 SP     G4* 

90 10+900 oś 42 16 tłuczeń + żwir + kamienie 26 G1 

91 10+990 SL     G1 

92 11+140 SP     NN do 0,5 + G2 

93 11+280 oś 52 13 tłuczeń + żwir + kamienie 39 G1 

94 11+420 SL     NN do 0,8 + G1 

95 11+570 SL     NN do 1,0 + G1 

96 11+720 SP 51 16 tłuczeń + żwir + kamienie 35 G1 

 
 

2.9. Powiązania komunikacyjne z istniejącą siecią dróg publicznych 

 
 

Całość planowanej do rozbudowy drogi wojewódzkiej na obszarze inwestycji łączy się i 

krzyżuje z drogami powiatowymi i gminnymi. 

Lp. Nazwa/nr km Klasa 

drogi 

kierunek 

1 Droga gminna nr 101344 0+170   

2 Droga powiatowa nr 1015G 0+219 Z od   dr.woj.203-   Możdżanowo-   Bruskowo   Wielkie- 

Słupsk(gr. Miasta Słupsk) 

3 Droga gminna nr 101343 0+893   

4 Droga gminna nr 101094 1+401   

5 Droga gminna nr  101106 1+626   

6 Droga gminna nr  101116 1+631   

7 Droga gminna nr  101099 1+762   

8 Droga gminna nr  101104 1+890   

9 Droga gminna nr 101100 1+928   

10 Droga gminna nr 101103 2+095   
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11 Droga gminna nr 101102 2+005   

12 Droga gminna nr 101102 2+158   

13 Droga powiatowa nr 1101G 2+239 Z Rusinowo- Królewo- Zaleskie 

14 Droga gminna nr 101091 2+290   

15 Droga gminna nr  101104 2+312   

16 Droga gminna nr 101107 2+371   

17 Droga gminna nr 101112 2+489   

18 Droga gminna nr 101115 2+739   

19 Droga powiatowa nr 1105G 2+775 L Zaleskie- Krężołki- Swołowo- do dr.kraj.6 

20 Droga gminna nr  101076G 4+764   

21 Droga gminna nr 101071G 5+851   

22 Droga gminna nr 101074G 5+994   

23 Droga gminna nr 101064G 6+635   

24 Droga powiatowa nr 1108G 6+638 L Duninowo- Bruskowo Wielkie 

25 Droga powiatowa 1102 6+820 L Ustka- Modlinek- Duninowo 

26 Droga gminna nr 101056 6+877   

27 Droga gminna nr 101051 7+020   

28 Droga gminna nr 101047 7+196   

29 Droga gminna nr 101130 8+774  Zakład produkcyjny "Morpol" 

30 Droga gminna nr 101129 8+782   

31 Droga gminna nr  101125 

ul. Ogrodowa 

9+726   

32 Droga gminna nr 101118 9+885   

33 Droga gminna nr  101124 

ul. Leśna 

9+993   

34 Droga gminna nr 101123 

ul. Brzozowa 

10+090   

35 Droga gminna nr 101122 10+227   

36 Droga powiatowa nr 1109 

ul. Włoska 

10+506 L Od dr.woj.203- Wodnica- Charnowo 

37 Ul .Wiejska 10+668   

38 Ul. Kolorowa 10+765   

39 Ul. Krokusowa 10+921   

40 Ul. Kwiatowa 11+135   

41 Ul. Gabriela Narutowicza 11+141   

42 Ul. Szafirowa 11+210   

43 Ul. Wrzosowa 11+339   

44 Ul. Franciszka 

Zubrzyckiego 

11+443   

45 Ul. Walki Młodych 11+609   

46 Ul. 11 listopada 11+687   

47 Ul. Wilcza 11+755   

48 Ul. Polna 11+789   

 

Ponadto  na  długości  rozpatrywanego  odcinka  występuje  szereg  skrzyżowań  z  drogami 

gminnymi i lokalnymi dojazdami do pól. 
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2.10. Obiekty inżynierskie 

 

 

2.10.1. Obiekty mostowe oraz przepusty 

Obiekty 

1. Kilometraż DW 203: istn. km 57+625 

Numer ewidencyjny: G00020300001 

Długość obiektu: 28,80m 

Liczba otworów: 1 

Światło poziome/pionowe: 4,50m/3,10m 

Rodzaj konstrukcji: z blach falistych 

Szerokość jezdni: 6,00m 

 
2. Kilometraż DW 203: km istn.  61+785 

Długość obiektu: 15,00m 

Liczba otworów: 1 

Światło poziome/pionowe: 3xfi1,00m 

Rodzaj konstrukcji: przepusty rurowe trzykomorowe 

Szerokość jezdni: 6,10m 

 

 

 

Przepusty 

Tabela: Istniejące przepusty pod droga wojewódzką nr 203 
 

Lp. kilometraż długość [mb] światło pionowe 

[cm] 

światło poziome 

[cm] 

ilość 

komór 

materiał 

1 1+417 20 100 100 1 Żelbet 

2 3+655 21 100 100 1 Stalowy rurowy 

3 3+940 12 80 80 1 Żelbetowy rurowy 

4 5+327 10 150 250 1 Żelbetowy ramowy 

5 6+068 24 150 150 1 Żelbetowy rurowy 

6 7+185 13,7 

5 

60 

60 

60 

60 

1 

1 
Żelbetowy rurowy 

PCV rurowy 

7 9+145 10 100x3 100x3 3 Żelbetowy rurowy 

 

Ze względu na zły stan techniczny lub na zmianę geometrii drogi wojewódzkiej (przesunięcie 

w planie osi drogi ) wszystkie istniejące przepusty przeznacza się do rozbiórki 
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2.11. Odwodnienie drogi 

 

 
Z uwagi na charakter terenów przez, które przebiega droga odwodnienie nawierzchni 

odbywa się głównie poprzez układ rowów przydrożnych prowadzących wody do naturalnych 

odbiorników, lub z uwagi na korzystne warunki gruntowe bezpośrednio do gruntu. Niekiedy w 

miejscowościach funkcjonuje układ kanalizacji deszczowej, jednak odwodnienie terenów 

zabudowanych nie jest rozwiązane kompleksowo. Na przestrzeni opracowania istnieje kilka 

naturalnych odbiorników wód roztopowych i deszczowych. Są to głównie istniejące odbiorniki w 

postaci obszarów bagiennych i układy melioracyjne. 

 
 

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 
3.1. Informacje ogólne 

 

W ramach powyższego zadania wykonane zostaną następujące elementy: 

 przebudowę drogi wojewódzkiej nr 203 oraz budowę obwodnicy miejscowości Zaleskie 

 budowa ciągów pieszych oraz dróg rowerowych, 

 przebudowę skrzyżowań na całym odcinku inwestycji, 

 budowę systemu odwodnienia dróg z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi, 

przepustów, 

 oświetlenia dróg, 

 obiekty inżynierskie, 

 usunięcie kolizji z infrastrukturą towarzyszącą, 

 oznakowanie poziome i pionowe, 

 wycinkę zieleni, 

 nasadzenie zieleni. 

 budowę obiektu inżynierskiego w ciagu obwodnicy miejscowosci zaleskie (osobne 

opracowanie techniczne) 
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3.2. Projektowany układ komunikacyjny 
 

3.2.1. Parametry projektowanej drogi wojewódzkiej nr 203 

 
 

Projekt zakłada rozbudowę drogi wojewódzkiej w projektowanym odcinku  do parametrów: 
 

 klasa drogi G 

 kategoria ruchu KR3, KR4, 

 prędkość projektowa - teren niezabudowany 60 km/h, 

 prędkość miarodajna – teren niezabudowany 80 km/h 

 prędkość projektowa -teren zabudowany 50km/h, 

 prędkość miarodajna – teren zabudowany 60km/h 

 obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś, 

 przekrój poprzeczny (docelowy) 1x2, 

 szerokość jezdni- teren niezabudowany 6.0 m, 

 szerokość jezdni - teren zabudowany 7.0 m, 

 minimalna szerokość pobocza 1.25 m, 

 szerokość dodatkowych pasów ruchu 3 - 3.5m, 

 szerokość chodnika 1.5 - 2.0m, 

 szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2.5 - 3.5 m, 

Głównym założeniem projektu jest dostosowanie istniejącej drogi do parametrów dla 

przyjętej przez Zamawiającego klasy drogi – Z, z maksymalnym dążeniem do wykorzystania 

istniejącego korpusu drogowego. Projekt przewiduje przebudowę konstrukcji nawierzchni wraz ze 

wzmocnieniem podłoża gruntowego. Przebudowę geometrii skrzyżowań i łuków trasy. Wydzielenie 

ruchu pieszego i rowerowego z jezdni poprzez budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a 

także budowę przystanków autobusowych. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa wszystkie wloty drogi do miejscowości otrzymały 

wyniesione wyspy odginające tor jazdy w ramach fizycznych środków spowalniania ruchu. 

Również wszystkie przejścia piesze i przejazdy rowerowe zostały wyposażone w azyle (wyniesione 

wyspy w osi drogi), a pasy ruchu w miejscowościach otrzymały normatywną szerokość. Część 

istniejących łuków poziomych poza terenem zabudowy została powiększona dostosowując je do 

parametrów drogi klasy Z poprawiając w ten sposób widoczność. 

Najczęściej niezależnie od istniejącego korpusu przewiduje się budowę co najmniej 

jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego na obszarze zabudowanym. 
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Droga wojewódzka nr 203 będzie przebudowana na odcinku od granicy województwa do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 21 w Ustce (bez skrzyżowania). Ze względu na bardzo zły stan 

konstrukcji,  na  całym  odcinku  zastosowana  zostanie  nowa  nawierzchnia.  W  miejscach,  gdzie 

przebudowywana droga biegnie w śladzie drogi istniejącej, wykorzystany zostanie korpus drogowy. 

Odcinek od granicy województwa do miejscowości Zaleskie przebiega w większości w 

starym śladzie, projektowana droga schodzi i istniejącego korpusu w miejscu korekty 

geometrycznej łuków poziomych. Przebudowie ulega skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1015G w 

km 0+235, zaprojektowane zostaje skrzyżowanie skanalizowane z kroplą, na DW203 zastosowano 

lewoskręt. Od miejscowości Zaleskie (staro-ślad) do istniejącego obiektu będącego częścią 

europejskiej trasy rowerowej (km ok. 1+185) poprowadzono ścieżkę rowerową, ścieżka została 

poprowadzona poza korpusem drogowym. 

W km od około 1+320 do km 2+700 droga wojewódzka nr 203 w całości występuje w 

nowym śladzie, stanowi ona obejście miejscowości Zaleskie. Od strony południowej obejście łączy 

się ze staro śladem po przez skrzyżowanie skanalizowane z kroplą, dodatkowo zastosowano 

lewoskręt dla pojazdów jadących w kierunku Ustki. Na północy projektowanego obejścia występuje 

skrzyżowanie ze staro śladem oraz z drogą powiatową nr 1105G, jest to skrzyżowanie typu rondo. 

Odcinek od obejścia miejscowości Zaleskie do miejscowości Duninowo jest odcinkiem 

szlakowym, poza korektami geometrycznmi łuków występuje on w istniejącym śladzie. Od ronda 

na skrzyżowaniu z drogą DP1105G do miejscowości Duninowo jest prowadzony ciąg pieszo- 

rowerowy. 

Obszar miejscowości Duninowo (km od 5+945 do km 7+280) został zaprojektowany jako 

teren zabudowany, zmiana przekroju z szlakowego zasygnalizowana jest wyspami 

otwierającymi/zamykającymi na wlocie/wylocie z miejscowości. Na terenie miejscowości planuje 

się  budowę/przebudowę  chodników  oraz  ciągów  pieszo-rowerowych.  Optymalizacji  podano 

umiejscowienie zatok autobusowych. Zaprojektowana została zatoka autobusowa na wysokości 

osiedla  w  km  7+100  (kierunek  granica województwa). 

Odcinek pomiędzy miejscowością Duninowo a Wodnica (7+280 do 9+450) jest typowym 

odcinkiem miejskim prowadzonym w śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 203. W km 8+555 

następuje  przebudowa  drogi  gminnej  nr  101130G,  korekcie  ulega  wlot  skrzyżowania,  dodane 

zostają: wsypa „kropla”, lewoskręt dla kierunku granica województwa. Na całej długości danego 

odcinka prowadzony jest ciąg pieszo-rowerowy. 

W miejscowości Wodnica (km 9+450 – 10+315) droga wojewódzka nr 203 zmienia swój 

charakter, z przekroju szlakowego na zabudowany (zasygnalizowany wyspą „otwierającą”), 
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zaprojektowane zostaje chodnik (ok km 9+700 obustronny) oraz wydzielona ścieżka rowerowa. W 

km 10+315 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1109G zaprojektowane zostaje rondo, 

dodatkowo zostaje zaprojektowany przyszłościowy wlot pod planowaną strefę ekonomiczną. W km 

10+300 do 10+570, strona lewa zostaje pozostawiona rezerwa na ciąg pieszy który będzie 

wybudowany wraz ze „strefą ekonomiczną”. Na odcinku usteckim dw203 idzie 

całkowicie w istniejącym śladzie, zostają zaprojektowane dwa ronda, na skrzyżowaniu z ul. 

Kwiatową i Narutowicza oraz na skrzyżowaniu z ul. F. Zubrzyckiego. Na skrzyżowaniu ulic 

Wilczej oraz Polnej zaprojektowane zostają lewoskręty mające na celu polepszenie przepustowości 

w obrębie tych skrzyżowań. 

Projektowane ciągi pieszorowerowe, ścieżki rowerowe oraz chodniki zostały skoordynowane z 

projektami gminnymi. 

Projektowane wydzielone ciągi pieszo - rowerowe i chodniki mają za zadanie odizolowanie 

od ruchu samochodowego najmniej chronionych uczestników ruchu. Umożliwia to bezpieczniejsze 

przemieszczanie się pieszych i rowerzystów w obrębie poszczególnych miejscowości. 

Konstrukcja jezdni drogi głównej i dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach będzie 

posiadała nawierzchnię bitumiczną. Podobnie będzie w przypadku zjazdów na pola, natomiast 

zjazdy przez chodniki otrzymają nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki zaprojektowano o 

nawierzchni z kostki betonowej. Znaczna część istniejącej nawierzchnia drogi zostanie rozebrana a 

zdecydowana większość materiałów pochodzących z jej rozbiórki zostanie ponownie użyta do 

budowy nowej nawierzchni drogi. 

Wszystkie  skarpy i  przeciwskarpy przebudowywanego  odcinka  drogi  zostaną  umocnione 

humusem i obsiane trawą. 

Zaprojektowano następujące technologie przebudowy nawierzchni: 

 Na obszarach zabudowanych: w związku z brakiem możliwości podniesienia niwelety oraz 

koniecznością przebudowy uzbrojenia podziemnego, na obszarach zabudowanych 

zaprojektowano rozbiórkę istniejącej konstrukcji i wykonanie nowej, zgodnie z KTKNPiP 

dla odpowiednich kategorii ruchu. 

 Na odcinkach korekt łuków poziomych: zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji, 

zgodnie z KTKNPiP dla odpowiednich kategorii ruchu. 

 Poza obszarami zabudowanymi na praktycznie całym odcinku występują grunty grupy 

nośności G4 i G4*. W tym przypadku kryterium decydującym o minimalnej koniecznej 

grubości nowych warstw jest kryterium mrozoodporności nawierzchni. W celu uzyskania 

wymaganej  grubości  nawierzchni  zaprojektowano  układaną  na  istniejącej  nawierzchni 
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konstrukcję   z   warstwą   pośrednią   z   mieszanki   niezwiązanej   i   nowymi   warstwami 

asfaltowymi. 

Zaprojektowano następującą nową konstrukcję nawierzchni: 

 

 

Typ K1: 

- rozbiórka istniejącej konstrukcji 

- ulepszone podłoże 

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5: 20 cm 

- górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P: 7 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm 

- warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 

 

Wzmocnienie nawierzchni istniejącej na gruntach G4 i G4* 

Na  podstawie  przeprowadzonych  obliczeń  oraz  analizy  grubości  nawierzchni  ze  względu  na 

mrozoodporność zaprojektowano następującą konstrukcję: 

 

Typ K2: 

- istniejąca konstrukcja nawierzchni 

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej (warstwa pośrednia) z mieszanki niezwiązanej C90/3 

0/31,5: 16 cm * 

- górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P: 7 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm 

- warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

* - warstwa pośrednia będzie również pełniła funkcję warstwy wyrównawczej. Dopuszcza się 

zwiększenie jej grubości, z tym, że w przypadku zwiększenia grubości do ponad 20 cm należy ją 

układać w dwóch warstwach. Dopuszcza się lokalne (np. wynikające z przechyłki na łukach) 

zmniejszenie jej grubości do 10 cm. 

Konstrukcja na poszerzeniach: jak konstrukcja K1. 

 

Typ K3: 

- rozbiórka istniejącej konstrukcji 

- ulepszone podłoże  

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5: 20 cm 

- górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P: 10 cm 
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- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 6 cm 

- warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 

Podłoże grupy nośności G1 – G4 

Konstrukcja P1 (grupa nośności G1): 

- podłoże gruntowe E2 ≥ 80 MPa i E2/E1 ≤ 2,2 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4: 15 cm 

- konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja P2 (grupa nośności G2): 

- podłoże gruntowe E2 ≥ 50 MPa i E2/E1 ≤ 2,5 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4: 18 cm 

- konstrukcja nawierzchni 

 

 

Konstrukcja P3 (grupa nośności G3): 

- podłoże gruntowe E2 ≥ 35 MPa i E2/E1 ≤ 2,5 

- geotkanina separacyjna 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20%: 25 cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4: 18 cm 

- konstrukcja nawierzchni 

 

 

Konstrukcja P4 (grupa nośności G4): 

- podłoże gruntowe E2 ≥ 25 MPa i E2/E1 ≤ 3,0 

- geotkanina separacyjna 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20%: 40 cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4: 18 cm 

- konstrukcja nawierzchni 

 

 

Grunty w stanie plastycznym i gorszym 

 

 

Zgodnie z KTKNPiP grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikują się do grupy 

nośności G4 i wymagają zaprojektowania indywidualnego rozwiązania konstrukcji ulepszonego 

podłoża. W Tabeli 1 grunty takie zostały oznaczone symbolem G4*. W przypadku występowania 

takich gruntów należy zastosować następującą konstrukcję: 
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Konstrukcja P5 (grupa nośności G4*): 

- podłoże gruntowe E2 ≥ 5 MPa 

- geotkanina separacyjna 

- georuszt trójosiowy * 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5: 40 cm (z dopuszczeniem 

stosowania do 30% destruktu asfaltowego) 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4: 18 cm 

- konstrukcja nawierzchni 

* - alternatywnie dopuszcza się zastosowanie georusztu dwuosiowego. W przypadku zastosowania 

georusztu dwuosiowego grubość warstwy mieszanki niezwiązanej C50/30 należy zwiększyć o 10 

cm. 

 

Wymiana gruntu i posadowienie pośrednie 

Wymianę gruntu należy wykonać na odcinkach występowania przypowierzchniowych warstw 

gruntów organicznych oraz niektórych odcinkach występowania nasypów niekontrolowanych 

Nie ma konieczności wykonywania wymiany gruntu na tych odcinkach, na których pod nasypami 

niekontrolowanymi występują grunty grupy nośności G4 i G4*., gdyż konstrukcja ulepszonego 

podłoża przewidziana dla takich gruntów stanowi również wystarczające wzmocnienie dla nasypów 

niekontrolowanych. 

 

W ramach inwestycji przewiduje się znaczną poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

zarówno poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych jak również 

poprzez zastosowanie wysp wjazdowych do miejscowości. Wyspy te mają na celu uspokojenie ruchu. W 

ramach projektu przewiduje się również budowę przejść dla pieszych z zastosowaniem azyli lub sygnalizacji 

wzbudzanej. 

Wszelkie  przystanki  autobusowe  zostały  wyposażone  w  zatoki  autobusowe  wraz  z 

bezpiecznym wydzielonym dojściem do przystanków. 

Wszelkie rozwiązania znajdują się w części rysunkowej. 
 

3.2.2. Skrzyżowania 

 
 

Z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu konieczne jest przebudowanie 

wszystkich skrzyżowań oraz ważniejszych zjazdów publicznych na projektowanym odcinku drogi 

wojewódzkiej. Na niektórych skrzyżowaniach ze względu na bezpieczeństwo użytkowników 
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zmieniona zostanie geometria skrzyżowań. Dla prawidłowego skomunikowania istniejącego 

przebiegu drogi wojewódzkiej rzez miejscowość Zalewskie przewiduje się budowę dwóch 

skrzyżowań.    Od    strony    granicy    województwa    przewiduje    się    budowę    skrzyżowania 

skanalizowanego trójwlotowego natomiast od strony Ustki projekt przewiduje budowę 

skrzyżowania typu rondo. W ramach inwestycji przewiduje zmianę dotychczasowych skrzyżowań 

DW203 z ulicami: Kwiatową oraz Narutowicza oraz z ul. Zubrzyckiego na skrzyżowania typu 

rondo. Ma to na celu poprawę warunków ruchowych oraz podwyższenie poziomu BRD. 

Szczegóły rozwiązań znajdują się w części rysunkowej. 

 

 
3.2.3. Organizacja ruchu 

 
Projekt zawiera oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe. Droga wojewódzka posiada 

pierwszeństwo przejazdu na całym omawianym odcinku, dla wlotów podporządkowanych założono 

znaki A-7 lub B-20. 

Tablice znaków powinny być wykonane z blachy ocynkowanej, znaki zaś z folii odblaskowej II 

generacji o wymiarach zgodnych z grupą wielkości „średnie”, zgodnie z Rozporządzeniem w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.21). 

Lico znaków powinno być wolne od zarysowań i uszkodzeń. Znaki należy umieszczać na 

wysokości min. 2,0 m od dolnej krawędzi znaku. zgodnie z „Rozporządzeniem …”. Znaki C–9 

montowane nad słupkami przeszkodowymi U–5a należy umieszczać tak, aby spody tarcz 

znajdowały się na wysokości 1,80m od podstawy słupka. Wszystkie słupki U–5a należy okleić folią 

odblaskową II generacji. Znaki C-9 ze słupkami U-5a należy umieszczać w gniazdach 

montażowych. Oznaczone na planach sytuacyjnych znaki istniejące należy przełożyć i wykonać 

jako nowe. W miejscowości Ustka wprowadzono oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych z 

azylem zastępując sygnalizację świetlną. 

Wszystkie linie oznakowania poziomego na drodze głównej oraz na skrzyżowaniach należy 

wykonać jako linie grubowarstwowe-strukturalne. Ma to na celu podwyższenia trwałości, 

widzialności w nocy, widzialności na mokro i utrudnień spływu wody z jezdni w kierunku 

poprzecznym. 

Znaki pionowe w obszarze skrzyżowań i wysp rozdzielających należy zamontować w gniazdach 

montażowych. 
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3.3.     Obiekty inżynierskie 
 

1. Projektowany obiekt zlokalizowany w ciągu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 203, w 

km 1+184,62, umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie planowanej ścieżki rowerowej pod koroną 

drogi. 

Podstawowe dane techniczne obiektu 
 

kąt skrzyżowania obiektu z drogą [o]: 89.90 

ilość przęseł: 1 

ilość jezdni: 1 

rozpiętość konstrukcji stalowej w świetle [m]: 4,49 

wysokość konstrukcji stalowej w świetle [m]: 3,30 

długość konstrukcji stalowej dołem [m]: 28,80 

długość konstrukcji stalowej górą [m]: 18.90 

konstrukcja nośna: rura z blach falistych 

nachylenie  skarp: 1:1.5 

szerokość pasów jezdni [m]: 3.00+3,00 

szerokość poboczy [m]: 1.50+2,00 

klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S-10030): A 

klasa drogi na obiekcie: L 
 

2. Projektowany obiekt zlokalizowany w ciągu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 203, w 

km 6+741,52, umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie rzeki Pogorzeliczki pod koroną drogi. 

Podstawowe dane techniczne obiektu 
 

kąt skrzyżowania obiektu z drogą [o]: `94.68 

ilość przęseł: 1 

ilość jezdni: 1 

rozpiętość konstrukcji stalowej w świetle [m]: 4.05 

wysokość konstrukcji stalowej w świetle [m]: 2.52 

długość konstrukcji stalowej dołem [m]: 26.03 

długość konstrukcji stalowej górą [m]: 20.09 

konstrukcja nośna: rura z blach falistych 

grubość blachy [mm] 4 

nachylenie  skarp: 1:1.5 

szerokość pasów jezdni [m]: 3.50+3.50+3.5+2.0 

klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S-10030): A 

klasa drogi na obiekcie: L 

Km przeszkody (rzeki Pogorzeliczka) 2+140 

Z  uwagi  na  występujące  w  podłożu  gruntowym  grunty  nienośne  zaprojektowano  wzmocnienie 
podłoża w technologii kolumn betonowych z głowicą żwirową celem spełnienia warunków stateczności oraz 

użytkowania. 
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3. Projektowany obiekt zlokalizowany w ciągu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 203, w 

km 5+141,12, umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie strugi Starkowskiej pod koroną drogi. 

 

Podstawowe dane techniczne obiektu. 
 

 

  

kąt skrzyżowania obiektu z drogą [
o
]: `72.93 

ilość przęseł: 1 

ilość jezdni: 1 

rozpiętość konstrukcji stalowej w świetle [m]: 3.52 

wysokość konstrukcji stalowej w świetle [m]: 2.49 

długość konstrukcji stalowej dołem [m]: 25.10 

długość konstrukcji stalowej górą [m]: 19.19 

konstrukcja nośna: rura z blach falistych 

nachylenie  skarp: 1:1.5 

szerokość pasów jezdni [m]: 3.20+2.80+2.5 

klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S-10030): A 

klasa drogi na obiekcie: Z 

Km przeszkody (struga Starkowska) 2+415 

 

4. Projektowany obiekt zlokalizowany w ciągu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 203, w 

km 8+949,03, umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie strugi Lędowskiej pod koroną drogi. 

Podstawowe dane techniczne obiektu. 
 

kąt skrzyżowania obiektu z drogą [o]: `62.38 

ilość przęseł: 1 

ilość jezdni: 1 

szerokość konstrukcji stalowej w świetle [m]: 3.15 

wysokość konstrukcji stalowej w świetle [m]: 2.06 

długość konstrukcji stalowej dołem [m]: 19.56 

długość konstrukcji stalowej górą [m]: 26.02 

konstrukcja nośna: rura z blach falistych 

nachylenie  skarp: 1:1.5 

szerokość pasów jezdni [m]: 3.00+3.00+2.5 

klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S-10030): A 

klasa drogi na obiekcie: Z 

Km przeszkody (Struga Lędowska) 4+188 

 

Ponadto, w ramach prac związanych z przebudową drogi zostanie zbudowanych szereg 

przepustów w ciągu rowów drogowych o średnicach od 60 do 150 cm pod drogami poprzecznymi i 

zjazdami. 

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje się budowę obiektu inzynierskiego w km 1+640, 

jest on jednak obęty osobną dokumentacją techniczną. 
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3.4 Zakres planowanych prac w zakresie branży sanitarnej 

 

Sieć kanalizacji deszczowej 

Budowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej zaproponowano w miejscach, w których 

nie ma możliwości odwodnienia drogi za pomocą rowów drogowych - głównie na odcinkach 

miejscowości Duninowo, Wodnica na terenie gminy Ustka oraz zabudowy miejskiej miasta Ustka. 

Na odcinku drogi od km 0+100 do km 1+176 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych i dalej projektowanym kolektorem KD-25 do rowu 

melioracyjnego R101 w km 1+176 drogi . 

Na odcinku drogi od km 1+176 do km 1+500 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych i dalej do  cieku Struga Złakowska w km 1+405 drogi. 

Na odcinku drogi od km 1+500 do km 2+010 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych i dalej do  rowu melioracyjnego R102 w km 1+616 drogi. 

Na odcinku drogi od km 2+010 do km 2+600 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych i dalej do  rowu melioracyjnego R-L w km 2+155 drogi. 

Na odcinku drogi od km 2+600 do km 3+600 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych i dalej do kanału nr 7 Duninowo w km 3+468 drogi 

Na odcinku drogi od km 3+600 do km 4+200 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych i dalej do  rowu melioracyjnego R-80 w km 3+750 drogi. 

Na odcinku drogi od km 3+600 do km 5+600 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych i dalej do  cieku Struga Starkowska w km 5+137 drogi. 

Na odcinku drogi od km 5+600 do km 6+310 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych oraz do kolektora deszczowego KD-8 i dalej do cieku 

Struga Krzemieniecka w km 5+875 drogi 

Na odcinku drogi od km 6+310 do km 7+000 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych oraz do kolektorów deszczowych KD-3, KD-4 i dalej do 

rzeki Pogorzeliczka w km 6+743 drogi 

Na odcinku drogi od km 7+000 do km 7+700 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych oraz do kolektora deszczowego KD-40 i dalej do rowu 

melioracyjnego R7 w km 7+000 drogi 
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Na odcinku drogi od km 7+280 do km 7+440 wody opadowe, z rowu drogowego 

prowadzącego tylko wody czyste, będą odprowadzane do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 

7+330 drogi 

Na odcinku drogi od km 7+700 do km 8+810 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych i dalej do  rowu melioracyjnego R-D1 w km 8+690 drogi 

Na odcinku drogi od km 8+810 do km 10+400 wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów drogowych oraz do kolektora deszczowego KD-2 i dalej do cieku 

Struga Lędowska w m 8+953 drogi 

Na odcinku drogi od km 10+400 do km 11+797 wody opadowe na odcinku miejskim będą 

odprowadzane do kolektora deszczowego KD-1 i dalej do rzeki Słupia 

Na wylotach z odwodnienia drogi do wymienionych wyżej odbiorników zostaną zamontowane 

urządzenia podczyszczające – piaskowniki w rowie z przegrodą w przypadku wylotów z rowów 

drogowych oraz osadniki i separatory w przypadku wylotów z dłuższych ciągów kanalizacji 

deszczowej. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej Dn200mm wraz przyłączami wymaga przebudowy na 

terenie miasta Ustka na odcinku od ul. Walki Młodych do rzeki Słupia. Istniejące studnie 

kanalizacji sanitarnej zostaną wyregulowane do projektowanych rzędnych niwelety drogi. W 

przypadku konieczności podniesienia włazu studziennego o mniej niż 10cm regulacja zostanie 

wykonana przy pomocy pierścieni regulacyjnych. 

Na terenie gminy Ustka istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie wymaga 

przebudowy. 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

Z uwagi na kolizję kolektora tłocznego Dz110mm PE z projektowaną drogą wojewódzką nr 

203 w km 1+779 zostanie on przebudowany. W miejscu przejścia pod drogą, zostanie 

zabezpieczony rurą osłonową. Na początku i końcu rury osłonowej stron drogi zaprojektowano 

studnie rewizyjne umożliwiające odcięcie przepływu. Przebudowa jest zlokalizowana na terenie 

gminy Ustka 

Sieć wodociągowa 

Z uwagi na kolizję istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy 100mm z 

projektowanym układem drogowym i projektowaną infrastrukturą podziemną wymaga ona 

przebudowy na terenie miasta Ustka. Przebudowana sieć wodociągowa będzie wykonana z   rur 
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PEHD Dn110mm. W rejonie ronda łączącego ulice Kwiatową, Narutowicza i Darłowską istniejący 

wodociąg żeliwny DN100mm jest w kolizji z projektowanym systemem odwodnienia, zostanie 

przebudowany na wodociąg PEHD Dn110mm. W miejscu jego przejścia pod projektowaną drogą 

zostanie zabezpieczony rurą osłonową Istniejące przyłącza wodociągowe w zakresie przebudowy 

zostaną przełączone do nowo projektowanego wodociągu. Istniejące skrzynki uliczne armatury 

wodociągowej zostaną wyregulowane do projektowanych rzędnych terenu. Hydrant zlokalizowany 

w rejonie skrzyżowania ulic Darłowskiej i Walki Młodych, kolidujący z przebiegiem projektowanej 

drogi, został przeniesiony do nowej lokalizacji. 

Na terenie gminy Ustka istniejąca sieć wodociągowa nie wymaga przebudowy. 

 

 

Sieć gazowa 

Z uwagi na kolizję istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia z projektowanym układem 

drogowym na odcinku miasta Ustka w km przebudowie podlega odcinek sieci gazowej stalowej 

niskiego ciśnienia DN100/DN200mm w km 11+600 (ul. Darłowska). 

Przebudowę na odcinku przejścia pod ulicą Darłowską należy wykonać metodą bezwykopową 

poprzez zastosowanie przecisku pneumatycznego z wciągnięciem rury osłonowej Szczegóły 

znajdują się projekcie branżowym tom 2.4a. 

 
 

3.5 Oświetlenie drogi 

Zaprojektowano oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 203 na wszystkich odcinkach 

oznaczonych jako tereny zabudowany. 

Oświetlenie zaprojektowano z wykorzystaniem opraw led. Stosować oprawy w obudowie z 

aluminium(grubość anodowania – min. 15μm), współczynniku oddawanie barw Ra>70, z 

możliwością wymiany poszczególnych paneli świecących led, skuteczności η≥100 lm/W, trwałości 

min. 100 tyś. h przy zachowaniu 70% strumienia. Montaż opraw na wysięgnikach 1m, na słupach 

stalowym o wysokości 8 lub 9m. Oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych oddalonych od jezdni 

wykonać za pomocą opraw led montowanych ma słupach stalowych, na wysokości 4-5m. Dla 

oświetlenia przejść dla pieszych stosować opraw z asymetrycznym rozsyłem światła, montowane na 

słupach stalowych o wysokości 5m. 

Stosować słupy i wysięgniki aluminiowe anodowane lub okrągłe stalowe 

ocynkowane(średnia grubość ocynku: 80μm), malowane farbą chemoutwardzalną na kolor RAL- 

9006, o grubości blachy min. 4mm; spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową na obciążenie 
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liczone wg PN-7702011. Podstawy słupów pomalować od wys. 30cm farbą antykorozyjną 

polimerową. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych. Górna powierzchnia 

fundamentu winna znajdować się na poziomie min. 3cm nad poziom chodnika oraz 5cm nad 

poziom zieleńca. Śruby mocujące słup do fundamentu zabezpieczyć kapturkami. Fundamenty w 

całości pomalować abizolem. 

Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z projektowanych szafek 

oświetleniowych SOU. Zasilanie słupów wykonać kablami YAKXS 4x35mm
2 

. 

Kable oświetleniowe układać na głębokości 0,7 na całej długości w rurach osłonowych 

DVK110 z przykryciem piasku o grubości 0,1m. Kable w rowach przykryć folią koloru 

niebieskiego. Na kablach w odstępach 10m oraz przy przepustach założyć opaski kablowe danymi 

znamionowymi kabla i użytkownika. Przy skrzyżowaniach z drogami i wjazdami kabel układać w 

rurach ochronnych grubościennych SRS110. W przypadku skrzyżowań z siecią energetyczną, 

zabezpieczyć ją za pomocą rur osłonowych dwudzielnych typu A110PS. W pobliżu istniejącego 

uzbrojenia terenu roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym. 

Ziemię w rowach jak również w obrębie fundamentów szafek i słupów zagęścić zgodnie z 

wymogami normy PN-S-02205, współczynnik zagęszczenia Is ≥ 0,97. Przed odbiorem wykonać 

pomiary zagęszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez 

użytkownika oraz służby geodezyjne. 

 

Szczegóły znajdują się projekcie branżowym tom 2.6a. 

 
3.6 Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych Sn i nn 

 

Kolidujące odcinki sieci energetycznej SN-15kV i nn-0,4kV należy zdemontować i zastąpić je 

nowymi liniami układanymi po nowych trasach. Nowe odcinki linii kablowych SN i nn należy 

połączyć z istniejącymi za pomocą odpowiednich muf kablowych. Kolidujące odcinki linii 

napowietrznych należy zdemontować i wybudować poza nowym układem drogowym; w przypadku 

konieczności ich skablowania linie zakończyć słupami krańcowymi zlokalizowanymi w okolicach 

granicy pasa drogowego, słupy krańcowe połączyć liniami kablowymi. 

Sieć energetyczną SN i nn należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi 

usunięcia kolizji, wydanymi przez gestorów sieci. 

Kable układać w wykopie na głębokości 90cm dla linii SN oraz 70 cm dla linii nn. Na dnie 

wykopu ułożyć warstwę piasku o grubości 10 cm, ułożyć kabel i przykryć warstwą piasku o 
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grubości 10-ciu cm oraz warstwą ziemi rodzimej o grubości 15 cm. Na tym ułożyć folię kablową 

PCV koloru czerwonego(SN) lub niebieskiego(nn) (o minimalnej grubości 0,5mm i szerokości 

wystarczającej do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) i zasypać warstwą ziemi 

rodzimej. Minimalny promień gięcia kabli nie powinien być mniejszy od 15-sto krotnej średnicy 

zewnętrznej kabla. Kable układać w temperaturze wyższej niż 0 st. C. Na kablu w odstępach co 10 

m należy zamontować trwałą opaskę oznacznikową z podaniem: 

- typu i przekroju kabla 

- trasy kabla 

- napięcia 

- właściciela kabla 

- roku ułożenia 

Osłony na linie kablowe SN i nn należy nałożyć w miejscach oznaczonych na planach 

sytuacyjnych. W przypadku napotkania w trakcie prac na kable nieuwidocznione na planach 

również należy osłonić je w/w rurami osłonowymi. 

Szczegóły znajdują się projekcie branżowym tom 2.6b. 

 
3.7 Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych 

 

Realizacja robót związanych z budową ulicy, chodnika, zjazdów oraz innych sieci uzbrojenia terenu 

wiąże się z koniecznością wykonania przebudowy sieci operatorów telekomunikacyjnych oraz 

kablowych zgodnie z wcześniej wydanymi warunkami technicznymi. Sieci należy przełożyć w 

nowe niekolidujące miejsca zgonie z załączonymi rysunkami. 

Przy przebudowie sieci należy zachować następującą kolejność robót: 

- uzyskać od  właściciela  linii  zgodę na wykonanie projektowanych robót,  oraz  uzgodnić 

warunki (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.). 

- wykonać pomiary kontrolne wstępne, 

- wybudować nowy niekolidujący odcinek linii lub kanalizacji teletechnicznej, 

- zaciągnąć nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej 

- wykonać połączenie nowego odcinka z linią istniejącą przy zachowaniu ciągłości pracy 

poszczególnych kanałów, 

- wykonać pomiary kontrolne końcowe. 

- zdemontować kolizyjny odcinek linii. 

- wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem 
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Szczegóły znajdują się projekcie branżowym tom 2.5. 

 
3.8 Rozbiórki 

 

Należy dokonać rozbiórki częściowej lub całkowitej nawierzchni wszystkich istniejących 

odcinków dróg, które podlegają przebudowie, a mają utwardzone nawierzchnie. Rozbiórce lub 

przebudowie podlegają także wszystkie elementy istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z 

inwestycją takie jak: obiekty mostowe, przepusty, elementy kanalizacji deszczowej, oświetlenie 

drogi. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót budowlanych konieczności rozbiórki 

obiektów nie oznaczonych w dokumentacji projektowej a kolidujących z inwestycją, przed 

przystąpieniem do rozbiórki należy uzyskać opinię projektanta. 

Wszystkie elementy małej architektury znajdujące się na obszarze objętym zakresem 

projektu należy przestawić bądź odtworzyć w miejscach wskazanych przez ich właścicieli 

(zarządcy dróg, gminy, parafie etct.,) 

 

 
3.9 Zieleń projektowana 

 

Przewidywane nasadzenia zieleni izolacyjnej z zastosowaniem rodzimych gatunków 

projektowanej zostaną wykonane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 203 w granicy pasa drogowego. 

Szczegóły znajdują się w tomie 2.7 

 

3.10 Wygrodzenia dla płazów i ssaków 

 Należy zaprojektować płotki ochronno naprowadzające przy każdy projektowanym  przejściu o 

długości ok. 50 m po każdej ze stron, dodatkowo należy zaprojektować płotki ochronne na odcinkach 

przecięcia DW203 ze szlakami migracji płazów tj.: 

6+200 – 6+300 

8+000 – 8+600 

9+600 – 9+800 

W celu ograniczenia kolizji na odcinkach końcowych ogrodzeń, zakończyć je w kształcie litery 

„U”. 

    3.11 Mury oporowe 

Należy zaprojektować mur oporowe, żelbetowe prefabrykowane: 

KM 10+715 – 10+726 – h=2,5m 

KM 11+581 – 11+591 – h=1,2m 
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4. WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z WARUNKAMI 

POSADOWIENIA OBIEKTÓW. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w oparciu o normę  

PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. 

Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne 

nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-mechanicznych. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa Ia   Torfy średnio i silnie rozłożone o stopniu humifikacji H6 ÷ H8                       

wg L. von Posta. 

 

Warstwa Ib   Namuły gliniaste, namuły piaszczyste, miękkoplastyczne  

i plastyczne o stopniu plastyczności  IL
(n)

 = 0,48. 

    

   Grunty warstw: Ia, Ib są gruntami organicznymi, o dużej wilgotności  i 

dużej ściśliwości. 

 

Warstwa II  Pyły próchniczne, gliny pylaste próchniczne, gliny piaszczyste 

próchniczne, piaski gliniaste  próchniczne, gliny piaszczyste, piaski 

gliniaste miękkoplastyczne i plastyczne  

i twardoplastyczne o stopniu plastyczności  IL
(n)

 = 0,49. 

 

Grunty warstwy II są gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C według  PN-81/B-03020. 

 

Warstwa IIIa  Gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, miękkoplastyczne 

o stopniu plastyczności  IL
(n)

 = 0,53. 

 

Warstwa IIIb  Gliny pylaste zwięzłe, gliny pylaste, gliny zwięzłe, gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste plastyczne i 

twardoplastyczne o stopniu plastyczności   

IL
(n)

 = 0,35. 
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Warstwa IV  Pyły, pyły piaszczyste, plastyczne o stopniu plastyczności   

IL
(n)

 = 0,38. 

 

   Pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste zwięzłe, gliny pylaste są to grunty 

tiksotropowe. Pod wpływem obciążeń dynamicznych ich parametry 

wytrzymałościowe zbliżają się do zera. 

Grunty warstw: IIIa, IIIb są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B według  PN-81/B-03020. 

 

Warstwa V  Piaski drobne próchniczne, piaski średnie próchniczne,  nawodnione, 

luźne i średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID
(n)

 = 0,30. 

 

Warstwa VIa  Piaski drobne, nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID
(n)

 = 0,20. 

 

Warstwa VIb  Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone  

i zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID
(n)

 = 0,55. 

 

Warstwa VII  Piaski średnie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone 

o stopniu zagęszczenia ID
(n)

 = 0,50. 

 

Warstwa VIII Żwiry, nawodnione, zagęszczone o stopniu zagęszczenia  

ID
(n)

 = 0,60. 

 

Warstwa IX  Mioceńska formacja burowęglowa wykształcona w postaci glin pylastych 

próchnicznych o stopniu plastyczności  IL
(n) 

 = 0,45. 

 

Grunty warstwy IX są gruntami skonsolidowanymi o symbolu konsolidacji A według PN-81/B-03020. Kontakt tych gruntów z wodą powoduje 

zbliżenie parametrów wytrzymałościowych do zera. 
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Wartości  charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na podstawie badań 

terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym 

Nr 
w-wy 
geo- 

techn. 

Wartość 
charakt. 

Wsp. 
mat. 

 

ID 

 

IL 

 
Wn 
[%] 

 



[t/m3] 

 

u 
[o] 

 
Cu 

[kPa] 

 
Tumax 
[kPa] 

 
Mo*) 

[kPa] 

 
Iom 

[%] 

 
 

Ia 

 
X(n) 

 

m 

 

 
- 
 
- 

 
H6÷H8

** 
 

10,10 

 
180,0 

 

10,10 

 
1,05 

 

10,10 

 
6,0 

 

10,10 

 
7,5 

 

10,10 

 
9,5 

 

10,10 

 
315 

 

10,10 

 
40,0 

 

10,10 

 
 

Ib 

 
X(n) 

 

m 

 

 
- 
 
- 

 
0,48 

 

10,10 

 
57,8 

 

10,10 

 
1,24 

 

10,10 

 
5,8 

 

10,10 

 
8,3 

 

10,10 

 
18,0 

 

10,10 

 
1498 

 

10,10 

 
13,3 

 

10,10 

 
 

II 

 
X(n) 

 

m 

 

 
- 
 
- 

 
0,49 

 

10,10 

 
24,7 

 

10,10 

 
1,97 

 

10,10 

 
10,1 

 

10,10 

 
10 

 

10,10 

 
27,5 

 

10,10 

 
15700 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
 

IIIa 

 
X(n) 

 

m 

 

 
- 
 
- 

 
0,53 

 

10,10 

 
27,4 

 

10,10 

 
1,95 

 

10,10 

 
12,4 

 

10,10 

 
21 

 

10,10 

 
42,2 

 

10,10 

 
18400 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
 

IIIb 

 
X(n) 

 

m 

 

 
- 
 
- 

 
0,35 

 

10,10 

 
22,7 

 

10,10 

 
2,00 

 

10,10 

 
15,7 

 

10,10 

 
26 

 

10,10 

 
53,0 

 

10,10 

 
26500 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
 

IV 

 
X(n) 

 

m 

 

 
- 
 
- 

 
0,38 

 

10,10 

 
22,0 

 

10,10 

 
2,03 

 

10,10 

 
15,1 

 

10,10 

 
25 

 

10,10 

 
50,0 

 

10,10 

 
25000 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
 

V 

 
X(n) 

 

m 

 

 
0,30 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
30,0 

 

10,10 

 
1,75 

 

10,10 

 
27,2 

 

10,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
50400 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
 

VIa 

 
X(n) 

 

m 

 

 
0,20 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
28,0 

 

10,10 

 
1,85 

 

10,10 

 
29,0 

 

10,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
35000 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
 

 
X(n) 

 
0,55 

 
- 

 
16,0/24,0 

 
1,75/1,90 

 
31,0 

 
0 

 
- 

 
75000 

 
- 
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VIb  

m 

 

 

10,10 

 
- 

 

10,10 

 

10,10 

 

10,10 

 
- 

 
- 

 

10,10 

 
- 

 
 

VII 

 
X(n) 

 

m 

 

 
0,50 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
14,0/22,0 

 

10,10 

 
1,85/2,00 

 

10,10 

 
33,0 

 

10,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
98000 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
 

VIII 

 
X(n) 

 

m 

 

 
0,60 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
14,0 

 

10,10 

 
2,10 

 

10,10 

 
39,2 

 

10,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
170000 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 
 

IX 

 
X(n) 

 

m 

 

 
- 
 
- 

 
0,45 

 

10,10 

 
24,0 

 

10,10 

 
1,90 

 

10,10 

 
15,5 

 

10,10 

 
26 

 

10,10 

 
53,7 

 

10,10 

 
21000 

 

10,10 

 
- 
 
- 

 

 

*)   Dla zakresu obciążeń 50-100 kPa  

**) Stopień humifikacji wg L. vonPosta 

 

 

           
 

 

 

 
 

Wnioski i zalecenia techniczne: 

- Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: IIIb, IV, V, VIb, VII, VIII, IX, 

- Glebę usunąć z podłoża i zwałować w pryzmy o wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 

- Grunty warstw: VIa, VIb, VII, VIII są dobre i niewysadzinowe. 

- Grunty warstw: Ia, Ib, II, IIIa, IIIb, IV, IX są bardzo wysadzinowe. 

- Grunty warstwy V są wątpliwe pod względem wysadzinowości. 

- Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie wartości 

charakterystycznych podanych w tabeli powyżej. 

- Podłoże należy traktować jako warstwowane 

- W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. W obrębie gruntów 

spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający zmianę naturalnej struktury 

gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą 

atmosferyczną). Doprowadzi to do pogorszenia właściwości fizyko-mechanicznych. 
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- W wypadku konieczności odwodnienia wykopów należy pamiętać o tym, aby nie naruszyć 

naturalnej struktury gruntów (rozluźnić piasków), zwłaszcza w terenie zabudowanym, co może  

 

mieć wpływ na stateczność sąsiednich budynków. 

- Nośność podłoża gruntowego wzmocnić poprzez ułożenie geosyntetyków. szczegółowe 

rozwiązania z zakresu ulepszonego podłoża znajduje sie w tomie 2.2 projektu wykonawczego. 

- Projektowane obiekty proponujemy zaliczyć do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej o 

prostych warunkach gruntowych. 

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWNIA TERENU 

 

Powierzchnia dróg ~ 85844 m
2

 

Powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych ~ 37135 m
2 

Powierzchnia terenów zielonych ~ 1297 m
2
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6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

 
Obszar oddziaływania obiektów objętych zakresem niniejszego projektu budowlanego to teren 

obejmujący wszystkie działki pasów drogowych dróg objętych projektem oraz wszystkie działki 

przylegające do tych pasów. 

 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA, OKREŚLONE W 

DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ 

Projektowane zadanie będzie zgodne z uzyskaną Decyzją Uwarunkowań Środowiskowych, 

która została wydana przez Wójt Gminy Ustka. 

 

 

 
8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH 

TERENU GÓRNICZEGO 

– nie dotyczy. 

Opis sporządził: 

Rafał Klein 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 
 

1 Plan orientacyjny  

2.1  Plan zagospodarowania terenu skala 1:100 

2.2  Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000 

2.3  Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000 

2.4  Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000 

2.5  Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 

2.6  Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 

2.7  Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000 

2.8  Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000 

2.9  Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 

2.10  P lan zagospodarowania terenu skala 1:500 

2.11  P lan zagospodarowania terenu skala 1:500 

2.12  P lan zagospodarowania terenu skala 1:500 
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