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1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

o Konsultacje spoteczne

e Pomiary ruchu

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19
sierpnia 1997 r.)

o Rozporzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach wraz z zatgcznikami nr1+4 z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.220.2181).

e Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych

¢ Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku od granicy
wojewddztwa pomorskiego i zachodniopomorskiego do m. Ustka. Dtugosc projektowanego
odcinka wynosi ok. 12km. Przebudowa ma na celu poprawe funkcjonalnosci i

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Projektowana inwestycja przebudowy drogi wojewddzkiej nr 203 przebiega zaréwno w
terenach miejskich zabudowanych, jak i poza nimi. Opracowanie zaczyna sie w
miejscowosci Ustka w okolicy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 203 z drogg krajowg nr
21. Nastepnie przechodzi przez miejscowosci Wodnica i Duninowo do granicy wojewddztw
pomorskiego i zachodniopomorskiego. Droga w catosci przebiega przez powiat stupski

(gmina Ustka), potozony w potnocno-wschodniej czesci wojewddztwa pomorskiego.
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Nawierzchnia drogi jest w niezadowalajgcym stanie technicznym (wystepuijg liczne ubytki
w nawierzchni oraz spekania), w miejscowosciach brakuje chodnikéw, drég rowerowych.
Przystanki autobusowe nie zostaty wyposazone w zatoki. Przejscia dla pieszych nie
posiadajg wydzielonych azyli.

3.1 Ruch drogowy
3.1.1 Istniejgce i prognozowane warunki ruchu drogowego

Droga wojewodzka nr 203 prowadzi zaréwno ruch lokalny jak i tranzytu. Tranzyt ma
charakter przejazdow pomigdzy miejscowosciami.

W Tabelach 1-2 przedstawiono obliczenia ruchu catkowitego dla poszczegélnych odcinkow.

2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023
prognozowany wskaznik rocznego 3.30 3.10 320 | 310 | 2580 2.70 280 | 270 2.60
wskaznik elastycznosci We:
samochody cigzarowe bez przyczep 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
samochody cigzarowe z przyczepami 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
roczny wzrost ruchu
samochody ciezarowe bez przyczep 0.0116 0.0109 0.0112 | 0.0109 0.0098 0.0095 0.0098 0.0095 0.0091
samochody cigzarowe z przyczepami 0.0353 0.0310 0.0320 | 0.0310 0.0280 0.0270 0.0280 0.0270 0.0260
skumulowany wzrost ruchu
samochody ciezarowe bez przyczep 1.0532 1.0647 1.0766 | 1.0883 1.0989 1.1093 1.1202 1.1308 1.1411
samochody cigzarowe z przyczepami 1.1699 1.2061 1.2447 | 1.2833 1.3192 1.3549 1.3928 1.4304 1.4676
SDR [poj/dobe]
samochody cigzarowe bez przyczep 34 36 37 37 37 38 38 38 39
samochody ciezarowe z przyczepami 57 69 71 73 75 77 79 82 84
autobusy 37 37 37 37 37 37 37 37 37
prognozowany ruch roczny [poj/rok]
samochody cigzarowe bez przyczep 12410 13213 13361 13505 13638 13767 13902 14033 14161
samochody ciezarowe z przyczepami 20805 25093 25896 | 26699 27447 28188 28977 29759 30533
autobusy 13505 13505 13505 | 13505 13505 13505 13505 13505 13505
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
2.5 24 24 24 23 23 23 2.3 23 2.3 2.1 2.1 2 2
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35| 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

0.0088 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0081| 0.0081 | 0.008 | 0.0081| 0.0081] 0.0081( 0.0074| 0.0074 0.007 0.007

0.025| 0.024| 0.024| 0.024] 0.023| 0.023] 0.023 0.023 0.023 | 0.023 0.021 0.021 0.02 0.02

1.1511| 1.1607 | 1.1705( 1.1803 | 1.1898 | 1.1994| 1.209| 1.2188| 1.2286| 1.2385| 1.2476| 1.2567| 1.2655 1.2744

1.5043 | 1.5404 | 1.5773 | 1.6152| 1.6524 | 1.6904 | 1.729 1.769| 1.8097| 1.8513| 1.8902| 1.9299| 1.9685 2.0079

39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43
86 88 90 92 94 96 99 101 103 106 108 110 112 114
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
SUMA W LATACH
2017-2037

14285 | 14405| 14526 | 14648 | 14766 | 14884 | 15004 15125 15247 | 15369 | 15482 15596 15705 15815 307223

31296 32048 | 32817 | 33604 | 34377 | 35168 | 35977 36804 37651 | 38517 | 39326 40151 40954 41774 707964

13505 | 13505| 13505| 13505| 13505| 13505 | 13505 13505 13505 | 13505 | 13505 13505 13505 13505 283605

Tabela 2: Catkowity ruch w okresie 2017 — 2037 na odcinku od gr. wojewddztwa do gr. m. Ustka

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
D oot pa wskaznik rocznego 3.30 310 | 3.20 3.10 2.80 2.70 280 | 270 2.60
wskaznik elastycznosci We:
samochody ciezarowe bez przyczep 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
samochody cigzarowe z przyczepami 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
roczny wzrost ruchu
samochody ciezarowe bez przyczep 0.0116 0.0109 | 0.0112 0.0109 0.0098 0.0095 0.0098 0.0095 0.0091
samochody ciezarowe z przyczepami 0.0353 0.0310 | 0.0320 0.0310 0.0280 0.0270 0.0280 0.0270 0.0260
skumulowany wzrost ruchu
samochody cigzarowe bez przyczep 1.0532 1.0647 | 1.0766 1.0883 1.0989 1.1093 1.1202 1.1308 1.1411
samochody ciezarowe z przyczepami 1.1699 1.2061 1.2447 1.2833 1.3192 1.3549 1.3928 1.4304 1.4676
SDR [poj/dobe]
samochody cigzarowe bez przyczep 102 109 110 111 112 113 114 115 116
samochody cigzarowe z przyczepami 153 185 190 196 202 207 213 219 225
autobusy 178 178 178 178 178 178 178 178 178
prognozowany ruch roczny [poj/rok]
samochody ciezarowe bez przyczep 37230 39638 | 40082 40516 40914 41300 41705 42099 42482
samochody ciezarowe z przyczepami 55845 67356 | 69511 71666 73673 75662 77780 79881 81957
autobusy 64970 64970 | 64970 64970 64970 64970 64970 64970 64970
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
25 24 24 24 23 23 23 23 23 23 2.1 2.1 2 2
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0088 | 0.0084 | 0.0084| 0.0084| 0.0081| 0.0081| 0.0081| 0.0081 0.0081| 0.0081| 0.0074| 0.0074 0.007 0.007
0.025 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023| 0.023| 0.023 0.023 0.023 0.021 0.021 0.02 0.02
1.1511] 1.1607| 1.1705| 1.1803| 1.1898| 1.1994 1.209] 1.2188 | 1.2286| 1.2385| 1.2476| 1.2567 1.2655 1.2744
1.5043 | 1.5404| 1.5773| 1.6152| 1.6524| 1.6904 | 1.7292| 1.769| 1.8097| 1.8513| 1.8902| 1.9299 1.9685 2.0079
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
230 236 241 247 253 259 265 271 277 283 289 295 301 307
178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178

SUMA W LATACH

2017-2037

42854 | 43214 | 43577 43943 44297 | 44653 | 45013 | 45375 45740 46108 | 46447 46789 47116 47446 921670

84006 | 86023 | 88087 90201 92276 94398 | 96569 | 98790 | 101063 | 103387 | 105558 [ 107775| 109930 112129 1900323

64970 | 64970 64970| 64970 64970 | 64970 64970 | 64970 64970 64970 | 64970 64970 64970 64970 1364370

Tabela 3: Catkowity ruch w okresie 2017 — 2037 na odcinku od gr. m. Ustka do skrzyzowania z DK21

3.2

jednojezdniowy o szerokosci okoto 5 m. Na odcinkach miejscowosci przekrdj uliczny

Charakterystyka istniejgcej drogi wojewodzkiej nr 203

Droga wojewodzka nr 203 na odcinku objetym zakresem opracowania ma przekroj

wystepuje jedynie czesciowo. Chodnikow wzdtuz drogi na odcinkach zabudowanych

niekiedy nie ma wcale, a jesli sg to najczesciej po jednej stronie drogi. Czesto na odcinkach

oznaczonych jako teren zabudowany droga ma przekrdj drogowy bez kraweznikoéw lub

pétuliczny. Wyjatkiem jest obszar miasta Ustka gdzie wystepuje odcinkowo peten przekroj

uliczny wraz z obustronnymi chodnikami. Na odcinkach zabudowanych jedynie czesciowo

wystepuje kanalizacja deszczowa. Na czegsci tych odcinkdéw wystepuja rowy drogowe, a

niekiedy nie ma zadnych urzadzen do odwodnienia powierzchniowego. Podobnie na

odcinkach niezabudowanych rowy drogowe wystepuja jedynie fragmentarycznie. Pobocza

wzdluz drogi maja szeroko$¢ zmienng 1 niemal zawsze ich stan uniemozliwia wykorzystanie

zgodne z przeznaczeniem — piesi i rowerzysci poruszajg si¢ zatem po jezdni. Duza przeszkoda
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w ich wlasciwym wykorzystaniu stanowig takze drzewa porastajgce pobocza omawianej
drogi.

Cze$¢ przystankow nie posiada zatok oraz peronéw. Dojscie do nich stanowi najczesciej
zaros$nigte pobocze.

W obecnym stanie droga nie zapewnia jej uzytkownikom odpowiedniego komfortu
podrézy i warunkéw bezpieczenstwa. Jezdnia nie jest dostosowana do obecnych potrzeb
ruchu drogowego, szczegolnie ruchu pojazdéw cigzarowych. Na przedmiotowym odcinku
znajduje si¢ znaczna ilo$¢ drzew w skrajni drogi, ktore przyczyniaja si¢ do ograniczenia
widoczno$ci oraz czestych kolizji. Droga przebiega w terenie pagorkowatym i ze wzgledu na
uksztaltowanie w terenie czesto nie spetnia wymagan bezpieczenstwa (liczne tuki,
skrzyzowania i zjazdy nie spetniajg wymagan).

Geometria drogi w planie sktada si¢ z odcinkdéw prostych oraz tukow o promieniach w
zakresie okoto 30 - 3000 m.

Na omawianym odcinku sg skrzyzowania zwykle oraz skanalizowane.

Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 203, ze wzgledu na stan nawierzchni
mozna podzieli¢ na kilka fragmentow réznigcych sig¢ stopniem degradacji, rodzajem oraz
iloscig wystepujacych uszkodzen. Wystepuja odcinki nawierzchni nieremontowane oraz
krotkie odcinki wyremontowane w ramach przebudow skrzyzowan lub zjazdow. Najczesciej
wystepujace uszkodzenia na odcinkach nieremontowanych to:

e Spekania o charakterze zmeczeniowym,

e Spekania krawedziowe i obtamania nawierzchni,
e Spckania poprzeczne,

e Ubytki, wykruszenia oraz laty,

e Deformacje o charakterze strukturalnym,

e Deformacje o charakterze plastycznym,

e Koleiny strukturalne,

e Zapadnigcia i wyboje,

e Pozostalo$ci po zabiegach powierzchniowych.
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Na omawianym odcinku sredni ruch dobowy w roku 2015
wynosil: na odcinku od granicy wojewoddztwa do granicy m.
Ustka:

e samochody ciezarowe bez przyczep: 34 pojazdow/dobe
e samochody ciezarowe z przyczepami: 57 pojazdow/dobe
e autobusy: 9 pojazdow/dobe

na odcinku od granicy miasta do skrzyzowania z DK21:

e samochody ci¢zarowe bez przyczep: 102 pojazdéw/dobe
e samochody ci¢zarowe z przyczepami: 153 pojazdow/dobg
e autobusy: 178 pojazdow/dobe

Ruch pieszy wystepuje jedynie w miejscowosciach, koncentracja ma miejsce w rejonie
obiektow handlowo ustugowych.

Ustka 20 pieszych/h

Duninowo 5 pieszych/h

Struktura ruchu rowerowego poza sezonem letnim odpowiada ruchu pieszego, natezenie
wynosi odpowiednio

Ustka: 5 rowerow/h

Duninowo: 2 rowery/h

4. ROZWIAZANIA PROJEKTU DROGOWEGO

4.1. Parametry techniczne.

Podstawowe parametry projektowe dla drogi objetej inwestycja:
¢ Klasa drogi — G (gtéwna),
e Predko$c¢ projektowa w obszarze zabudowanym — 50km/h,
e Predko$¢ miarodajna w obszarze zabudowanym — 60 km/h

e Predkosc¢ projektowa poza obszarze zabudowanym — 60km/h,
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¢ Predkos¢ miarodajna poza obszarem zabudowanym — 80 km/h
e Szerokos¢ jezdni w obszarze zabudowanym - 2x3,5m,

e Szerokos¢ jezdni poza obszarem zabudowanym - 2x3,0m,

e Szerokosc¢ chodnikow - 2,0m,

o Szerokos¢ drog rowerowych — 1,5-2,0m,

o Szerokos¢ ciggow pieszo-rowerowych — 2,5-3,0m,

e Kategoria ruchu KR3/KR4.

Droga zostata zaprojektowana na parametrach drogi klasy Z na co uzyskano

odpowiednie odstepstwa od warunkéw technicznych.

4.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje przebudowe konstrukcji nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podioza
gruntowego. Przebudowe geometrii skrzyzowan i tukoéw trasy. Wydzielenie ruchu pieszego 1
rowerowego z jezdni poprzez budowe chodnikow 1 ciggdéw pieszo-rowerowych, a takze
budowe przystankow autobusowych.

W ramach poprawy bezpieczenstwa wszystkie wloty drogi do miejscowosci otrzymaty
wyniesione wyspy odginajace tor jazdy w ramach fizycznych srodkéw spowalniania ruchu.
Rowniez wszystkie przejscia piesze 1 przejazdy rowerowe zostaly wyposazone w azyle
(wyniesione wyspy w osi drogi), a pasy ruchu w miejscowosciach otrzymaty normatywng
szeroko$¢. Czes¢ istniejacych tukow poziomych poza terenem zabudowy zostata powiekszona
dostosowujac je do parametrow drogi klasy Z poprawiajac w ten sposob widocznosé.

Najczesciej niezaleznie od istniejacego korpusu przewiduje si¢ budowg co najmnie;j
jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego na obszarze zabudowanym.

Droga wojewodzka nr 203 bedzie przebudowana na odcinku od granicy wojewodztwa
do skrzyzowania z droga krajowa nr 21 w Ustce (bez skrzyzowania). Ze wzglgdu na bardzo
zty stan konstrukcji, na catym odcinku zastosowana zostanie nowa nawierzchnia. W
miejscach, gdzie przebudowywana droga biegnie w $ladzie drogi istniejacej, wykorzystany

zostanie korpus drogowy.
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Odcinek od granicy wojewodztwa do miejscowosci Zaleskie przebiega w wigkszosci
w starym $ladzie, projektowana droga schodzi i istniejacego korpusu w miejscu korekty
geometrycznej tukow poziomych. Przebudowie ulega skrzyzowanie z droga powiatowa nr
1015G w km 0+235, zaprojektowane zostaje skrzyzowanie skanalizowane z kropla, na
DW203 zastosowano lewoskret. Od miejscowosci Zaleskie (staro-$lad) do istniejagcego
obiektu bedacego czescig europejskiej trasy rowerowej (km ok. 1+185) poprowadzono
$ciezke rowerowg (szer, 2.0m), Sciezka zostata poprowadzona poza korpusem drogowym.

W km od okoto 1+320 do km 2+700 droga wojewodzka nr 203 w catosci wystgpuje w
nowym $ladzie, stanowi ona obejScie miejscowosci Zaleskie. Od strony poludniowej obejscie
taczy si¢ ze staro sladem po przez skrzyzowanie skanalizowane z kropla, dodatkowo
zastosowano lewoskret dla pojazdéw jadacych w kierunku Ustki. Na potnocy projektowanego
obejscia wystepuje skrzyzowanie ze staro §ladem oraz z drogg powiatowa nr 1105G, jest to
skrzyzowanie typu rondo.

Odcinek od obejscia miejscowosci Zaleskie do miejscowosci Duninowo jest
odcinkiem szlakowym, poza korektami geometrycznymi tukow wystepuje on w istniejacym
sladzie. Od ronda na skrzyzowaniu z drogg DP1105G do miejscowosci Duninowo jest
prowadzony ciag pieszo-rowerowy.

Obszar miejscowosci Duninowo (km od 5+945 do km 7+280) zostat zaprojektowany
jako obszar zabudowany, zmiana przekroju z szlakowego zasygnalizowana jest wyspami
otwierajagcymi/zamykajagcymi na wlocie/wylocie z miejscowosci. Na terenie miejscowosci
planuje si¢ budowe/przebudowe chodnikow oraz ciggéw pieszo-rowerowych. Optymalizacji
podano umiejscowienie zatok autobusowych. Zaprojektowana zostata zatoka autobusowa na
wysokosci osiedla w km 7+100 (kierunek granica wojewddztwa).

Odcinek pomiedzy miejscowoscig Duninowo a Wodnica (7+280 do 9+450) jest
typowym odcinkiem miejskim prowadzonym w $ladzie istniejacej drogi wojewddzkiej nr
203. W km 8+555 nastepuje przebudowa drogi gminnej nr 101130G, korekcie ulega wlot
skrzyzowania, dodane zostaja: wsypa ,,kropla”, lewoskret dla kierunku granica wojewodztwa.
Na calej dlugosci danego odcinka prowadzony jest cigg pieszo-rowerowy.

W miejscowosci Wodnica (km 9+450 — 10+315) droga wojewodzka nr 203 zmienia
swoj charakter, z przekroju szlakowego na uliczny (zasygnalizowany wyspa ,,otwierajaca”),
zaprojektowane zostaje chodnik (ok km 9+700 obustronny) oraz wydzielona $Sciezka
rowerowa. W km 10+315 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1109G przewiduje si¢

skrzyzowanie typu rondo z uwzglednieniem rozbudowy o dodatkowy wlot . Rozwigzania

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk, ul. Nadwislariska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98



PROJEKT DOCELOWE] ORGANIZACJI RUCHU

~Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

zarowno na skrzyzowaniu w km 10+315 jak i 10+570 zostaty zaprojektowane w koordynacji
z inwestycja zwigzang z budowg strefy ekonomicznej.

Na odcinku usteckim dw203 idzie catkowicie w istniejacym $ladzie, zostaja
zaprojektowane dwa ronda, na skrzyzowaniu z ul. Kwiatowg i Narutowicza oraz na
skrzyzowaniu z ul. F. Zubrzyckiego. Na skrzyzowaniu ulic Wilczej oraz Polnej
zaprojektowane zostajg lewoskrety majace na celu polepszenie przepustowosci w obrgbie
tych skrzyzowan.

Projektowane ciagi pieszo-rowerowe, $ciezki rowerowe oraz chodniki zostaty skoordynowane
z projektami gminnymi.

Projektowane wydzielone ciagi pieszo - rowerowe i chodniki maja za zadanie
odizolowanie od ruchu samochodowego najmniej chronionych uczestnikéw ruchu.
Umozliwia to bezpieczniejsze przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystow w obrebie
poszczego6lnych miejscowoscei.

Konstrukcja jezdni drogi gtéwnej 1 drog podporzadkowanych na skrzyzowaniach
bedzie posiadata nawierzchni¢ bitumiczng. Podobnie bedzie w przypadku zjazdow na pola,
natomiast zjazdy przez chodniki otrzymaja nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Znaczna czgs¢ istniejgcej nawierzchnia
drogi zostanie rozebrana a zdecydowana wigkszo$¢ materialow pochodzacych z jej rozbiorki

zostanie ponownie uzyta do budowy nowej nawierzchni drogi.

Geometria pierscieni rond w miejscowosci Ustka zostata dostosowana do przejazdu

pojazdéw ponad gabarytowych.

5. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu opracowano dla projektowanego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 203 w powiecie stupskim w woj. pomorskim. Projekt zawiera oznakowanie
poziome i oznakowanie pionowe. Droga wojewddzka posiada pierwszenhstwo przejazdu na

catym omawianym odcinku, dla wlotow podporzgdkowanych zatozono znaki A-7 oraz B-20.

5.1. Oznakowanie pionowe

Tablice znakéw powinny by¢é wykonane z blachy ocynkowanej, znaki zas z folii
odblaskowej Il generacji o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,srednie”, zgodnie z

Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.21). Lico znakéw powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzeh.
Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,0 m (2,2m w przypadku ulic) od dolnej

krawedzi znaku.

min.050_ |_ . 050+200 _
! T | kraweznik
! Poo2 | T (7 T T 1
\ |
| P— obocze |
| jezdnia —.E - [ jezdnia chodnik
a) na drodze ¢) na ulicy
Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem ...”. Znaki C—9 montowane nad stupkami przeszkodowymi

U-5a nalezy umieszcza¢ tak, aby spody tarcz znajdowaty sie na wysokosci 1,80m od
podstawy stupka. Wszystkie stupki U-5a nalezy oklei¢ folig odblaskowa Il generacji. Znaki C-
9 ze stupkami U-5a nalezy umieszcza¢ w gniazdach montazowych. Oznaczone na planach
sytuacyjnych znaki istniejgce w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy
przetozy¢ i wykonac jako nowe. W miejscowosci Ustka wprowadzono oznakowanie aktywne
przejscia dla pieszych z azylem zastepujgc sygnalizacje $wietlng. Dodatkowo
zaprojektowano sygnalizacje $wietlna, wzbudzang w km 11+750. Likwidacji ulega
sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu z ulicg Zubrzyckiego oraz sygnalizacja wzbudzana w
km 11+080.

Oznakowanie pionowe na drogach dla roweréw i drogach dla pieszych majg parametry

rozmiaru ,mini”.
Stupki prowadzace

Po wykonaniu robdt nalezy ustawi¢ wzdiuz drog samodzielne stupki prowadzgce U-1a
(uchylne), bgdz stupki U-1b umieszczane nad barierg ochronng. Stupki nalezy umieszczaé

wg nastepujgcych zasad:
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- 2 stupki w przekroju drogi. Dodatkowo stupki nalezy wyposazyé w znaki kilometrowe
U-7 i hektometrowe U-8 zgodnie z obowigzujgcym globalnym pikietazem drogi. Stupki w

hektometrach zerowych nalezy opatrze¢ w znak U-1f z numerem drogi.

Znaki kilometrowe i hektometrowe

Na stupkach prowadzgcych wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 203 nalezy umiesci¢ znaki

kilometrowe (U-7) i hektometrowe (U-8) zgodnie z zasadami przedstawionymi ponizej.

Znaki kilometrowe i hektometrowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym pikietazem
globalnym drogi DW203, poprzez dowigzanie do istniejgcych punktéw referencyjnych.
Poczatkowy punkt referencyjny znajduje sie na poczatku opracowania, tj granicy z

wojewodztwem Zachodnio-Pomorskim.
UWAGA!!

Przed wykonaniem prac zwigzanych z umieszczaniem znakéw U-7 i U-8 nalezy

ostatecznie potwierdzi¢ ich lokalizacje u Zarzadcy drogi.

Dodatkowo stupki w hektometrach zerowych nalezy opatrze¢ w znak U-1f z numerem drogi
oraz wszystkie wyposazy¢ w elementy odblaskowe o odblaskowosci dostosowanej do takiej

jakg gwarantuje folia drugiej generacji.

5.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako:
* grubowarstwowe chemoutwardzalne lub termoplastyczne,

« cienkowarstwowe na ciggach pieszo-rowerowych z farby chemoutwardzalnej o

minimalnej grubosci warstwy 0.5-0.8 mm,

Uzyte materialy muszg charakteryzowa¢ sie w kazdych warunkach atmosferycznych
dobrg widocznoscia w dzien i w nocy, odblaskowoscig, szorstko$cig, odpornoscig na

Scieranie i zabrudzenie oraz trwatoscig w okresie gwarancyjnym.
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Odpowiedni poziom odblaskowosci uzyskiwa¢ nalezy za pomocg dodatku mikrokulek

szklanych.

Wymiary i sposob rozmalowania poszczegodlnych linii przedstawiono na planach

sytuacyjnych zawierajgcych projekt docelowej organizacji ruchu.

Linie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w sposob nieutrudniajgcy sptywu wody z

jezdni w kierunku poprzecznym.

W przypadkach w ktérych nalezy potgczy¢ projektowane oznakowanie poziome z
istniejgcym nalezy potgczenie to wykona¢ zachowujgc odpowiednie diugosci ,kresek” i
.przerw” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zastosowane do poziomego oznhakowania drog materialy muszg spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 1871, a takze posiadac¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM.
Na projektowanych drogach rowerowych projektuje sie oznakowanie cienkowarstwowe.

W przypadku stosowania potgczenia linii P-10 z linig P-11 nalezy zastosowaé czerwong

nawierzchnie bitumiczng w miejscu przejazdu dla rowerzystow.
5.3. Sygnaty drogowe

Likwidacji ulega sygnalizacja Swietlna pomiedzy skrzyzowaniami ulic Zubrzyckeigo i
Narutowicza, w jej miejscu zostaje zaprojektowane przejscie dla pieszych wraz z aktywnym

znakiem D-6b.

Likwidacji réwniez ulega sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic Zubrzyckiego i

Dartowskie;j.

Projekt przewiduje budowe sygnalizacji swietlnej, wzbudzanej, w km 11+760. Projekt

sygnalizacji znajduje sie w osobnym tomie.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Pola widocznosci na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodag na jezdni przy zblizaniu sie
do skrzyzowania po drodze podporzadkowanej zostaty sprawdzone. Przejezdnosci

skrzyzowan, rond dla pojazdéw miarodajnych zostaty zweryfikowane.
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Przy ciggu pieszo-rowerowym przy krawezniku znaki umieszcza¢ poza nawierzchnig na

wysiegnikach.

Balustrady dla pieszych nalezy montowac¢ w przypadku wystepowania skarpy opadajgcej

h>2m bgdz wystepowania w poblizu ciggu pieszego elementdw zagrozenia (ciekow itp.)

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem bariery ochronne sg montowane w obrebie
przepustow oraz w przypadku wystepowania wysokiej skarpy nasypu. Zastosowane bariery
muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1317 i mie¢ poziom powstrzymywania nie
mniejszy od N1, szerokos$¢ pracujgcg W4 i poziom intensywnosci zderzenia A lub B. W
przypadku wystgpienia za barierg przeszkody w odlegtosci mniejszej niz 1.3 m od
prowadnicy bariery nalezy zastosowa¢ w tym miejscu bariery o odpowiednio mniejszej
szerokos$ci pracujgcej W. Lokalizacja barier znajduje sie na planach sytuacyjnych. Dtugosci
odcinkéw poczatkowych i koncowych barier zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Dla drog o Vou<100km/h dtugosé
poczgtkowa bariery ochronnej wynosi 12m, a koncowego — 8m. Zaleca sie réwniez
umieszczanie elementoéw U-1c barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy biatej po
lewej stronie. Elementy U-1c powinny byé okragte o srednicy min. 50 mm, prostokatne lub
trapezowe o wymiarach dostosowanych do profilu zagtebienia bariery metalowej i minimalnej

powierzchni odblaskowej 20 cm?.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — 2018 r.

Opracowat Rafat Klein

Zatgczniki:

-Opinia Zarzad Drég Powiatowych w Stupsku

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk, ul. Nadwislariska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98



PROJEKT DOCELOWE] ORGANIZACJI RUCHU

~Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

-Opinia Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku
-Opinia Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

-Odstepstwo od warunkow technicznych
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STAROSTWO POWIATOWE W SLUPSKU

76-200 Stupsk, ul. Szarych Szeregéw 14,
tel. + 48(59) 841-85-00, tel./fax: + 48(59) 842-71-11
e-mail: starostwo(@powiat.slupsk.pl

Stupsk, dn. 25.06.2015 r.
KM-VIIL.7121.125.2015

Earoprejokt Gdadek S.A. EUROPROJEKT GDANSK S.A.
wot o 2406, 4005, G g e
1802/~ /5. 5F~.

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa.,

Starostwo Powiatowe w Stupsku docelowa organizacjg¢ ruchu dla w/w inwestycji
w zakresie skrzyzowan drogi wojewodzkiej nr 203 z drogami powiatowymi opiniuje:

1) rys.nr2.4 -pozytywnie

2) rys.nr2.13 — pozytywnie

3) rys.nr 2.8 z uwagami: drogowskaz E-4 z kierunku Ustka — Dartowo winien znajdowac
si¢ przed skrzyzowaniem drogi wojewodzkiej nr 203 z drogg powiatowag nr 1108G
(w chwili obecnej znajduje si¢ za skrzyzowaniem), natomiast z kierunku Darlowo —
Ustka powinien znajdowaé si¢ po prawej stronie, a jest po lewej. Ponadto nazwa
miejscowoscil znajdujaca si¢ na drogowskazie jest niepoprawna, winno by¢ : Bruskowo

Wielkie.
A
zZ up. ST;}\‘BOS 1{
shiota Matuk
Ef{lebéZELNIK YDZ! lLU
Komunikacji | Dfogowmiqiwa
5
Otrzymuja:
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Europrojekt Gdansk S. A:

ul. Nadwislapska 55;
80-680 Gdansk
x: 58 323 99 98,
europtojekt@europrojekt.pl

Dot.: opracowania dokumentacji projektowej pn. ..Rozbudowa drogi woijewoddzkiej nr 203 na

odcinku Ustka — granica wojewddztwa”

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku w odpowiedzi na pismo znak 185-EURO/MG/051
z dnia 28.10.2014 r. (data wptywu 29.10.2014 r.) opiniuje pozytywnie przedtozony powtérnie

projekt docelowej organizacji ruchu z nastgpujacymi uwagami (lista uwag w zatgczniku).

Z powazaniem

Otrzymujq:
1. Adresat.
/2_.) Departament Infrastruktury Urzedu Marszalkowskiego, 80-810 Gdarisk, ul. Okopowa 21/27,
(3,) ala

Zalgczniki:
1. Uwagi do dokumentacji docelowej organizacji ruchu.
2. Zalgcznik graficzny do uwag.

Sprawe prowadszi:

Lukasz Urbanski

Wydzial Przygotowania Inwestycji

tel. 58 32 64 945; e-mail: lurbanski@zdwgdansk.pl
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10.

11.
12.

uwagi do docelowej organizacji ruchu:

. Uwaga ogdlna: nalezy poprawié czytelno$¢ projektu poprzez powigkszenie niektdrych

znakow, ujednolicenie ich skali oraz rozmieszezenie poza projektowanymi elementami
drogi. Przed ostatecznym dostarczeniem projektu do Zamawiajacego nalezy uzgodnié
skalg i czytelnos¢ opracowania.

Uwaga ogélna: Legenda - oznakowanie ciagéw pieszo-rowerowych nie odpowiada
oznaczeniom w legendzie — ,,droga rowerowa”.

Uwaga ogodlna: Znaki zlokalizowane bezposrednio w obrebie skrzyzowania tj. typu A-
7, C9, C9+U5a, C-12, D6 a/b, z uwagi na przejazdy ponadnormatywne, nalezy
projektowaé w gniazdach montazowych typu RS,

Uwaga ogdlna do przejazdoéw dla roweréw: nalezy jednoznacznie oznaczyé przejazdy
przez jezdnie oznakowaniem poziomym lub przejécie nawierzchnia drogi dla rowerdw
przez zjazdy / drogi podporzadkowane.

Uwagi szczegdlowe:

Brak wyznaczonego przejazdu dla roweréw w poprzek drogi do Golecina - ark. 2.6 km
ok. 4+580.

Tablice w obszarze rond (msc. Zaleskie oraz Ustka) nie przedstawiaja geometrii
skrzyzowania (o ruchu okreznym). Nalezy uzupelni¢ oznakowanie rond znakami U-3a
na wyspach $rodkowych rond.

Nalezy zrezygnowaé z oznakowania ciggédw pieszych - km 7-+000.

W zwigzku z przeniesieniem azylu w msc. Duninowo, prosimy o przediuZenie
przylegajgcego do jezdni ciggu pieszo-rowerowego do ostatniego zjazdu w
miejscowosci —tj. km ok. 7+270.

Km 8+550 ark. 11 (przed msc. Wodnica) zweryfikowaé likwidacje przystanku
autobusowego — droga dojazdowa do firmy ,,Morpol”, brak oznakowania azyli znakami
C9+USa, brak wyznaczonego przejazdu dla roweréw przez droge podporzadkowana,
ukiad projektowany nie dokiadnie dowiazuje sic z ukladem istniejacym, chodnik
wzdiuz drogi podporzadkowanej nalezy powiazaé z projektowanym ciggiem pieszo-
rOWerowyn.

Km 9+900 przeanalizowaé podwojne ustawienie tablic istn. D42/D43 na wieZdzie do
Wodnicy oraz Ustki oraz tab. E-22 ktére nalezy oznaczy¢ jako E-17.

Ark. 13 km 10+600 braki w oznakowaniu pionowym D6b,

Ark. 14 istn. oznakowanie F-6 zastapi¢ tablica przeddrogowskazows z symbolem ronda
(E-1), zweryfikowaé lokalizacje oznakowania pionowego bedgcego w skrajni drogi
rowerowej. W przypadku drogi rowerowej przylegajacej bezposrednio do jezdni nalezy
stosowac stupki wspornikowe / na wysiggniku z zachowaniem skrajni,

Stronatz?2




13.

14,

13,

16.

Prosimy wyr6zni¢ oznakowanie aktywne oraz doda¢ informacje o jego lokalizacji w
opisie technicznym.

Opis techniczny nalezy uzupetni¢ o informacj¢ o sprawdzonej przejezdnosci, w tym
rond.

Brak podpisu pod rysunkami i opisem technicznym, projekt nalezy uzupetié o plan
orientacyjny.

W km 114500 ark 14 (msc. Ustka) uktad chodnika oraz drogi rowerowej nalezy
poprawi¢ wg. zalacznika graficznego.

WYDZIAL PRTYGOTOWANIA INWESTYCUi
SPECJALISTA
Y
Lukasz Urbanski

Strona2z2
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Eureprojekt Gdansk S. A.
ul. Nadwislanska 55;
80- 680 Gdansk

Dot.: opracowania dokumentacji projektowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewé6dzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewédztwa”.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdarisku w odpowiedzi na pismo znak 185-EURO/LL/121
z dnia 26.11.2015r. (data wplywu 27.11.2015r.) opiniuje pozytywnie przedtozony powtornie

projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt sygnalizacji $wietlnej z nastepujacymi uwagami

(lista uwag w zalgczniku).

Z powazaniem

Otrzymujq:
1. Adresat.

CZ.) Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego, 80-810 Gdarsk, ul Okopowa 21/27.
3) ala

Zalqczniki:
1. Projekt docelowej organizacji ruchu.

2. Projekt sygnalizacji $wietlnej (Inzynieria ruchu).
3. Uwagi do dokumentacji docelowej organizacji ruchu.

Sprawe prowadzi:

Lukasz Urbariski

Wydzial Przygotowania Inwestycji

tel. 58 32 64 945: e-mail: lurbanski@zdwedansk.pl




10.

11.
12,

13.

14,
15.

16.

Uwagi do dokumentacji docelowej organizacji ruchu dla zadania:
»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa”;

Znaki zlokalizowane bezpo$rednio w obrebie skrzyzowania tj. typu A-7, C-9, C9+U5a, C-12, D6
a/b, z uwagi na przejazdy ponadnormatywne, nalezy projektowa¢ w gniazdach montazowych typu
RS (opis techniczny),

Zastosowa¢ w projekcie stupki uchylne U-1a (opis techniczny),
Stupki USc majg bledne oznaczenie powinno byé Usa,

Ark.2.1 DP1015G uzupetnié P-17, przedtuzyé oznakowanie poziome P-4 do korica zakresu drogi
powiatowej,

Uja¢ w dokumentacji lokalizacje obiektu inzynierskiego w km ok.14+600 obwodnicy msc. Zleskie
wg. odrgbnego opracowania.

Uzupeini¢ oznakowania konca ciagu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej DP1105G
kierunek Starkowo — Ark. 2.4,

Na skrzyzowaniu ciggu pieszo-rowerowego oraz drég publicznych oznakowanych jako
skrzyzowania nalezy rozdzieli¢ przejicia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerdw, zastosowaé
oznakowanie D6b (np. km 4+600; 8+550; 9+530). Szerokosé przejazdu rowerowego wyznaczyé
zgodnie z zmienionym rozporzadzeniem ws. szczegolowych warunkow dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z dnia 03.07.2015r, dostosowa¢ szerokosé ciggu pieszo-rowerowego do szer. przejazdu i
przejs¢ dla pieszych (np. km 9+900; 10+030),

Ark. 2.8, na skrzyzowaniu DP1108G kier Bruskowo zastosowa¢ oznakowanie tablicami E-2a,
odtworzy¢ oznakowanie poziome w osi jezdni do korica zakresu opracowania,

Ark. 2.10, na skrzyzowaniu do zakladu produkcyjnego Morpol, przejscie dla pieszych przez DW203
zaprojektowac jako sugerowane, rozdzielié przejscie dla pieszych oraz przejazd dla roweréw na
drodze gminnej, przy projektowanych zatokach autobusowych przewidzieé miejsce na ustawienie
wiaty przystankowej,

Ujednolici¢ lokalizacje znakéw D-42/D-43 na wyspach wjazdowych do miejscowosci, poprzez
ustawienie tablic na poczatku skosu wyspy wjazdowej (msc. Duninowo, Wodhnica,

Brak oznakowania rond tablicami E-1 w msc. Ustka,

Poprawi¢ czytelnos$¢ oznakowania poprzez jego powigkszenie np. drogowskazy E-4, E-1, opisy
geometrii drogi nachodza na projektowane oznakowanie,

Ujednolici¢ oznakowanie przejazdéw dla rowerow poprzez zastosowanie malowania calej
powierzchni przejazdu na kolor czerwony z znakami P-11 lub oznakowania tylko znakami P-11,

Pokazaé na projekcie stupy o$wietleniowe

Zastosowa¢ aktywne oznakowanie stupkéw US5c z znakami C-9 w nastgpujgcych miejscach:
skrzyzowanie DW203 z DP1015G — Ark. 2.1, skrzyzowanie nowego i starego przebiegu DW203
(poczatek obwodnicy Zaleskich), wyspa wjazdowa do msc. Duninowo od str. Ustki, skrzyzowanie z
DG101130G do zaktadu Morpol, zasilanie typu hybrydowego (stoneczno-wiatrowe) z czujnikiem
zmierzchowym,

Projekt Sygnalizacji Swietlnej — projekt nie jest finansowany ze $rodkéw unijnych Usunaéloga
unijne, uzupelnic¢ podpisy projektantéw. M /lé




Komenda Wojewddzka Policji Gdansk, dnia 21 maja 2015 1.
w Gdansku
Wydziat Prewencji i Ruchu Drogowego

E.R. 5321-359/2015

Europrojekt S.A.
ul. Nadwislanska 55
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku, w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 22003 Nr 177 poz. 1729), pozytywnie opiniuje:

— projekt docelowej organizacji ruchu w pasie drogi wojewddzkiej nr 203
na odcinku Ustka — granica wojewddztwa, polegajqcy na przebudowie wyzej
wymienionej drogi.

Przed przystapieniem do rob6t prosze o powiadomienie wilasciwego
Komendanta Powiatowego Policji o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu
drogowego.

W zalaczeniu 1 egz. projektu.

Wyk. 2 egz.
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WOJEWODA POMORSKI

 WILIV.7840.5.4.2015.MS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2016 r. poz. 290 j.t.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Gdanisku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk dzialajacego przez
pelnomocnika, Pana Rafata Klein, EUROPROJEKT GDANSK S.A., ul. Nadwislariska 55,
80-680 Gdansk
postanawiam

1. Udzieli¢ zgode na odstepstwo

od przepiséw § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt. 4, § 15 ust. 1 pkt. 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2 lit. a, b

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r., w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124), polegajace na zmniejszeniu:

1) szerokosci drogi wojewddzkiej nr 203 klasy G do minimalnej wartosci wynoszacej
15,0m w liniach rozgraniczajacych, na odcinkach drogi podlegajacych rozbudowie,
poza terenem zabudowy, przy normatywie wynoszacym co najmniej 25,0m;

2) odstgpow pomigdzy sgsiednimi skrzyzowaniami drogi wojewddzkiej nr 203 (zgodnie
z zalacznikiem nr 1), 18 par sasiednich skrzyzowan na terenie zabudowy (zakres
odlegtosei od 38m do 282m), podezas gdy odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie
zabudowy nie powinny by¢ mniejsze niz 500m; dopuszcza sie wyjatkowo odstepy
migdzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy nie mniejsze niz 400m;

3) szeroko$ci pasa ruchu drogi wojewddzkiej nr 203, poza terenem zabudowy, do
wartosci 3,0m, przy normatywnej szerokosci wynoszacej 3,5m;

4) promienie tukéw kotowych w planie (zgodnie z zatacznikiem nr 2), wynoszacych od
120m do 630m, przy normatywnych wartosciach wynoszacych od 200m do 1200m;
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewddzkiej nr 203 na

odcinku Ustka - granica wojewddztwa

pod warunkiem:

1) ograniczenia predkosci dopuszczalnej na odeinkach drogi, gdzie wystgpuja
nienormatywne promienie lukéw kolowych, do wartosci zapewniajacej
zachowanie bezpieczenstwa przy ruchu pojazdu po mokrej nawierzchni;

2) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego spelniajacego warunki
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dla znakéow i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.) na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie z wymagamaml rozporzqdzema
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 20032 A% Gipiiaivie : y
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywama nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z p6ézn. zm.).

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDAl\SKU
Oddzial Zamiejscowy Wydzialu Infrastruktury 6(
ul. Jana Pawta I1 1, 76-200 Stupsk, tel.: 59 846 85 58, fax: 59 846 85 58
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi_slupsk@gdansk.uw.gov.pl
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Przedmiotowe odstgpstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczefistwa
mienia, a w stosunku do obiektéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane ograniczenia dostgpnosci dla o0séb niepelnosprawnych oraz nie powinno
powodowa¢ pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu
srodowiska, po spelnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

2. Odmoéwié udzielenia zgody na odstepstwo
od przepiséw § 37 ust. 1 pkt. 2 oraz § 119 ust. 8 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkéw technicznych, Jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124), polegajace
na zmniejszeniu: '

1) szerokesci pobocza gruntowego drogi wojewddzkiej nr 203 do wartosei 1,00m, przy
normatywnej szerokosci pasa wynoszacej co najmniej 1,25m;

2) szerokodci zatoki autobusowej drogi wojewddzkiej nr 203, oddzielonej od jezdni
bocznym pasem dzielacym, do wartesci 3,0m, przy normatywnej szerokosci
Wynoszacej co najmniej 3,5m :

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewodzkiej nr 203 na
odcinku Ustka - granica wojewddztwa.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 roku, inwestor, Zarzad Drég wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 1la, 80-778 Gdafisk, dzialajac przez pelnomocnika, Pana Rafata Klein,
EUROPROJEKT GDANSK S.A., ul. Nadwislanska 55, 80-680 Gdansk, wystapil za
posrednictwem Wojewody Pomorskiego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
Warszawie o udzielenie zgody na odstgpstwa od przepiséw § 8 ust. 1, § 9 ust. I pkt. 4, § 15
ust. 1 pkt. 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2 lit. a, b, § 37 ust. i pkt. 2 oraz § 119 ust. 8 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z Dz. U. 2016r. poz. 124), dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie drogi
wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa.

Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 j.t), Wojewoda
Pomorski zwrécil sig do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie upowaznienia,
do udzielenia zgody na powyzsze odstgpstwo. Po uzupeieniach pismami z dnia: 01 lutego
2016 r., 24 marca 2016 1., 04 maja 20161 12 maja 2016 roku, wniosku przedtozonego przez
inwestora, Minister Infrastruktury i Budownictwa pismem z dnia 02 czerweca 2016 r., znak
DDA V1.454.564.2015.LK.4, udzielif Wojewodzie Pomorskiemu upowaznienia na
odstepstwo od § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt. 4, § 15 ust. 1 pkt. 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2 lit. a, b
ww. rozporzadzenia, pod warunkiem zobowiazania inwestora do: 1) ograniczenia predkosci
dopuszczalnej na odcinkach drogi, gdzie wystepujg nienormatywne promienie tukéw
kotowych, do wartosci zapewniajacej zachowanie bezpieczenistwa przy ruchu pojazdu po
mokrej nawierzchni; 2) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego spelniajgcego
warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz ) i :
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. T , =21 . ZIL
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Oddzial Zamiejscowy Wydzialu Infrastruktury
ul. Jana'Pawla II 1, 76-200 Slupsk, tel.: 59 846 .84 77, fax: 59 846 8558
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi_slupsk@gdansk uw:gov.pl
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szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.). Przedmiotowe odstepstwo nie
moze powodowac zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, a w stosunku do
obiektéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane ograniczenia
dostgpnosci dla os6b niepelnosprawnych oraz nie powinno powodowaé pogorszenia
warunkéw zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska, po spelieniu
okreslonych warunkéw zamiennych.

Jednoczes$nie powyzszym pismem Minister Infrastruktury i Budownictwa odmowil
udzielenia upowaznienia na odstepstwo od przepiséw § 37 ust. 1 pkt. 2 oraz § 119 ust. 8 pkt
3 ww. rozporzadzenia. W ocenie ministra z zataczonej dokumentacji wynika, iz istniejaca i
projektowana szerokos$¢ pasa drogowego pozwoli na wykonanie pobocza gruntowego o
normatywnej szerokosci jak i1 normatywnej zatoki autobusowej. W ocenie Ministra
alternatywnym rozwiazaniem dla zatoki autobusowej jest zlokalizowanie jej bezposrednio
przy jezdni, bez oddzielania bocznym pasem dzielgcym.

Tutejszy organ informuje, Ze projekt techniczno-budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz wymaganiami
okreslonymi przez zarzadcg drogi wojewddzkiej nr 203.

Zataczniki nr 1 i 2 ostemplowane pieczgcig tut. urzedu stanowia integralng czesé
postanowienia.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Otrzymuja: .

1. Pan Rafat Klein — peilnomocnik inwestora
(2)Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,
3. a/a (tel. 59 8468 558)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Oddzial Zamiejscowy Wydzialu Infrastruktury
ul. Jana Pawla II 1, 76-200 Stupsk, tel.: 59 846 84 77, fax: 59 846 85 58
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi_slupsk@gdansk.uw.gov.pl
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MY R0, 5.4.0D15, f  Zalgcznik nr 1

M B, 4016 do postanowienia Wojewody Pomorskiego
' Y z dnia 17 czerwca 2016 roku
i znak WI-IV.7840.5.4.2015.MS
Odstepstwo w zakresie § 9 ust. 1 pkt. 4 — wykaz skrzyzowan objetych przedmiotowym
odstgpstwem:
Nienormatywna | Wymagana
Lp. ulica kategoria klasa nr km proj. odleglosc. od sdleglacé
poprzedniego [m]
skrzyzowania [m]
1 Polna gminna lokalna 100028G | 11+605 43 500*
2 Wilcza gminna lokalna 100027G | 11+562 145 500%*
3 Walki Mtodych gminna lokalna 100031G | 11+417 167 500*
1 *
4 i gminna zbiorcza | 100051G | 114250 o 10
Zubrzyckiego 104
& Wrzosowa gminna lokalna 100056G | 11+146 130 500*
6 Szafirkowa gminna lokalna 100062G | 11+016 38 500%*
Gabriela . 500%
7 Frubariess gminna lokalna 100072G | 10+978 239
8 Krokusowa gminna dojazdowa | 100061G | 10+739 167 500%*
9 Kolorowa gminna dojazdowa | 100074G | 10+572 97 500*
10 Wiejska gminna dojazdowa | 100075G | 10+475 160 500*
11 Wioska powiatowa lokalna 1109G | 10+315 282 500*
12 Lacznik gminna dojazdowa | 101122G | 10+033 136 500*
13 Brzozowa gminna dojazdowa | 101123G | 09+897 96 500*
14 Lesna gminna dojazdowa 101124G | 09+801 269 500%
15 - gminna dojazdowa 101045G | 07+133 129 500%
16 - gminna dojazdowa | 101047G | 07+004 176 500%*
17 4 gminna lokalna | 101064G | 06+828 199 S00%
18 . powiatowa lokalna 1102G | 06+629 182 500%

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Oddzial Zamiejscowy Wydzialu Infrastruktury
ul. Jana Pawta II 1, 76-200 Stupsk, tel.: 59 846 85 58, fax: 59 846 85 58
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi_slupsk@gdansk.uw,gov.pl
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Zalacznik nr 2
do postanowienia Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 czerwca 2016 roku

znak WI-1V.7840.5.4.2015.MS

Odstepstwo w zakresie § 21 ust. 3 lit. a i b - warto$ci promienia tuku kotowego w planie objete
przedmiotowym odstepstwem:

Pochylenie
pop. w
Wymaga | przypadku
ny dostosowani
promien promien | a pochylenia

predkosé Pochylenie | projektowany tuku do

poczatek | koniec miarodajna | wystgpowanie pop. fuku koloweg | promienia
Lp |luku tuku [km/h] kraweznika | projektowane |kolowego 0 tuku
1 0+000| 0+015 80 nie 4% 300 600 7%
2 0+186| 0+264 80 nie 4% 300 600 7%
3 0+833 | 1+094 80 nie jak na prostej 630 1200 4%
4 1+204 | 14575 80 nie 4% 300 600 5%*
5 1+718 | 2+013 80 nie 4% 300 600 7%
5 2+423 | 2+702 80 nie 2% 395 1100 5%*
7 5+082 | 5+237 80 nie 4% 300 600 7%
8 6+608 | 6+685 60 tak 3% 120 200 6%
9 6+796 | 6+855 60 tak 2% 200 250 3%
10 7+303 | 7+447 80 nie 4% 300 600 7%
11 8+215| 8+281 80 nie 3% 400 800 5%
12| 104067 | 10+110 60 tak jak na prostej 300 380 2%
13] 11+426| 114514 60 tak jak na prostej 260 380 2%

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Oddzial Zamiejscowy Wydzialu Infrastruktury

ul, Jana Pawta I1 1, 76-200 Stupsk, tel.: 59 846 85 58, fax: 59 846 85 58
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi_slupsk@gdansk.uw.gov.pl
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MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DIF-DR.8022.222.2017 Gdansk, dnia 20 kwietnia 2017 r.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislaniska 55
80-680 Gdansk

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 1, 3
i § 8 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zatwierdzam w catos$ci statg
organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu oraz projektu sygnalizacji
Swietlnej dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica
wojewodztwa’.

Opieczetowany projekt (zataczniki nr 1- 16) stanowi integralng cze$¢ zatwierdzenia.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 2 lata od daty zatwierdzenia.

Projekt posiada wymagane opinie Komendanta Wojewddzkiego Policji w Gdarisku nr E.R.5321-
359/2015 z dnia 21.05.2015 r., Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdarisku nr 4.2212.9.504.14.2013.t U
z dnia 08.12.2014 r. oraz Starosty Powiatu Stupskiego nr KM-VI11.7121.125.2015 z dn. 25.06.2015 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia
organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Zgodnie
z § 12 ust. 4, jezeli w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1, organ zarzgdzajgcy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie wazno$ci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

N
Otrzymuija: || W; \ \
(1. Adresat i
2. Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku
3. Rejon Drég Wojewoédzkich w Leborku / X
4. ala

Sprawe prowadzi-

Agnieszka Kotwicka

tel: 0 (58) 32 68 364

e-mail” a kotwicka@pomorsiie. et

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu
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dokmenn | ROZbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
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Branza | Drogi
o Organizacja Ruchu km 0+000 - 1+600 w1 2.1
Pojekant | mgr inz. Rafat Klein upr. nr POM/0189/POOD/07 |
Opracowal | mgr inz. tukasz Lisiecki mgr inz. Barttomiej Bielski |
sprawazaiaey | mgr inz. Marcin Nietupski upr. nr 333/Gd/2002 |
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