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     WARTOŚCI    CHARAKTERYSTYCZNE  
    I   WSPÓŁCZYNNIKI   MATERIAŁOWE 
    USTALONE METODĄ „A” I „B” wg PN-81/B-03020 
 

Miejscowość:  Ustka 
Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 
Nr umowy: 80/14 
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Ia 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
H6÷H8

** 
 

1±0,10 

 
180,0 

 
1±0,10 

 
1,05 

 
1±0,10 

 
6,0 

 
1±0,10 

 
7,5 

 
1±0,10 

 
9,5 

 
1±0,10 

 
315 

 
1±0,10 

 
40,0 

 
1±0,10 

 
 

Ib 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,48 

 
1±0,10 

 
57,8 

 
1±0,10 

 
1,24 

 
1±0,10 

 
5,8 

 
1±0,10 

 
8,3 

 
1±0,10 

 
18,0 

 
1±0,10 

 
1498 

 
1±0,10 

 
13,3 

 
1±0,10 

 
 

II 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,49 

 
1±0,10 

 
24,7 

 
1±0,10 

 
1,97 

 
1±0,10 

 
10,1 

 
1±0,10 

 
10 
 

1±0,10 

 
27,5 

 
1±0,10 

 
15700 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

IIIa 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,53 

 
1±0,10 

 
27,4 

 
1±0,10 

 
1,95 

 
1±0,10 

 
12,4 

 
1±0,10 

 
21 
 

1±0,10 

 
42,2 

 
1±0,10 

 
18400 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

IIIb 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,35 

 
1±0,10 

 
22,7 

 
1±0,10 

 
2,00 

 
1±0,10 

 
15,7 

 
1±0,10 

 
26 
 

1±0,10 

 
53,0 

 
1±0,10 

 
26500 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

IV 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,38 

 
1±0,10 

 
22,0 

 
1±0,10 

 
2,03 

 
1±0,10 

 
15,1 

 
1±0,10 

 
25 
 

1±0,10 

 
50,0 

 
1±0,10 

 
25000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 
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X(n) 

 

γm 

 

 
0,30 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
30,0 

 
1±0,10 

 
1,75 

 
1±0,10 

 
27,2 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
50400 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 
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γm 

 

 
0,20 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
28,0 

 
1±0,10 

 
1,85 

 
1±0,10 

 
29,0 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
35000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

 
X(n) 

 
0,55 

 
- 

 
16,0/24,0 

 
1,75/1,90 

 
31,0 

 
0 

 
- 

 
75000 
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VIb  
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1±0,10 

 
- 

 
1±0,10 

 
1±0,10 

 
1±0,10 

 
- 

 
- 

 
1±0,10 

 
- 

 
 

VII 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
0,50 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
14,0/22,0 

 
1±0,10 

 
1,85/2,00 

 
1±0,10 

 
33,0 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
98000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 
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X(n) 

 

γm 

 

 
0,60 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
14,0 

 
1±0,10 

 
2,10 

 
1±0,10 

 
39,2 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
170000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

IX 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,45 

 
1±0,10 

 
24,0 

 
1±0,10 

 
1,90 

 
1±0,10 

 
15,5 

 
1±0,10 

 
26 
 

1±0,10 

 
53,7 

 
1±0,10 

 
21000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

*)   Dla zakresu obciążeń 50-100 kPa 
**) Stopień humifikacji wg L. von Posta 
 


