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Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacjg wykonano na zlecenie:
EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdaiisk
Inwestorem finansujgcym jest Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdarisku,
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

Opini¢ z dokumentacja wykonano dla ustalenia geotechnicznych warunkéw

rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinie geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podloza gruntowego speinia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011,
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogoélne;

Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

Normg PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okredlenia, symbole, podzial
1 opis gruntéw;

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901




Warszawa 1997r.;

- Norma PN-87/8-02201; Drogi s

mochodowe Nawierzehnie droonwe
ochodowe, Nawierzohr ogowe,

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1:

Zasady ogolne.

Celem opinii 1 dokumentacji jest przedlozenie wynikow badan podloza

gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji

obiektu.

Lokalizacje i glgbokos¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otworéw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

1.2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w Usice, wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 203.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 1,7 do 55,5 m n.p.m.

Pod wzgledem fizjograficznym stanowi fragment Wybrzeza Stowinskiego.

2 Warunki geotechniczne podloza gruntowego

2.1.  Charakterystyka podloza

W profilach

geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie utworéw

czwartorzgdowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie:

Utwory plejstocenskie:

gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, torfy,

namuly gliniaste, namuly piaszczyste, pyly prochniczne,

gliny pylaste prochniczne, gliny piaszczyste
prochniczne, piaski gliniaste prochniczne, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne prochniczne,

piaski $rednie prochniczne, piaski drobne.

pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste zwiezle, gliny pylaste,
gliny zwiezle, gliny piaszczyste zwiezle, gliny, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie,

piaski grube, zwiry.

Utwory trzeciorzedowe (miocen): burowegle.

Uklad w/w osadow i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuja zalgczone

przekroje geotechniczne (zal. graf. nr 28 - 43).
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2.2.

23.

Wartosci charakterystyczne i wspolczynniki materialowe gruntéw ustalono na
dano ienin

tabelarycznym (zat. nr 45).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wodeg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glebokosciach od 0,7
do 2,8 m w otworach nr: 10A, 22, 59, 63, 78, 81, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95.

Ponizej gruntéw spoistych i organicznych napotkano wodg, ktora stabilizuje sie
na glebokosciach od 0,8 do 7,0 w otworach nr 9, 10,16, 17, 21, 44, 45, 50, 51, 58, 85,
89, 96.

Woda gruntowa w formie saczen wystapifa na glebokosciach od 0,5 do 16,5 m,
w otworach nr: 1, 9, 10, 10A, 12, 14,16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 30A, 31,

32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 56, 57, 5859, 60, 6162,
66, 67, 68, 70, 71, 73,74, 75, 76, 77, 80, 83, 89, 91, 96.

Szczegoly podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen 1 moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosei opadéw
atmosferycznych. pracy systemu melioracyjnego.

Szczegodltowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Wode gruntowg nalezy traktowac jako agresywna wobec betonu i stali ze
wzgledu na:

- zaleganie w podlozu gruntéw organicznych,

- rodzaj projektowanego obiektu.

Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wylaczono glebe, nasypy budowlane i nasypy
niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod
wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajgc genezg, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:
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Warstwa

Warstwa

Warstwa

Warstwa

Warstwa

Warstwa

Ia

Ib

II

Illa

Iib

Torfy srednio i silnie roztozone o stopniu humifikacji H6 + H8

wg L. von Posta.

Namuty gliniaste, namuly piaszczyste, miekkoplastyczne

i plastyczne o stopniu plastycznosei I ™ = 0,48.

Grunty warstw: Ia, Ib sa gruntami organicznymi, o duzej

wilgotnosei 1 duzej Scisliwosci.

Pyly prochniczne, gliny pylaste prochniczne, gliny piaszczyste
prochniczne, piaski gliniaste prochniczne, gliny piaszczyste,
piaski gliniaste miekkoplastyczne i plastyczne
i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1™
Grunty warstwy II 53 gruntami, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedlug

PN-81/B-03020.

Gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,

miekkoplastyczne o stopniu plastycznosci 1™ = 0,53.

Gliny pylaste zwigzte, gliny pylaste, gliny zwiezte, gliny
piaszczyste zwigzle, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste
plastyczne 1 twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
1L™=035.

Pyly, pyly piaszczyste, plastyczne o stopniu plastycznosci
1" =0.38.

Pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste zwigzle, gliny pylaste s3 to
grunty tiksotropowe. Pod wplywem obcigzenn dynamicznych ich
parametry wytrzymalosciowe zblizaja si¢ do zera.

Grunty warstw: IIla, [IIb sg gruntami morenowymi, spoistymi,
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nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug
PN-81/B-03020.

Warstwa \% Piaski drobne préchniczne, piaski $rednie prochniczne,
nawodnione, luzne i $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
Ip™ =0,30.

Warstwa Via Piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone o stopniu
zageszcezenia Ip™ = 0,20.

Warstwa VIb Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone
i zageszczone o stopniu zageszezenia Ip™ = 0,55.

Warstwa VII Piaski ¢rednie, piaski grube, wilgotne i nawodnione,
sredniozaggszczone o stopniu zageszezenia In™ = 0,50.

Warstwa VIII Zwiry, nawodnione, zageszczone o stopniu  zageszczenia
Ip™ = 0,60.

Warstwa IX Miocenska formacja buroweglowa wyksztalcona w postaci glin
pylastych prochnicznych o stopniu plastycznosci I, = 0,45.
Grunty warstwy IX s3 gruntami skonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji A wedlug PN-81/B-03020. Kontakt tych gruntow
z woda powoduje zblizenie parametréw wytrzymalosciowych
do zera.

3. Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialéw mozna

wyciagnac nastepujace wnioski:

3.1.  Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na:

zaleganie w podlozu gruntéw stabonosnych i tiksotropowych,
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9,

-  wysoki poziom wéd gruntowych,
_— QYTOOT v rnharal-tor Al PR rTats 11
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— deniwelacje terenu.

Do gruntéw stabonosnych nalezg:
—  gleba,
—  nasypy niekontrolowane,
—  grunty warstw: Ia, Ib, II, Illa, VIa.

Grunty te nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia.

Jako podtoze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: IIIb, IV, V, VIb, VII, VIII, IX.

Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usunaé z podloza,
a ewentualne nieréwnosci uzupelni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

Glebe zwalowa¢ w pryzmy o wysokoscei max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

Grunty warstw: Vla, VIb, VII, VIII sg dobre i niewysadzinowe.
Grunty warstw: Ia, Ib, 11, ITla, b, IV, IX sg bardzo wysadzinowe.
Grunty warstwy V sa watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na podstawie
wartos$ci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 45).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspotczynnik materialowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Podloze nalezy traktowaé jako warstwowane.

W podlozu mogg wystapic¢ grunty slabonosne nie uchwycone wierceniami.

W obrgbie gruntéw spoistych roboty =ziemne nalezy prowadzi¢c w sposob

wykluczajacy zmiang naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub

dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw woda atmosferyczng). Doprowadzi to do
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3.10.

3.11.

3.11.1.

3.11.2.

3.11.3.

3.11.4.

3.12.

pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntdw nszkodzonvch nalezv ugunad

4 &Ll o= —==at

s

a miaczezveto-
Pag pPrasZCrysll

ZWITOW3, Zageszezona.

W wypadku koniecznoéci odwodnienia wykopoéw nalezy pamieta¢ o tym, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntow (rozluznié piaskow), zwlaszcza w terenie
zabudowanym, co moze mie¢ wplyw na stateczno$é¢ sgsiednich budynkow.

Dla budowy drogi proponujemy:

Wykona¢ podsypke piaszezysto — zwirowa, zaggszczong do:

— stopnia zageszczenia In™ > 0,80,

-

— wskaznika zageszezenia Is™ > 1,00.

Miazszos¢ podsypki H > 0,50m.

Podsypka nie moze zawiera¢ domieszek gruntéw organicznych, ilastych, pylowych
(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (podloza, nasypu budowlanego) pod
konstrukcja nawierzchni drogowej 1 parkingdw powinno cechowaé sie
wspotczynnikiem filtracji kio > 8,0 m/dobg. Ze spagu podsypki nalezy zapewnid

grawitacyjny odplyw wody gruntowej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach
nadzoru geotechnicznego wykona¢ badania laboratoryjne gruntu uzytego do budowy
podtoza pod konstrukcjg nawierzchni drogowej z okresleniem wspétczynnika filtracji.
Nadzor geotechniczny winien rowniez okresli¢ stopien i wskaznik zageszczenia

podsypki.

Nosnos¢ podloza gruntowego wzmocni¢ poprzez ulozenie geosyntetykdw.

Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na + 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.
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3.13. Projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej

i 1 Th oA nqk
o prostych warunkach gruntowo-wodnych bez potrzeby wykonywania dalszych badan
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podtoza gruntowego.
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