WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Ustka

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203

Nr umowy: 80/14
Nr Warto§é
w-wy | charakt. Io I Wn p du Cu T umax Mo*) lom
geo- Wsp. [%] [t/m3] [o] [kPa] [kPa] [kPa] (%]
techn. mat.

X® - H6+H8| 180,0 1,05 6,0 7,5 9,5 315 40,0
Ia *%

Vin - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1#0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 10,10

1+0,10

X - 0,48 57,8 1,24 5,8 8,3 18,0 | 1498 | 13,3
Ib

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1#0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 10,10

xX® - 0,49 24,7 1,97 10,1 10 27,5 | 15700 -
I

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

X - 0,53 27,4 1,95 12,4 21 42,2 | 18400 -
llla

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1#0,10 | 1+0,10]| 1+0,10 -

X - 0,35 22,7 2,00 15,7 26 53,0 | 26500 -
lib

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1#0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

X - 0,38 22.0 2,03 15,1 25 50,0 | 25000 -
\Y;

Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

X 0,30 - 30,0 1,75 27,2 0 - 50400 -
V

Vm | 120,10 - 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,20 - 28,0 1,85 29,0 0 - 35000 -
Via

Vm | 120,10 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,55 - 16,0/24,0| 1,75/1,90, 31,0 0 - 75000 -
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Vib

Vm | 1+0,10 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,50 - 14,0/22,0| 1,85/2,00, 33,0 0 - 98000 -
Vil

Vm | 120,10 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,60 - 14,0 2,10 39,2 0 - 170000[ -
Vil

Vm | 120,10 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X - 0,45 24,0 1,90 15,5 26 53,7 | 21000 -
IX

Vi - 1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10 |1#0,10| 1*0,10 | 1¥0,10 | 1+0,10| -

*) Dla zakresu obaien 50-100 kPa
**) Stopien humifikacji wg L. von Posta
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