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DECYZJA Nr 577/2016

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 i 105 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz.
23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafata Klein (Europrojekt Gdansk S.A.; ul. Nadwislanska 55, 80-680
Gdansk) dzialajagcego z pelnomocnictwa Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku (ul. Mostowa
11A, 80-778 Gdansk), na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez mgr inz. Pawla
Bieschke (listopad 2016r.),

w zwiqzku z realizacjq inwestycji ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka —

granica wojewddztwa”,

STAROSTA SLUPSKI

orzeka

I. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewoédzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdanisk)
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe:

Strugi Ztakowskiej w km 8+340, przepustu drogowego P1 (poczatek: 54°30°49.668”,
16°45°40.238”, koniec: 54°30°50.535”, 16°45°39.211”) w ciggu projektowanej drogi
wojewodzkiej nr 203 w km 1+415,
Strugi Starkowskiej w km 2+415 przepustu drogowego P6 (poczatek: 54°31°37.777”,
16°48°40.243”, koniec: 54°31°38.557”, 16°48°39.859”) w ciagu projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 w km 5+141,
Kanal nr 7 Duninowo przepustu drogowego P4 w km 44500 (poczatek: 54°31°21.484”,
16°47°11.825”, koniec: 54°31°22.240”, 16°47°11.098”) w ciagu projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 w km 3+469,
Strugi Krzemienieckiej w km 14270, przepustu drogowego P7 (poczatek: 54°31°57.150%,
16°49°04.719”, koniec: 54°31°57.763”, 16°49°03.158”), w ciggu projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 w km 5+877,
Rzeki Pogorzeliczki w km 2+140, przepustu drogowego P8 (poczatek: 54°32°22.703”,
16°49°19.412”, koniec: 54°32°23.173”, 16°49°18.214”), w ciggu projektowanej drogi
wojewodzkiej nr 203 w km 6+742,
Strugi Ledowskiej w km 4 + 188, przepustu drogowego P11 (poczatek: 54°33°21.855”,
16°50°23.456”, koniec: 54°33°21.903”, 16°50°22.014”), w ciggu projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 w km 8+949.

. Parametry wykonania przepustow:

) WLOT WYLOT
- Srednica | rzedna dna |rzednadna |rzedna rzedna Dlugosé
Lp| Nazwa cieku DN rury rowu dna dna 1[%] L
DW 203
[cm] |[mnp.m] |[mnp.m] rury rowu [m]
[m n.p.m] [m n.p.m]
1 S 1+414 | 120 14,45 14,45 14,27 14,27 0,53 | 33,90
Zlakowska
2 Kanal Nr 7 3+469 120 8,78 8,78 8,60 8,56 0,59 | 30,55




Duninowo

Struga

Starkowska >+14l

352x249 1,09 0,96 0,95

0,50

25,91

Struga
4 | Krzemieniecka
(Karwia)

5+877 150 3,71 3,71 3,44 3,44

0,76

35,50

5 Rzeka 6+742 | 405x252 1,04 1,34 0,75 1,05
Pogorzeliczka

1,11

26,03

Struga
Ledowska

&+949 | 315x206 3,03 3,34 2,90 3,22

0,50

26,02

2. Poszur i ponur ciekow w obrebie budowli umocni¢ gabionami zgodnie z wymogami

technicznymi, celem zabezpieczenia koryta przed erozjg wodna.

3. Teren w obrebie prowadzonych robdt budowlanych przywroci¢ do stanu pierwotnego.
- 4. Po wykonaniu inwestycji, na inwestorze spoczywa¢ bedzie obowigzek utrzymania

wykonanych budowli wraz z umocnieniami.

II. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk)

pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowe rowu melioracyjnego R-102 w km 0+000 — 0+042 poprzez:

— wykonanie przepustu drogowego P2 bedacego integralng jego czescia,

Lokalizacja Dlugosé Srednica Spadek
N E L [m] g [em] I[%]
poczqiek | 54° 30" 52,436" 16° 45'49,991"
komiec | 54°30'51411" | 16°45' 50,357" 3L15 120 0,51

— przelozenie koryta rowu w km 0+000 — 0+042 poprzez uksztaltowanie przekroju

poprzecznego;
e szeroko$¢ dna - 0,5 m,
e nachylenie skarp - 1:1,5m,

e rzedna dna: km 0+000 — 15,79 m n.p.m., km 0+042 — 15,69 m n.p.m.

e spadek
e umocnienie dna i skarp

0,23%

- materac siatkowo — kamienny gr. 22,5 cm na

geowldkninie.

. Przebudowe rowu melioracyjnego R-RL w km 0+000 — 0+046 poprzez:

wykonanie przepustu drogowego P3 bedacego integralng jego czgscia,
Lokalizacja Dlugosé Srednica Spadek
N E L[mj 9 [em] I[%]
poczgiek | 54°31'01,121" 16°46'11,792"
konfec | 54°31'00910" | 16°46' 13452" 31,45 120 0.67

przetozenie koryta rowu w km 0+000 — 0+046 poprzez uksztattowanie przekroju

poprzecznego;
e szeroko$¢ dna - 0,5 m,
e nachylenie skarp - 1:1,5m,

rzedna dna: km 0+000 — 20,01 m n.p.m., km 0+046 — 19,70 m n.p.m.
spadek - 0,64% (pomig¢dzy km 0+000 i 0+008) i 0,68% (pomigdzy km 0+008 a
0+0406),
e umocnienie dnaiskarp -
geowlokninie.
Przebudowe rowu melioracyjnego R-80 w km 0+000 — 0+057 poprzez:
wykonanie przepustu drogowego P5 bedacego integralng jego czgsceig,

materac  siatkowo—kamienny gr. 22,5 cm na



Lokalizacja Diugosé Srednica Spadek
N E L [m] a [em] I[%]
poczqtek | 54°31'24,205" | 16° 47'26,673"
koniec | 54°31'24,915" | 16°47 26,296" 23,25 120 0,52

— przelozenie koryta rown w km 0+000 — 0+057 poprzez uksztaltowanie przekroju

poprzecznego;
e szerokos¢ dna - 0,5 m,
o nachylenie skarp - 1:1,5m,

e rzedna dna: km 0+006 — 10,27 m np.m., km 0+057 — 10,10 m n.p.m.
e spadek - 0,50% (pomigdzy km 0+006 i 0+029) i 0,29% (pomiedzy km 0+029 a
0+057),
e umocnienie dna i skarp
geowldkninie.
Przebudowe rowu melioracyjnego R-37 w km 0+000 do 0+033, poprzez:
wykonanie przepustu drogowego P 9 bedacego integralng jego czescia,

- materac siatkowo-kamienny gr. 22,5 cm na

Lokalizacja Diugosé Srednica Spadek
N E L [m] & [cm] I1[%]
poczgtek | 54° 32'30,621" 16° 49" 23,443"
koniec 54°32'30,722" 16° 49' 22,366" 19,15 100 0.73

przetozenie koryta rowu w km 0+000 — 0+033 poprzez uksztattowanie przekroju
poprzecznego do parametrow:
e szerokos¢ dna - 0,5 m,
e nachylenie skarp - 1:1,5m,
e 1z¢dna dna: km 0+006 — 6,37 m np.m., km 0+033 — 6,14 m n.p.m.
e spadek: 0,74% (pomigdzy km 0+006 i 0+025) i 1,64% (pomiedzy km 0+025 a
0+033),

e umocnienie dna i skarp
geowldkninie.
Przebudowe rowu melioracyjnego R-D1 w km 0+000 — 0+032 poprzez:
wykonanie przepustu drogowego P10 bedacego integralng jego czescia,

- materac siatkowo — kamienny gr. 22,5 cm na

Lokalizacja Dlugosé Srednica Spadek
N E L[m] o [cm] 17%]
poczqiek | 54° 33" 14,429" 16° 50" 15,802"
koniec 54°33' 14,787" 16° 50' 14,776" 22,00 120 0,50

przetozenie koryta rowu w km 0+000 — 0+032 poprzez uksztaltowanie przekroju

poprzecznego;
e szerokos¢ dna - 0,5 m,
e nachylenie skarp - 1:1,5m,
e rzedna dna: km 0+005 — 4,24 m np.m., km 0+030 —~ 4,10 m n.p.m.
e spadek: 0,50% (pomiedzy km 0+005 i 0+027) i 1,08% (pomiedzy km 0+027
a 0+030),
e umocnienie dnaiskarp - materac siatkowo — kamienny gr. 22,5 cm na
geowldkninie.
przebudowe rowow melioracyjnych R-105, R-80, R-37A, R-D1-A.
Lp. | nazwa Lokalizacja
Poezatek Koniec
1. R-105 54°31'19,109" 16° 46' 57,954" 54°31'21,449" 16°47'11,700"
2. R-80 54°31'23,789" 16°47 24,286" 54°31'25,847" 16° 47" 35,492"
3. R-37A 54°32'30,598" 16°49' 23, 446" 54° 32'43 994" 16°49'31,023"



(4. |RDL-A | 54°337341" | 16°50'9261" | 54°33'14,763" | 16°50'16217" |

II1. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk)
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — wylotow z piaskownikéw
i z kolektoréow deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe wylotami:
W_A, W B.1 -+ W B2, W.C1+W_C4, WDI1~+WD4, WE.I~+WE2 WFI1~+
W F3, W_G.1 + W_G4, W_H.1 +W_Hd4, W_L1 +W_14, W_J1-W_J.2, W_K,
W L.1+W L2, W M.1-W M.8, W N.1-W N.3, W O, W P.1-W_P.2, W R.

km
drogi | Numer Nazwa |
wojewd dzialki/ | urzadze | Srednica Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej obreb nia
[-] [-] [-] [mm] [-] N E_|
470/ 54°30" | 16°45
1+180 Zaleskic W_A ® 400 Wylot kolektora do rowu R-101 43,848" | 33.747"
Wylot do strugi Ztakowskiej - piaskownik 54030' | 16°45'
1+415 W _B.1 ® 250 | betonowy z mOZhW(r)(S:;,i odciecia odplywu z 49.613" | 40,132
Wylot do strugi Ztakowskiej - piaskownik 54030 | 16° 45'
1+415 W B.2 | ©®250 | betonowy z mozliwoscig odcigcia odptywu z W "
49,709" | 40,351
462/4 rowu
462/5 Wylot do rowu R-102 - piaskownik 54030 | 16° 45
14615 | Zaleskie | W C.1 | ® 250 | betonowy z mozllwcr)(s)z::;1 odciecia odplywu z 52.441" | 49 835"
Wylot do rowu R-102 - piaskownik 54930 | 16° 45'
1+615 W C2 ® 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z 51,385" | 50,171"
rowu
Wylot do rowu R-102 - piaskownik 54030' | 16°45'
1+615 W C3 ® 250 | betonowy z mozhwggc\:;?l odciecia odplywu z 51.414" | 50.477"
Wylot do rowu R-102 - piaskownik 54030 | 16° 45'
1+615 w C4 ® 250 | betonowy z mozhwcr)(s);lf1 odciecia odplywu z 52.430" | 50,110"
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z | 54° 31" | 16° 46
2+154 438/2 W_D.1 ® 250 mozliwoscia odciecia odplywu z rowu 1,037" | 11,717"
Zaleskie Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z | 54° 31" | 16°4¢'
2+154 W.D2| 0250 mozliwosécia edciecia odplywu z rowu 0,798" | 13,359"
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z | 54° 31" | 16° 46'
2+154 438/2, W_D.3 ® 250 mozliwoscia odciecia odpltywu z rowu 1,223" | 11,856"
417 Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z | 54°31' | 16° 46'
2+154 Zaleskie W.D4 | ©250 mozliwoscig odciecia odplywu z rowu 1,009" | 13,555"
106, 35 Wylot do rowu R-105 - piaskownik 54031 | 16° 46'
34202 | Zaleskie | W_E.1 @ 250 | betonowy z mozliwo$cia odciecia odptywu z " "
19,037" | 57,489
PGR rowu
35 54° 31" | 16° 46
3+225 | Zaleskie | W_E.2 ® 300 Wylot przykanalika do rowu R-105 " "
PGR 19,237" | 58,660
101 Wrylot do kar nr 7 Duninowo - piaskownik 54931 | 16° 47"
3+467 | Zaleskie | W_F.1 ® 250 | betonowy z mozliwoscig odciecia odplywu z " "
22,221" | 10,945
PGR rowu
23,101 Wylot do kannr 7 Duninowo - piaskownik 54031 | 16° 47"
3+467 | Zaleskie | W_F.2 @ 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odptywu z " "
22,273" | 11,257
PGR rowu
36, 109 Wylot do kan nr 7 Duninowo - piaskownik
Zaleskie betonowy z mozliwoscia odciecia odptywuz | 54°31' | 16°47
3470 | Tpgr | W3 | 9250 rowu 21,516" | 12,027"




km

drogi Numer | Nazwa |
wojews | dzialki/ urzadze | Srednica Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej obreb nia
[-] [-] [-] [mm] [-] N E
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 54° 31" | 16°47
34750 102, 116, W_G.1 ® 250 mozliwoscig odciecia odplywu z rowu 24.909" | 26,204"
23 . .
. Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 54°31' | 16°47
3+750 Zz;)lésllgl ¢ | WG2 ® 250 mozliwoscig odciecia odptywu z rowu 24,933" | 26,378"
36 . .
. Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 54°31' | 16°47
+ . L
3+750 Zz}i)lésIl{qe W_G3 ® 250 mozliwoscia odciecia odplywu z rowu 24,184" | 26,586"
. 37 N . ot (el
34920 | Zaleskic | W _G.4 ® 250 Wylc.>t‘do 1'1—.80 - p.xas.kowmk betonowy z 54 31" 16 47“
PGR mozliwoscig odciecia odplywu z rowu 25,848" | 35,490
599, 463 Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54031 | 16° 48"
5+140 | Starkowo | W_H.1 ® 250 | betonowy z mozhwiiil]?l odcigcia odplywu z 38.483" | 30,613
599, 463, Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54931 | 16° 48"
5+140 601 W_H.2 | ®250 | betonowy zmozliwoécia odciecia odplywu z " "
- 37,722" | 40,002
Starkowo rowu
599, 463 Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54037 | 160 48"
5+140 | Starkowo | W_H.3 O 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z 38,633" | 40,058"
rowu
599, 463,
601 Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54031 | 16° 48"
5+140 | Starkowo | W_H4 | © 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z " "
37.839" | 40,455
388/2 rowu
Duninowo
355 Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 54031 | 16° 49"
5+878 | Duninowo| W _I.1 @ 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z 57713 | 3,073
rowu
395,
213/1, Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 54°31" | 16° 49"
5+878 210/1, W 1.2 ® 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odpltywu z " "
- 57,061 4,638
38872 rowu
Duninowo
355 Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 54031 | 16° 49"
5+878 | Duninowo | W _L3 O 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z 57.826" | 3.234"
rowu
210/1, . e e .
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 0 a1t o Aot
5+878 395, W 14 ® 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odptywu z >4 31 16° 49
388/2 - oWy 57,204" | 4,786"
Duninowo
398 —y 54°32' | 16° 49
6+743 Duninowo W_J.1 @ 500 Wrylot kolektora do rz. Pogorzeliczki 23.151" | 18,118"
o 54° 32! 16° 49’
6+743 w_J.2 ® 300 Wylot kolektora do rz. Pogorzeliczki 23.280" | 18.268"
24/3, 23,
70, 14/1 54° 32" | 16°49
7+010 Duninowo W K ® 300 Wrylot kolektora do rowu R-37 31,151" | 23,695"
PGR
. . 54°32' | 16°49
7+280 24/4 W L1 ® 200 Wylot przykanalika do proj. rowu R-37A 39.756" | 26,919"
Duninowo Wylot do proj. rowu R-37A - piaskownik 54030 | 16° 49"
7+450 PGR W 1.2 O® 250 | betonowy z moz]lwc;zi:;i odciecia odplywu z 43.989" | 31,019"
8+460 |25/4,14/1| W M.1 | ®250 | Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik | 54°33' | 16° 50'




Iv.

km

drogi | Numer Nazwa |
wojews | dzialki/ urzadze | Srednica Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej obreb nia
[-] [-] [-] [mm] [-] N E
Duninowo betonowy z mozliwoscig odcigcia odplywu z | 8,043" 8,931"
PGR rowu
14/1, 28/3 5433 | 16° 50
8+524 | Duninowo | W_M.2 @ 300 Wylot przykanalika do proj. rowu R-D1-A i "
PGR 9,852 11,081
28/3 Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 54033 | 16° 50"
8+550 | Duninowo | W_M.3 | ® 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odplywu z " "
- 10,354" | 12,346
PGR rowu
29/2 Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 54033 | 16° 50'
8+560 |Duninowo | W_M.4 | ® 250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odplywu z " "
10,440" | 13,283
PGR rowu
29/2, 14/1 54033 | 160 50'
8+580 | Duninowo | W_M.5 O 300 Wylot kolektora do proj. rowu R-D1-A " "
PGR 11,349" | 12,823
Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 54933 | 16° 50
8+700 W M.6 | ®250 | betonowy z mozliwoscia odcigcia odplywu z " "
14,765" | 16,216
7/1 rowu
Wodnica Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 54933 | 16° 50"
8+700 W_M.7| ®250 | betonowyz mozllw;)zc\:’;?l odciecia odplywu z 14.739" | 14,715
Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 540133 | 16° 50'
8+700 W_M.8 | ®250 | betonowy z 1]’10211W(§(S)(;1]3 odciecia odptywu z 14.851" | 14,863"
7/2,7/1,5 wylot do strugi Ledowskiej - piaskownik 54033 | 16° 50"
8+952 | Wodnica | W_N.1 ® 250 | betonowy z mozllw;)(s)f):f?l odcigcia odptywu z 21797 | 21,907"
7/2,7/1 wylot do strugi Ledowskiej - piaskownik 54033 | 16° 50"
8+952 | Wodnica | W_N.2 ® 250 | betonowy z mozllwc;(s)(\::ﬁ odciecia odplywu z 21.723" | 23.332"
7/2,7/3,5 wylot do strugi Ledowskiej - piaskownik 54033 | 16° 50"
8+952 | Wodnica | W_ N3 | @® 250 | betonowyz mozhwcs(s)z‘lf1 odciecia odplywu z 22.259" | 22,364
7/3 Wylot do proj rowu R-L1 - - piaskownik 54033 | 16° 50"
9+035 | Wodnica | W_O ® 250 | betonowy z mozllwcr)(s);lf?l odciecia odplywu z 24.046" | 25,677"
Wylot do rowu R-B-1 - - piaskownik 54032 | 16° 49"
7+325 4, 14/1 W_P.1 O 250 | betonowy z mozliwoscia odciecia odplywu z ,, "
. - 41,139" | 26,503
Duninowo rowu
PGR Wylot do rowu R-B-1 - - piaskownik 54032 | 16° 49"
7+325 W_P2 O 250 | betonowy z mOZhW(r)(S:;/?I odciecia odplywu z 41306" | 26,607"
5271 Wylot kolektora do rzeki Stupi 54° 34" | 16° 51
1820 | ey | WR | @700 (DN 700) 45812" | 25,450"

Udzieli¢ Zarzadowi Drog Wojewédzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778
Gdansk) pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wod opadowych za poSrednictwem
wylotow W_A, W B.1, W B2, W C.1 + W_C4, W D.1 - W D4, W E.1 ~+ WE.2,
W F1+WF3 W_G1+W. G4, W H1-=W_H4, W_L1-+W_14, W_J.1-W_J.2,
W K, W L.1+W _L.2, W M.1-W_M.8, W_N.1-W_N.3, W_O, W_P.1.-W_P.2, W_R,
do wod powierzchniowych oraz rowdéw (ziemi):




1.

Ilos¢ sciekow deszezowych wprowadzanych do srodowiska wyniesie:

km drogi Nazwa
woj ewédziiej urzadzenia Quax Quas Qér aop Quax rocame Odbiornik
[-] [-] [dm*s] | [m*h] | [m*24h] [m’*/rok]

1+180 W_A 86 309 24 3538 réw R-101
1+415 W_B.1 23 82 6 939 Struga Ztakowska
1+415 W_B.2 8 27 2 315 Struga Ztakowska
1+615 w_C.1 13 47 4 534 réw R-102
1+615 Ww_C.2 10 36 3 410 réw R-102
1+615 W _C3 4 14 1 165 réw R-102
1+615 W C4 32 117 9 1337 réw R-102
24154 W_D.1 7 24 2 280 réw R-L
2+154 W_D.2 7 24 2 280 réw R-L
2+154 W D.3 21 74 6 851 réw R-L
2+154 W _D.4 21 74 6 851 réw R-L
3+202 W_E.1 47 168 13 1924 réw R-105
34225 W E.2 11 39 3 442 réw R-105
3+467 W_F.1 36 131 10 1497 Kanat nr 7 Duninowo
3+467 W F2 3 12 1 136 Kanal nr 7 Duninowo
3+470 W F3 29 105 8 1200 Kanat nr 7 Duninowo
3+750 W_G.1 10 35 3 397 réw R-80
3+750 Ww_G.2 34 122 9 1397 réw R-80
3+750 W_G3 8 27 2 311 réw R-80
3+920 W_G4 34 122 9 1397 réw R-80
5+140 W _H.1 68 244 19 2790 Struga Starkowska
5+140 W _H.2 41 147 11 1682 Struga Starkowska
5+140 W H.3 26 92 7 1059 Struga Starkowska
5+140 W_H.4 30 108 8 1239 Struga Starkowska
5+878 W I.1 13 46 4 529 Struga Krzemieniecka
5+878 W 12 44 160 12 1833 Struga Krzemieniecka
5+878 W 13 3 10 1 113 Struga Krzemieniecka
5+878 W_14 5 16 1 186 Struga Krzemieniecka
6+743 W J.1 57 205 29 4302 Rzeka Pogorzeliczka
6+743 W J12 40 144 11 1645 Rzeka Pogorzeliczka
7+010 W K 25 90 7 1028 réw R-37
7+280 W 1.1 20 73 6 831 réw R-37A
7+450 W L2 19 70 5 797 réw R-37A
8+460 W _M.1 57 205 16 2345 réw R-D1-A
8+524 W _M.2 7 24 2 279 réw R-D1-A
8+550 W_M.3 9 34 3 390 row R-D1-A
8+560 W_M.4 4 16 1 180 réw R-D1-A
8+580 W_M.5 2 8 1 93 réw R-D1-A
8+700 W_M.6 8 30 2 342 réw R-D1-A
8+700 W_M.7 53 191 15 2182 row R-D1-A
&+700 W_M.8 5 18 1 208 réw R-D1-A
8+952 W_N.1 8 30 0 0 Struga Ledowska
8+952 W N2 13 45 0 0 Struga Ledowska
8+952 W_N.3 30 108 0 0 Struga Ledowska
9+035 w_O 180 649 2 345 réw R-L-1
7+325 W _P.1 0 1 0 10 row R-B-1




km drogi Nazwa
wojewédziiej urzqdzenia Qumax Qmaxh Qsr dob Qnax roczne Odbiornik
[-] [-] [dm’/s] | [m*h] | [m'/24h] [m’/rok]
7+325 W P2 1 2 0 25 réw R-B-1
11+820 W R 535 1927 147 22069 Rzeka Stupia
2. Przed wprowadzeniem do odbiornikéw, $cieki podczyszczone zostang w nastepujacych
urzgdzeniach:
Km drogi odbiornik Urzgdzenia podczyszczajace
1+176 Réw melioracyjny R101 Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
1+405 Struga Zlakowska Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odcigcia odplywu z rowu
1+616 Réw melioracyjny R102 Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
2+155 Réw melioracyjny R-L Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
3+468 Kanat nr 7 Duninowo Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
3+752 Row melioracyjny R-80 Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscig
odciecia odplywu z rowu
5+137 Struga Starkowska Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
5+875 Struga Krzemieniecka Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
6+743 Rzeka Pogorzeliczka Osadnik wirowy z wkladem lamelowym na
kolektorze deszczowym
8+690 Réw melioracyjny R-D1 Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu
8+953 Struga Ledowska Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odcigcia odplywu z rowu, osadnik wirowy i
separator lamelowy na kolektorze deszczowym
odprowadzajgcym wody deszczowe z miasta Ustka
11+793 Rzeka Stupia Piaskownik betonowy w rowie z mozliwoscia
odciecia odplywu z rowu, osadnik wirowy i
separator lamelowy na kolektorze deszczowym
odprowadzajacym wody deszczowe z miasta Ustka

3. Stgzenia zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach deszczowych nie przekroczg
nastepujgcych wartosci:

Lp. Wskaznik zanieczyszcezen Stezenie w mg/l
1. Zawiesiny ogolne 100,00
2. Weglowodory ropopochodne 15,00

4, Urzadzenia podczyszczajgce utrzymywaé w  pelnej sprawnosci technologicznej
i poddawaé przegladowi 2 razy w ciggu roku. Wszystkie przeglady nalezy odnotowad
w dzienniku eksploatacyjnym.
5. System kanalizacji deszczowe] (osadniki, separatory) oraz urzadzenia wodne utrzymywac
w pelnej sprawnosci eksploatacyjne;j.
6. Zobowigzuje si¢ uprawnionego do pozwolenia, do :
a. umocnienia skarp i dna rowu R-101 plyta betonowa azurowa na odcinku 3m od
istniejgcej studni betonowej zlokalizowanej na rowie po stronie prawej przebudowywanej
drogi wojewddzkiej nr 203,
b. umocnienia skarp Strugi Ziakowskiej kiszkg faszynowsg 1 plyta betonowa azurowg na
odcinku 3m od czota istniejacego przepustu,



c. umocnienia skarpy i dna rowéw R-102, R-80, R-37, R-D1 materacami siatkowo-
kamiennymi grubosci 22,5cm na dlugosci 5m od lica przepustu drogowego oraz
umocnieniu kiszkg faszynowg i ptytg betonowg azurowa na odcinku kolejnych 2m,

d. umocnienia skarp i dna ciekow strugi Ztakowskiej, rowu R-RL, kanatu nr 7 Dunionowo,
strugi Starkowskiej, strugi Krzemienieckiej, rzeki Pogorzeliczki, strugi Ledowskiej
wykonaé brukiem z kostki granitowej 15x15x15cm na dlugosci 5m od lica przepustu
drogowego oraz kiszka faszynowsa i plyta betonowg azurowg na odcinku kolejnych 2m,

e. wykonania umocnienia skarpy rzeki Stupi w rejonie wylotu $ciekow deszczowych w
postaci opaski brzegowej wykonanej ze stalowych $cianek szczelnych zwienczonych
oczepem zelbetowym, utrzymywania w nalezytym stanie wylotu do rzeki Stupi, brzegu w
jego rejonie (m.in. umocnienia i schodéw skarpowych) oraz brzegu przeciwleglego,
partycypacji w kosztach utrzymania koryta rzeki Stupi w rejonie zasiegu oddzialywania
wylotu do rzeki Stupi (m.in. odmulanie dna w rejonie wylotu),

f. zastrzega si¢ mozliwo$¢ odbudowy wylotéw w przypadku uszkodzenia ubezpieczenia
wylotu i skarpy rzek i rowow w ich rejonie przez wode lub 16d.

7. Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wdod — odprowadzenie $ciekow
deszczowych z projektowanej drogi wojewddzkiej, o ktorym mowa w pkt. IV.1., wazne
bedzie do dnia 05.12.2026 roku.

V. Umorzy¢ postepowanie administracyjne w sprawie:

1. Wykonania odcinkowej regulacji woéd Strugi Zlakowskiej, od km 0+000 do km 0+064
poprzez uksztattowanie przekroju poprzecznego 1 podtuznego koryta cieku.

2. Wykonanie odcinkowej regulacji wod Kanatu Nr 7 Duninowo, od km 0+000 do km 0+048
poprzez uksztaltowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta cieku.

3. Wykonanie odcinkowej regulacji wod Strugi Krzemienieckiej, od km 0+000 do km 0+044
poprzez uksztaltowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta cieku.

4. Wykonanie odcinkowej regulacji woéd Strugi Starkowskiej, od km 0+000 do km 0+069
poprzez uksztattowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta cieku,

5. wykonanie odcinkowej regulacji wod rzeki Pogorzeliczki, od km 0+000 do km 0+044
poprzez uksztaltowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta cieku.

6. wykonanie odcinkowej regulacji wod Strugi Ledowskiej, od km 0+000 do km 0+037
poprzez uksztattowanie przekroju poprzecznego i podluznego koryta cieku.

VI. Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

W dniu 13 wrzesnia 2016r. do tut. urzgdu wptyneto pismo znak: EURO/270/20160910 z
dnia 10.09.2016r. Pana Rafala Klein (Europrojekt Gdansk S.A.; ul. Nadwi$lanska 55, 80-680
Gdansk) dzialajacego z petlnomocnictwa Zarzadu Drég Wojewodzkich w Gdansku (ul. Mostowa
11A, 80-778 Gdansk) w sprawie wydania pozwolenie wodnoprawnego dla inwestycji pn.
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”. Z uwagi na
braki formalne wniosku, pelnomocnika pismem z dnia 19.09.2016r. wezwano w trybie art. 64 k.p.a.
do jego sprecyzowania w zakresie: okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego, wykonania
przepustdw drogowych, wykonania przebudowy ciekéw 1 rowéw melioracyjnych. Ponadto
wezwano do uzupelnienia wniosku o oryginal wniosku i pelnomocnictwa, decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsiewziecia oraz decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Uzupetnienie wptyneto dnia 03.10.2016r.



Po zlozeniu uzupelnien przeprowadzono postepowanie administracyjne. Zgodnie z art. 127
ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania zostala podana do publicznej
wiadomosci na stronie internetowej www.system.sios.pl pod numerem 630/2016, natomiast strony
postgpowania zgodnie z art. 61 k.p.a. 0 wszczgciu postgpowania poinformowano pismem z dnia 11
pazdziernika 2016 roku. Jednocze$nie dzialajac w trybie art. 50 k.p.a. pelnomocnika wezwano do
uzupelnienia operatu wodnoprawnego do wymogdéw okreslonych w art. 132 ustawy Prawo wodne,
natomiast na podstawie art. 89, 90 i 91 k.p.a. zarzadzono rozprawe administracyjng w przedmiocie
sprawy. W toku rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 21.10.2016r., p. Beta Bernas
kierownik ZMiUW WP Gdansk OT Stupsk podtrzymata stanowisko przedstawione w pismach
z dnia 09.01.2014r. znak: MW.M10/601/9-49/1080/13 oraz 20.11.2015r. znak: MW.M10/601/9-
63/901/15, ze wykonanie umocnien przy przebudowywanych przejsciach przez rzeki i kanal
wykona¢ nalezy w. formie gabionéw z narzutem kamiennym. Po wykonaniu inwestycji, na
inwestorze spoczywaé bedzie obowigzek utrzymania wykonanych budowli wraz z umocnieniami
jak rowniez utrzymania ciekow w zasiegu oddzialywania odprowadzanych sciekéw deszczowych.

W dniu 16.11.2016r. do tut. urzedu wplynat operat wodnoprawny, poprawiony zgodnie ze
wskazédwkami przedstawionymi w wezwaniu z dnia 11.10.2016r. Z uzupelnionego operatu
wodnoprawnego wynika m.in., ze:

— wylot W_I.2 wykonany zostanie na dz. nr 395, 213/1, 210/1, 388/2 obreb Duninowo
(pierwotnie byla to tylko dz. nr 395),
— wylot W_O na dz. nr 7/3 obreb Wodnica (pierwotnie byta to dz. nr 29/10),
Wobec powyzszego wiasciciele dz. nr 213/1 zyskali statut strony postepowania, natomiast dz. nr
29/10 obreb Wodnica go utracili. W toku postgpowania administracyjnego tut. organ ustalil
ponadto, ze dz. nr 462/3 obreb Zaleskie zostala podzielona na dz. nr 462/4 i 462/5, ktérych
wlasciciele uczestniczyli w niniejszym postepowaniu na prawach strony.

W dniu 22.11.2016r. wptyneto pismo pelnomocnika ZDW w Gdansku (znak: 185-
EURO/PB/163 z dnia 21.11.2016r.) informujgce, ze w ramach planowanej inwestycji nie bedzie
wykonywana regulacja koryt ciekow i rowdw, wykonane zostang jedynie prace polegajace na
umocnieniu ich dna i skarp.

Poniewaz uznano, ze zebrany w sprawie materiat dowodowy jest wystarczajacy do
zakonczenia postepowania, strony poinformowano o prawie wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodéw i materiatéw oraz zgloszeniu zadaf, zgodnie z art. 10 k.p.a. Zadne uwagi i wnioski
w przedmiocie sprawy nie wplynety.

Analizujac zebrany w sprawie material ustalono, co nast¢puje:

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewodztwa” przebudowany zostanie uklad drogowy, wybudowana
zostanie kanalizacja deszczowa (w tym wyloty kanalizacji deszczowej) na odcinkach miejskich,
przebudowane zostang rowy melioracyjne natomiast na ciekach w miejscu przepraw drogowych,
wykonane zostang przepusty.

W pkt. I niniejszej decyzji Zarzadowi Drog Wojewddzkich w Gdansku udzielono
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przepustoéw przez wody powierzchniowe: Struge
Ztakowskg w km 8+340, Struge Starkowska w km 2+415, Kanat nr 7 Duninowo w km 4+500,
Struge Krzemieniecka w km 1+270, Rzeke Pogorzeliczke w km 2+140, Struge Ledowska w km 4 +
188. W/w cieki znajduja sie w wykazie $rédladowych wod powierzchniowych, stanowigcych
wlasnosé publiczng, istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych dla potrzeb rolnictwa, wymienione
w zalgczniku do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie
srédlgdowych wdd powierzchniowych lub ich cze$ci stanowigcych wlasnosé publiczng (Dz. U. z
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2003r. Nr 16 poz. 149) w stosunku, do ktérego zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4, prawa wiascicielskie
wykonuje Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego. Z art. 122 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) wynika, ze na ,, prowadzenie przez wody
powierzchniowe plyngce Ilub przez waly przeciwpowodziowe obiektow mostowych, tuneli,
rurociggow, przepustow” wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Z obliczen przedstawionych w
operacie wodnoprawnym wynika, ze wydajnosci projektowanych przepustéw sa wieksze od
maksymalnego przeplywu w ciekow w przekroju krytycznym. Dlatego wnioskodawey udzielono
pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie.

W pkt. II. okreslono warunki przebudowy rowéw R-105, R-80, R-37A, R-D1-A i R-102,
ktére w mys$l zapisow art. 9 ust. 1 pkt 19a ustawy PW, zalicza si¢ do urzadzen wodnych stuzacych
ksztattowaniu zasobdw wodnych oraz korzystaniu z nich. Art. 9 ust. 1 pkt 13 w/w ustawy, definiuje
rowy jako sztuczne koryta prowadzgce wode w sposéb ciggly lub okresowy, o szerokosci dna
mniejszej niz 1,5 m przy ich ujsciu. Z dyspozycji art. 9 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy wynika, ze zapisy
ustawy dot. wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do ,,odbudowy, rozbudowy,
przebudowy rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen”. W ramach przedsigwzigcia zostang przelozone
odcinki w/w rowdw, wykonane zostang przepusty oraz uksztaltowany zostanie ich przekrdj
poprzeczny. Tym samym na wykonanie przebudowy rowdw na dz. nr 35, 36, 37, 106, 109, 110 i
116 obreb Zaleskie PGR, 14/1, 23, 24/3, 24/4, 770, 25/4, 28/3 Duninowo PGR, 462/3, 438/2, 102,
36 obreb Zaleskie PGR, 7/1 Wodnica, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, o ktérym mowa w
art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

W stanie istniejagcym odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez pochylenia podiuzne i
poprzeczne oraz rowy odwadniajace do naturalnych odbiornikow - rzeki Stupia, ciekow oraz
rowow. W miejscowosci Ustka odwonienie odbywa si¢ dodatkowo poprzez kanalizacje deszczowa,
ktéra po przebudowie nie bedzie w stanie prawidtowo odwadnia¢ drogi. W zwigzku z tym
zaprojektowano na przedmiotowym odcinku wpusty uliczne oraz nowa kanalizacje deszczows, a
takze nowe rowy drogowe. Dla prawidlowego odwodnienia terenu inwestycji zaprojektowano
kanalizacj¢ deszczowa w terenie zabudowanym. Wody opadowe z projektowanych kolektoréw
deszczowych beda odprowadzane do przydroznych ciekdéw i rowdéw melioracyjnych. Na kazdym
kolektorze przed wlotem do studzienki rewizyjnej kierujacej wody opadowe do rowu, bedzie
zainstalowany separator zawiesiny mineralnej. Istniejace przepusty w miejscach zarurowania rowu
w ramach inwestycji zostang wyremontowane. Remont bedzie polegal na wymianie rury
przepustowej na nowa o tych samych parametrach przy zachowaniu istniejgcych rzednych
posadowienia. W ramach prac remontowych zostang uzupelnione istniejgce umocnienia przepustu
w rejonie wlotu 1 wylotu. Do odprowadzenia $ciekéw deszczowych z terenu planowanej inwestycji
zaprojektowano wyloty, ktére wykonane zostang na dz. nr 470, 462/3, 438/2, 417 Zaleskie, 106, 35,
101, 23, 109, 36, 102, 116, 23, 37, 110 Zaleskie PGR, 463, 599, 601 obreb Starkowo, 388/2, 355,
395, 213/1, 210/1, 388/2, 398 obreb Duninowo, 4, 24/3, 23, 70, 14/1, 24/4, 25/4, 14/1, 28/3, 29/2
Duninowo PGR, 7/1, 7/2, 5, 7/3 Wodnica, 527/1 Ustka. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19f ustawy
Prawo wodne wylot, to urzadzenie wodne sluzace ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz
korzystaniu z nich na wykonanie, ktérego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1
pkt 3 PW). Dlatego w pkt. III udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotéw
kanalizacji deszczowe].

W pkt. IV Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Gdansku udzielono pozwolenia na szczegolne
korzystanie z wdd, odprowadzenie $ciekdw z rozbudowywanej drogi wojewodzkiej do srodowiska.
Z definicji zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢) ustawy PW wynika, ze w/w wody opadowe i
roztopowe sg S$ciekami, ktédrych wprowadzanie do $rodowiska wymaga pozwolenia
wodnoprawnego. Odbiornikami $ciekow deszczowych bedg zaréwno wody powierzchniowe
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(Struga Zlakowska, Struga Starkowska, Struga Krzemieniecka, Struga Le¢dowska, Kanal nr 7
Duninowo, rzeka Stupia) jak i rowy. Poniewaz rowy traktowane sg jako urzadzenia wodne, a z
dyspozycji art. 31 ust. 5 PW wynika, ze ,, przez wprowadzanie Sciekow do ziemi rozumie sig takze
wprowadzanie $ciekéw do urzgdzenn wodnych, z wyjgtkiem kanalow oraz zbiornikéw, o kidrych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. ¢.”, odprowadzenie $ciekdw z obszaru w/w terenu traktowac nalezy
jako wprowadzanie do ziemi. W mysl § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014r. poz. 1800), wody opadowe z terenu drogi wojewddzkiej podczyszczane bedg w osadnikach
studzienek deszczowych oraz bezposrednio przed wylotami w separatorach zawiesiny mineralnej o
poj. 1m’ kazdy. Urzadzenia te beda wyposazone w deflektor na wlocie dla skuteczniejszego
oddzielania zawiesiny mineralnej. Wody odbierane z rowoéw odwadniajacych beda podczyszczane
na prefabrykowanych piaskownikach. Jako separatory substancji mineralnej zostang zastosowane
osadniki wirowe betonowe z wkladem lamelowym o separacji substancji ropopochodne;j.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dwoch regionéw wodnych (Dolngj
Wisly oraz Odry i Przymorza Zachodniego) oraz na terenie:

- 3 jednolitych czesci wod powierzchniowych: PLRW20001947297 Stupia od Kamiefica do
Otocznicy (silnie zmieniona cze$¢ wdd, zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych), PLRW60001747163 Karwina do jez. Modla (naturalna czes¢ wod,
niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow Srodowiskowych), PLRW60002247169
Potynia (stan zly, niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych),

- 2 jednolitych czesci wod podziemnych: PLGW240011 (stan dobry, ryzyko nie osiggnigcia
celow $rodowiskowych — niezagrozona) i PLGW680010 (stan dobry, ryzyko nie
osiggniecia celdw srodowiskowych — niezagrozona)

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie
wplynie negatywnie na stan/potencjal ekologiczny w/w jednolitych czesci wod powierzchniowych i
podziemnych. Przedsiewziecie nie bedzie naruszaé zapisow rozporzadzenia nr 3/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 03 czerwca 2014r.
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
oraz rozporzgdzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

Poniewaz przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w trybie , Ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” z dnia 10 kwietnia
2003 r. (tj.: Dz. U z 2013r. poz. 687), zgodnie z rozdzialem 2a art. 11 d ust. 4 w/w ustawy,
zastosowania nie znajdujg przepisy art. 131 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Wodne.

Dla planowanej inwestycji Wojt Gminy Ustka decyzjg Nr 7/2014 z dnia 15.07.2016r. znak:
OSR.6220.7.39.2014 okreslit srodowiskowe uwarunkowania przedsiewziecia.

Ustalone w niniejszej decyzji warunki wykonania urzadzen wodnych wynikaja z przepisow
Prawa wodnego oraz warunkéw przedstawionych w pismach Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych WP OT Shupsk (pisma z dnia 09.01.2014r. znak: MW.M10/601/9-49/1080/13,
20.11.2015r. znak: MW.M10/601/9-63/901/15) oraz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 29.12.2015r. znak: TU/53-14-0368a/2015/A0.

Podstawe prawna do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 1 4 ustawy PW
w brzmieniu: ,jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
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szczegolne korzystanie z wod oraz na wykonane urzqdzert wodnych i prowadzenie przez wody
powierzchniowe obiektéw mostowych ~. W rozumieniu art. 37 wustawy Prawo wodne,
odprowadzenie Sciekow deszczowych traktowaé nalezy, jako szczegdlne korzystanie. Zgodnie z art.
140 ust. 1 w/w ustawy, organem wlasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Starosta
Stupski.

W pkt. V przedmiotowej decyzji umorzono postepowanie administracyjne w sprawie
wykonania odcinkowej regulacji wod Strugi Ztakowskiej od km 0+000 do km 0+064, Kanatu Nr 7
Duninowo od km 0+000 do km 0+048, Strugi Krzemienieckiej od km 0+000 do km 0+044, Strugi
Starkowskiej od km 0+000 do km 0+069, rzeki Pogorzeliczki od km 0+000 do km 0+044, Strugi
Ledowskiej od km 0+000 do km 0+037. Wynika to z faktu, iz pelnomocnik pismem z dnia
21.11.2016r. znak: 185-EURO/PB/163 poinformowal, ze w ramach planowanej inwestycji
wykonane zostang prace polegajace na umocnieniu ich dna i skarp, nie bedzie wykonywana
regulacja koryt ciekdw i rowow jak poczatkowo wnioskowano. Tym samym dalsze postepowanie
w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na regulacje stalo sie
bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowo$¢ dalszego postgpowania stanowi podstawe do umorzenia
prowadzonego postepowania w trybie art. 105 § 1 k.p.a., co niniejszym uczyniono.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego, kierujgc sie zapisami art. 31 ust. 1 i
2 Prawa wodnego w brzmieniu ,, korzystanie z wéd polega na ich uzywaniu na potrzeby ludnosci
oraz gospodarki, nie moze powodowac pogorszenia stanu wod i ekosysteméw od nich zaleznych, w
szezegolnosci ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a takze marnotrawstwa
wody, marnotrawstwa energii wody ani wyrzqdzaé szkéd” tut. organ za zasadne uznat udzielenia
Zarzadowi Drog Wojewddzkich w Gdansku pozwolenia wodnoprawnego w zakresie okreslonym
niniejszg decyzjg. Jednoczesnie majac na uwadze wazny interes spoteczny (rozbudowana droga
sluzy¢ bedzie poprawie systemu komunikacyjnego pomiedzy wojewddztwami pomorskim
1 zachodniopomorskim), zgodnie z zapisami art. 108 § 1 k.p.a., niniejszej decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalnosci.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Przedmiotowg decyzj¢ wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, opracowanego przez
mgr inz. Pawla Bieschke, opatrzonego klauzulg tut. organu.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawcey, ktory nie uzyskat praw
do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

2. Ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje
uprawniony do pozwolenia. Wysokos¢ odszkodowania bgdzie ustalona na drodze odrebnego
postepowania na wniosek poszkodowanego.

3. W przypadku niedotrzymania warunkow niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

4. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, za posrednictwem Starosty Stupskiego, w ciggu 14 dni od daty
dorgczenia.

t,‘.ﬁ
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Otrzymuja:
( ) Pan Rafal Klein.
ZMiUW WP Gdansk OT Stupsk.
. Gmina Ustka.
Agencja Nieruchomosci Rolnych OT Gdansk.
Pelnomiocnik Prezesa KZGW.
. Wojewddztwo Pomorskie.
GDKIiA Oddzial Gdansk.
Agrodan P-H Sp. z 0.0.
Pan Kordasinski Wiestaw.
10. Pan Jan Nadstawny.
11. Pani Iwona Nadstawna.
12. Pan Bokacz Henryk.
13. Pan Milewski Mieczystaw.
14. Pan Szwemin Kazimierz
15. Pani Kolodziej Marzanna.
16. WIND AND WATER Sp. z 0.0.
17. Pan Lesniak Bartlomiej.
18. Pani Le$niak Dominika.
19. Pan Le$niak Grzegorz.
20. Pan Lesniak Krzysztof.
21. Pan Le$niak Michal.
22. Pani Nowak Sylwia.
23. Uchman Jacek.
24. A/a— SR.II/ASK x 2.
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Do wiadomoSci:

Pani Dorota Lachowska
Pan Lachowski Tomasz.
Pan Szwemin Leszek
Pani Szwemin Stanistawa
Pan Bartoszek Artur.

Pani Dorota Bartoszek.
RZGW Szczecin.
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