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1. Czes¢é ogolna

1.1. Dane podstawowe

Podmiot ubiegaj gcy si e o pozwolenie:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Inwestycja:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa

Wykonawca operatu:

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

ul. Nadwislanska 55, 80-680 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

a) Zlecenie Inwestora,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

¢) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami.),

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz.735),

e) Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w naturalnych i Lesnictwa
z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz.
111),

f) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié
przy odprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z
dn. 24 lipca 2006 r.)

g) zlecenie Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Gdansku.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji oraz na budowe urzgdzen
wodnych.

Niniejszy operat stanowi dokumentacje wodnoprawng do wniosku 0 wszczecie
postepowania administracyjnego dla uzyskania przez Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku
pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z rozbudowa drég wraz z odwodnieniem.

1.4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest zagospodarowanie wod deszczowych
odprowadzanych z terenu inwestycji. Zakres szczegdlnego korzystania z wodd objety
pozwoleniem wodnoprawnym obejmuje:
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Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu odwadniajgcego R-101 (wpadajgcego do Strugi Ztakowskiej)

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do strugi
Ztakowskiej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu odwadniajgcego R-102

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu odwadniajgcego R-L (wpadajgcego do kanatu nr 7 Duninowo)
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu odwadniajgcego R-105

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do kanatu nr 7
Duninowo.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu R-80.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do Strugi
Starkowskigj

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do strugi
Krzemienieckiej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do rzeki
Pogorzeliczki

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu R-37

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu R-37

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu R-D1-A.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do strugi
Ledowskiej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu R-L-1

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejgcego
rowu R-B-1

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do rzeki Stupi
Umocnienie skarp i dna ciekow, i rowéw melioracyjnych wymienionych w rozdziale
1.5 wraz z wykonaniem przepustow drogowych bedacych ich integralng czescia.

1.5. Projektowane urzadzenia wodne w zakresie opracowania

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nastepujgcych urzadzen wodnych:

Budowe wylotow kanalizacji deszczowej W_A - W_R.

Budowe przepustow od P1 - P11.

Umocnienie skarp i dna ciekéw, i rowdéw melioracyjnych: rowu R-101, Strugi
Ztakowskiej, rowu R-102, rowu R-L, Kanatu Nr. 7 Duninowo, rowu R-80, Strugi
Starkowskiej, Strugi Krzemienieckiej, rzeki Pogorzeliczki, rowu R-37, rowu R-D1,
Strugi Ledowskiej wraz z wykonaniem przepustow drogowych bedgcych ich
integralng czescia.
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1.6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd dla zrzutu Sciekow deszczowych
do ciekéw obliczono za pomocg wzoru Fischera i wzoru rekomendowanego przez Komisje
Europejska dla rzeki Stupi (ze wzgledu na zawyzone wartosci zasiegoéw otrzymywane dla
duzych ciekow w przypadku wzoru Fischera). Do obliczeh wykorzystano artykut, pt. ,O
wykorzystaniu wzoréw empirycznych do obliczania dlugosci drogi pelnego wymieszania
sciekow zrzucanych do rzek i kanatow”, A. Skowykosz, Przeglad Naukowy- Inzynieria i
Ksztattowanie Srodowiska nr 53, 2011. Ponizej zestawiono wykorzystane wzory:

Zrzut $ciekdw zlokalizowany w osi cieku:
b2

A%
L, = 0,03-

y
gdzie: Lx — odlegtos¢ po jakiej nastgpi catkowite wymieszanie sciekow
v — $rednia predkos¢ wody w kanale
b — szerokos¢ zwierciadta wody
D, =0,2-H-v —wspobtczynnik dyspersji poprzecznej
H - srednia gtebokos¢ cieku

Zrzut $ciekdw zlokalizowany na brzegu cieku:
v - b?

Ly =0,12"
. y - . . .
gdzie: Ly, v, b, Dy, H — patrz oznaczenia dla zrzutu zlokalizowanego w osi cieku

Zrzut Sciekéw do rzeki Stupi zlokalizowany na brzegu cieku:

Zgodnie z zasadg, ktora zostala zaproponowana w wytycznych Komisji

Europejskiej, mozna przyjg¢, ze diugos¢ mieszania $ciekdw w kierunku poziomym
jest proporcjonalna do szerokosci koryta i wynosi:

LX == 10 - b
gdzie: Ly, b — patrz oznaczenia dla zrzutu zlokalizowanego w osi cieku

W ponizszej tabeli zestawiono obliczenia odlegtosci po jakiej nastgpi catkowite

wymieszanie sciekow:

wyr;cr)tu dl:omgi odbiornik rodzaj wylotu v b H Dy L
[-] [km] [-] [-] [m/s] [m] [m] [m?/s] [m]
W_A 1+180 R-101 czotowy 0,12 0,53 0,025 | 0,0005988 | 1,71
W_B.1 1+415 Struga Ztakowska boczny 0,16 0,55 0,04 0,00127 4,59
W_B.2 1+415 Struga Ztakowska boczny 0,16 0,55 0,04 0,00127 4,59
W_C.1 1+615 R-102 boczny 0,09 0,52 0,015 | 0,00026 10,82
W_C.2 1+615 R-102 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82
W_C.3 1+615 R-102 boczny 0,09 0,52 0,015 | 0,00026 10,82
W_C.4 1+615 R-102 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82
W_D.1 2+154 R-L boczny 0,16 0,52 0,015 0,00047 10,82
W_D.2 2+154 R-L boczny 0,16 0,52 0,015 0,00047 10,82
W_D.3 2+154 R-L boczny 0,16 0,52 0,015 0,00047 10,82
Ww_D.4 2+154 R-L boczny 0,16 0,52 0,015 0,00047 10,82
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wyrl]cr)tu dl:g]gi odbiornik rodzaj wylotu v b H Dy L
(-] [km] (-] [-] [m/s] [m] [m] [m?/s] [m]
W_E.1 3+202 R-105 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82
W_E.2 34225 R-105 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82
W_F.1 3+467 | kan. nr. 7 Duninowo boczny 0,21 0,880 0,06 0,00251 7,74
W_F.2 34467 | kan. nr. 7 Duninowo boczny 0,21 0,88 0,06 0,00251 7,74
W_F.3 34470 | kan. nr. 7 Duninowo boczny 0,21 0,88 0,06 0,00251 7,74
W_G.1 3+750 R-80 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82
W_G.2 | 3+750 R-80 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82
W_G.3 3+750 R-80 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82
W_G.4 | 3+920 R-80 czotowy 0,09 0,52 0,015 0,00026 2,70
W_H.1 5+140 Struga Starkowska boczny 0,25 2,100 0,075 0,00379 35,28
W_H.2 5+140 Struga Starkowska boczny 0,25 2,100 0,075 0,00379 35,28
W_H.3 5+140 Struga Starkowska boczny 0,25 2,100 0,075 0,00379 35,28
W_H.4 5+140 Struga Starkowska boczny 0,25 2,100 0,075 0,00379 35,28
W_I1 | 5+878 Krz:rtr::‘eg:icka boczny 028 | 1,723 | 0,092 | 0,00521 | 19,35
W 12 | 5878 Struga boczny 028 | 1,723 | 0,092 | 000521 | 19,35
Krzemienicka
W_13 | 5+878 Krz:rtr:i“egr:cka boczny 0,28 | 1,723 | 0,092 | 0,00521 | 19,35
W_14 | 5+878 Krz:rtr::‘eg:icka boczny 028 | 1,723 | 0,092 | 0,00521 | 19,35
w_J.1 6+743 | rzeka Pogorzeliczka boczny 0,33 2,156 0,117 0,00777 23,84
W_J.2 6+743 | rzeka Pogorzeliczka boczny 0,33 2,156 0,117 0,00777 23,84
W_K 7+010 R-37 boczny 0,04 0,51 0,005 0,00004 30,81
W_L1 7+280 R-37A boczny 0,06 0,51 0,008 0,00009 19,56
W_L.2 7+450 R-37A czotowy 0,06 0,51 0,008 | 0,00009 4,89
W_M.1 8+460 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82
W_M.2 | 8+524 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82
W_M.3 8+550 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82
W_M.4 8+560 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82
W_M.5 | 8+580 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82
W_M.6 8+700 R-D1-A boczny 0,15 0,53 0,025 0,00073 6,83
W_M.7 | 8+700 R-D1-A boczny 0,15 0,53 0,025 0,00073 6,83
W_M.8 8+700 R-D1-A boczny 0,15 0,53 0,025 0,00073 6,83
W_N.1 8+952 Struga Ledowska boczny 0,28 2,121 0,091 0,00518 29,67
W_N.2 8+952 Struga Ledowska boczny 0,28 2,121 0,091 0,00518 29,67
W_N.3 8+952 Struga Ledowska boczny 0,28 2,12133 | 0,091 0,00518 29,67
wW_0 9+035 R-L-1 czotowy 0,07 0,51 0,01 0,00013 3,95
W_P.1 7+325 R-B-1 boczny 0,09 0,52 0,016 0,00029 10,19
W_P.2 74325 R-B-1 boczny 0,09 0,52 0,016 | 0,00029 10,19
W_R 11+820 rzeka Stupia boczny - 50,00 - - 500,00

Projektowane urzadzenia wodne znajdowac sie bedg na dziatkach:
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km drogi | Nazwa Nr
wojewéd dziat | obreb Wiasciciel
. . urzadz .
zkiej : ki
enia
1 2 3 4 5
. Gmina Ustka,
1+180 | W_A | 470 | Zaleskie ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
1+415 | W_B.1
1+415 | W_B.2
1+615 | W_C.1 462/5
1+615 | W_C.2
462/5 Zaleskie
1+615 | W_C.3
462/4
1+615 | W_C.4 462/5
462/4
2+154 | W_D.1 438/2
Zaleskie
2+154 | W_D.2
438/2
2+154 W_D.3 417
438/2
2+154 W_D.4 417
106 Zaleskie Gmina Ustka,
PGR ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
3+202 | W_E.1
35 Z?Dlésll?('e Skarb Pastwa (Agencja Nieruchondoi Rolnych n/a)
3+225 | W_E.2 35 Z?,Iéséle Skarb Pastwa (Agencja Nieruchondoi Rolnych n/a)
3+467 | W_F.1 . o _
Skarb Pastwa (Zarad Melioracji i Urzdzen Wodnych Wojewddztwa
101 Pomorskiego w Gdesku
ul. Sucha 12, 80-531 Gnaisk
3+467 | W_F.2 Nadstawny Jan (Antoni, Marianna)
23 zam. Krzemienica 3, 76-200 SLUPSK
Zaleskie Nadstawna Iwona Mariola (Bolestaw, Bogumita)
PGR Zam. Krzemienica 3, 76-200 SLUPSK
Skarb Pastwa (Zarad Melioracji i Urzdzen Wodnych Wojewddztwa
109 Pomorskiego w Gdesku
ul. Sucha 12, 80-531 Galsk
3+470 | W_F.3 Nadstawny Jan (Antoni, Marianna)
36 zam. Krzemienica 3, 76-200 SLUPSK

Nadstawna lwona Mariola (Bolestaw, Bogumita)
Zam. Krzemienica 3, 76-200 SLUPSK
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Operat wodnoprawny

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

km drogi | Nazwa | Nr
wojewéd dziat | obreb Wiasciciel
. . urzadz :
zkiej : ki
enia
1 2 3 4 5
102 Gmina Ustka,
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
116 WOJEWODZTWO POMORSKIE
3+750 | W_G.1 siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gsla
Nadstawny Jan (Antoni, Marianna)
23 ) zam. Krzemienica 3, 76-200 SLUPSK
Zaleskie Nadstawna lwona Mariola (Bolestaw, Bogumita)
PGR Zam. Krzemienica 3, 76-200 SLUPSK
102 Gmina Ustka,
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
116 WOJEWODZTWO POMORSKIE
34750 | W_G.2 siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gsla
23
Zaleskie Nadstawny Jan
3+750 | W_G.3 36 PGR Nadstawna Iwona Mariola
ul. Krzemienica 3, 76-200 Stupsk
Zaleskie
3+920 | W_G.4 37 PGR
(463
zrg?an Bokacz Henryk
ie Starkowo Gofecino 4,
76-270 Ustka
trasy
5+140 | W_H.1 cieku)
509 | Starkowo SKARB PANSTWA — MARSZALEK WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-8101#5Ha
Wojewddztwo Pomorskie
601 | Starkowo ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
599 | Starkowo SKARB PANSTWA — MARSZALEK WOJEWODZTWA
5+140 | W_H.2 POMORSKIEGO siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-81013Ha
Bokacz Henryk
463 | Starkowo Gokcino 4,
76-270 Ustka
509 | Starkowo SKARB PANSTWA (zaradca Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
5+140 | W_H.3
Bokacz Henryk
463 | Starkowo Gokcino 4,
76-270 Ustka
5+140 | W_H.4 601 | Starkowo Wojewodztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
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Operat wodnoprawny

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

km drogi
wojewadd
zkiej

Nazwa

urzadz
enia

Nr
dziat
ki

obreb

Wiasciciel

1

4

5

599

Starkowo

SKARB PANSTWA (zaradca Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

463

Starkowo

Bokacz Henryk
Gokcino 4,
76-270 Ustka

388/2

Duninowo

Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

5+878

355

5+878

W_1.2

395

213/1

210/1

388/2

5+878

355

SKARB PANSTWA (zaradca Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

SKARB PANSTWA — MARSZALEK WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO
siedziba: ul. Okopowa 21/27 80-810 Gedla

Duninowo

Lesniak Barttomiej (Romuald, Sylwia),
zam. Duninowo, 76-270 Ustka
Lesniak Dominika (Romuald, Sylwia)
zam. Duninowo 35
Lesniak Grzegorz Stawomir (Romuald, Sylwia)
zam. Duninowo 35
Lesniak Krzysztof Stefan (Romuald, Sylwia)
zam. Duninowo 35
Lesniak Michat Adam (Romuald, Sylwia)
zam. Duninowo 35
Nowak Sylwia Anna (Franciszek, Bena)

zam. Duninéwko 1, 76-270 Ustka

Gmina Ustka,
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

SKARB PANSTWA (zaradca Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

5+878

W_1.4

210/1

395

388/2

Gmina Ustka,
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Duninowo

SKARB PANSTWA — MARSZALEK WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO
siedziba: ul. Okopowa 21/27 80-810 Gela

Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

6+743

W J.1

6+743

W_J.2

398

Duninowo

SKARB PANSTWA (zaradca Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gisk

7+010

24/3

23

70

14/1

SKARB PANSTWA — AGENCJA NIERUCHOMGCI ROLNYCH

GMINA USTKA- URZAD GMINY USTKA
ul. Dunina 24, 76-270

Duninowo
PGR

AGRODAN PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
siedziba: ul. Bohateréw Warszawy 2, 75-211 Koszalin

Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

7+280

W L.1

7+450

W_L.2

24/4

Duninowo
PGR

Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.0. ul. BohateWarszawy 2
75-211 Koszalin
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Operat wodnoprawny

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

km drogi | Nazwa | Nr
wojewéd dziat | obreb Wiasciciel
. . urzadz :
zkiej : ki
enia
1 2 3 4 5
Gmina Ustka,
25/4 ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
Urzad Gminy Ustka
i ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
8+460 | W_M.1 Duninowo
- PGR
14/1 Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gitsk
14/1 Wojewddztwo Pomorskie
84524 W M.2 Duninowo ul. Okopowa 21/27 80-810 Ghksk
- PGR Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.0. ul. BohateWarszawy 2
28/3 X
75-211 Koszalin
Duninowo| Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.0. ul. Boh&teWarszawy 2
8+550 | W_M.3 28/3 | " bR 75-211 Koszalin
Gmina Ustka,
Duninowo ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
8+560 | W_M.4 29/2 PGR Urzad Gminy Ustka
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
Gmina Ustka,
29/2 Duninowo ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
PGR Urzad Gminy Ustka
8+580 | W_M.5 ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
14/1 Duninowo Wojewddztwo Pomorskie
PGR ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
8+700 | W_M.6 L .
= 211 | Wodnica Wojewddztwo Pomorskie
8+700 | W_M.7 ul. Okopowa 21/27 80-810 Gilsk
8+700 | W_M.8
7/ Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
Wojewddztwo Pomorskie
8+952 | W.N. 771 ul. Okopowa 21/27 80-810 Glsk
SKARB PANSTWA MARSZAtEK WOJEWODZTWA
5 POMORSKIEGO
siedziba: ul Okopowa 21/27 80-810 Gdk
7/2 Wodnica Wojewddztwo Pomorskie
84952 | W_N.2 ul. Okopow(’a 21/27 80-810 Gﬁh‘ak
71 Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
7/ Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
713 Wojewddztwo Pomorskie
8+952 | W_N.3 ul. Okopowa 21/27 80-810 Gigk
SKARB PANSTWA MARSZAt EK WOJEWODZTWA
5 POMORSKIEGO
siedziba: ul Okopowa 21/27 80-810 Gdh
94035 W_ 0 7131 Wodnica Wojewddztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
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Operat wodnoprawny

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

km drogi | Nazwa | Nr
wojewéd dziat | obreb Wiasciciel
. . urzadz :
zkiej : ki
enia
1 2 3 4 5
4 Skarb Pastwa (Agencja Nieruchondoi Rolnych n/a)
7+325 | W_P.1 14/1 Wojewodztwo Pomorskie
Duninowo ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
4 |PGR Skarb Pastwa (Agencja Nieruchondoi Rolnych n/a)
7+325 W_P.2 14/1 Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad,\Witonia 53, 00-874
11+810 | W_R| 527/1 Ustka Warszawa, koresp. Ul. Subistawa 5, 80-354 3éa
35 Skarb Pastwa (Agencja Nieruchondoi Rolnych n/a)
106 Gmina Ustka,
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
3+210 - R-105 Zaleskie | Skarb Pastwa (Zarad Melioracji i Urzidzeh Wodnych Wojewddztwa
3+468 109 PGR Pomorskiego w Gdesku
ul. Sucha 12, 80-531 Ghisk
116 Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gisk
36 Nadstawny Jan
37 ) Nadstawna Iwona Mariola
3+705- | b 80 Zaleskie ul. Krzemienica 3, 76-200 Stupsk
3+925 PGR .
110 Gmina Ustka,
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
14/1 Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
Gmina Ustka,
23 ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
6+993 - Duninowo Urzad Gminy Ustka
7+447 | R87A PGR ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
24/3 Skarb Pistwa (Agencja Nieruchondoi Rolnych n/a)
24/4 Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.0. ul. BohateWarszawy 2
75-211 Koszalin
70
Gmina Ustka,
25/4 ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
Urzad Gminy Ustka
8+440 - | R-D1- Duninowo ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
8+706 A PGR | Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z 0.0. ul. Boh@atewWarszawy 2
28/3 X
75-211 Koszalin
14/1 Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gisk
. Kordashski Wiestaw Jézef
462/3| Zaleskie UI. Wr6blewskiego 6/121, 76-270 Ustka
1+414 P1 & N .
466 | 7aleskie SKARB PANSTWA (zaradca Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gisk
14615 P2 462/3 Zaleskie Kordasiiski Wiestaw Jozef

Ul. Wréblewskiego 6/121, 76-270 Ustka
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Operat wodnoprawny

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

km drogi | Nazwa | Nr
wojewéd dziat | obreb Wiasciciel
. . urzadz :
zkiej : ki
enia
1 2 3 4 5
1/32 Lachowska Dorota Marzena
1/32 Lachowski Tomasz Wiestaw,
Zaleskie 31, 76-270 Ustka
2/32 Szwemin Kazimierz Wiestaw
2+154 P3 438/2 Zaleskie Ul. Dgbrowszczakow 9/37, 76-270 Ustka
2/32 Szwemin Leszek Stanistaw
Zaleskie 23, 76-270 Ustka
26/32 Szwemin Stanistawa
Zaleskie 23, 76-270 Ustka
.| Skarb Pastwa (Zarad Melioracji i Urzdzeh Wodnych Wojewddztwa
3+469 P4 101 Z?Dlésll?('e Pomorskiego w Gdesku
ul. Sucha 12, 80-531 Guisk
109
102 Zaleskie Gmina Ustka,
PGR ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
3+751 P5
Zaleskie Nadstawny Jan
36 PGR Nadstawna Iwona Mariola
ul. Krzemienica 3, 76-200 Stupsk
(463
zr$1?an Bokacz Henryk
ie Starkowo Gokcino 4,
76-270 Ustka
trasy
cieku)
5+141 P6 Wojewédztwo Pomorskie
601 | Starkowo ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
599 | Starkowo SKARB PANSTWA (zaradca Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gitsk
355 DUNiNOWo SKARB PANSTWA (zaradca Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,
395 ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
. Gmina Ustka,
S+817 P7 | 210/1| Duninowo ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
. Wojewddztwo Pomorskie
388/2| Duninowo ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
19 D”S'gg""o Milewski Mieczystaw, ul. Piasta 15/11/12, 93-5620k6
398 | Duninowo SKARB PANSTWA (zaradca Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gisk
6+742 P8
67 D“g'g;""o Milewski Mieczystaw, ul. Piasta 15/11/12, 93-5620k0
14/1 Duninowo Wojewddztwo Pomorskie
PGR ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk
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Operat wodnoprawny
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

km drogi | Nazwa | Nr

wojewéd dziat | obreb Wiasciciel
. . urzadz :
zkiej : ki
enia
1 2 3 4 5

Wojewddztwo Pomorskie

6+994 | P9 | 71| Wodnicg ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

Wojewddztwo Pomorskie

8+689 | P10 7/1| Wodnica ul. Okopowa 21/27 80-810 Gk

Wojewddztwo Pomorskie

8+949 | P11 7/2) Wodnica ul. Okopowa 21/27 80-810 Gilsk

2. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Teren inwestycji jest zlokalizowany w zlewni rzeki Stupia lezacej na terenie dziatania
RZGW w Gdansku — odcinek drogi zlokalizowany w miescie Ustka oraz w zlewni rzeki
Potyni i jeziora Modta zlokalizowanych na obszarze dzialania RZGW w Szczecinie —
pozostaty odcinek przebudowywanej drogi.

Potynia to ciek o diugosci 2,6 km wyplywajgcy z jeziora Modta, uchodzi do Morza
Battyckiego na zachdd od wsi Modlinek.

Z uwagi na fakt, iz przeptywy w ciekach odbierajgcych wody opadowe z terenu inwestycji
sg na tyle male, ze nie pozwalajg dokona¢ miarodajnych pomiarow wskaznikow
zanieczyszczen, postanowiono wykorzysta¢ do obliczeh ocene stanu powierzchniowych wod
ptyngcych w ramach monitoringu diagnostycznego dla rzeki Potyni z Raportu o stanie
Srodowiska w Wojewddztwie Pomorskim w 2012 roku. Rzeka Potynia wyptywa z jeziora
Modta i uchodzi do Baltyku. Cieki bedace odbiornikami wdéd z projektowanej drogi
wojewddzkiej nr 203 uchodzg albo do jeziora, albo do Potyni. Przyjeto nastepujgce
wskazniki zanieczyszczen dla rzeki Potyni:

Zawiesina ogoélna - Zog — 8,3 mg/dm?

Weglowodory ropopochodne - W, — 0,1 mg/dm?

Jedyng rzekg na terenie inwestycji, na ktérej prowadzone sg pomiary poziomu wody i
przeptywéw jest rzeka Stupia. W przypadku pozostatych ciekow przeptywy okreslono za
pomocg wzoru Iszkowskiego:

Qs = 0,03171-C4-H-F
gdzie: Qs — $redni roczny przeptyw [m?/s]
Cs — wspotczynnik $redniego rocznego odptywu, zalezny od warunkow
topograficznych
H — wskaznik opadu normalnego [m]
F — powierzchnia zlewni [km?]
Ze wzgledu na podobng charakterystyke poszczegollnych ciekéw dla kazdego z nich
przyjeto takie same wartosci wspétczynnika Cs oraz wskaznika H:
Cs= 0,25 (jak dla ptaszczyzn i ptaskowzgérz)
H = 0,68 m (przyjeto na podstawie opracowania, pt. ,Warunki klimatyczne Ustki", D.
Baranowski, 2008)
Wyniki obliczen dla poszczegolnych ciekdéw przedstawiono w kolejnym rozdziale.
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2.1. Rzeka Stupia
2.1.1. Charakterystyka hydrograficzna

Stupia ma swoje zrédta w okolicach miejscowosci Sierakowska Huta na wysokosci ok. 200 m
n.p.m., na Pojezierzu Kaszubskim, a uchodzi do Baltyku w miescie Ustka. Rzeka ma dtugo$¢ 138 km, a
jej zlewnia ma powierzchnig 1620 km?. Szerokos$¢ koryta waha sie od ok. 7 m w jej sSrodkowym biegu do
40 w rejonie ujscia.

Rzeka przeptywa przez tereny morenowe w swoim gornym biegu i przez jeziora Tuchlinskie,
Trzebocinskie, Gowidlinskie i Wegorzyno. Im blizej uj$cia, tym teren staje sie coraz bardziej tagodny i
ptaski, przechodzgc z moren czotowych w goérnym biegu, w moreny denne w srodkowym, i w szerokg
doline rzeczng w jej koncowym odcinku przed ujsciem do morza.

Na rzece znajdujg sie 4 elektrownie wodne: Gatgznia Mata, Strzegomino, Krzynia i Struga. W
wyniku wykorzystania energetycznego rzeki powstaty réwniez 2 zbiorniki retencyjne, tj. Konradowo i
Krzynia.

2.1.2. Przeptywy charakterystyczne i miarodajne

Charakterystyczne stany wody (cm) lata 2003 - 2012 - Stacja wodowskazowa IMGW PIB
Ustka.

Najwyzszy poziom wody (WW) 640 cm
Sredni wysoki poziom wody (SWW) 607 cm
Sredni poziom wody (SW) 508 cm
Sredni niski poziom wody (SNW) 447 cm
Najnizszy poziom wody (NW 415 cm

Charakterystyczne przeptywy o okreslonym prawdopodobienstwie przekroczenia oraz przeptywy
SSQ i SNQ (przeptywy dotyczg punktu, w ktérym rzeka uchodzi do morza) przyjete na podstawie
opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat w Gdyni/Poznaniu, pt. ,Wyznaczenie
granic bezposredniego zagrozenia powodzig w celu uzasadnionego odtworzenia terenéw zalewowych-
Slupia.”

Qmnax1% 55,20 m°/s
Qimax10% 43,51 m’/s
SSQ 17,69 m®/s
SNQ 9,78 m3/s

2.1.3. Jakos¢é wody w miejscu odprowadzenia sciekow

Ujsciowy odcinek rzeki Stupi posiada Il klase czystosci wod.

2.2. Struga Ziakowska

Struga Ztakowska jest lewobrzeznym doptywem rzeki Potyni. Odbiera ona wody z rowow i
drenazy melioracji szczegdtowej. Przeptywa przez miejscowosci Zaleskie i Ztakowo.
Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wod wynosi 0,66 km?2. Sredni roczny
przeptyw obliczony za pomocg wzoru Iszkowskiego wynosi 0,004 m3/s. Dla cieku brak badan
dotyczgcych stanu jakosciowego.
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2.3. Kanal Nr 7 Duninowo

Kanat Nr 7 Duninowo jest prawobrzeznym doptywem Strugi Ztakowskiej. Odbiera wody z
rowow i drenazy melioracji szczegbtowej, i przeptywa pomiedzy miejscowosciami Zaleskie i
Golecino. Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wod wynosi 3,37 kmZ2. Sredni
roczny przeptyw obliczony za pomocg wzoru Iszkowskiego wynosi 0,018 m?/s. Dla cieku brak
badan dotyczgcych stanu jakosciowego.

2.4. Struga Starkowska

Struga Starkowska jest lewobrzeznym doptywem rzeki Pogorzeliczki. Odbiera ona wody z
rowow i drenazy melioracji szczegodtowej. Przeptywa przez miejscowosci Mozdzanowo,
Starkowo i Golecino. Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wod wynosi 5,27
km?2. Sredni roczny przeptyw obliczony za pomocg wzoru Iszkowskiego wynosi 0,028 m3/s. Dla
cieku brak badan dotyczgcych stanu jakosciowego.

2.5. Rzeka Pogorzeliczka

Rzeka Pogorzeliczka wpada do jeziora Modta. Odbiera ona wody z rowdw i drenazy
melioracji szczegdtowej. Przeptywa przez miejscowosci Wielichowo, Peplino, Duninowo i
Modta. Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania woéd wynosi 15,53 km2 Sredni
roczny przeptyw obliczony za pomocg wzoru Iszkowskiego wynosi 0,084 m®/s. Dla cieku brak
badan dotyczacych stanu jakosciowego.

2.6. Struga Krzemieniecka

Struga Starkowska jest lewobrzeznym doptywem rzeki Pogorzeliczki. Odbiera ona wody z
rowow i drenazy melioracji szczegotowej. Przeplywa przez miejscowosci Krzemienica,
Duninéwko i Peplin. Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wod wynosi 8,31
kmZ2. Sredni roczny przeptyw obliczony za pomocg wzoru Iszkowskiego wynosi 0,045 m¥s. Dla
cieku brak badan dotyczgcych stanu jakosciowego.

2.7. Struga Ledowska

Rzeka Ledowska wpada do jeziora Modta. Odbiera ona wody z rowéw i drenazy melioraciji
szczegotowej. Przeptywa przez miejscowosci Ledowo i Peplinko. Powierzchnia zlewni cieku w
miejscu wprowadzania wéd wynosi 10,25 km?2. Sredni roczny przeptyw obliczony za pomoca
wzoru Iszkowskiego wynosi 0,055 m?s. Dla cieku brak badan dotyczacych stanu
jakosciowego.

2.8. Pomiar i rejestracja ilosci sciekow:

Odprowadzenie $ciekow opadowych z projektowanej drogi do odbiornikéw
powierzchniowych odbywac sie bedzie bez urzgdzen pomiarowych i rejestrujgcych ich ilos¢
oraz skiad.
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2.9. Charakterystyka regionu wodnego:

2.9.1. Wody powierzchniowe

Inwestycja zlokalizowana jest na 3 terenach wodnych. Pierwszym z nich jest teren
dorzecza Wisly regionie wodnym Dolnej Wisty w scalonym obszarze wod nr DW1506 ponizej
przedstawiono charakterystyke jednolitej czesci wod powierzchniowych :

¢ Nazwa Jcwp PLRW20001947297 Stupia od Kamienca do Otocznicy

« status silnie zmieniona czes¢ wod

» stan zty

» ryzyko nie osiagniecia celow srodowiskowych zagrozona

« Derogacje przesuniecie terminu osiagniecia celu z powodu

koniecznosci dodatkowych analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego

Drugim z nich jest teren dorzecza Odry w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego w scalonym obszarze wod nr DO1601 ponizej przedstawiono charakterystyke
jednolitej czesci wod powierzchniowych:

* Nazwa Jcwp PLRW60001747163 Karwina do jez. Modta
« status naturalna czes¢ wod

» stan dobry

» ryzyko nie osiagniecia celow srodowiskowych niezagrozona

» Derogacje brak

Ostatnim jest teren dorzecza Odry w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego w scalonym obszarze wéd nr DO1601 ponizej przedstawiono charakterystyke
jednolitej czesci wod powierzchniowych:

« Nazwa Jcwp PLRW60002247169 Potynia

« status naturalna czes¢ wod

» stan zty

» ryzyko nie osiagniecia celow srodowiskowych niezagrozona
» Derogacje brak

2.9.2. Wody podziemne

Obszar objety opracowaniem znajduje sie¢ w obszarze dorzecza Wisty w regionie
wodnym Dolnej Wisty PLGW240011 ponizej przedstawiono charakterystyke jednolitej
czesci wod podziemnych:

* Nazwa JCWPd 11

» stan dobry

» ryzyko nie osiggniecia celow srodowiskowych niezagrozona
Derogacje brak

Drugi obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze dorzecza Odry w regionie
wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego PLGW680010 ponizej przedstawiono
charakterystyke jednolitej czesci wod podziemnych:

e Nazwa JCWPd 10
» stan dobry
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» ryzyko nie osiagniecia celow srodowiskowych niezagrozona
« Derogacje brak

2.10. Ustalenia wynikajace z planu zagospodarowania wodami

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 9/2014 dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego Dolnej Wisty nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

« Wprowadzanie $ciekéw do wod powierzchniowych nie moze powodowaé pogorszenia
zadnego elementu stanu lub potencjatu wod odbiornik.

« Wprowadzanie sciekow do jezior, ciekdw naturalnych lub urzgdzeh wodnych bedacych
doptywami tych jezior mozliwe jest wylgcznie w przypadku gdy doptyw Sciekéw do
jeziora nastepuje w czasie nie krotszym niz 24 godziny pod warunkiem, ze Scieki
doptywajg do jeziora w sposéb ciagly, bez przetrzymywania ich w celu zapewnienia
wymaganego czasu doptywu do jeziora.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 3/2014 dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego korzystanie z wod ptyngcych nie
moze powodowacé redukcji przeptywu w korycie cieku ponizej przeptywu nienaruszalnego.

Wprowadzanie $ciekéw do wod powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym nie
moze powodowaé przekwalifikowania stanu wdd odbiornika do gorszego z powodu zmiany
wartosci  wskaznikdw  fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych
zanieczyszczen stuzacych klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych sciekach.

Whprowadzanie $ciekow, do wdd powierzchniowych o stanie ponizej dobrego, nie
moze:

e pogarsza¢ wartosci wskaznikéw fizykochemicznych, substanciji priorytetowych oraz
innych zanieczyszczen stuzgcych klasyfikacji stanu, ktére zadecydowaly o stanie wod
ponizej dobrego, o ile pozwalajg na to najlepsze dostepne techniki, w rozumieniu art. 3
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z pbézn. zm.2) );

» powodowaé przekroczenia wartosci granicznych wskaznikéw fizykochemicznych,
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeh stuzgcych klasyfikacji stanu
wod, innych niz okreSlone w pkt 1, ustalonych dla stanu dobrego wdd
powierzchniowych.

W przypadku wprowadzania sciekow do wod ptyngcych z nowych instalacji stuzacych
do oczyszczania $ciekéw, spetnienie wymagania okreslonego powyzej odnosi sie do odcinka
cieku w zasiegu oddziatywania zrzutu przy przeptywie o gwarancji czasowej wystgpienia wraz
Z wyzszymi réwnej 90%.
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2.11. Sposob realizacji ustalen planu zagospodarowania wodami

2.11.1. Sposoéb zabezpieczen w fazie budowy

W celu ochrony jakosci srodowiska wodnego podczas budowy drogi ekspresowej nalez
przestrzegac nastepujgcych zalecen:

— zaplecza budowy, bazy materialowo-sprzetowe, drogi techniczne i dojazdowe do
placu budowy powinny byc¢ lokalizowane poza obszarami chronionymi, miejscami
wystepowania cennych siedlisk przyrodniczych i obiektéw przyrodniczych,
obszarami podmoktymi oraz w poblizu ciekdw i zbiornikow wodnych;

- bazy sprzetowo-magazynowe nalezy lokalizowa¢ na nieprzepuszczalnym lub
utwardzonym podtozu

— podczas prowadzonych prac budowlanych nalezy zapewni¢ prawidiowg
eksploatacje sprzetu budowlanego i srodkéw transportu w celu zapobiezenia
zanieczyszczeniu gleby i warstwy wodonosnej oraz minimalizacje ucigzliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych;

— odpady nalezy segregowac i skladowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty

- dla ochrony i minimalizacji zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie $ciekow
bytowych

— na placach budowy nalezy zainstalowaé przenosne sanitariaty;

— podczas prowadzonych prac budowlanych zachowa¢ wszelkie srodki ostroznosci
przeciwdziatajgce dostaniu sie zwigzkéw ropopochodnych do os$rodka
gruntowego

2.11.2. Ochrona srodowiska w fazie eksploatacji

Dla ochrony woéd podziemnych i powierzchniowych na projektowanej kanalizacji
deszczowej zastosowano nastepujgce srodki zapobiegawcze w zakresie ochrony wod:

e Studzienki sciekowe pod wpustami ulicznymi wyposazono w osadniki o gtebokosci 0,5
m.

e Studnie wpadowe w rowach wyposazono w piaskowniki

* Przed wylotami z rowow drogowych do obornikéw zastosowano piaskowniki w rowie z
przegrodg umozliwiajgce odciecie odptywu

* Przed wylotami z kanalizacji deszczowej zastosowano uktady podczyszczajgce:
osadnik wirowy oraz separator lamelowy.

2.11.3. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow
sciekowych

Podczas eksploatacji systemu kanalizacyjnego, powstajg odpady: osady z czyszczenia
studzienek i wpustow i osadnikbw — kod 13 05 08 — mieszanina odpadéw z piaskownikow
i z odwadniania olejow w separatorach. Ze wzgledu na wlasciwosci tych odpadow a takze na
powodowane przez nich zagrozenia sanitarne, odpady te wymagajg usuwania
i unieszkodliwiania przez specjalistyczng firme, posiadajgcg uprawnienia do prowadzenia
ustug w tym zakresie. Operator jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje
urzgdzen oczyszczajgcych z zagospodarowaniem odpadow.

Czestotliwo$¢ oprdzniania urzadzeh oczyszczajgcych zostanie ustalona w trakcie
eksploatacji z zastrzezeniem ze kontrola ilosci nagromadzonych osaddw powinna sie odbywaé
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co najmniej 2 razy w roku. Operator jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje
urzgdzen oczyszczajgcych z zagospodarowaniem odpadow.
2.12. Obszary zagrozone powodzia

Inwestycja ,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica
wojewoddztwa.” jest zlokalizowana poza terenami zagrozonymi powodzig.
212.1. Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Dolnej Wisly jest w
trakcie przygotowywania przez RZGW Gdansk wyznacza nastepujgce dziatania o najwyzszym
priorytecie realizacji:

* Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw

« Budowa i odtwarzanie systemdw melioraciji

2.13. Plan przeciwdzialania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisly jest w trakcie
przygotowywania przez RZGW Gdansk. Na ten moment nie ma ustaleA w zakresie
przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym.

2.14. Krajowy program oczyszczania sciekow

Krajowy Program Oczyszczania Sciekbw Komunalnych odnosi sie do
zagospodarowania komunalnych osadow $ciekowych i do punktow zrzutu Sciekéw
komunalnych. Wymagania dotyczace utylizacji osadéw komunalnych okreslone w programie:

Dziatania w  zakresie osaddw sciekowych, ktére mozna przeprowadzi¢

na oczyszczalniach $ciekéw obejmuja:
* minimalizacje ilosci wytwarzanych osadow,

 udoskonalanie linii technologicznych przerdbki osadéw przez:
— intensyfikacje procesu stabilizacji beztlenowej (zastosowanie procesow
dezintegracji, maksymalizacja produkcji biogazu i jego wykorzystania)
- intensyfikacje procesoéw koncowego odwadniania osadow.

Osady powstajgce w wyniku eksploatacji systemu odwodnienia drogi w postaci
zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych bedg zagospodarowywane i
utylizowane w wybranej przez Eksploatatora oczyszczalni sciekbw. W nawigzaniu do
wymagan Programu Eksploatator przy zawarciu Umowy na utylizacje osadéw w wyborze
powinien kierowac sie kryterium jak najwyzszej redukcji usuwania osadow na oczyszczalni
Sciekow.

2.15. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakiadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne

W planowanej gospodarce wodnej zakladu zostang uwzglednione dziatania
zapewniajgce ochrone odbiornika sciekow przed zanieczyszczeniem polegajgce na
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regularnym serwisie urzadzen podczyszczajgcych oraz usuwaniu gromadzacych sie odpaddéw
I wtasciwg ich rekultywacje.

Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig, ze stezenia zanieczyszczeh w
odprowadzanych do odbiornikbw wodach opadowych nie przekroczg stezen dopuszczalnych
zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu
sciekow do waod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z dnia 18.11.2014 r)

Zawiesina og6lna < 100 mg/l
weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Raportow o stanie srodowiska w wojewodztwie
Pomorskim w latach 2012 i 2014, jednolite czes$ci wod powierzchniowych: Stupia od Kamienhca
do Otocznicy (kod PLRW?20001947297) i Potynia (kod PLW60002247169), wg. zawartosci
zawiesiny ogolnej zaliczajg sie do | klasy czystosci, wg. klasy elementow fizykochemicznych
do Il, a ich stan chemiczny okreslono jako dobry. Jednolite czesci wéd podziemnych nr 10
(kod PLGW680010) i nr 11 (kod PLGW240011) nalezg do Il klasy czystosci, a ich stan
chemiczny okreslono jako dobry.

Z uwagi na zastosowanie urzgdzen podczyszczajgcych redukujgcych wskazniki
zanieczyszczeh ponizej wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu wody opadowe
odprowadzane do odbiornika nie pogorszg stanu tych wéd. W zwigzku z tym planowana
gospodarka wodna nie bedzie miata negatywnego wplywu na realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych.

2.16. Sposob postepowania w przypadku awarii

Zakres dziatania w wypadku wystgpienia awarii jest uzalezniony od skali zagrozenia.
Dzialania te w wypadku awarii z udzialem substancji niebezpiecznych powinny
obejmowac:

- powiadomienie przede wszystkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktérej przedstawiciel
dokona oceny stopnia zagrozenia.

- powiadomienie innych odpowiednich stuzb: Policji, Obrony Cywilnej, stuzby medycznej
(Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego i awaryjnego, whadz
wojewodzkich lub powiatowych oraz stuzb kontroli sanitarnej i kontroli $rodowiska (WI10S, WS
Sanepid).

Ponadto powinny zosta¢ uruchomione telefony alarmowe oraz $rodki tgcznosci, w
zaleznosci od miejsca wystgpienia awarii.

W przypadku wystagpienia awarii wylotow, oczyszczalni sciekow sanitarnych, lub zespotow
oczyszczajgcych scieki opadowe, nalezy niezwiocznie jg usungC, spowodowac droznosc
systemu, majgc na uwadze wynikajgce z tych czynnosci zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego, a w szczegolnosci wod powierzchniowych i podziemnych.

W wypadku awarii separatora nalezy zgromadzone zanieczyszczenia i wode wywiez¢
cysterng w odpowiednie miejsce wskazane przez stuzby sanitarne. Naprawy zleci¢ serwisowi
producenta. Naprawe separatoréw prowadzi¢ mozliwie przy bezdeszczowej pogodzie.

Po kazdej awarii lub usterce urzadzenia wodne lub urzadzenia stuzgce do oczyszczania
Sciekow nalezy doprowadzi¢ do stanu dziatania zatozonego w projekcie technicznym.
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2.17. Informacja o formach ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania
przedsiewziecia

Teren objety opracowaniem znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie Specjalnego

Obszaru Ochrony Siedlisk Europejskiej Sieci Natura 2000 ,Dolina Rzeki Stupi” PLH 220052.

Inne obszary podlegajgce ochronie znajdujgce sie w okolicy to:

» obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Przybrzezne Wody Baltyku
PLB990002, potozony na pétnoc w odlegtosci okoto 0,2km

» Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Przymorskie Btota PLH220024
potozony na zachéd w odlegtosci okoto 4,5km

* rezerwat przyrody Jezioro Modta potozone na potudniowy — zachdd w odlegtosci
okoto 4,5km

* Obszar chronionego krajobrazu Pas Pobrzeza na Wschéd od Ustki w odlegtosci
okoto 2km

» obszar chronionego krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachdéd od Ustki, potozony w
odlegtosci okoto 2km

Przed wylotem do rzeki Stupi, na kolektorze deszczowym projektuje sie zestaw

podczyszczajgcy z osadnikiem wirowym i separatorem lamelowym. Tak zabezpieczone wody
deszczowe nie wptyng na pogorszenie sie stanu istniejgcego rzeki.

3. Stan istniejacy

3.1. Lokalizacja inwestycji, charakterystyka terenu.

Przedmiotowy odcinek przebudowywana droga wojewddzka nr 203, potozona w
wojewddztwie pomorskim. Rozpatrywany teren obejmuje ww. droge majgca poczatek na
granicy wojewddztwa a konczgcy sie w miejscowosci Ustka.

3.2. Opis istniejacego systemu odwodnienia.

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi odbywa sie poprzez pochylenia podiuzne i
poprzeczne oraz rowy odwadniajgce do naturalnych odbiornikéw - rzeki Stupia, ciekéw oraz
rowow melioracji podstawowej i szczegotowej. W miejscowosci ustka odwonienie odbywa
sie dodatkowo poprzez kanalizacje deszczowg, ktéra po przebudowie nie bedzie w stanie
prawidtowo odwadnia¢ drogi. W zwigzku z tym zaprojektowano na przedmiotowym odcinku
wpusty uliczne oraz nowg kanalizacje deszczowg, a takze nowe rowy drogowe.

3.2.1. Zestawienie istniejacych odbiornikéow wéd opadowych 2z
odwodnienia drogi

1. Km 1+176 — ROw melioracyjny R101 - urzgdzenia podczyszczajgce piaskownik
betonowy w rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu

2. Km 1+405 - struga Ztakowska- urzgdzenia podczyszczajgce piaskownik betonowy w
rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu

3. Km 1+616 — réw melioracyjny R102- urzgdzenia podczyszczajgce piaskownik
betonowy w rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu

4. Km 2+155 — Row melioracyjny R-L- urzadzenia podczyszczajgce piaskownik betonowy
w rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu
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5. Km 3+468 — kanat nr 7 Duninowo- urzgdzenia podczyszczajgce piaskownik betonowy
w rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu

6. Km 3+752 — rdw melioracyjny R-80- urzgdzenia podczyszczajgce piaskownik
betonowy w rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu

7. Km 5+137 — struga Starkowska- urzgdzenia podczyszczajgce piaskownik betonowy w
rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu

8. Km 5+875 — struga Krzemieniecka- urzgdzenia podczyszczajgce piaskownik betonowy
w rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu

9. Km 6+743 — rzeka Pogorzeliczka (urzgdzenia podczyszczajgce osadnik wirowy na
kolektorze deszczowym)

10. Km 8+690 — réw melioracyjny R-D1- urzadzenia podczyszczajgce piaskownik
betonowy w rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu

11. Km 8+953 struga Ledowska- urzadzenia podczyszczajgce piaskownik betonowy w
rowie z mozliwoscig odciecia odptywu z rowu, osadnik wirowy i separator lamelowy na
kolektorze deszczowym odprowadzajgcym wody opadowe z miasta Ustka.

12. Km 11+797 (Km11+830) — rzeka Stupia - urzgdzenia podczyszczajgce osadnik wirowy
i separator lamelowy na kolektorze deszczowym odprowadzajgcym wody opadowe z
miasta Ustka.

4. Stan projektowany

4.1. Opis projektowanego systemu odwodnienia.

Dla prawidlowego odwodnienia terenu inwestycji zaprojektowano kanalizacje deszczowa
w terenie zabudowanym. Wody opadowe z projektowanych kolektoréw deszczowych bedag
odprowadzane do przydroznych ciekow i rowdéw melioracyjnych.

Na kazdym kolektorze przed wlotem do studzienki rewizyjnej kierujgcej wody opadowe
do rowu, bedzie zainstalowany separator zawiesiny mineralnej.

Istniejgce przepusty w miejscach zarurowania rowu w ramach inwestycji zostang
wyremontowane. Remont bedzie polegat na wymianie rury przepustowej na nowg o tych
samych parametrach przy zachowaniu istniejgcych rzednych posadowienia. W ramach prac
remontowych zostang uzupetnione istniejgce umocnienia przepustu w rejonie wlotu i wylotu.

4.2. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia,
oczyszczania oraz odprowadzania sciekow
Odprowadzane wody opadowe z kanalizacji deszczowej bedg podczyszczane w
osadnikach studni oraz bezposrednio przez wylotami w separatorach zawiesiny mineralnej o
poj. 1m?® kazdy. Urzgdzenia te bedg wyposazone w deflektor na wlocie dla skuteczniejszego
oddzielania zawiesiny mineralnej. Wody odbierane z rowdéw odwadniajgcych bedg
podczyszczane na prefabrykowanych piaskownikach.

4.2.1. Piaskownik z przegroda w rowie

Piaskownik prefabrykowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych z
przegroda umozliwiajgcg odciecie przeptywu przez réw.
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4.2.2. Urzadzenia podczyszczajace na kolektorach deszczowych

Jako separatory substancji mineralnej zostang zastosowane osadniki wirowe betonowe z
wktadem lamelowym o separacji substancji ropopochodne;.
Parametry betonu do budowy osadnika nalezy przyja¢ analogicznie jak dla studzienek

kanalizacyjnych.

Ponizej

zestawiono podstawowe parametry separatora zawiesiny

mineralnej. Zostanie on zamontowany przed kazdym wylotem do odbiornika (razem 3 szt.).
Lokalizacja urzgdzen:

Km drogi Nazwa odbiornika Nazwa Typ
wojewddzkiej Urzadzenia
[-] [-] [-] [-]
Km 11+797 Stupia Sepl, Osl1 Osadnik Wirowy z wkiadem lamelowym
(Km 11+830)
Km 6+743 Pogorzeliczka Sep2, 0s2, Osadnik Wirowy z wkiadem lamelowym
Sep3, O0s3

Parametry technologiczne urzgdzeh podczyszczajgcych:

Nr wylotu Przepustowos¢ Przepusto | Sredn Srednica Sredn | Poj. Poj. | Masa
hydrauliczna Qmax wos¢é ica wewn. ZB2 icarur | Czesci | Cze$ | catko
nominalna | wewn. osado ci wita
Qnom ZB1 wej olejo
wej
L.p. dmd/s dmd/s mm mm mm mms3 mm?3 kg
1 600 61 2000 2000 max. 8150 1700 | 24000
(Stupia) 800
2 150 15 1200 1200 max. 2320 860 8700
(Pogorzeli 800
czka)
3 100 15 1200 1200 max. 2320 860 8700
(Pogorzeli 800
czka)
Urzadzenie spowalnia przeptyw i magazynuje osad. Zawiesina ogélna i

zanieczyszczenia stale zatrzymywane sg dzieki wykorzystaniu zjawiska sedymentacii.
Deflektor stalowy zamontowany na wlocie do urzgdzenia odpowiednio ukierunkowuje

strumien $ciekow, dzieki

czemu uzyskuje sie zwiekszenie skutecznosci

dziatania

urzgdzenia. Proces ten przebiega poprzez zwiekszenie powierzchni przypadajgcej na ilos¢
doprowadzanych Sciekow.

5. Charakterystyka projektowanych urzadzen wodnych

5.1.

5.1.1. Charakterystyka urzadzen wodnych

Zaproponowane

rozwigzanie

Wyloty kolektorow deszczowych do rowow melioracyjnych i
ciekow

techniczne obejmuje wykonanie prefabrykowanych
piaskownikéw w rowie, ktorych zadaniem bedzie odprowadzanie wstepnie podczyszczonych
sciekdéw do odbiornika. Nastepnie wody te bedg odptywaty rowami melioracyjnymi.
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.| Nazw
km drogi a
wojewo urzadz Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej a
enia
-] [-] [-] N E
1+180 | W_A wylot kolektora do rowu R-101 54°30'43,848" 16° 45'33,747"
Wylot do strugi Ztakowskiej - piaskownik
1+415 | W_B.1] betonowy z maliwoscig odcicia odptywu z 54°30'49,613" 16° 45'40,132"
rowu
Wylot do strugi Ztakowskiej - piaskownik
1+415 | W_B.2| betonowy z maliwosciag odcicia odptywu z 54°30'49,709" 16° 45'40,351"
rowu
Wylot do rowu R-102 - piaskownik betonowy 0 A1 " o A "
1+615 | W_C.1 mazliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°30'52,441 16°45'49,835
Wylot do rowu R-102 - piaskownik betonowy P " o Act "
1+615 | W_C.2 mozliwoscia odciecia odplywu z rowu 54°30'51,385 16°45'50,171
Wylot do rowu R-102 - piaskownik betonowy o oAt " o e "
1+615 | W_C.3 mozliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°30'51,414 16°45'50,477
Wylot do rowu R-102 - piaskownik betonowy o oAt " o g "
1+615 | W_C.4 mozliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°30'52,430 16°45'50,110
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy Z 0 o " o fp "
2+154 | W_D.1 mozliwoscia odcicia odplywu z rowd 54°31'1,037 16°46'11,717
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z 0 51 " o pe "
2+154 | W_D.2 mozliwoscia odcicia odplywu 2 rowd 54°31'0,798 16°46'13,359
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy Z 0 o " o fp "
2+154 | W_D.3 mozliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°31'1,223 16°46' 11,856
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z 051 " - "
2+154 | W_D.4 mazliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°31'1,009 16°46' 13,555
Wylot do rowu R-105 - piaskownik betonowy 0 o1 " o AL "
3+202 | W_E.1 mazliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°31'19,037 16°46'57,489
3+225 | W_E.2 Wylot przykanalika do rowu R-105 54°31'19,237" 16° 46' 58,660"
Wylot do kan nr 7 Duninowo - piaskownik
3+467 | W_F.1] betonowy z maliwoscia odcicia odptywu z 54°31'22,221" 16°47'10,945"
rowu
Wylot do kan nr 7 Duninowo - piaskownik
3+467 | W_F.2| betonowy z maliwoscia odcicia odptywu z 54°31'22,273" 16°47'11,257"
rowu
Wylot do kan nr 7 Duninowo - piaskownik
3+470 | W_F.3 betonowy z méliwoscia odcicia odptywu z 54°31'21,516" 16°47'12,027"
rowu
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 0 o1 " R "
3+750 | W_G.] mazliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°31'24,909 16°47'26,204
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 0 o1 " o o "
3+750 | W_G.2 mazliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°31'24,933 16°47'26,378
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 0 o1 " R "
3+750 | W_G.3 mazliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°31'24,184 16°47' 26,586
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 0 o1 " o o "
3+920 | W_G.4 mazliwoscia odcicia odplywu z rowu 54°31'25,848 16°47' 35,490
Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik
5+140 | W_H.1| betonowy z meliwoscig odcicia odptywu z 54°31'38,483" 16°48'39,613"
rowu
Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik
5+140 | W_H.2| betonowy z meliwoscig odcicia odptywu z 54°31'37,722" 16°48'40,002"
rowu
Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik
5+140 | W_H.3| betonowy z meliwoscig odcicia odptywu z 54°31'38,633" 16°48'40,058"
rowu
5140 | W_H.4 Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 54° 31' 37,839" 16° 48' 40,455"

betonowy z méliwosciag odcicia odptywu z
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.| Nazw
km drogi a
wojewd urzadz Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej a
enia
-] [-] [] N E
rowu
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik
5+878 | W_lL.1| betonowy z méliwoscia odcicia odptywu z 54°31'57,713" 16° 49'3,073"
rowu
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik
5+878 | W_l.2| betonowy z méliwoscia odcicia odptywu z 54°31'57,061" 16° 49'4,638"
rowu
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik
5+878 | W_L.3| betonowy z méliwoscia odcicia odptywu z 54°31'57,826" 16° 49' 3,234"
rowu
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik
5+878 | W_I.4| betonowy z mgliwoscig odcicia odptywu z 54°31'57,204" 16°49'4,786"
rowu
6+743 | W_J.1 Wylot kolektora do rz. Pogorzeliczki 54°32'23,151" 16°49'18,118"
6+743 | W_J.2 Wylot kolektora do rz. Pogorzeliczki 54°32'23,280" 16°49' 18,268"
7+010 | W K Wylot kolektora do rowu R-37 54°32'31,151" 16° 49' 23,695"
7+280 | W_L.1 Wylot przykanalika do proj. rowu R-37A 54°32'39,756" 16°49' 26,919"
Wylot do proj. rowu R-37A - piaskownik
7+450 | W_L.2| betonowy z méliwoscia odcicia odptywu z 54°32'43,989" 16° 49'31,019"
rowu
W M Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik
8+460 1 betonowy z méliwoscia odcicia odptywu z 54°33'8,043" 16° 50' 8,931"
rowu
g+s524 | =M wylot przykanalika do proj. rowu R-DI-A | 54°33'9,852" | 16°50' 11,081"
W M Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik
8+550 3 " | betonowy z maliwoscig odcicia odptywu z 54°33'10,354" 16°50'12,346"
rowu
W M Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik
8+560 2 ' betonowy z maliwoscia odcicia odptywu z 54°33'10,440" 16°50'13,283"
rowu
8+580 Wg'v" Wylot kolektora do proj. rowu R-D1-A 54°33'11,349" | 16°50' 12,823"
W M Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik
8+700 5 ' betonowy z maliwoscia odcicia odptywu z 54°33'14,765" 16°50'16,216"
rowu
W M Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik
8+700 7 betonowy z méliwoscia odciecia odptywu z 54°33'14,739" 16° 50' 14,715"
rowu
W M Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik
8+700 3 betonowy z méliwoscia odciecia odptywu z 54°33'14,851" 16° 50' 14,863"
rowu
wylot do strugi ledowskiej - piaskownik
8+952 | W_N.1| betonowy z maliwoscig odcicia odptywu z 54°33'21,797" 16°50'21,907"
rowu
wylot do strugi ledowskiej - piaskownik
8+952 | W_N.2 betonowy z méliwoscia odcicia odptywu z 54°33'21,723" 16° 50' 23,332"
rowu
wylot do strugi ledowskiej - piaskownik
8+952 | W_N.3 betonowy z méliwoscia odcicia odptywu z 54°33'22,259" 16°50' 22,364"
rowu
9+035 | w_o| , Wylotdo projrowu R-L1-- piaskownik | gjo 35094 gaen | 16° 50" 25 677"

betonowy z méliwosciag odcicia odptywu z
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.| Nazw
km drogi
wojewo urza dz Charakterystyka Lokalizacja
dzkiej en‘?a
[] [] [] N E
rowu

Wylot do rowu R-B-1 - - piaskownik betonow

'y o 1 " o 1 "
z mazliwos$cig odckcia odptywu z rowu 54°32'41,139 16°49'26,503

7+325 | W_P.1

Wylot do rowu R-B-1 - - piaskownik betonow

'y o 1 " o 1 n
z mazliwos$cig odckcia odptywu z rowu 54°32'41,306 167 49'26,607

74325 | W_P.2

11+820| W_R Wylot kolektora do rzeki Stupi 54°34'45,812" 16°51' 25,450"

5.2. Technologia wykonania urzadzen wodnych.

Urzgdzenia wodne zostang wykonane jako elementy bezposrednio na budowie. W
skarpie rowu zostanie osadzony prefabrykowany element betonowy zakonczenia wylotu. W
przypadku zmiennych warunkéw atmosferycznych na czas budowy wylotu nalezy
przewidzie¢ wykonanie tymczasowego odptywu kanalizacji deszczowej do odbiornika.

5.3. Konserwacja rowow melioracyjnych

Istniejgce rowy melioracyjne wzdluz przebudowywanej drogi wojewodzkiej zostang
poddane konserwacji poprzez odmulenie dna i odtworzenie pierwotnego nachylenia skarp.
Rowy zlokalizowane wzdtuz drogi wojewddzkiej:

km km L
, L. nachylen | wzmocnienie spadek spadek
Lp. | nazwa | poczatkowy | koricowy | dtugos¢ | strona ie skar kar maksvmalny | minimaln
DW203 DW203 € skarp skarp ymainy v
[ [ [km] [km]|  [m] [ [ [ [%] [%]
1|R-105 3+4210| 3+468 258 | prawa |[1:1.5 brak 4,70% 0,47%
2| R-80 3+705| 3+925 220 [prawa |1:1.5 brak 3,61% 0,74%
3|R-37A 6+993 | 7+447 454 |prawa |1:1.5 brak 0,95 0,45
4| R-D1-A 8+440| 8+706 266 | prawa |1:1.5 brak 0,30% 0,30%
Rowy prostopadte do drogi wojewddzkiej:
Dtugosc
L nazwa rowu do km diugoéé | strona nachylen | wzmocnienie
P- konserwacj | DW203 & ie skarp skarp
i
[-] [-1 [m] [km] [m] [-] [-] [-]
1|R-101 100 1+180 258 [prawa |[1:1.5 brak
2|R-D1 55| 8+690 220 | lewa 1:1.5 brak

5.4. Umocnienie skarp i dna istniejacych rowow melioracyjnych

Odtworzono pierwotne parametry geometryczne rowow i ciekéw, przed, i za przepustami
poprzez odmulenie dna i odtworzenie pierwotnego spadku skarp rowu. Przewiduje sie rowniez
umocnienie skarp rowdéw melioracyjnych i ciekow.

Umocnienie skarpy i dna rowu R101 ptytg betonowg azurowg na odcinku 3m od
istniejgcej studni betonowej zlokalizowanej na rowie po stornie prawej przebudowywanej drogi
wojewddzkiej nr 203.

Umocnienie skarp Strugi Ztakowskiej kiszkg faszynowsg i pltytga betonowg azurowg na
odcinku 3m od czola istniejgcego przepustu.
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Umocnienie skarp rowow melioracyjnych bedzie polegato na umocnieniu skarp i dna
rowu R-102, R-80, R-37, R-D1 materacami siatkowo-kamiennymi grubosci 22,5cm na diugosci
5m od lica przepustu drogowego oraz umocnieniu kiszkg faszynows i ptytg betonowg azurowg

na odcinku kolejnych 2m.

Umocnienie skarp ciekow bedzie polegato na umocnieniu skarp i dna ciekéw strugi
Ztakowskiej, rowu R-RL, kanatu nr 7 Dunionowo, strugi Starkowskiej, strugi Krzemienieckiej,
rzeki Pogorzeliczki, strugi Ledowskiej brukiem z kostki granitowej 15x15x15cm na diugosci 5m
od lica przepustu drogowego oraz umocnieniu kiszkg faszynowg i ptytg betonowg azurowg na

odcinku kolejnych 2m.

Ponizej wskazano lokalizacje ciekéw i rowow objetych zakresem umocnienia skarp i dna

opisanej wyzej:

réw / ciek km drogi

[ [km]

Réw R101 1+180

Struga Ztakowska 1+415

R-102 1+615

R-L 2+154

kan. nr. 7 Duninowo 3+470

R-80 3+750

Struga Starkowska 5+140

Struga Krzemienicka 5+878

rzeka Pogorzeliczka 6+743

R-37 6+994

R-D1 8+690

Struga Ledowska 8+952

5.5. Projektowane przepusty na istniejacych ciekach

Tabela 1. Okreslenie typu przepustu

Lp 20h,
przepust typ przepustu

[m] [m]
1 1,2 24,00 dhugi
2 1,2 24,00 dhugi
3 1,2 24,00 dhugi
4 1,2 24,00 dhugi
5 1,2 24,00 krotki
6 2,49 49,80 krotki
7 15 30,00 dhugi
8 2,52 50,40 krotki
9 1 20,00 krotki
10 1,2 24,00 krotki
11 2,06 41,20 krotki
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W celu sprawdzenia parametréw ruchu krytycznego przyjmujemy przepust o danej
Srednicy. Zgodnie z pkt. 3.2.7.2 obliczamy:

Om
D2 Jg.D

WQ =
Qm — przeptyw miarodajny

Z tabeli 3.3 odczytujemy dla obliczonego WQ:

hi
D ke

by
D e

% — Fy, Sprawdzenie warunku z pkt. 3.2.3.1:

Fkr
by, = —
kr hkr

Wysokos$¢ energii strumienia spietrzonego przed przepustem wyznaczamy zgodnie ze
wzorem [3.12] z pkt. 3.2.3.1:

b < 0, >2/3
m: bkr\/z
m — wspotczynnik wydatku, przyjeto 0,65 z tabeli 3.1
Glebokos¢ wody gornej wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.13] z pkt. 3.2.3.1:
FO — pole przekroju przed przepustem odpowiadajgce zalozonej rzednej zwierciadta wody
spietrzone;j

Powyzsze obliczenia przedstawiono w tabeli 2 i 3.

Tabela 2. Obliczenia ruchu krytycznego

ciek doptywajgcy

®

> 2 F V
o odbiornik kmDw | 2Q ° °
N 203 -

<1 [m¥s] | [m2] [m/s]
1 Str. Ztakowska 1+414 1,369 0,860 1,59
2 R-102 1+615 0,889 0,480 1,85
3 R-RL 2+154 0,251 0,440 0,57

4 | Kan. Nr 7 Duninowo | 3+469 2,352 0,926 2,54

5 R-80 3+751 | 0,301 | 0,390 0,77

6 Str Starkowska 5+141 8,389 5,839 1,44

7 Str. Krzeml_enlecka 54877 3.819 1,380 277
(Karwia)
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8 rz. Pogorzeliczka 6+742 | 9,706 | 5,500 1,76
9 R-37 6+994 | 0,053 0,315 0,17
10 R-D1 8+689 | 0,225 0,407 0,55
11| struga Ledowska 8+949 | 5,686 | 5,064 1,12
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Tabela 3. Obliczenia parametrow przepustow

przepust

% b |h |D| Fo | Lo | i | Wo |heD| bu/D | F/D? | hi b Fo | Fulhe | Ho H Ha
S/ [m] | [m] [[m]| m2] | [m] |[%]| [-1 [ [-1][-] [-] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 1,2| 1,13 |33,90|0,53| 0,277 |0,525|0,7956 |0,4177| 0,63 |0,9547|0,6015 |0,9547 | 0,6282 | 0,4991 | 0,5847
2 1,2| 1,13 |31,15/0,51| 0,18 |0,425(0,7482| 0,318 | 0,51 |0,8978|0,4579|0,8979|0,4909| 0,316 |0,3408
3 1,2| 1,13 |34,45|0,67|0,0507| 0,225 |0,5879|0,1323| 0,27 |0,7055|0,1905 |0,7056 | 0,2478 | 0,2313 | 0,2507
4 1,2| 1,13 |30,55|0,590,4761|0,212 |0,5735 | 0,1221 | 0,2544 | 0,6882 | 0,1758 | 0,6908 | 1,1183 | 0,7896 | 0,9314
5 1,2| 1,13 |23,25/0,52|0,0609| 0,25 |0,6142|0,1536| 0,3 | 0,737 |0,2212|0,7373|0,27180,2415

6 [3,52|2,49 8,76 | 25,91 (0,50 3,52 0,8816|0,7764

7 1,5| 1,77 |35,50|0,76|0,4425| 0,2 |0,5591|0,1118| 0,3 |0,8387|0,2516|0,8385|1,3577|0,9673|1,0817
8 |4,05|2,52 10,21|26,03 (1,11 4,05 0,8849|0,7261

9 1,0| 0,79 |19,15|0,73| 0,017 |0,125|0,4533|0,0567 | 0,125 |0,4533|0,0567 | 0,4536 | 0,1185| 0,117

10 1,2| 1,13 |22,000,50|0,0456 | 0,212 | 0,5735 | 0,1221 | 0,2544 | 0,6882 | 0,1758 | 0,6908 | 0,2341 | 0,2184
11(3,15|2,06 6,49 | 26,02 |0,50 3,15 0,7325|0,6683 | 0,5884
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Z powyzszych obliczen wynika, ze dla dobranych srednic napetnienie nie
przekroczy 80% wiec dobor jest prawidtowy (tabela 4).

Tabela 4. Wypetnienie przepustu

g Fp Fo %
Fg’_ ] — wypelnienia
11 113]>]0,792] 0,70
2| 113|>|0480| 0,42
3| 113]>]0440| 0,39
41 1,13]>]0926| 0,79
® | 113|>/0,390| 0,35
| 876|>|5839| 0,67
" 177|>|1,380] 078
8 110,21|>|55500| 0,54
%1 0,79/>]0,315| 0,40
101 1 13|>|0407| 0,36
11 649|>|5064] 0,78

str. 34



Operat wodnoprawny
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa"

Zestawienie projektowanych przepustow bedgcych urzadzeniami wodnym:

Przepusty rurowe pod droga wojew6dzkg nr 203

WLOT WYLOT
. A=rzedna | rzedna | C=zanizenie Kat B=rzedna | rzedna dna C=zanizenie
Lp| Nazwa cieku |km DW 203 Srednical1[1=DN |dna rury |dna dna rury sk(zyzowanla dnarury |rowu [m dna rury i [9%] Dlugosc¢
[em] [mn.p.m] {rowu |wzgledem | osiprzepustu |[m n.p.m] | n.p.m] wzgledem L [m]
[m rowu [cm] z droga rowu [cm]
n.p.m]j
1 | Str. Ztakowska 1+414 120 14,45 14,45 90 14,27 14,27 0,53 33,90
2 R-102 1+615 120 15,77 15,77 0 79 15,61 15,70 -9 0,51 31,15
3 R-L 2+154 120 19,95 19,95 0 76 19,74 19,74 0 0,67| 31,45
4| KanNr7 3+469 120 878 | 878 0 78 8,60 8,56 4 0,59| 30,55
Duninowo
5 R-80 3+751 120 10,27 10,27 0 90 10,15 10,15 0 0,52 23,25
6 St 5+141 352x249 1,09 1,11 -2 72 0,96 0,95 1 0,50| 25,91
Starkowska
Str.
7 | Krzemieniecka 5+877 150 3,71 3,71 0 90 3,44 3,44 0 0,76 | 35,50
(Karwia)
8 rz. 6+742 405x252 1,04 1,34 -30 85 0,75 1,05 -30 1,11| 26,03
Pogorzeliczka
9 R-37 6+994 100 6,37 6,37 0 87 6,23 6,23 0 0,73| 19,15
10 R-D1 8+689 120 3,55 4,24 -69 90 3,44 4,13 -69 0,50| 22,00
11| | Stuea 8+949 315x206 303 | 3,34 -31 90 2,90 3,22 -32 0,50| 26,02
Ledowska
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6. Obliczenia

6.1. Maksymalna wielkos¢ odptywu

Do obliczen przekrojéw kanatow dla drog serwisowych jako miarodajny przyjeto deszcz o
prawdopodobienstwie wystepowania p = 50% , czasie trwania t = 600s (10min) i wartosci
statej A (dla rocznej sumy opadéw H <= 800mm) = 592mm.

A 15347* 592 _ 127dm®/ sha

t 0667 60c 0667

q=15347*

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono z wzoru:
Q=qlF (g gdnT/§]

przyjmujac:
g — natezenie miarodajne deszczu = 127 dm®/sha;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspdtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielko$ci zlewni =1/(F¥4);
Y — wspobtczynnik sptywu:

6.2. Miarodajna srednioroczna wielkos¢ odpiywu

Do obliczeA tadunku zanieczyszczen w wodach zrzucanych do odbiornika przyjeto
miarodajny $rednioroczny deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p = 100%, czasie
trwania t = 10800s (180 min) i wartosci statej A (dla rocznej sumy opadéw H <= 800mm) =
470mm.

A 470
1. q-= 15347* t0’667 = 15347* W = 15dm3 / sha

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Qm okreslono dla kazdego z wylotéw oddzielnie z
wzoru:

Qn =0y * F*¢*y[dm’/ 5]

przyjmujac:
g — natezenie miarodajne deszczu = 15dm?/sha;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspdtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr¥/4);
Y — wspéiczynnik sptywu.

6.3. Roczna wielkos¢ przeptywu wod opadowych

Wg badan Instytutu Ochrony Srodowiska odptywy o natezeniu g > 5 % stanowig okoto
10% ogodlnej liczby odptywow wystepujgcych w roku, a roczna objetos¢ sciekéw z odptywdw
oqQq=< 5% wynosi okoto 90% catkowitej rocznej objetosci sptywu powierzchniowego. Dla
okreslenia rocznego tadunku zanieczyszczen w sptywie z drég oraz do okreslenia
dtugoterminowego wptywu $ciekéw na odbiornik, zgodnie z powyzszymi wynikami badan,
przyjeto jako miarodajny deszcz o natezeniu q =5 d*mg.

sxha

Roczng objetos¢ sciekow opadowych z drogi okresla sie wg wzoru:
Q;=09*H*F* ¢* w*10[m’/rok]

przyjmujac:
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6.4.

0,9 — wspodlczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ H o wysokos¢é opadu wywotujgcego
dm?3

jednostkowe natezenie sptywu q > 5
H — roczna suma opadéw = 600mm;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspodtczynnik opdznienia, zalezny od ksztaitu i wielko$ci zlewni = 1/(Fzr¥4);
Y — wspéitczynnik sptywu.

sxha

Obliczenia wplywu zrzutu zanieczyszczen do woéd
powierzchniowych

Z uwagi na fakt, iz przeptywy na analizowanych ciekach sg na tyle male, ze nie

pozwalajg dokona¢ miarodajnych pomiaréw wskaznikdw zanieczyszczen, postanowiono
wykorzysta¢ do obliczen ocene stanu powierzchniowych wod ptyngcych w ramach monitoringu
diagnostycznego dla rzeki Potyni z Raportu o stanie srodowiska w Wojewddztwie Pomorskim
w 2012 roku. Rzeka Potynia wyplywa z jeziora Modta i uchodzi do Baltyku. Cieki bedace
odbiornikami wéd z projektowanej drogi wojewodzkiej nr 203 uchodzg albo do jeziora, albo do
Potyni. Przyjeto nastepujgce wskazniki zanieczyszczen dla rzeki Potyni:

Zawiesina ogoélna - Zog — 8,3 mg/dm?
Weglowodory ropopochodne - W, — 0,1 mg/dm?

6.4.1 Czes¢ obliczeniowa wplywu zrzutu zanieczyszczen

a) Woyznaczenie wspotczynnika Waow i przeptywu Qoos:

— Obliczenie sptywu jednostkowego SSq:
§Sq ==2-1000 [dm? - s~ - km?]
gdzie: F — powierzchnia zlewni [km?]
SSQ — przeptyw $redni z wielolecia [m?/s]
- Nastepnie okresla sie wspoiczynnik Waow na podstawie wartosci SSq, typu hydrologicznego
cieku i powierzchni zlewni [na podstawie tab. 1 i tab. 2 z zalgcznika nr 6 do Rozporzgdzenia Nr

3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca
2014 r.]

- Woyznaczenie przeptywu o gwarancji czasowej wystapienia wraz z wyzszymi rownej 90%:
Qoo = SSQ - Wogy,

- W ponizszej tabeli zestawiono wyniki obliczen wspétczynnika Woow i przeptywu Qoo

Lp. Ciek ssQ F $5q tye hyzﬁ(’l‘:giczny Waos Qoo
[-] [-] [m3/s] | [km?] |[dm3sikm] [-] [-] [m3/s]
1 Struga Ztakowska 0,004 0,66 5,39 przejsciowy i podgorski 0,555 0,002
2 Kanat Nr 7 Duninowo | 0,011 1,99 5,39 przejsciowy i podgorski 0,555 0,006
3 Struga Starkowska 0,040 7,46 5,39 przejsciowy i podgorski 0,555 0,022
4 Struga Krzemienicka | 0,045 8,31 5,39 przejsciowy i podgorski 0,555 0,025
5 rzeka Pogorzeliczka 0,084 15,53 5,39 przejsciowy i podgodrski | 0,555 0,046
6 Struga Ledowska 0,055 10,25 5,39 przejsciowy i podgorski 0,555 0,031

b) Wyznaczenie stezen zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych w ciekach:
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego ,potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych, okreslono typ analizowanych ciekéw, a na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd
powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych okreslono stezenia
zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych dla stanu dobrego (Potynia jest w Il klasie, co

odpowiada stal

nowi

dobremu). W ponizszej tabeli

weglowodoréw ropopochodnych:

zestawiono stezenia zawiesiny ogélnej i

Potencjat ekologiczn Stezenie zawiesiny ogdlnej Stezenie weglowodoréw
Typ ciekow Kod typu ) . giczny ¢ Y 08 J ropopochodnych Sqwr
cieku Sdzog dla stanu dobrego ***
dla stanu dobrego
[-] [-] [-] [mg/I] [mg/I]
Potok nizinny 16 dobry, Klasa Il 14,1 0,2
lessowy lub gliniasty

c) Prognozowanie stezenia zawiesiny ogolnej i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach
deszczowych odprowadzanych z drogi:

Prognozy przeprowadzono zgodnie z opracowaniem wykonanym na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad , pt. ,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogdélnych i
weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych”, Warszawa, pazdziernik 2006. Zgodnie z
przytoczonym opracowaniem dla dobowego natezenia ruchu w zakresie od 1000 do 17500
pojazdéw/dobe, w obszarach zamiejskich dla przekrojéw drég jednojezdniowych dwupasmowych oraz
jednojezdniowych dwupasmowych z szerokimi poboczami bitumicznymi stezenie zawiesiny ogéinej

mozna wyznaczy¢ na podstawie ponizszego wzoru:
Sz0 = 0,718 Q%529

gdzie: Szo- stezenie zawiesiny ogolnej w sciekach [mg/l]
Q - dobowe natezenie ruchu (SDR) [pojazdy/dobe]

Zgodnie z Polskg Normag PN-S-02204:1997 ilos¢ substancji ropopochodnych nalezy przyjgc
mnozac ilos¢ zawiesin ogolnych przez wspoétczynnik 0,08:

SRS=0

,08 " SZO

gdzie: Srs-— stezenie substancji ropopochodnych w $ciekach [mg/l]

W ponizszej tabeli zestawiono prognozowane stezenia zawiesiny ogolnej i weglowodorow
ropopochodnych w sciekach surowych odprowadzanych z drogi:

. SZO wstepne SRS wstepne
L Nazwa odcinka
p [mg/1] [mg/1]
1 | ODCINEK | Granica Wojewddztwa- Miasto Ustka 42 3,4

pasa drogowego”,

Nalezy pamieta¢, ze zawarto$¢ zanieczyszczen w sciekach zrzucanych do odbiornika
bedzie zmniejszona ze wzgledu na ich podczyszczenie. Zgodnie z opracowaniem wykonanym na
zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, pt. ,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia

Warszawa 2009, mozna przyjgc

redukcje zawiesiny o0golnej i substancji

ropopochodnych w rowach trawiastych na poziomie 40-90% (przyjeto 80%). Oprdécz tego ma miejsce
redukcja zawiesiny ogolnej w osadnikach i piaskownikach na poziomie 60 % i substancji

ropopochodnych w separatorach na poziomie 97%.

Separatory substancji ropopochodnych
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zastosowano jedynie przed zrzutami do rzeki Pogorzeliczki. W zwigzku z tym ponizej zestawiono
stezenia zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych, osobno dla rzeki Pogorzeliczki i osobno dla
pozostatych ciekéw:

SZO Pogorzeliczka

SRS Pogorzeliczka

SZO Pozostate cieki

SRS Pozostate cieki

' Nazwa odcinka [me/!] [me/!] (me/!] [me/!]
1 | ODCINEK | Granica Wojewédztwa- Miasto Ustka 16,82 0,02 3,36 0,67
d) Okreslenie tadunkéw zawiesiny ogoélnej i substancji ropopochodnych wprowadzanych wraz ze
Sciekami do odbiornikow:
LZog = Q909 ° SZog
Lwr = Qoo% * Swr
gdzie: Lzog— tadunek zawiesiny ogoélnej [mg/s]
Szog— Stezenie zawiesiny ogolnej [mg/l]
Lwr— fadunek weglowodorow ropopochodnych [mg/s]
Swr— stezenie weglowodorow ropopochodnych  [mg/l]
Ponizej zestawiono fadunki zanieczyszczen wprowadzanych do odbiornikow wraz ze $ciekami:
. o Przeplyw L’adu.nki zawiesiny tadunki weglowodoréow
Lp | nrwylotu | km drogi odbiornik Q ogélnej wplro_wadza_ne ropopochodnych varovs_/adzane
wraz ze $ciekami wraz ze $ciekami
[-] [-] [km] [-] [dm3/s] [mg/s] [mg/s]
1| w1 1+415 Struga Ztakowska 23 77 15,48
2 W_B.2 1+415 Struga Ztakowska 8 27 5,38
3 | W_F1 3+467 | kan. nr. 7 Duninowo 36 121 24,23
4 | W_F2 3+467 | kan. nr. 7 Duninowo 3 10 2,02
5| W_F3 3+470 | kan. nr. 7 Duninowo 29 98 19,51
6 | W_H.1 5+140 Struga Starkowska 68 229 45,76
7 | W_H.2 5+140 Struga Starkowska 41 138 27,59
8 | W_H3 5+140 Struga Starkowska 26 87 17,50
9 | W_H4 5+140 Struga Starkowska 30 101 20,19
10| w_l1 5+878 | Struga Krzemienicka 13 44 8,75
11| w2 5+878 | Struga Krzemienicka 44 148 29,61
12| w3 5+878 | Struga Krzemienicka 3 10 2,02
13| w.4 5+878 | Struga Krzemienicka 5 17 3,36
14 | w1 6+743 rzeka Pogorzeliczka 57 959 1,15
15| w2 6+743 | rzeka Pogorzeliczka 40 673 0,81
16 | W_N.1 8+952 Struga Ledowska 8 27 5,38
17 | W_N.2 8+952 Struga Ledowska 13 44 8,75
18 | W_N.3 8+952 Struga Ledowska 30 101 20,19

e) Okreslenie tadunkéw zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych w ciekach oraz okreslenie

ich chtonnosci

tadunki zanieczyszczen nalezy liczy¢é w podobny sposéb jak w poprzednim rozdziale, a
chlonnosci wylicza sie jako rdéznice maksymalnego tadunku zanieczyszczen dla stanu dobrego i
rzeczywistego tadunku zanieczyszczen.
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W ponizszej tabeli zestawiono tadunki zawiesiny ogo6lnej, substancji ropopochodnych,
chfonnosci i sumy tadunkéw zrzucanych z drogi do poszczegdlnych ciekow:

tadunki zawiesiny ogdlnej tadunki substancji ropopochodnych
2 | =
% e o s ¥ £ e R
2 9| %7 |39 |z5g| 538 £:3|3:5|55%
A w O S £ s £ '_'cE T -0 3\;4: S -8l
v 9 5 < © =z o | 96 s5| sLS| 225|023 ._
. R T &0 o o T 20| 22>228| £ 0> wo S|z g
Lp. Ciek 228 | o/ co¥l 285|858 s E|cvE|seg§
N D 5 gzh 9QzL N 5§ » o s 592908 9238 | ™S & x
~x c 2 RS 25| < ) v2 2| 232 830 v 8N
ggs | 238 gl €3N 2355 255 2852883
8% | 83 cg | S5T3|¥8%| §B3| B =g s
8T 2| g8 £ 8 S s 3| S8f|| §38| £33|5¢92
~S o gn o~ ~ o 30°| & o|U0C g|TT g
o © = = 2| ®© 2
od =
[-] [-] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s]
1 Struga Ztakowska 28,02 16,50 11,53 104 0,40 0,20 0,20 21
2 | Kanat Nr 7 Duninowo 83,78 49,32 34,46 229 1,19 0,59 0,59 46
3 Struga Starkowska 314,81 185,31 129,49 555 4,47 2,23 2,23 111
4 | Struga Krzemienicka 350,71 206,45 144,26 219 4,97 2,49 2,49 44
5 rzeka Pogorzeliczka 655,27 385,73 269,54 1632 9,29 4,65 4,65 2
6 Struga Ledowska 432,35 254,50 177,84 71 6,13 3,07 3,07 14

przekraczajg wartosci granicznych, tj.

Dla wiekszosci projektowanych wylotow tadunki zanieczyszczen nie mieszczg sie w granicach
chtonnosci ciekéw. Nalezy jednak przy tym pamietac, ze stezenia wprowadzanych zawiesin ogélnych i
substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach deszczowych w przypadku kazdego wylotu nie

100 mg/dm? dla zawiesin ogolnych i 15 mg/dm? dla substanc;ji

ropopochodnych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego). Wartosci tych stezen wahajg sie
od 3,36 do 16,82 mg/l w przypadku zawiesiny ogolnej i od 0,02 do 0,67 mg/l w przypadku substanciji
ropopochodnych. lIstnieje chionno$¢ pozwalajagca na zrzut fadunku zawiesiny ogoélnej do Strugi
Ledowskiej oraz zrzut fadunku substancji ropopochodnych do rzeki Pogorzeliczki.
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6.6 Zestawienia Tabelaryczne

6.6.1 Obliczenia hydrauliczne dla projektowanego odwodnienia

Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy

nawierzchn ynnik i

I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr

Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
. utw : F . Quomin | _ 0 E WL | =15.F. ' Y.0.3 | -FW.
ziele | oo | F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla q ¢ FY.g1 A ®
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15

' 1 | w=009 o=1 00 0

3 3

- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/S/h [dm3/s] | [dm®s] | [m3rokK] [”E);‘]jo [m3/h]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Znla 00+000 | + | 00+110 12 6,1 110 | 0,23 | 0,07 | 0,20 | 0,01 | 0,06 | 0,07 1,00 174 13 1 397 10 3

przep
Zprzepl 00+110 | = | 01+180 18 6 1070 | 1,93 | 0,64 | 2,57 | 0,19 | 0,58 | 0,77 0,79 131 80 9 4160 85 28
Zprzep2 01+180 | + | 01+220 12 6,1 40 0,05| 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,03 1,00 131 4 0 145 4 1
Ztakowska
ZZ1 01+420 | +| 01+500 8 6,4 80 0,06 | 0,05 | 0,22 | 0,01 | 0,05 | 0,05 1,00 131 7 1 283 7 2
7712 01+220 | +| 01+420 14 8 200 (0,28 | 0,16 | 0,44 | 0,03 | 0,14 | 0,17 1,00 131 23 3 929 24 6
przep 1+620

ZZ1 01+500 | +| 01+620 8 6,4 | 120 | 0,0 0,08 | 0,17 | 0,01 | 0,07 | 0,08 1,00 131 10 1 425 11 3
272 01+620 | + | 02+000 14 8 380 | 053 0,30 | 0,84 | 0,05| 0,27 | 0,33 1,00 131 43 5 1765 46 12
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy
nawierzchn ynnik i
I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr
Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
. utw : F . Quomin | _ 0 E WL | =15.F. ' W.0.3 | -FW.
ziele | oo | F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla q ¢ FY.g1 A ®
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15
: 1 | w=09 e=1 00 0
3 3
- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/S/h [dm3/s] | [dm®s] | [m3rokK] [”E):]jo [m3/h]
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
droga pin-wsch
Zdr - 4 |55| 200 |008]| 011 | 019 |001| 010 |011| 1,00 131 14 2 578 15 4
przep 19.85 dno
Z1przepl | 02+000 |+ | 02+#150 | 8 | 8 | 150 | 0,12 | 0,12 | 024 | 001 | 011 |0,12| 1,00 131 16 2 648 17 4
Z1przep2 | 02+150 |+ | 02+600 | 8 | 8 | 450 | 0,36 | 0,36 | 0,72 | 0,04 | 032 |036| 1,00 131 a7 5 1944 51 13
kan nr 7 duninowo
'eg’glf:no;a 02+600 |+ | 03+470 | 8 | 3 | 870 | 0,70 | 0,26 | 0,96 | 0,07 | 0,23 | 0,30 | 1,00 131 40 5 1644 43 11
prawa
strona do .
can7 .| 02+150 | +| 03+220 | 8 | 3 | 1070 | 0,86 [ 0,82 | 1,18 | 009 | 0,29 | 0,37 | 096 131 a7 5 2022 50 13
droga
prawa
si‘;ﬂ?‘?o 03+090 | +| 03+220 | 8 | 2 | 130 |00 | 0,03 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 003 | 1,00 131 4 1 183 5 1
sciezka
'eé"jf;rno;‘a 03+470 |+ | 03+540 | 8 | 3 | 70 |0,06| 0,02 |008|001| 002 |002]| 1,00 131 3 0 132 3 1
prawa | 03+470 | +| 03+600 | 8 | 55| 130 | 0,10 | 0,07 | 018|001 | 006 | 007 ] 1,00 131 10 1 404 10 3
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy
nawierzchn ynnik i
I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | 0poznie Q Qmax | Qsr
Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
. utw : F . Quomin | _ 0 E WL | =15.F. ' W.0.3 | -FW.
ziele | o i F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla q ¢ FY.g1 ¢ ¢
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15
: 1 | w=09 e=1 00 0
3 3
- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/S/h [dm3s] | [dm?¥/s] | [m?/rok] [”E):]jo [mé/h]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
strona od
kan7
row 3+750
lewa strona
do row 03+540 | +| 03+750 8 3 210 | 0,27 | 0,06 | 0,23 | 0,02 | 0,06 | 0,07 1,00 131 10 1 397 10 3
3750
prawa
strona do 03+600 | + | 03+750 8 55| 150 | 0,22 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 0,07 | 0,09 1,00 131 11 1 466 12 3
row 3750
lewa strona
od row 03+750 | +| 04+200 8 3 450 | 0,36 | 0,24 | 0,50 | 0,04 | 0,12 | 0,16 1,00 131 21 2 851 22 6
3750
prawa
strona od 03+750 | + | 04+170 8 55| 420 | 0,34 | 0,23 | 0,57 | 0,03 | 0,21 | 0,24 1,00 131 32 4 1304 34 9
row 3750
struga Starkowska
dlewa do .
strugi 04+200 | + | 05+140 8 3 940 | 0,75 | 0,28 | 1,03 | 0,08 | 0,25 | 0,33 0,99 131 43 5 1777 46 12
dolot do .
. .| 04+180 | + | 04+570 8 55| 3% (031 0,21 |053]|0,03| 0,19 |0,22 1,00 131 29 3 1211 31 8
zlewni lewej
razem do
strugi, lewa 1,06 | 050 | 1,56 | 0,21 | 0,45 | 0,55 0,89 131 65 7 2988 69 20
strona
prawa
stronado | 04+550 | + | 05+140 8 3 590 (047 | 0,18 | 0,65 | 0,05 | 0,16 | 0,21 1,00 131 27 3 1115 29 7
strugi
lewa strona | 05+140 | +| 05+600 8 3 460 | 0,37 | 0,24 | 0,51 | 0,04 | 0,12 | 0,16 1,00 131 21 2 869 23 6
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy
nawierzchn ynnik i
I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr
Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
. utw : F . Quomin | _ 0 E WL | =15.F. ' W.0.3 | -FW.
ziele ardz i F | Liward | RAZ ziel. | utward | RAZ dla q ¢ FY.g1 ¢ ¢
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15
: 1 | w=09 e=1 00 0
3 3
- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/S/h [dm3s] | [dm?¥/s] | [m?/rok] [”E):]jo [mé/h]
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
od row
3750
prawa
stronaod | 05+140 |+ | 05+600 | 8 | 55 | 460 | 0,37 | 0,25 | 0,62 | 0,04 | 023 | 0,26 | 1,00 131 35 4 1428 37 10
row 3750
struga Krzemieniecka
lewa do .
strugi 05+600 |~ | 05+880 | 8 | 3 | 280 | 022 | 0,08 |031|0,02| 008 |010| 1,00 131 13 1 529 14 4
prawa
stronado | 05+600 |+~ | 06+030 | 8 |55 | 430 | 0,34 | 0,24 | 0,58 | 0,03 | 021 |025| 1,00 131 32 4 1335 35 9
strugi
do'sottrgizzwa 05+880 |+ | 06+030 | 0 | 3 | 150 | 0,00 | 0,05 | 0,05| 0,00 | 0,04 | 0,04 | 1,00 131 5 1 219 6 1
razem do + 034 | 0,28 | 063|003 025 |029| 1,00 131 38 4 1554 | 40 10
strugi prawa
lewa strona
odrow | 05+880 |+ | 06+070 | 8 190 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 1,00 131 2 0 82 2 1
3750
prawa
stronaod | 05+880 |+~ | 06+310 | 8 430 | 0,34 | 0,00 | 034 |003| 000 |003| 1,00 131 5 1 186 5 1
row 3750
Pogorzeliczka lewa
Zpogl | 06+070 |+ | 06+743 | 6 |125| 673 [ 040 | 0,84 | 1,25 | 0,04 | 0,76 | 0,80 | 0,95 131 99 11 4307 | 106 29
Isnt kd400 | 00+000 |+ | 00+430 | 6 | 6,5 | 600 | 0,36 | 0,39 | 0,75| 0,04 | 0,35 | 0,39 | 1,00 131 51 6
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy
nawierzchn ynnik -
I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr
Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
ole | UW [T F : Guomin - F_q F-Weg | =15-F- | ~ W3 | -FY
ziele | oo | F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla e B I KOS I B A IR 4
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15
: 1 | ¥=09 e=1 00 0
3 3
- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/S/h [dm3/s] | [dm®s] | [m3rokK] [”E):]jo [m3/h]
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
razem 0,76 | 1,23 | 200|008 | 1,11 |1,18| 0,84 131 131 15
Pogorzeliczka
Zpogl | 06+070 |+ | 06+743 | 6 |12,5| 673 | 0,40 | 0,84 | 1,25 | 004 | 0,76 | 080 | 0,95 131 99 11 4307 | 106 29
Zpog2 | 06+743 |+ | 07+000 | 6 |[12,5| 257 | 0,15 | 0,32 | 0,48 | 0,02 | 029 | 030 | 1,00 131 40 5 1645 43 11
Isnt kd400 | 00+000 |+ | 00+430 | 6 | 6,5 | 600 | 0,36 | 0,39 | 0,75 | 0,04 | 035 |0,39| 1,00 131 51 6
razem 051 | 071 | 123|005| 064 |069| 095 131 86 10
row 7+330
Zrpl 07+280 |+ | 07+330 | 18 | 35| 50 | 0,09 | 0,02 | 011|001 | 0,02 |0,02| 1,00 131 3 0 134 3 1
Zrpl 07+330 |+ | 07+440 | 18 | 35| 110 [ 0,20 | 0,04 | 0,24 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 1,00 131 7 1 294 8 2
razem dor 0,29 | 0,06 | 0,34 | 0,03| 0,05 |0,08| 1,00 131 10 1 428 11 3
7+000
row 7+000
dor7+330 | 07+000 | = | 07+230 | 18 | 7 | 230 | 041 | 0,46 | 0,558 | 0,04 | 0,14 | 019 | 1,00 131 24 3 1006 26 7
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy
nawierzchn ynnik i
I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr
Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
. utw : F . Quomin | _ 0 E WL | =15.F. ' W.0.3 | -FW.
ziele | oo | F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla q ¢ FY.g1 A ®
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15
: 1 |w=09 e=1 00 0
3 3
- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/ S dm#ss] | [dm?/s] | [m3rok] [”E) 6/1 (110 [m3/h]
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
Zrpl 07+460 | = | 07+700 | 18 | 2 | 240 | 043 | 0,05 | 0,48 | 0,04 | 0,04 |0,09| 1,00 131 11 1 467 12 3
R6w RD-1
do rowa .
o 07+460 | +| 08+690 | 8 | 3 | 1230|098 | 037 | 1,35|0,10| 0,33 | 0,43 | 0,93 131 52 6 2325 56 15
do rowu .
orawa | O7+700 | +| 08+460 | 8 | 55| 760 | 0,61 | 042 | 103|006 | 038 |044 | 099 131 57 7 2360 61 16
do rowu
prawado | 08+460 |+ | 08+550 | 8 | 55| 90 |0,07| 0,05 | 0,12 |0,01| 0,04 |0,05| 1,00 131 7 1 279 7 2
std piask x2
od rowu .
o 08+690 |+ | 08+810 | 8 | 3 | 120 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 1,00 131 6 1 227 6 2
od rowu .
orawa | 08+690 |+ 08+810 | 8 |55 | 120 0,10 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | 006 | 0,07 | 100 131 9 1 373 10 2
str L edowska - dolot z zachodu
do lztvrv;ow 08+810 | = | 08+952 | 18 | 3 | 142 | 0,26 | 0,04 | 0,30 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 1,00 131 8 1 345 9 2
dopf;,vr)‘,’w 08+810 | = | 08+952 | 18 | 55 | 142 | 0,26 | 0,08 | 0,33 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 1,00 131 13 1 518 13 3
str L edowska - dolot ze wschodu
do lztvrv;ow 08+952 | = | 09+470 | 18 | 3 | 518 | 0,93 | 0,16 | 1,09 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 0,98 131 30 3 1259 32 8
ZstrL1 = 0o |015| 016 |031]002] 014 [0,16]| 1,00 131 21 2 859 22 6
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy
nawierzchn ynnik i
I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr
Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
. utw : F . Quomin | _ 0 E WL | =15.F. ' W.0.3 | -FW.
ziele | oo | F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla q ¢ FY.g1 A ®
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15
' 1 | w=009 o=1 00 0
3 3
- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/ S dm#ss] | [dm?/s] | [m3rok] [”E) E/I (110 [m3/h]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Zstrl2 + 4 55 0 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,01 | 0,08 | 0,09 1,00 131 12 1 481 12 3
razem| 0,23 | 0,25 | 0,48 | 0,02 | 0,23 | 0,25 1,00 131 32 4 1339 35 9
ZstrL3 + 4 55 0 0,05| 0,22 | 0,27 | 0,01 | 0,20 | 0,20 1,00 131 27 3 1096 29 7
razem| 0,28 | 0,47 | 0,75| 0,03 | 0,42 | 0,45 1,00 131 59 7 2435 63 16
ZstrL4 + 4 55 0 0,08 | 0,22 | 0,20 | 0,01 | 0,11 | 0,12 1,00 131 15 2 626 16 4
razem| 0,36 | 0,59 | 0,95 | 0,04 | 0,53 | 0,57 1,00 131 74 9 3062 80 20
ZstrL5 09+700 | + | 10+123 9 13 423 | 0,38 | 055 | 0,93 0,04 | 0,49 | 0,53 1,00 131 70 8 2878 75 19
razem 0,74 | 1,14 | 1,88 | 0,07 | 1,03 | 1,10 0,85 131 123 14 5940 132 40
ZstrL6 09+470 | + | 09+700 15 |11,2| 230 | 0,35 | 0,26 | 0,60 | 0,03 | 0,23 | 0,27 1,00 131 35 4 1438 37 10
razem 1,09 | 1,40 | 248 |0,11 | 1,26 | 1,37 0,80 131 143 16 7378 153 49
ZstrL7 08+952 | + | 09+535 18 55| 583 | 1,05 | 0,32 1,37 | 0,10 | 0,29 | 0,39 0,92 131 48 5 2125 51 14
razem do str. Ledowskiej z rowu prawego| 2,14 | 1,72 | 385 | 0,21 | 1,55 | 1,76 0,71 131 165 19 9503 176 63
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy
nawierzchn ynnik i
I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr
Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
. utw : F . Quomin | _ 0 E WL | =15.F. ' W.0.3 | -FW.
ziele | oo | F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla q ¢ FY.g1 A ®
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15
' 1 | w=009 o=1 00 0
3 3
- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/ S dm#ss] | [dm?/s] | [m3rok] [”E) 6/1 (110 [m3/h]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Stupia
Zsh 10+400 | + | 10+575 6 14 175 | 0,11 | 025 | 0,35|0,00 | 0,22 | 0,23 1,00 131 30 3 1247 32 8
ZS82 10+575 | = | 10+700 6 12 125 [ 0,08 | 0,15 (0,23 |0,01| 0,24 | 0,14 1,00 131 19 2 770 20 5
razem| 0,18 | 0,40 | 0,58 | 0,02 | 0,36 | 0,37 1,00 131 49 6 2017 52 13
ZSH3 + 6 12 0 0,03 | 0,08 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 0,08 1,00 131 10 1 418 11 3
razem| 0,21 | 0,48 | 0,69 | 0,02 | 0,43 | 0,45 1,00 131 59 7 2435 63 16
ZSt4 + 6 13,4| 160 (0,20 | 0,21 |0,31|0,01| 0,19 | 0,20 1,00 131 27 3 1094 28 7
razem| 0,31 | 0,69 1,00 | 0,03 | 0,62 | 0,65 1,00 131 86 10 3529 92 24
ZSH5 - .
. + 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,18 | 0,18 1,00 131 23 3 962 25 6
narutowicza
razem| 0,31 | 0,89 |1,20| 0,03 | 0,80 | 0,83 0,96 131 104 12 4491 112 30
Zsl6 + 6 15 60 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,00 | 0,08 | 0,08 1,00 131 11 1 457 12 3
razem| 0,34 | 0,98 | 1,32 |0,03| 0,88 | 0,92 0,93 131 112 13 4948 120 33
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy
nawierzchn ynnik i
I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr
Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! utw | Z€wn F F F VEY); | gromn Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
ziele | oo | F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla =q:F¥-¢ | =15-F. FY.g1 o3| -F¥-q
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15
: 1 |w=09 p=1 00 0
3 3
- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/S/h [dm3/s] | [dm®s] | [m3rokK] [”E):]jo [m3/h]
1 2 3 | 4] s 6 7 8 | 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
Zst7 + 6 | 19| 60 |004| 011 |0,15|000| 010 |011| 1,00 131 14 2 573 15 4
razem| 0,38 | 1,09 | 1,47 | 0,04 | 0,98 | 1,02| 0091 131 122 14 5521 | 130 37
Zsi8 B 6 | 16 | 57 | 003| 009 |0,13|0,00| 008 |009| 1,00 131 11 1 462 12 3
razem| 0,41 | 1,19 | 1,60 | 0,04 | 1,07 | 1,11 | 0,89 131 129 15 5983 | 138 40
Zst9 - 14 | 14 | 85 |012| 042 | 024|001 | 011 |012]| 1,00 131 16 2 643 17 4
razem| 0,53 | 1,30 | 1,84 | 0,05 | 1,17 | 1,23 | 0,86 131 138 16 6626 | 148 44
Zsho -
Zubrzyckieg B 0,00 | 0,16 | 016|000 | 014 |014| 1,00 131 19 2 778 20 5
(0]
razem| 0,53 | 1,46 | 2,00 | 005 | 1,32 | 1,37 | 084 131 151 17 7403 | 162 49
Zstl1 11+280 |+ | 11+420 | 6 | 17 | 140 | 008 | 024 | 032|001 | 021 |022| 1,00 131 29 3 1202 31 8
razem| 0,62 | 1,70 | 2,32 | 0,06 | 1,53 | 1,59 | 0,81 131 169 19 8605 | 181 57
z ul. Walki + 6 |65 | 150 | 0,09 | 0,10 | 0,19 [ 0,01 | 0,09 | 010 | 1,00 131 13 1 522 14 3
Miodych
razem| 0,71 | 1,80 | 2,51 | 0,07 | 1,62 | 1,69 | 0,79 131 176 20 9128 | 189 61
zst2 [ 11+420 |+ | 12+580 | 6 | 17 | 160 [0,10 | 0,27 [ 037|001 024 |025| 1,00 131 33 4 1374 | 36 9
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Szer. Powierzchnia zlewni Wspoicz Doptyw obliczeniowy

nawierzchn ynnik i

I przyjeta | Dlugo catkowita F zredukowana Fzr | opdznie Q Qmax | Qsr

Nazwa Kil tr drogi do obliczen | $¢ nia Qsr. roczne h dob
drogi/zlewni Hometr drog! zlewn F F LI(FY4; ; Qmax | roczne | _q gy, | =39-F- | =0,9"H
ole | UW [T F : Guomin - F_q F-Weg | =15-F- | ~ W3 | -FY
ziele | oo | F | Ltward | RAZ | Ziel. | utward | RAZ dla e B I KOS I B A IR 4
| Sa ziel. | EM |W=0,| z | EM | F<=lha Vo 0 600/10 | -10/15

' 1 | w=09 e=1 00 0

3 3

- [km] m] | [m] | [m] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] - [dma]/S/h [dm3/s] | [dm®s] | [m3rokK] [”E):]jo [m3/h]

1 2 3 | 4] s 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
razem| 0,80 | 2,07 | 2,87 | 0,08 | 1,86 | 1,94 | 0,77 131 196 22 | 10502 | 210 70

zul.l1 ]

listopada . 6 | 65| 150 | 0,09 | 0,20 | 0,19 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 1,00 131 13 1 522 14 3
razem| 0,89 | 2,17 | 3,06 | 0,09 | 1,95 | 204 | 076 131 202 23 | 11024 | 217 73

Zsh13 114580 | +| 11+797 | 6 | 17 | 217 | 0,13 | 0,37 | 0,50 | 0,01 | 0,33 | 035 | 1,00 131 45 5 1863 48 12
razem| 1,02 | 2,54 | 3,56 | 0,10 | 2,28 | 239 | 0,73 131 228 26 | 12887 | 244 86

z ul. Wilczej - 146 | 485 |631|015| 437 |451| 063 131 373 43 | 24357 | 400 | 162
razem| 2,48 | 7,39 | 9,86 | 0,25 | 6,65 | 6,90 | 0,56 131 510 58 | 37244 | 546 | 248

Zst14 114797 | +| 11+817 | 6 | 17 | 20 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,03 |003| 1,00 131 4 0 172 4 1
razem| 2,49 | 7,42 | 991|025 | 6,68 | 6,93 | 0,56 131 512 59 | 37416 | 548 | 249

Zst12 - 6 | 15 | 103 | 0,06 | 0,45 | 0,22 | 0,01 | 0,24 | 015 | 1,00 131 19 2 784 20 5
razem do Stupi| 2,55 | 7,58 1%’1 026 | 682 | 7.07| 056 131 519 59 | 38200 | 557 | 255
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7. Obowiazki podmiotu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

Obowigzkiem bedzie:

« Wykonanie projektowanych urzgdzen wodnych zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg oraz udzielonym w oparciu 0 niniejszy operat pozwoleniem
wodnoprawnym,

e Uzytkowanie urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich w
nalezytym stanie technicznym poprzez:

- wiasciwg eksploatacje i konserwacje urzadzen, kontrole ilosci nagromadzonych
zanieczyszczenh (wpusty, studzienki) i ich regularne usuwanie;

- odpowiednie i zgodne z prawem postepowanie z powstatymi w urzgdzeniach
odpadami;

- utrzymanie droznosci przewoddéw kanalizacyjnych (w razie ich zamulenia -
czyszczenie i udraznianie);

- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym wylotéw wod opadowych

» Kontrolowanie minimum 2 razy w roku jakosci odprowadzanych wod deszczowych.
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8. Whniosek

Na podstawie ustawy z dn. 18 lipca 2001r. ,Prawo wodne” oraz niniejszego operatu
wodnoprawnego, przedktadanego przez EUROPROJEKT Gdansk S.A., wystepujgcego jako

petnomocnik ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne:

wnosi sie 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

a) Wykonanie urzadzen wodnych — wylotow z piaskownikéw i z kolektoréw deszczowych
odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe:

Nazwa
Lokalizacja
urzadzenia
[-] N E

W_A 54°30'43,848" 16° 45'33,747"
W_B.1 54°30'49,613" 16° 45'40,132"
W_B.2 54°30'49,709" 16°45'40,351"
W_C.1 54°30'52,441" 16° 45'49,835"
W_C.2 54°30'51,385" 16°45'50,171"
W_C.3 54°30'51,414" 16° 45'50,477"
W_C.4 54°30'52,430" 16° 45'50,110"
W_D.1 54°31'1,037" 16°46'11,717"
W_D.2 54°31'0,798" 16° 46' 13,359"
W_D.3 54°31'1,223" 16° 46'11,856"
wW_D.4 54°31'1,009" 16° 46' 13,555"
W_E.1 54°31'19,037" 16° 46'57,489"
W_E.2 54°31'19,237" 16° 46' 58,660"
W_F.1 54°31'22,221" 16° 47'10,945"
W_F.2 54°31'22,273" 16°47'11,257"
W_F.3 54°31'21,516" 16°47'12,027"
W_G.1 54°31'24,909" 16° 47'26,204"
W_G.2 54°31'24,933" 16° 47'26,378"
W_G.3 54°31'24,184" 16° 47' 26,586"
W_G.4 54°31'25,848" 16° 47'35,490"
W_H.1 54°31'38,483" 16°48'39,613"
W_H.2 54°31'37,722" 16° 48'40,002"
W_H.3 54°31'38,633" 16° 48' 40,058"
W_H.4 54°31'37,839" 16° 48'40,455"
W_I1.1 54°31'57,713" 16°49'3,073"
W_I.2 54°31'57,061" 16°49'4,638"
W_1.3 54°31'57,826" 16°49'3,234"
W_l.4 54°31'57,204" 16°49'4,786"
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Nazwa
Lokalizacja
urzadzenia
[-] N E

w_J.1 54°32'23,151" 16°49'18,118"
W_J.2 54°32'23,280" 16° 49'18,268"
W_K 54°32'31,151" 16° 49' 23,695"
W_L1 54°32'39,756" 16° 49'26,919"
W_L.2 54°32'43,989" 16°49'31,019"
W_M.1 54°33'8,043" 16° 50' 8,931"
W_M.2 54°33'9,852" 16°50'11,081"
W_M.3 54°33'10,354" 16°50'12,346"
W_M.4 54°33'10,440" 16°50' 13,283"
W_M.5 54°33'11,349" 16°50'12,823"
W_M.6 54°33'14,765" 16°50'16,216"
W_M.7 54°33'14,739" 16°50' 14,715"
W_M.8 54°33'14,851" 16° 50' 14,863"
W_N.1 54°33'21,797" 16°50'21,907"
W_N.2 54°33'21,723" 16° 50' 23,332"
W_N.3 54°33'22,259" 16° 50' 22,364"
W_0O 54°33'24,046" 16°50' 25,677"
W_P.1 54°32'41,139" 16° 49' 26,503"
W_P.2 54°32'41,306" 16° 49' 26,607"

W_R 54° 34'45,812" 16° 51' 25,450"

b) Wykonanie urzadzen wodnych — przepustéw drogowych:

Numer
przepustu N E
P1 54°30'50.114" 16°45'39.710"
P2 54°30'51.902" 16°45'50.181"
P3 54°31'1.014" 16°46'12.612"
P4 54°31'21.931" 16°47'11.396"
P5 54°31'24.632" 16°47'26.446"
P6 54°31'38.263" 16°48'40.007"
P7 54°31'57.499" 16°49'3.824"
P8 54°32'22.981" 16°49'18.819"
P9 54°32'30.623" 16°49'23.444"
P10 54°33'14.633" 16°50'15.212"
P11 54°33'21.968" 16°50'22.682"
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¢) Umocnienie skarp i dna ciekéw, i rowéw melioracyjnych wraz z wykonaniem
przepustoéw drogowych bedacych ich integralng czescia:

Km drogi
Lp. wojewodzkiej 203 nazwa cieku
1 01+180 réw melioracyjny R101
2 01+415 struga Ztakowska
3 01+615 réw melioracyjny R102
4 02+154 réw melioracyjny R-L
5 03+468 kanat nr 7 Duninowo
6 03+751 réw melioracyjny R-80
7 05+141 struga Starkowska
8 05+877 struga Krzemieniecka
9 06+742 rzeka Pogorzeliczka
10 6+9%4 Réw melioracyjny R-37
1" 08+688 réw melioracyjny R-D1
12 08+952 struga Ledowska

d) Zgoda na zrzut wéd opadowych w ilosci:

km drogi Nazwa
Wojrenwérc?zglliej - Qmax Qmax h Qér dob Qmax roczne
urzadzenia
-] -] [dm3/s] | [m3h] |[m3/24h]| [m3/rok]
1+180 W_A 86 309 24 3538
1+415 W_B.1 23 82 6 939
1+415 W_B.2 8 27 2 315
1+615 wW_C.1 13 47 4 534
1+615 W_C.2 10 36 3 410
1+615 W_C.3 4 14 1 165
1+615 W_C.4 32 117 9 1337
2+154 W_D.1 7 24 2 280
2+154 W_D.2 7 24 2 280
2+154 W_D.3 21 74 6 851
2+154 wW_D.4 21 74 6 851
3+202 W_E.1 47 168 13 1924
3+225 W_E.2 11 39 3 442
3+467 W_F.1 36 131 10 1497
3+467 W_F.2 3 12 1 136
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. Nazwa
Wol;zqwc(lﬁrc(j)zglliej ' Qmax Qmax h Qér dob Qmax roczne
urzadzenia
-] [ [dm3/s] | [m¥h] |[m324h]| [m3irok]
3+470 W_F.3 29 105 8 1200
3+750 wW_G.1 10 35 3 397
3+750 wW_G.2 34 122 9 1397
3+750 W_G.3 8 27 2 311
3+920 wW_G.4 34 122 9 1397
5+140 W_H.1 68 244 19 2790
5+140 W_H.2 41 147 11 1682
5+140 W_H.3 26 92 7 1059
5+140 W_H.4 30 108 8 1239
5+878 W_l1.1 13 46 4 529
5+878 W_1.2 44 160 12 1833
5+878 W_I.3 3 10 1 113
5+878 W_l.4 5 16 1 186
6+743 wW_J1 57 205 29 4302
6+743 W_J.2 40 144 11 1645
7+010 W_K 25 90 7 1028
7+280 W_L1 20 73 6 831
7+450 W_L.2 19 70 5 797
8+460 W_M.1 57 205 16 2345
8+524 W_M.2 7 24 2 279
8+550 W_M.3 9 34 3 390
8+560 W_M.4 4 16 1 180
8+580 W_M.5 2 8 1 93
8+700 W_M.6 8 30 2 342
8+700 W_M.7 53 191 15 2182
8+700 W_M.8 5 18 1 208
8+952 W_N.1 8 30 0 0
8+952 W_N.2 13 45 0 0
8+952 W_N.3 30 108 0 0
9+035 W_0O 180 649 2 345
7+325 W_P.1 0 1 0 10
7+325 W_P.2 1 2 0 25
11+820 W_R 535 1927 147 22069

Stezenia zanieczyszczern w odprowadzanych do odbiornikbw wodach opadowych
nie przekroczg stezen dopuszczalnych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska Dz. Ust. Nr 137 z 24.VI11.06 :

Zawiesina ogolna < 100 mg/l
weglowodory ropopochodne < 15 mg/I
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B - CzescC rysunkowa

Rys. 1

Rys. 1.1
Rys. 2.1-2.22
Rys. 3.1

Orientacja

Oznaczenia

Plan sytuacyjny:

Profile podtuzne rowéw melioracyjnych

skala 1: 25000
skala -:-

skala 1: 500
skala 1: 100/500
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