
3
0

15

2
3

7

5

137

    0,60

1
5

5
0

40 127 20

63

   2,47

   0,63    0,62

150

KD-8 Dn700mm GRP

skala 1:50
Przekrój podłużny

    2,45

Beton C30/37 PN-EN 206-1

chodnik bet.

    0,75

    0,40

    0,00

50 157 246 110

    0,415 NW     0,447 SNW
    0,508 SW

    0,607 SWW     0,640 WW

SZCZEGÓ£ A

D 
s h b

dług. pręta
c

nr2

cm cm cm cmcmcm / cm

125
12,5

nr1/szt.

o

70

kotwienie w ściance
10

2c
m

14mm L=50

10

WYMIARY w cm

70

L
=

D
1
0
1
0
1
0

o

o

oPręt stalowy 14mm Nr 2

10

14mm L=50

L=D

Pręt stalowy 14mm Nr 1

Kotwa zawiasowa

Łączenie spawem

5 5 5 5

KRATA ZABEZPIECZAJ¥CAWIDOK OD CZO£A

(b+30)

SZCZEGÓŁ A

1
5

15

5
0

b

h

15 (D+2s+10)

1050 1270 70/14

(n*14+10)

ścianka szczelna

Branża

Stadium

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
80-680 Gdańsk ul. Nadwiślańska 55

Data

Skala

Nr rys.

Nazwa

Tytuł

dokumentacji

rysunku

Projektant

Opracował

Sprawdzający

EUROPROJEKT
GDANSK S.A.

Inwestor:

Jednostka projektowa:

mgr inż. Paweł Bieschke

mgr inż. Stanisław Hasse

upr. nr POM/0031/POOS/07 

upr. nr POM/0204/POOS/08

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11 A

80-778 Gdańsk

Ustka - granica województwa
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku 

Operat wodnoprawny 1:100

Przekrój podłużny wylotu do Słupi

kanalizacja deszczowa

116276515

mgr inż. Maciej Bohdan, mgr inż. Julian Ostrowski, mgr inż. Radosław Bień

XI 2016

3.5.2


