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1. Część ogólna 

1.1. Dane podstawowe 

 
Podmiot ubiegaj ący si ę o pozwolenie: 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
ul. Mostowa 11A 
80-778 Gdańsk 
 
Inwestycja: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa 
 
Wykonawca operatu: 
 
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. 
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk 
 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
a) Zlecenie Inwestora, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500;  
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 

późniejszymi zmianami.), 
d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz.735), 

e) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz. 
111), 

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić 
przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z 
dn. 24 lipca 2006 r.) 

g) zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji oraz na budowę urządzeń 
wodnych. 

Niniejszy operat stanowi dokumentację wodnoprawną do wniosku o wszczęcie 
postępowania administracyjnego dla uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
pozwolenia wodnoprawnego w związku z rozbudową dróg wraz z odwodnieniem. 

1.4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem zamierzonego korzystania z wód jest zagospodarowanie wód deszczowych 
odprowadzanych z terenu inwestycji. Zakres szczególnego korzystania z wód objęty 
pozwoleniem wodnoprawnym obejmuje: 
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• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu odwadniającego R-101 (wpadającego do Strugi Złakowskiej) 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do strugi 
Złakowskiej 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu odwadniającego R-102  

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu odwadniającego R-L (wpadającego do kanału nr 7 Duninowo) 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu odwadniającego R-105 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do kanału nr 7 
Duninowo. 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu R-80. 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do Strugi 
Starkowskiej 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do strugi 
Krzemienieckiej 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do rzeki 
Pogorzeliczki 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu R-37 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu R-37 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu R-D1-A. 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do strugi 
Lędowskiej 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu R-L-1 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do istniejącego 
rowu R-B-1 

• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do rzeki Słupi 
• Umocnienie skarp i dna cieków, i rowów melioracyjnych wymienionych w rozdziale 

1.5 wraz z wykonaniem przepustów drogowych będących ich integralną częścią. 
 
 

1.5. Projektowane urządzenia wodne w zakresie opracowania 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących urządzeń wodnych: 
• Budowę wylotów kanalizacji deszczowej W_A - W_R. 
• Budowę przepustów od P1 - P11. 
• Umocnienie skarp i dna cieków, i rowów melioracyjnych: rowu R-101, Strugi 

Złakowskiej, rowu R-102, rowu R-L, Kanału Nr. 7 Duninowo, rowu R-80, Strugi 
Starkowskiej, Strugi Krzemienieckiej, rzeki Pogorzeliczki, rowu R-37, rowu R-D1, 
Strugi Lędowskiej wraz z wykonaniem przepustów drogowych będących ich 
integralną częścią. 
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1.6. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych 

urządzeń wodnych 

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód dla zrzutu ścieków deszczowych 
do cieków obliczono za pomocą wzoru Fischera i wzoru rekomendowanego przez Komisję 
Europejską dla rzeki Słupi (ze względu na zawyżone wartości zasięgów otrzymywane dla 
dużych cieków w przypadku wzoru Fischera). Do obliczeń wykorzystano artykuł, pt. „O 
wykorzystaniu wzorów empirycznych do obliczania długości drogi pełnego wymieszania  
ścieków zrzucanych do rzek i kanałów”, A. Skowykosz, Przegląd Naukowy- Inżynieria i 
Kształtowanie Środowiska nr 53, 2011. Poniżej zestawiono wykorzystane wzory: 

 
• Zrzut ścieków zlokalizowany w osi cieku: 

L� = 0,03 ∙ v ∙ b

D�  

gdzie: Lx – odległość po jakiej nastąpi całkowite wymieszanie ścieków 
          v  – średnia prędkość wody w kanale 
           b  – szerokość zwierciadła wody 
� = 0,2 ∙ � ∙ �  – współczynnik dyspersji poprzecznej 

            H  - średnia głębokość cieku 
 

• Zrzut ścieków zlokalizowany na brzegu cieku: 

L� = 0,12 ∙ v ∙ b

D�  

gdzie: Lx, v, b, Dy, H – patrz oznaczenia dla zrzutu zlokalizowanego w osi cieku 
 

• Zrzut ścieków do rzeki Słupi zlokalizowany na brzegu cieku: 
 

Zgodnie z zasadą, która została zaproponowana w wytycznych Komisji 
Europejskiej, można przyjąć, że długość mieszania ścieków w kierunku poziomym 
jest proporcjonalna do szerokości koryta i wynosi: �� = 10 ∙ �   

gdzie: Lx, b – patrz oznaczenia dla zrzutu zlokalizowanego w osi cieku 
 

W poniższej tabeli zestawiono obliczenia odległości po jakiej nastąpi całkowite 
wymieszanie ścieków: 

 
nr 

wylotu 

km 

drogi odbiornik rodzaj wylotu 
v b H Dy Lx 

[-] [km] [-] [-] [m/s] [m] [m] [m2/s] [m] 

W_A 1+180 R-101 czołowy 0,12 0,53 0,025 0,0005988 1,71 

W_B.1 1+415 Struga Złakowska boczny 0,16 0,55 0,04 0,00127 4,59 

W_B.2 1+415 Struga Złakowska boczny 0,16 0,55 0,04 0,00127 4,59 

W_C.1 1+615 R-102 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_C.2 1+615 R-102 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_C.3 1+615 R-102 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_C.4 1+615 R-102 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_D.1 2+154 R-L boczny 0,16 0,52 0,015 0,00047 10,82 

W_D.2 2+154 R-L boczny 0,16 0,52 0,015 0,00047 10,82 

W_D.3 2+154 R-L boczny 0,16 0,52 0,015 0,00047 10,82 

W_D.4 2+154 R-L boczny 0,16 0,52 0,015 0,00047 10,82 
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nr 

wylotu 

km 

drogi odbiornik rodzaj wylotu 
v b H Dy Lx 

[-] [km] [-] [-] [m/s] [m] [m] [m2/s] [m] 

W_E.1 3+202 R-105 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_E.2 3+225 R-105 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_F.1 3+467 kan. nr. 7 Duninowo boczny 0,21 0,880 0,06 0,00251 7,74 

W_F.2 3+467 kan. nr. 7 Duninowo boczny 0,21 0,88 0,06 0,00251 7,74 

W_F.3 3+470 kan. nr. 7 Duninowo boczny 0,21 0,88 0,06 0,00251 7,74 

W_G.1 3+750 R-80 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_G.2 3+750 R-80 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_G.3 3+750 R-80 boczny 0,09 0,52 0,015 0,00026 10,82 

W_G.4 3+920 R-80 czołowy 0,09 0,52 0,015 0,00026 2,70 

W_H.1 5+140 Struga Starkowska boczny 0,25 2,100 0,075 0,00379 35,28 

W_H.2 5+140 Struga Starkowska boczny 0,25 2,100 0,075 0,00379 35,28 

W_H.3 5+140 Struga Starkowska boczny 0,25 2,100 0,075 0,00379 35,28 

W_H.4 5+140 Struga Starkowska boczny 0,25 2,100 0,075 0,00379 35,28 

W_I.1 5+878 
Struga 

Krzemienicka 
boczny 0,28 1,723 0,092 0,00521 19,35 

W_I.2 5+878 
Struga 

Krzemienicka 
boczny 0,28 1,723 0,092 0,00521 19,35 

W_I.3 5+878 
Struga 

Krzemienicka 
boczny 0,28 1,723 0,092 0,00521 19,35 

W_I.4 5+878 
Struga 

Krzemienicka 
boczny 0,28 1,723 0,092 0,00521 19,35 

W_J.1 6+743 rzeka Pogorzeliczka boczny 0,33 2,156 0,117 0,00777 23,84 

W_J.2 6+743 rzeka Pogorzeliczka boczny 0,33 2,156 0,117 0,00777 23,84 

W_K 7+010 R-37 boczny 0,04 0,51 0,005 0,00004 30,81 

W_L.1 7+280 R-37A boczny 0,06 0,51 0,008 0,00009 19,56 

W_L.2 7+450 R-37A czołowy 0,06 0,51 0,008 0,00009 4,89 

W_M.1 8+460 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82 

W_M.2 8+524 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82 

W_M.3 8+550 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82 

W_M.4 8+560 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82 

W_M.5 8+580 R-D1-A boczny 0,11 0,52 0,015 0,00032 10,82 

W_M.6 8+700 R-D1-A boczny 0,15 0,53 0,025 0,00073 6,83 

W_M.7 8+700 R-D1-A boczny 0,15 0,53 0,025 0,00073 6,83 

W_M.8 8+700 R-D1-A boczny 0,15 0,53 0,025 0,00073 6,83 

W_N.1 8+952 Struga Lędowska boczny 0,28 2,121 0,091 0,00518 29,67 

W_N.2 8+952 Struga Lędowska boczny 0,28 2,121 0,091 0,00518 29,67 

W_N.3 8+952 Struga Lędowska boczny 0,28 2,12133 0,091 0,00518 29,67 

W_O 9+035 R-L-1 czołowy 0,07 0,51 0,01 0,00013 3,95 

W_P.1 7+325 R-B-1 boczny 0,09 0,52 0,016 0,00029 10,19 

W_P.2 7+325 R-B-1 boczny 0,09 0,52 0,016 0,00029 10,19 

W_R 11+820 rzeka Słupia boczny - 50,00 - - 500,00 

 
 

 
Projektowane urządzenia wodne znajdować się będą na działkach: 
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km drogi 

wojewód

zkiej 

Nazwa Nr 
dział

ki 
obręb Właściciel 

urządz

enia 

1 2 3   4 5  

1+180 W_A 470 Zaleskie 
Gmina Ustka, 

ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

1+415 W_B.1 

462/5 

Zaleskie 

Kordasiński Wiesław Józef 
Ul. Wróblewskiego 6/121, 76-270 Ustka 

1+415 W_B.2 
1+615 W_C.1 
1+615 W_C.2 

1+615 W_C.3 
462/5 

Kordasiński Wiesław Józef 
Ul. Wróblewskiego 6/121, 76-270 Ustka 

462/4 Uchman Jan, Budowlanych 8/4, 58-240 Piława Górna 

1+615 W_C.4 
462/5 

Kordasiński Wiesław Józef 
Ul. Wróblewskiego 6/121, 76-270 Ustka 

462/4  Uchman Jan, Budowlanych 8/4, 58-240 Piława Górna 

2+154 W_D.1 
438/2 

Zaleskie 

Kołodziej Marian Górsko 22, 73-113 Górsko 

2+154 W_D.2 

2+154 W_D.3 
438/2 Kołodziej Marian Górsko 22, 73-113 Górsko 

417 
2/32 Szwemin Kazimierz Wiesław 

Ul. Dąbrowszczaków 9/37, 76-270 Ustka 

2+154 W_D.4 
438/2 Kołodziej Marian Górsko 22, 73-113 Górsko 

417 
2/32 Szwemin Kazimierz Wiesław 

Ul. Dąbrowszczaków 9/37, 76-270 Ustka 

3+202 W_E.1 

106 
Zaleskie 

PGR 
Gmina Ustka, 

ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

35 
Zaleskie 

PGR 
Skarb Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych n/a) 

3+225 W_E.2 35 
Zaleskie 

PGR 
Skarb Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych n/a) 

3+467 W_F.1 

101 

Zaleskie 
PGR 

Skarb Państwa (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku 

ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk 

3+467 W_F.2 

23 

Nadstawny Jan (Antoni, Marianna) 
zam. Krzemienica 3, 76-200 SŁUPSK 

Nadstawna Iwona Mariola (Bolesław, Bogumiła) 
Zam. Krzemienica 3, 76-200 SŁUPSK 

3+470 W_F.3 

109 
Skarb Państwa (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku 
ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk 

36 

Nadstawny Jan (Antoni, Marianna) 
zam. Krzemienica 3, 76-200 SŁUPSK 

Nadstawna Iwona Mariola (Bolesław, Bogumiła) 
Zam. Krzemienica 3, 76-200 SŁUPSK 
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km drogi 

wojewód

zkiej 

Nazwa Nr 
dział

ki 
obręb Właściciel 

urządz

enia 

1 2 3   4 5  

3+750 W_G.1 

102 

Zaleskie 
PGR 

Gmina Ustka, 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

116 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

23 

Nadstawny Jan (Antoni, Marianna) 
zam. Krzemienica 3, 76-200 SŁUPSK 

Nadstawna Iwona Mariola (Bolesław, Bogumiła) 
Zam. Krzemienica 3, 76-200 SŁUPSK 

3+750 W_G.2 

102 
Gmina Ustka, 

ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

116 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

23 

  
 Wind and Water Sp. z o.o., 76-206 Krzemienica 

 
 

3+750 W_G.3 36 
Zaleskie 

PGR 

Nadstawny Jan 
Nadstawna Iwona Mariola 

ul. Krzemienica 3, 76-200 Słupsk 

3+920 W_G.4 37 
Zaleskie 

PGR 
Wind and Water Sp. z o.o., 76-206 Krzemienica 

5+140 W_H.1 

(463 
po 

zmian
ie 

trasy 
cieku) 

Starkowo 
Bokacz Henryk 

Gołęcino 4, 
76-270 Ustka 

599 Starkowo 
SKARB PAŃSTWA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

5+140 W_H.2 

601 Starkowo 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

599 Starkowo 
SKARB PAŃSTWA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

463 Starkowo 
Bokacz Henryk 

Gołęcino 4, 
76-270 Ustka 

5+140 W_H.3 

599 Starkowo 
SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

463 Starkowo 
Bokacz Henryk 

Gołęcino 4, 
76-270 Ustka 

5+140 W_H.4 601 Starkowo 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 
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km drogi 

wojewód

zkiej 

Nazwa Nr 
dział

ki 
obręb Właściciel 

urządz

enia 

1 2 3   4 5  

599 Starkowo 
SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

463 Starkowo 
Bokacz Henryk 

Gołęcino 4, 
76-270 Ustka 

388/2 Duninowo 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

5+878 W_I.1 355 

Duninowo 

SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

5+878 W_I.2 

395 
SKARB PAŃSTWA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO  
siedziba: ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

213/1 

Leśniak Bartłomiej (Romuald, Sylwia),  
zam. Duninowo, 76-270 Ustka 

Leśniak Dominika (Romuald, Sylwia) 
zam. Duninowo 35 

Leśniak Grzegorz Sławomir (Romuald, Sylwia) 
zam. Duninowo 35 

Leśniak Krzysztof Stefan (Romuald, Sylwia) 
zam. Duninowo 35 

Leśniak Michał Adam (Romuald, Sylwia) 
zam. Duninowo 35 

Nowak Sylwia Anna (Franciszek, Bożena) 
zam. Duninówko 1, 76-270 Ustka 

210/1 
Gmina Ustka, 

ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

388/2 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

5+878 W_I.3 355 
SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

5+878 W_I.4 

210/1 

Duninowo 

Gmina Ustka, 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

395 
SKARB PAŃSTWA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO  
siedziba: ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

388/2 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

6+743 W_J.1 
398 Duninowo 

SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

6+743 W_J.2 

7+010 W_K 

24/3 

Duninowo 
PGR 

SKARB PAŃSTWA – AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 

23 GMINA USTKA- URZĄD GMINY USTKA 
ul. Dunina 24, 76-270 

70 
AGRODAN PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
siedziba: ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin 

14/1 Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

7+280 W_L.1 
24/4 

Duninowo 
PGR 

Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 2, 
75-211 Koszalin 

7+450 W_L.2 
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km drogi 

wojewód

zkiej 

Nazwa Nr 
dział

ki 
obręb Właściciel 

urządz

enia 

1 2 3   4 5  

8+460 W_M.1 

25/4 

Duninowo 
PGR 

Gmina Ustka, 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

Urząd Gminy Ustka 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

14/1 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

8+524 W_M.2 
14/1 

Duninowo 
PGR 

Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

28/3 
Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 2, 

75-211 Koszalin 

8+550 W_M.3 28/3 
Duninowo 

PGR 
Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 2, 

75-211 Koszalin 

8+560 W_M.4 29/2 
Duninowo 

PGR 

Gmina Ustka, 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

Urząd Gminy Ustka 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

8+580 W_M.5 
29/2 

Duninowo 
PGR 

Gmina Ustka, 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

Urząd Gminy Ustka 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

14/1 
Duninowo 

PGR 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

8+700 W_M.6 
7/1 Wodnica 

Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 8+700 W_M.7 

8+700 W_M.8 

8+952 W_N.1 

7/2 

Wodnica 

Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

7/1 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

5 
SKARB PAŃSTWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO  
siedziba: ul Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

8+952 W_N.2 
7/2 

Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

7/1 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

8+952 W_N.3 

7/2 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

7/3 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

5 
SKARB PAŃSTWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO  
siedziba: ul Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

9+035 W_O 7/3 Wodnica 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 



Operat wodnoprawny 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa" 

 

  str. 14

km drogi 

wojewód

zkiej 

Nazwa Nr 
dział

ki 
obręb Właściciel 

urządz

enia 

1 2 3   4 5  

7+325 W_P.1 
4 

Duninowo 
PGR 

Skarb Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych n/a) 

14/1 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

7+325 W_P.2 
4 Skarb Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych n/a) 

14/1 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

11+810 W_R 527/1 Ustka 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 

Warszawa, koresp. Ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

3+210 - 
3+468 

R-105 

35 

Zaleskie 
PGR 

Skarb Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych n/a) 

106 
Gmina Ustka, 

ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

109 
Skarb Państwa (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku 
ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk 

116 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

3+705 - 
3+925 

R-80 

36 

Zaleskie 
PGR 

Nadstawny Jan 
Nadstawna Iwona Mariola 

ul. Krzemienica 3, 76-200 Słupsk 37 

110 
Gmina Ustka, 

ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

6+993 - 
7+447 

R-37A 

14/1 

Duninowo 
PGR 

Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

23 

Gmina Ustka, 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

Urząd Gminy Ustka 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

24/3 Skarb Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych n/a) 

24/4 Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 2, 
75-211 Koszalin 

70 

8+440 - 
8+706 

R-D1-
A 

25/4 

Duninowo 
PGR 

Gmina Ustka, 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

Urząd Gminy Ustka 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

28/3 
Agrodan Produkcyjno-Handlowa Sp. Z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 2, 

75-211 Koszalin 

14/1 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

1+414 P1 

462/3 Zaleskie 
Kordasiński Wiesław Józef 

Ul. Wróblewskiego 6/121, 76-270 Ustka 

466 Zaleskie 
SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

1+615 P2 462/3 Zaleskie 
Kordasiński Wiesław Józef 

Ul. Wróblewskiego 6/121, 76-270 Ustka 
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km drogi 

wojewód

zkiej 

Nazwa Nr 
dział

ki 
obręb Właściciel 

urządz

enia 

1 2 3   4 5  

2+154 P3 438/2 Zaleskie 

1/32 Lachowska Dorota Marzena 
1/32 Lachowski Tomasz Wiesław, 

Zaleskie 31, 76-270 Ustka 
2/32 Szwemin Kazimierz Wiesław 

Ul. Dąbrowszczaków 9/37, 76-270 Ustka 
2/32 Szwemin Leszek Stanisław 

Zaleskie 23, 76-270 Ustka 
26/32 Szwemin Stanisława 
Zaleskie 23, 76-270 Ustka 

3+469 P4 
101 Zaleskie 

PGR 

Skarb Państwa (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku 

ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk 

109 

3+751 P5 

102 
Zaleskie 

PGR 
Gmina Ustka, 

ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

36 
Zaleskie 

PGR 

Nadstawny Jan 
Nadstawna Iwona Mariola 

ul. Krzemienica 3, 76-200 Słupsk 

5+141 P6 

(463 
po 

zmian
ie 

trasy 
cieku) 

Starkowo 
Bokacz Henryk 

Gołęcino 4, 
76-270 Ustka 

601 Starkowo 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

599 Starkowo 
SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

5+877 P7 

355 
Duninowo 

SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 395 

210/1 Duninowo 
Gmina Ustka, 

ul. Dunina 24, 76-270 Ustka 

388/2 Duninowo 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

6+742 P8 

19 
Duninowo 

PGR 
Milewski Mieczysław, ul. Piasta 15/11/12, 93-562 Łódź 

398 Duninowo 
SKARB PAŃSTWA (zarządca Marszałek Województwa Pomorskiego, 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

67 
Duninowo 

PGR 
Milewski Mieczysław, ul. Piasta 15/11/12, 93-562 Łódź 

14/1 
Duninowo 

PGR 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 
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km drogi 

wojewód

zkiej 

Nazwa Nr 
dział

ki 
obręb Właściciel 

urządz

enia 

1 2 3   4 5  

6+994 P9 7/1 Wodnica 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

8+689 P10 7/1 Wodnica 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

8+949 P11 7/2 Wodnica 
Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

 
  

2. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w zlewni rzeki Słupia leżącej na terenie działania 
RZGW w Gdańsku – odcinek drogi zlokalizowany w mieście Ustka oraz w zlewni rzeki 
Potyni i jeziora Modła zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Szczecinie – 
pozostały odcinek przebudowywanej drogi. 

Potynia to ciek o długości 2,6 km wypływający z jeziora Modła, uchodzi do Morza 
Bałtyckiego na zachód od wsi Modlinek. 

Z uwagi na fakt, iż przepływy w ciekach odbierających wody opadowe z terenu inwestycji 
są na tyle małe, że nie pozwalają dokonać miarodajnych pomiarów wskaźników 
zanieczyszczeń, postanowiono wykorzystać do obliczeń ocenę stanu powierzchniowych wód 
płynących w ramach monitoringu diagnostycznego dla rzeki Potyni z Raportu o stanie 
środowiska w Województwie Pomorskim w 2012 roku. Rzeka Potynia wypływa z jeziora 
Modła i uchodzi do Bałtyku. Cieki będące odbiornikami wód z projektowanej drogi 
wojewódzkiej nr 203 uchodzą albo do jeziora, albo do Potyni. Przyjęto następujące 
wskaźniki zanieczyszczeń dla rzeki Potyni: 

Zawiesina ogólna - Zog – 8,3 mg/dm3 
Węglowodory ropopochodne - Wr – 0,1 mg/dm3 

 
Jedyną rzeką na terenie inwestycji, na której prowadzone są pomiary poziomu wody i 

przepływów jest rzeka Słupia. W przypadku pozostałych cieków przepływy określono za 
pomocą wzoru Iszkowskiego: 

 Q� = 0,03171 ∙ C� ∙ H ∙ F 
gdzie:  Qs – średni roczny przepływ [m3/s] 
            Cs – współczynnik średniego rocznego odpływu, zależny od warunków 

topograficznych 
            H – wskaźnik opadu normalnego [m] 
            F – powierzchnia zlewni [km2] 
Ze względu na podobną charakterystykę poszczególnych cieków dla każdego z nich 

przyjęto takie same wartości współczynnika Cs oraz wskaźnika H: 
Cs = 0,25 (jak dla płaszczyzn i płaskowzgórz) 
H = 0,68 m (przyjęto na podstawie opracowania, pt. „Warunki klimatyczne Ustki”, D. 

Baranowski, 2008) 
Wyniki obliczeń dla poszczególnych cieków przedstawiono w kolejnym rozdziale. 
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2.1. Rzeka Słupia 

2.1.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Słupia ma swoje źródła w okolicach miejscowości Sierakowska Huta na wysokości ok. 200 m 
n.p.m., na Pojezierzu Kaszubskim, a uchodzi do Bałtyku w mieście Ustka. Rzeka ma długość 138 km, a 

jej zlewnia ma powierzchnię 1620 km2. Szerokość koryta waha się od ok. 7 m w jej środkowym biegu do 

40 w rejonie ujścia. 

Rzeka przepływa przez tereny morenowe w swoim górnym biegu i przez jeziora Tuchlińskie, 

Trzebocińskie, Gowidlińskie i Węgorzyno. Im bliżej ujścia, tym teren staje się coraz bardziej łagodny i 
płaski, przechodząc z moren czołowych w górnym biegu, w moreny denne w środkowym, i w szeroką 

dolinę rzeczną w jej końcowym odcinku przed ujściem do morza. 

Na rzece znajdują się 4 elektrownie wodne: Gałąźnia Mała, Strzegomino, Krzynia i Struga. W 

wyniku wykorzystania energetycznego rzeki powstały również 2 zbiorniki retencyjne, tj. Konradowo i 
Krzynia. 

2.1.2. Przepływy charakterystyczne i miarodajne 

Charakterystyczne stany wody (cm) lata 2003 - 2012 – Stacja wodowskazowa IMGW PIB 

Ustka. 

Najwyższy poziom wody (WW) 640 cm 

Średni wysoki poziom wody (SWW) 607 cm 

Średni poziom wody (SW) 508 cm 

Średni niski poziom wody (SNW) 447 cm 

Najniższy poziom wody (NW 415 cm 

 
Charakterystyczne przepływy o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia oraz przepływy 

SSQ i SNQ (przepływy dotyczą punktu, w którym rzeka uchodzi do morza) przyjęte na podstawie 

opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Gdyni/Poznaniu, pt. „Wyznaczenie 

granic bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych- 
Słupia.”: 

Qmax1% 55,20 m3/s 

Qmax10% 43,51 m3/s 

SSQ 17,69 m3/s 

SNQ 9,78   m3/s 

 

2.1.3. Jakość wody w miejscu odprowadzenia ścieków 

Ujściowy odcinek rzeki Słupi posiada II klasę czystości wód. 

2.2. Struga Złakowska 

Struga Złakowska jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Potyni. Odbiera ona wody z rowów i 
drenaży melioracji szczegółowej. Przepływa przez miejscowości Zaleskie i Złakowo. 
Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wód wynosi 0,66 km2. Średni roczny 
przepływ obliczony za pomocą wzoru Iszkowskiego wynosi 0,004 m3/s. Dla cieku brak badań 
dotyczących stanu jakościowego. 
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2.3. Kanał Nr 7 Duninowo 

Kanał Nr 7 Duninowo jest prawobrzeżnym dopływem Strugi Złakowskiej. Odbiera wody z 
rowów i drenaży melioracji szczegółowej, i przepływa pomiędzy miejscowościami Zaleskie i 
Golęcino. Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wód wynosi 3,37 km2. Średni 
roczny przepływ obliczony za pomocą wzoru Iszkowskiego wynosi 0,018 m3/s. Dla cieku brak 
badań dotyczących stanu jakościowego. 

2.4. Struga Starkowska 

Struga Starkowska jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Pogorzeliczki. Odbiera ona wody z 
rowów i drenaży melioracji szczegółowej. Przepływa przez miejscowości Możdżanowo, 
Starkowo i Golęcino. Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wód wynosi 5,27 
km2. Średni roczny przepływ obliczony za pomocą wzoru Iszkowskiego wynosi 0,028 m3/s. Dla 
cieku brak badań dotyczących stanu jakościowego. 

 

2.5. Rzeka Pogorzeliczka 

Rzeka Pogorzeliczka wpada do jeziora Modła. Odbiera ona wody z rowów i drenaży 
melioracji szczegółowej. Przepływa przez miejscowości Wielichowo, Pęplino, Duninowo i 
Modła. Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wód wynosi 15,53 km2. Średni 
roczny przepływ obliczony za pomocą wzoru Iszkowskiego wynosi 0,084 m3/s. Dla cieku brak 
badań dotyczących stanu jakościowego. 

2.6. Struga Krzemieniecka 

Struga Starkowska jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Pogorzeliczki. Odbiera ona wody z 
rowów i drenaży melioracji szczegółowej. Przepływa przez miejscowości Krzemienica, 
Duninówko i Pęplin. Powierzchnia zlewni cieku w miejscu wprowadzania wód wynosi 8,31 
km2. Średni roczny przepływ obliczony za pomocą wzoru Iszkowskiego wynosi 0,045 m3/s. Dla 
cieku brak badań dotyczących stanu jakościowego. 

2.7. Struga Lędowska 

Rzeka Lędowska wpada do jeziora Modła. Odbiera ona wody z rowów i drenaży melioracji 
szczegółowej. Przepływa przez miejscowości Lędowo i Pęplinko. Powierzchnia zlewni cieku w 
miejscu wprowadzania wód wynosi 10,25 km2. Średni roczny przepływ obliczony za pomocą 
wzoru Iszkowskiego wynosi 0,055 m3/s. Dla cieku brak badań dotyczących stanu 
jakościowego. 

2.8. Pomiar i rejestracja ilości ścieków: 

Odprowadzenie ścieków opadowych z projektowanej drogi do odbiorników 
powierzchniowych odbywać się będzie bez urządzeń pomiarowych i rejestrujących ich ilość 
oraz skład. 
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2.9. Charakterystyka regionu wodnego: 

2.9.1. Wody powierzchniowe 

Inwestycja zlokalizowana jest na 3 terenach wodnych. Pierwszym z nich jest teren 
dorzecza Wisły regionie wodnym Dolnej Wisły w scalonym obszarze wód nr DW1506 poniżej 
przedstawiono charakterystykę jednolitej części wód powierzchniowych : 

• Nazwa Jcwp   PLRW20001947297  Słupia od Kamieńca do Otocznicy 

• status    silnie zmieniona część wód 

• stan    zły 

• ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych  zagrożona 

• Derogacje   przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu                                     

konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego 

Drugim z nich jest teren dorzecza Odry w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego w scalonym obszarze wód nr DO1601 poniżej przedstawiono charakterystykę 
jednolitej części wód powierzchniowych: 

• Nazwa Jcwp   PLRW60001747163  Karwina do jez. Modła 

• status    naturalna część wód 

• stan    dobry 

• ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych  niezagrożona 

• Derogacje   brak 

Ostatnim jest teren dorzecza Odry w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego w scalonym obszarze wód nr DO1601 poniżej przedstawiono charakterystykę 

jednolitej części wód powierzchniowych: 

• Nazwa Jcwp   PLRW60002247169  Potynia 

• status    naturalna część wód 

• stan    zły 

• ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych  niezagrożona 

• Derogacje   brak 

2.9.2. Wody podziemne 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obszarze dorzecza Wisły w regionie 

wodnym Dolnej Wisły PLGW240011 poniżej przedstawiono charakterystykę jednolitej 

części wód podziemnych: 

• Nazwa JCWPd      11 

• stan        dobry  

• ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych  niezagrożona 

Derogacje      brak  

Drugi obszar objęty opracowaniem znajduje się w obszarze dorzecza Odry w regionie 

wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego PLGW680010 poniżej przedstawiono 

charakterystykę jednolitej części wód podziemnych: 

• Nazwa JCWPd      10 

• stan        dobry  
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• ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych  niezagrożona 

• Derogacje      brak 

2.10. Ustalenia wynikające z planu zagospodarowania wodami 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 9/2014 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z 
wód regionu wodnego Dolnej Wisły należy spełnić następujące wymagania: 

• Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie może powodować pogorszenia 
żadnego elementu stanu lub potencjału wód odbiornik. 

• Wprowadzanie ścieków do jezior, cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących 
dopływami tych jezior możliwe jest wyłącznie w przypadku gdy dopływ ścieków do 
jeziora następuje w czasie nie krótszym niż 24 godziny pod warunkiem, że ścieki 
dopływają do jeziora w sposób ciągły, bez przetrzymywania ich w celu zapewnienia 
wymaganego czasu dopływu do jeziora. 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 3/2014 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z 
wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego korzystanie z wód płynących nie 
może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego.  

Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym nie 
może powodować przekwalifikowania stanu wód odbiornika do gorszego z powodu zmiany 
wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych 
zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych ściekach. 

Wprowadzanie ścieków, do wód powierzchniowych o stanie poniżej dobrego, nie 
może:  

• pogarszać wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz 
innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, które zadecydowały o stanie wód 
poniżej dobrego, o ile pozwalają na to najlepsze dostępne techniki, w rozumieniu art. 3 
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232, z późn. zm.2) ); 

• powodować przekroczenia wartości granicznych wskaźników fizykochemicznych, 
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu 
wód, innych niż określone w pkt 1, ustalonych dla stanu dobrego wód 
powierzchniowych. 

W przypadku wprowadzania ścieków do wód płynących z nowych instalacji służących 
do oczyszczania ścieków, spełnienie wymagania określonego powyżej odnosi się do odcinka 
cieku w zasięgu oddziaływania zrzutu przy przepływie o gwarancji czasowej wystąpienia wraz 
z wyższymi równej 90%. 



Operat wodnoprawny 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa" 

 

  str. 21

2.11. Sposób realizacji ustaleń planu zagospodarowania wodami 

2.11.1. Sposób zabezpieczeń w fazie budowy 

W celu ochrony jakości środowiska wodnego podczas budowy drogi ekspresowej należ 
przestrzegać następujących zaleceń: 

− zaplecza budowy, bazy materiałowo-sprzętowe, drogi techniczne i dojazdowe do 
placu budowy powinny być lokalizowane poza obszarami chronionymi, miejscami 
występowania cennych siedlisk przyrodniczych i obiektów przyrodniczych, 
obszarami podmokłymi oraz w pobliżu cieków i zbiorników wodnych; 

− bazy sprzętowo-magazynowe należy lokalizować na nieprzepuszczalnym lub 
utwardzonym podłożu 

− podczas prowadzonych prac budowlanych należy zapewnić prawidłową 
eksploatację sprzętu budowlanego i środków transportu w celu zapobieżenia 
zanieczyszczeniu gleby i warstwy wodonośnej oraz minimalizację uciążliwości 
związanych z prowadzeniem prac budowlanych; 

− odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, 
zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty 

− dla ochrony i minimalizacji zagrożenia związanego z pojawieniem się ścieków 
bytowych 

− na placach budowy należy zainstalować przenośne sanitariaty; 
− podczas prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności 

przeciwdziałające dostaniu się związków ropopochodnych do ośrodka 
gruntowego 

2.11.2. Ochrona środowiska w fazie eksploatacji 

Dla ochrony wód podziemnych i powierzchniowych na projektowanej kanalizacji 
deszczowej zastosowano następujące środki zapobiegawcze w zakresie ochrony wód: 

• Studzienki ściekowe pod wpustami ulicznymi wyposażono w osadniki o głębokości 0,5 
m.  

• Studnie wpadowe w rowach wyposażono w piaskowniki 
• Przed wylotami z rowów drogowych do oborników zastosowano piaskowniki w rowie z 

przegrodą umożliwiające odcięcie odpływu 
• Przed wylotami z kanalizacji deszczowej zastosowano układy podczyszczające: 

osadnik wirowy oraz separator lamelowy. 
 

2.11.3. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów 

ściekowych 

Podczas eksploatacji systemu kanalizacyjnego, powstają odpady: osady z czyszczenia 
studzienek i wpustów i osadników – kod 13 05 08 – mieszanina odpadów z piaskowników 
i z odwadniania olejów w separatorach. Ze względu na właściwości tych odpadów a także na 
powodowane przez nich zagrożenia sanitarne, odpady te wymagają usuwania 
i unieszkodliwiania przez specjalistyczną firmę, posiadającą uprawnienia do prowadzenia 
usług w tym zakresie. Operator jest zobowiązany do zawarcia umowy na eksploatację 
urządzeń oczyszczających z zagospodarowaniem odpadów. 

Częstotliwość opróżniania urządzeń oczyszczających zostanie ustalona w trakcie 
eksploatacji z zastrzeżeniem że kontrola ilości nagromadzonych osadów powinna się odbywać 
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co najmniej 2 razy w roku. Operator jest zobowiązany do zawarcia umowy na eksploatację 
urządzeń oczyszczających z zagospodarowaniem odpadów. 

2.12. Obszary zagrożone powodzią 

Inwestycja „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica 
województwa.” jest zlokalizowana poza terenami zagrożonymi powodzią.  

2.12.1. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Dolnej Wisły jest w 
trakcie przygotowywania przez RZGW Gdańsk wyznacza następujące działania o najwyższym 
priorytecie realizacji: 

• Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków 

• Budowa i odtwarzanie systemów melioracji 

2.13. Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły jest w trakcie 
przygotowywania przez RZGW Gdańsk. Na ten moment nie ma ustaleń w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym. 

2.14. Krajowy program oczyszczania ścieków 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych odnosi się do 
zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych i do punktów zrzutu ścieków 
komunalnych. Wymagania dotyczące utylizacji osadów komunalnych określone w programie: 

Działania w zakresie osadów ściekowych, które można przeprowadzić 

na oczyszczalniach ścieków obejmują: 

• minimalizację ilości wytwarzanych osadów,  

• udoskonalanie linii technologicznych przeróbki osadów przez: 

− intensyfikację procesu stabilizacji beztlenowej (zastosowanie procesów 

dezintegracji, maksymalizacja produkcji biogazu i jego wykorzystania) 

− intensyfikację procesów końcowego odwadniania osadów. 

Osady powstające w wyniku eksploatacji systemu odwodnienia drogi w postaci 
zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych będą zagospodarowywane i 
utylizowane w wybranej przez Eksploatatora oczyszczalni ścieków. W nawiązaniu do  
wymagań Programu Eksploatator przy zawarciu Umowy na utylizację osadów w wyborze 
powinien kierować się kryterium jak najwyższej redukcji usuwania osadów na oczyszczalni 
ścieków. 

2.15. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody 

powierzchniowe oraz podziemne 

W planowanej gospodarce wodnej zakładu zostaną uwzględnione działania 
zapewniające ochronę odbiornika ścieków przed zanieczyszczeniem polegające na 
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regularnym serwisie urządzeń podczyszczających oraz usuwaniu gromadzących się odpadów 
i właściwą ich rekultywację. 

Zastosowane rozwiązania techniczne zapewnią, że stężenia zanieczyszczeń w 
odprowadzanych do odbiorników wodach opadowych nie przekroczą stężeń dopuszczalnych 
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z dnia 18.11.2014 r) 

Zawiesina ogólna < 100 mg/l 

węglowodory ropopochodne < 15 mg/l 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Raportów o stanie środowiska w województwie 
Pomorskim w latach 2012 i 2014, jednolite części wód powierzchniowych: Słupia od Kamieńca 
do Otocznicy (kod PLRW20001947297) i Potynia (kod PLW60002247169), wg. zawartości 
zawiesiny ogólnej zaliczają się do I klasy czystości, wg. klasy elementów fizykochemicznych 
do II, a ich stan chemiczny określono jako dobry. Jednolite części wód podziemnych nr 10 
(kod PLGW680010) i nr 11 (kod PLGW240011) należą do II klasy czystości, a ich stan 
chemiczny określono jako dobry. 

Z uwagi na zastosowanie urządzeń podczyszczających redukujących wskaźniki 
zanieczyszczeń poniżej wartości określonych w Rozporządzeniu wody opadowe 
odprowadzane do odbiornika nie pogorszą stanu tych wód. W związku z tym planowana 
gospodarka wodna nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację celów 
środowiskowych dla nich określonych. 

2.16. Sposób postępowania w przypadku awarii 

Zakres działania w wypadku wystąpienia awarii jest uzależniony od skali zagrożenia. 
Działania te w wypadku awarii z udziałem substancji niebezpiecznych powinny 
obejmować: 

- powiadomienie przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej, której przedstawiciel 
dokona oceny stopnia zagrożenia. 

- powiadomienie innych odpowiednich służb: Policji, Obrony Cywilnej, służby medycznej 
(Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego i awaryjnego, władz 
wojewódzkich lub powiatowych oraz służb kontroli sanitarnej i kontroli środowiska (WIOŚ, WS 
Sanepid). 

 Ponadto powinny zostać uruchomione telefony alarmowe oraz środki łączności, w 
zależności od miejsca wystąpienia awarii. 

W przypadku wystąpienia awarii wylotów, oczyszczalni ścieków sanitarnych, lub zespołów 
oczyszczających ścieki opadowe, należy niezwłocznie ją usunąć, spowodować drożność 
systemu, mając na uwadze wynikające z tych czynności zagrożenia dla środowiska 
naturalnego, a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych.  

W wypadku awarii separatora należy zgromadzone zanieczyszczenia i wodę wywieźć 
cysterną w odpowiednie miejsce wskazane przez służby sanitarne. Naprawy zlecić serwisowi 
producenta. Naprawę separatorów prowadzić możliwie przy bezdeszczowej pogodzie.  

Po każdej awarii lub usterce urządzenia wodne lub urządzenia służące do oczyszczania 
ścieków należy doprowadzić do stanu działania założonego w projekcie technicznym. 
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2.17. Informacja o formach ochrony przyrody w zasięgu oddziaływania 

przedsięwzięcia 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnego 
Obszaru Ochrony Siedlisk Europejskiej Sieci Natura 2000 „Dolina Rzeki Słupi” PLH 220052. 
Inne obszary podlegające ochronie znajdujące się w okolicy to: 

• obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku 
PLB990002, położony na północ w odległości około 0,2km 

• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Przymorskie Błota PLH220024 
położony na zachód w odległości około 4,5km 

• rezerwat przyrody Jezioro Modła położone na południowy – zachód w odległości 
około 4,5km 

• Obszar chronionego krajobrazu Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki w odległości 
około 2km 

• obszar chronionego krajobrazu Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki, położony w 
odległości około 2km 

Przed wylotem do rzeki Słupi, na kolektorze deszczowym projektuje się zestaw 
podczyszczający z osadnikiem wirowym i separatorem lamelowym. Tak zabezpieczone wody 
deszczowe nie wpłyną na pogorszenie się stanu istniejącego rzeki. 

3. Stan istniejący 

3.1. Lokalizacja inwestycji, charakterystyka terenu. 

Przedmiotowy odcinek przebudowywana droga wojewódzka nr 203, położona w 
województwie pomorskim. Rozpatrywany teren obejmuję ww. drogę mającą początek na 
granicy województwa a kończący się w miejscowości Ustka. 

3.2. Opis istniejącego systemu odwodnienia. 

W stanie istniejącym odwodnienie drogi odbywa się poprzez pochylenia podłużne i 
poprzeczne oraz rowy odwadniające do naturalnych odbiorników - rzeki Słupia, cieków oraz 
rowów melioracji podstawowej i szczegółowej. W miejscowości ustka odwonienie odbywa 
się dodatkowo poprzez kanalizację deszczową, która po przebudowie nie będzie w stanie 
prawidłowo odwadniać drogi. W związku z tym zaprojektowano na przedmiotowym odcinku 
wpusty uliczne oraz nową kanalizację deszczową, a także nowe rowy drogowe. 

3.2.1. Zestawienie istniejących odbiorników wód opadowych z 

odwodnienia drogi 

1. Km 1+176 – Rów melioracyjny R101 - urządzenia podczyszczające piaskownik 
betonowy w rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 

2. Km 1+405 – struga Złakowska- urządzenia podczyszczające piaskownik betonowy w 
rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 

3. Km 1+616 – rów melioracyjny R102- urządzenia podczyszczające piaskownik 
betonowy w rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 

4. Km 2+155 – Rów melioracyjny R-L- urządzenia podczyszczające piaskownik betonowy 
w rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 
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5. Km 3+468 – kanał nr 7 Duninowo- urządzenia podczyszczające piaskownik betonowy 
w rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 

6. Km 3+752 – rów melioracyjny R-80- urządzenia podczyszczające piaskownik 
betonowy w rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 

7. Km 5+137 – struga Starkowska- urządzenia podczyszczające piaskownik betonowy w 
rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 

8. Km 5+875 – struga Krzemieniecka- urządzenia podczyszczające piaskownik betonowy 
w rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 

9. Km 6+743 – rzeka Pogorzeliczka (urządzenia podczyszczające  osadnik wirowy na 
kolektorze deszczowym) 

10. Km 8+690 – rów melioracyjny R-D1- urządzenia podczyszczające piaskownik 
betonowy w rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu 

11. Km 8+953 struga Lędowska- urządzenia podczyszczające piaskownik betonowy w 
rowie z możliwością odcięcia odpływu z rowu, osadnik wirowy i separator lamelowy na 
kolektorze deszczowym odprowadzającym wody opadowe z miasta Ustka. 

12. Km 11+797 (Km11+830) – rzeka Słupia - urządzenia podczyszczające  osadnik wirowy 
i separator lamelowy na kolektorze deszczowym odprowadzającym wody opadowe z 
miasta Ustka. 

4. Stan projektowany 

4.1. Opis projektowanego systemu odwodnienia. 

Dla prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji zaprojektowano kanalizację deszczową 
w terenie zabudowanym. Wody opadowe z projektowanych kolektorów deszczowych będą 
odprowadzane do przydrożnych cieków i rowów melioracyjnych. 

Na każdym kolektorze przed wlotem do studzienki rewizyjnej kierującej wody opadowe 
do rowu, będzie zainstalowany separator zawiesiny mineralnej. 

Istniejące przepusty w miejscach zarurowania rowu w ramach inwestycji zostaną 
wyremontowane. Remont będzie polegał na wymianie rury przepustowej na nową o tych 
samych parametrach przy zachowaniu istniejących rzędnych posadowienia. W ramach prac 
remontowych zostaną uzupełnione istniejące umocnienia przepustu w rejonie wlotu i wylotu. 

4.2. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, 

oczyszczania oraz odprowadzania ścieków 

Odprowadzane wody opadowe z kanalizacji deszczowej będą podczyszczane w 
osadnikach studni oraz bezpośrednio przez wylotami w separatorach zawiesiny mineralnej o 
poj. 1m3 każdy. Urządzenia te będą wyposażone w deflektor na wlocie dla skuteczniejszego 
oddzielania zawiesiny mineralnej. Wody odbierane z rowów odwadniających będą 
podczyszczane na prefabrykowanych piaskownikach. 

4.2.1. Piaskownik z przegrodą w rowie  

Piaskownik prefabrykowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych z 
przegrodą umożliwiającą odcięcie przepływu przez rów. 
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4.2.2. Urządzenia podczyszczające na kolektorach deszczowych 

Jako separatory substancji mineralnej zostaną zastosowane osadniki wirowe betonowe z 
wkładem lamelowym o separacji substancji ropopochodnej. 

Parametry betonu do budowy osadnika należy przyjąć analogicznie jak dla studzienek 
kanalizacyjnych. Poniżej zestawiono podstawowe parametry separatora zawiesiny 
mineralnej. Zostanie on zamontowany przed każdym wylotem do odbiornika (razem 3 szt.). 

Lokalizacja urządzeń: 
Km drogi 

wojewódzkiej 

Nazwa odbiornika Nazwa 

Urządzenia 

Typ 

[-] [-] [-] [-] 

Km 11+797 

(Km 11+830) 

Słupia Sep1, Os1 Osadnik Wirowy z wkładem lamelowym 

Km 6+743 Pogorzeliczka Sep2, Os2, 

Sep3, Os3 

Osadnik Wirowy z wkładem lamelowym 

 
Parametry technologiczne urządzeń podczyszczających: 

Nr wylotu Przepustowość 
hydrauliczna Qmax 

Przepusto
wość 

nominalna 
Qnom 

Średn
ica 

wewn. 
ZB1 

Średnica 
wewn. ZB2 

Średn
ica rur 

Poj. 
Części 
osado

wej 

Poj. 
Częś

ci 
olejo
wej 

Masa 
całko
wita 

L.p. dm3/s dm3/s mm mm mm mm3 mm3 kg 

1  
(Słupia) 

600 61 2000 2000 max. 
800 

8150 1700 24000 

2 
(Pogorzeli

czka) 

150 15 1200 1200 max. 
800 

2320 860 8700 

3 
(Pogorzeli

czka) 

100 15 1200 1200 max. 
800 

2320 860 8700 

Urządzenie spowalnia przepływ i magazynuje osad. Zawiesina ogólna i 
zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. 
Deflektor stalowy zamontowany na wlocie do urządzenia odpowiednio ukierunkowuje 
strumień ścieków, dzięki czemu uzyskuje się zwiększenie skuteczności działania 
urządzenia. Proces ten przebiega poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na ilość 
doprowadzanych ścieków. 

5. Charakterystyka projektowanych urządzeń wodnych 

5.1. Wyloty kolektorów deszczowych do rowów melioracyjnych i 

cieków 

5.1.1. Charakterystyka urządzeń wodnych 

Zaproponowane rozwiązanie techniczne obejmuje wykonanie prefabrykowanych 
piaskowników w rowie, których zadaniem będzie odprowadzanie wstępnie podczyszczonych 
ścieków do odbiornika. Następnie wody te będą odpływały rowami melioracyjnymi. 

 



Operat wodnoprawny 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa" 

 

  str. 27

km drogi 
wojewó
dzkiej 

Nazw
a 

urządz
enia 

Charakterystyka Lokalizacja 

[-] [-] [-] N E 
1+180 W_A wylot kolektora do rowu R-101 54° 30' 43,848'' 16° 45' 33,747'' 

1+415 W_B.1 
Wylot do strugi Złakowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 30' 49,613'' 16° 45' 40,132'' 

1+415 W_B.2 
Wylot do strugi Złakowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 30' 49,709'' 16° 45' 40,351'' 

1+615 W_C.1 
Wylot do rowu R-102 - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 30' 52,441'' 16° 45' 49,835'' 

1+615 W_C.2 
Wylot do rowu R-102 - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 30' 51,385'' 16° 45' 50,171'' 

1+615 W_C.3 
Wylot do rowu R-102 - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 30' 51,414'' 16° 45' 50,477'' 

1+615 W_C.4 
Wylot do rowu R-102 - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 30' 52,430'' 16° 45' 50,110'' 

2+154 W_D.1 
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 1,037'' 16° 46' 11,717'' 

2+154 W_D.2 
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 0,798'' 16° 46' 13,359'' 

2+154 W_D.3 
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 1,223'' 16° 46' 11,856'' 

2+154 W_D.4 
Wylot do rowu R-L - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 1,009'' 16° 46' 13,555'' 

3+202 W_E.1 
Wylot do rowu R-105 - piaskownik betonowy z 

możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 19,037'' 16° 46' 57,489'' 

3+225 W_E.2 Wylot przykanalika do rowu R-105 54° 31' 19,237'' 16° 46' 58,660'' 

3+467 W_F.1 
Wylot do kan nr 7 Duninowo - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 31' 22,221'' 16° 47' 10,945'' 

3+467 W_F.2 
Wylot do kan nr 7 Duninowo - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 31' 22,273'' 16° 47' 11,257'' 

3+470 W_F.3 
Wylot do kan nr 7 Duninowo - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 31' 21,516'' 16° 47' 12,027'' 

3+750 W_G.1 
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 
możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 24,909'' 16° 47' 26,204'' 

3+750 W_G.2 
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 
możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 24,933'' 16° 47' 26,378'' 

3+750 W_G.3 
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 
możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 24,184'' 16° 47' 26,586'' 

3+920 W_G.4 
Wylot do R-80 - piaskownik betonowy z 
możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 31' 25,848'' 16° 47' 35,490'' 

5+140 W_H.1 
Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 31' 38,483'' 16° 48' 39,613'' 

5+140 W_H.2 
Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 31' 37,722'' 16° 48' 40,002'' 

5+140 W_H.3 
Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 31' 38,633'' 16° 48' 40,058'' 

5+140 W_H.4 
Wylot do strugi Starkowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 54° 31' 37,839'' 16° 48' 40,455'' 
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km drogi 
wojewó
dzkiej 

Nazw
a 

urządz
enia 

Charakterystyka Lokalizacja 

[-] [-] [-] N E 
rowu 

5+878 W_I.1 
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 31' 57,713'' 16° 49' 3,073'' 

5+878 W_I.2 
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 31' 57,061'' 16° 49' 4,638'' 

5+878 W_I.3 
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 31' 57,826'' 16° 49' 3,234'' 

5+878 W_I.4 
Wylot do strugi Krzemienickiej - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 31' 57,204'' 16° 49' 4,786'' 

6+743 W_J.1 Wylot kolektora do rz. Pogorzeliczki 54° 32' 23,151'' 16° 49' 18,118'' 

6+743 W_J.2 Wylot kolektora do rz. Pogorzeliczki 54° 32' 23,280'' 16° 49' 18,268'' 

7+010 W_K Wylot kolektora do rowu R-37 54° 32' 31,151'' 16° 49' 23,695'' 

7+280 W_L.1 Wylot przykanalika do proj. rowu R-37A 54° 32' 39,756'' 16° 49' 26,919'' 

7+450 W_L.2 
Wylot do proj. rowu R-37A - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 32' 43,989'' 16° 49' 31,019'' 

8+460 
W_M.

1 

Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 33' 8,043'' 16° 50' 8,931'' 

8+524 
W_M.

2 
Wylot przykanalika do proj. rowu R-D1-A 54° 33' 9,852'' 16° 50' 11,081'' 

8+550 
W_M.

3 

Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 33' 10,354'' 16° 50' 12,346'' 

8+560 
W_M.

4 

Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 33' 10,440'' 16° 50' 13,283'' 

8+580 
W_M.

5 
Wylot kolektora do proj. rowu R-D1-A 54° 33' 11,349'' 16° 50' 12,823'' 

8+700 
W_M.

6 

Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 33' 14,765'' 16° 50' 16,216'' 

8+700 
W_M.

7 

Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 33' 14,739'' 16° 50' 14,715'' 

8+700 
W_M.

8 

Wylot do proj. rowu R-D1-A - piaskownik 
betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 

rowu 
54° 33' 14,851'' 16° 50' 14,863'' 

8+952 W_N.1 
wylot do strugi Lędowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 33' 21,797'' 16° 50' 21,907'' 

8+952 W_N.2 
wylot do strugi Lędowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 33' 21,723'' 16° 50' 23,332'' 

8+952 W_N.3 
wylot do strugi Lędowskiej - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 
rowu 

54° 33' 22,259'' 16° 50' 22,364'' 

9+035 W_O 
Wylot do proj rowu R-L1 - - piaskownik 

betonowy z możliwością odcięcia odpływu z 54° 33' 24,046'' 16° 50' 25,677'' 
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km drogi 
wojewó
dzkiej 

Nazw
a 

urządz
enia 

Charakterystyka Lokalizacja 

[-] [-] [-] N E 
rowu 

7+325 W_P.1 
Wylot do  rowu R-B-1 - - piaskownik betonowy 

z możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 32' 41,139'' 16° 49' 26,503'' 

7+325 W_P.2 
Wylot do  rowu R-B-1 - - piaskownik betonowy 

z możliwością odcięcia odpływu z rowu 54° 32' 41,306'' 16° 49' 26,607'' 

11+820 W_R Wylot kolektora do rzeki Słupi 54° 34' 45,812'' 16° 51' 25,450'' 

5.2. Technologia wykonania urządzeń wodnych. 

Urządzenia wodne zostaną wykonane jako elementy bezpośrednio na budowie. W 
skarpie rowu zostanie osadzony prefabrykowany element betonowy zakończenia wylotu. W 
przypadku zmiennych warunków atmosferycznych na czas budowy wylotu należy 
przewidzieć wykonanie tymczasowego odpływu kanalizacji deszczowej do odbiornika. 

5.3. Konserwacja rowów melioracyjnych 

Istniejące rowy melioracyjne wzdłuż przebudowywanej drogi wojewódzkiej zostaną 
poddane konserwacji poprzez odmulenie dna i odtworzenie pierwotnego nachylenia skarp. 

Rowy zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej: 

Lp. nazwa 

km 

początkowy 

DW203 

km 

końcowy 

DW203 

długość strona 
nachylen

ie skarp 

wzmocnienie 

skarp 

spadek 

maksymalny 

spadek 

minimalny 

[-] [-] [km] [km] [m] [-] [-] [-] [%] [%] 

1 R-105 3+210 3+468 258 prawa 1:1.5 brak 4,70% 0,47% 

2 R-80 3+705 3+925 220 prawa 1:1.5 brak 3,61% 0,74% 

3 R-37A 6+993 7+447 454 prawa 1:1.5 brak 0,95 0,45 

4 R-D1-A 8+440 8+706 266 prawa 1:1.5 brak 0,30% 0,30% 

Rowy prostopadłe do drogi wojewódzkiej: 

Lp. nazwa 

Długośc 

rowu do 

konserwacj

i 

km  

DW203 
długość strona 

nachylen

ie skarp 

wzmocnienie 

skarp 

[-] [-] [m] [km] [m] [-] [-] [-] 

1 R-101 100 1+180 258 prawa 1:1.5 brak 

2 R-D1 55 8+690 220 lewa 1:1.5 brak 

5.4. Umocnienie skarp i dna istniejących rowów melioracyjnych 

Odtworzono pierwotne parametry geometryczne rowów i cieków, przed, i za przepustami 
poprzez odmulenie dna i odtworzenie pierwotnego spadku skarp rowu. Przewiduje się również 
umocnienie skarp rowów melioracyjnych i cieków.  

Umocnienie skarpy i dna rowu R101 płytą betonową ażurową na odcinku 3m  od 
istniejącej studni betonowej zlokalizowanej na rowie po stornie prawej przebudowywanej drogi 
wojewódzkiej nr 203. 

Umocnienie skarp Strugi Złakowskiej kiszką faszynową i płytą betonową ażurową na 
odcinku 3m  od czoła istniejącego przepustu. 
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Umocnienie skarp rowów melioracyjnych będzie polegało na umocnieniu skarp i dna 
rowu R-102, R-80, R-37, R-D1 materacami siatkowo-kamiennymi grubości 22,5cm na długości 
5m od lica przepustu drogowego oraz umocnieniu kiszką faszynową i płytą betonową ażurową 
na odcinku kolejnych 2m. 

Umocnienie skarp cieków będzie polegało na umocnieniu skarp i dna cieków strugi 
Złakowskiej, rowu R-RL, kanału nr 7 Dunionowo, strugi Starkowskiej, strugi Krzemienieckiej, 
rzeki Pogorzeliczki, strugi Lędowskiej brukiem z kostki granitowej 15x15x15cm na długości 5m 
od lica przepustu drogowego oraz umocnieniu kiszką faszynową i płytą betonową ażurową na 
odcinku kolejnych 2m. 

 
Poniżej wskazano lokalizację cieków i rowów objętych zakresem umocnienia skarp i dna 

opisanej wyżej: 
 

rów / ciek km drogi 
[-] [km] 

Rów R101 1+180 
Struga Złakowska 1+415 

R-102 1+615 

R-L 2+154 

kan. nr. 7 Duninowo 3+470 

R-80 3+750 

Struga Starkowska 5+140 

Struga Krzemienicka 5+878 

rzeka Pogorzeliczka 6+743 

R-37 6+994 

R-D1 8+690 

Struga Lędowska 8+952 

5.5. Projektowane przepusty na istniejących ciekach 

Tabela 1. Określenie typu przepustu      

przepust 
Lp 20hp 

typ przepustu 
[m] [m] 

1 1,2 24,00 długi 
2 1,2 24,00 długi 
3 1,2 24,00 długi 
4 1,2 24,00 długi 
5 1,2 24,00 krótki 
6 2,49 49,80 krótki 
7 1,5 30,00 długi 
8 2,52 50,40 krótki 
9 1 20,00 krótki 

10 1,2 24,00 krótki 
11 2,06 41,20 krótki 
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W celu sprawdzenia parametrów ruchu krytycznego przyjmujemy przepust o danej 
średnicy. Zgodnie z pkt. 3.2.7.2 obliczamy: 

�� = ��


 ∙  ! ∙ 
 

Qm – przepływ miarodajny  

 
Z tabeli 3.3 odczytujemy dla obliczonego WQ: 

ℎ#$
 → &#$ 

�#$
 → � #$ 

()*
+, → -#$ Sprawdzenie warunku z pkt. 3.2.3.1: 

�#$ = -#$ℎ#$ 

Wysokość energii strumienia spiętrzonego przed przepustem wyznaczamy zgodnie ze 
wzorem [3.12] z pkt. 3.2.3.1: 

�. = / ��
0 ∙ �#$ 2!1


/3
 

m – współczynnik wydatku, przyjęto 0,65 z tabeli 3.1 
Głębokość wody górnej wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.13] z pkt. 3.2.3.1: 
F0 – pole przekroju przed przepustem odpowiadające założonej rzędnej zwierciadła wody 

spiętrzonej 
 
Powyższe obliczenia przedstawiono w tabeli 2 i 3. 
 
Tabela 2. Obliczenia ruchu krytycznego 

ciek dopływający 

pr
ze

pu
st

 

odbiornik 
km DW 

203 
ΣQ Fo vo 

[m3/s] [m2] [m/s] 

1 Str. Złakowska 1+414 1,369 0,860 1,59 

2 R-102 1+615 0,889 0,480 1,85 

3 R-RL 2+154 0,251 0,440 0,57 

4 Kan. Nr 7 Duninowo 3+469 2,352 0,926 2,54 

5 R-80 3+751 0,301 0,390 0,77 

6 Str Starkowska 5+141 8,389 5,839 1,44 

7 
Str. Krzemieniecka 

(Karwia) 
5+877 3,819 1,380 2,77 
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8 rz. Pogorzeliczka 6+742 9,706 5,500 1,76 

9 R-37 6+994 0,053 0,315 0,17 

10 R-D1 8+689 0,225 0,407 0,55 

11 struga Lędowska 8+949 5,686 5,064 1,12 
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Tabela 3. Obliczenia parametrów przepustów 

przepust   
pr

ze
pu

st
 

b hp D Fp Lp ip WQ hkr/D bkr/D Fkr/D2 hkr bkr Fkr Fkr/hkr Ho H Hd 

[m] [m] [m] [m2] [m] [%] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

1     1,2 1,13 33,90 0,53 0,277 0,525 0,7956 0,4177 0,63 0,9547 0,6015 0,9547 0,6282 0,4991 0,5847 

2     1,2 1,13 31,15 0,51 0,18 0,425 0,7482 0,318 0,51 0,8978 0,4579 0,8979 0,4909 0,316 0,3408 

3    1,2 1,13 34,45 0,67 0,0507 0,225 0,5879 0,1323 0,27 0,7055 0,1905 0,7056 0,2478 0,2313 0,2507 

4     1,2 1,13 30,55 0,59 0,4761 0,212 0,5735 0,1221 0,2544 0,6882 0,1758 0,6908 1,1183 0,7896 0,9314 

5    1,2 1,13 23,25 0,52 0,0609 0,25 0,6142 0,1536 0,3 0,737 0,2212 0,7373 0,2718 0,2415   

6 3,52 2,49   8,76 25,91 0,50           3,52     0,8816 0,7764   

7    1,5 1,77 35,50 0,76 0,4425 0,2 0,5591 0,1118 0,3 0,8387 0,2516 0,8385 1,3577 0,9673 1,0817 

8 4,05 2,52   10,21 26,03 1,11           4,05     0,8849 0,7261   

9    1,0 0,79 19,15 0,73 0,017 0,125 0,4533 0,0567 0,125 0,4533 0,0567 0,4536 0,1185 0,117   

10     1,2 1,13 22,00 0,50 0,0456 0,212 0,5735 0,1221 0,2544 0,6882 0,1758 0,6908 0,2341 0,2184   

11 3,15 2,06   6,49 26,02 0,50           3,15     0,7325 0,6683 0,5884 
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Z powyższych obliczeń wynika, że dla dobranych średnic napełnienie nie 
przekroczy 80% więc dobór jest prawidłowy (tabela 4). 

 
Tabela 4. Wypełnienie przepustu 

pr
ze

pu
st

 

Fp   
Fo % 

wypełnienia 
[m2]   [m2] 

1 
1,13 > 0,792 0,70 

2 
1,13 > 0,480 0,42 

3 
1,13 > 0,440 0,39 

4 
1,13 > 0,926 0,79 

5 
1,13 > 0,390 0,35 

6 
8,76 > 5,839 0,67 

7 
1,77 > 1,380 0,78 

8 
10,21 > 5,500 0,54 

9 
0,79 > 0,315 0,40 

10 
1,13 > 0,407 0,36 

11 
6,49 > 5,064 0,78 
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Zestawienie projektowanych przepustów będących urządzeniami wodnym: 
 

Przepusty rurowe pod droga wojewódzką nr 203 

Lp Nazwa cieku km DW 203 
Średnica=DN 

[cm] 

WLOT 
Kąt 

skrzyżowania 
osi przepustu 

z drogą  

WYLOT 

i [%] 
Długość 

L [m] 

A=rzędna 
dna rury 
[m n.p.m] 

rzędna 
dna  
rowu  
[m 
n.p.m] 

C=zaniżenie 
dna rury 
względem 
rowu [cm] 

B=rzędna 
dna rury 
[m n.p.m] 

rzędna dna  
rowu  [m 
n.p.m] 

C=zaniżenie 
dna rury 
względem 
rowu [cm] 

1 Str. Złakowska 1+414 120 14,45 14,45 
 

90 14,27 14,27 
 

0,53 33,90 

2 R-102 1+615 120 15,77 15,77 0 79 15,61 15,70 -9 0,51 31,15 

3 R-L 2+154 120 19,95 19,95 0 76 19,74 19,74 0 0,67 31,45 

4 
Kan. Nr 7 
Duninowo 

3+469 120 8,78 8,78 0 78 8,60 8,56 4 0,59 30,55 

5 R-80 3+751 120 10,27 10,27 0 90 10,15 10,15 0 0,52 23,25 

6 
Str 

Starkowska 
5+141 352x249 1,09 1,11 -2 72 0,96 0,95 1 0,50 25,91 

7 
Str. 

Krzemieniecka 
(Karwia) 

5+877 150 3,71 3,71 0 90 3,44 3,44 0 0,76 35,50 

8 
rz. 

Pogorzeliczka 
6+742 405x252 1,04 1,34 -30 85 0,75 1,05 -30 1,11 26,03 

9 R-37 6+994 100 6,37 6,37 0 87 6,23 6,23 0 0,73 19,15 

10 R-D1 8+689 120 3,55 4,24 -69 90 3,44 4,13 -69 0,50 22,00 

11 
struga 

Lędowska 
8+949 315x206 3,03 3,34 -31 90 2,90 3,22 -32 0,50 26,02 
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6. Obliczenia 

6.1. Maksymalna wielkość odpływu  

Do obliczeń przekrojów kanałów dla dróg serwisowych jako miarodajny przyjęto deszcz o 
prawdopodobieństwie występowania p = 50% , czasie trwania t = 600s (10min) i wartości 
stałej A (dla rocznej sumy opadów H <= 800mm) = 592mm.  

shadm
t

A
q /127

600

592
*347,15*347,15 3

667,0667,0
===  

Maksymalny przepływ obliczeniowy Q określono z wzoru: 

]/[ 3 sdmFqQ ψϕ ⋅⋅⋅=  

przyjmując: 
q – natężenie miarodajne deszczu = 127 dm3/sha; 
F – powierzchnia zlewni; 
ϕ – współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni =1/(F1/4); 
ψ – współczynnik spływu: 
 

6.2. Miarodajna średnioroczna wielkość odpływu 

Do obliczeń ładunku zanieczyszczeń w wodach zrzucanych do odbiornika przyjęto 
miarodajny średnioroczny deszcz o prawdopodobieństwie występowania p = 100%, czasie 
trwania t = 10800s (180 min) i wartości stałej A (dla rocznej sumy opadów H <= 800mm) = 
470mm.  

1. shadm
t

A
q /15

10800

470
*347,15*347,15 3

667,0667,0
===  

Miarodajny przepływ obliczeniowy Qm określono dla każdego z wylotów oddzielnie z 
wzoru: 

]/[*** 3 sdmFqQ mm ψϕ=  
przyjmując: 

q – natężenie miarodajne deszczu = 15dm3/sha; 
F – powierzchnia zlewni; 
ϕ – współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni =1/(Fzr1/4); 
ψ – współczynnik spływu. 

6.3. Roczna wielkość przepływu wód opadowych 

Wg badań Instytutu Ochrony Środowiska odpływy o natężeniu q > 5 
4�5
6∗89 stanowią około 

10% ogólnej liczby odpływów występujących w roku, a roczna objętość ścieków z odpływów 

o q ≤ 5 4�5
6∗89 wynosi około 90% całkowitej rocznej objętości spływu powierzchniowego. Dla 

określenia rocznego ładunku zanieczyszczeń w spływie z dróg oraz do określenia 
długoterminowego wpływu ścieków na odbiornik, zgodnie z powyższymi wynikami badań, 

przyjęto jako miarodajny deszcz o natężeniu q = 5 4�5
6∗89. 

 
Roczną objętość ścieków opadowych z drogi określa się wg wzoru: 

]/[10*****9,0 3 rokmFHQR ψϕ=  

przyjmując: 
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0,9 – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu wywołującego 

jednostkowe natężenie spływu q > 5 4�5
6∗89 

H – roczna suma opadów = 600mm; 
F – powierzchnia zlewni; 
ϕ – współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni = 1/(Fzr1/4); 
ψ – współczynnik spływu. 

 

6.4. Obliczenia wpływu zrzutu zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych 

Z uwagi na fakt, iż przepływy na analizowanych ciekach są na tyle małe, że nie 
pozwalają dokonać miarodajnych pomiarów wskaźników zanieczyszczeń, postanowiono 
wykorzystać do obliczeń ocenę stanu powierzchniowych wód płynących w ramach monitoringu 
diagnostycznego dla rzeki Potyni z Raportu o stanie środowiska w Województwie Pomorskim 
w 2012 roku. Rzeka Potynia wypływa z jeziora Modła i uchodzi do Bałtyku. Cieki będące 
odbiornikami wód z projektowanej drogi wojewódzkiej nr 203 uchodzą albo do jeziora, albo do 
Potyni. Przyjęto następujące wskaźniki zanieczyszczeń dla rzeki Potyni: 

Zawiesina ogólna - Zog – 8,3 mg/dm3 
Węglowodory ropopochodne - Wr – 0,1 mg/dm3 

6.4.1 Część obliczeniowa wpływu zrzutu zanieczyszczeń  

a) Wyznaczenie współczynnika W90% i przepływu Q90%: 

 

− Obliczenie spływu jednostkowego SSq: 

       ;;< = ==�
( ∙ 1000 [?03 ∙ @AB ∙ &0
] 

gdzie: F – powierzchnia zlewni [km2] 

          SSQ – przepływ średni z wielolecia [m3/s] 

− Następnie określa się współczynnik W90% na podstawie wartości SSq, typu hydrologicznego 
cieku i powierzchni zlewni [na podstawie tab. 1 i tab. 2 z załącznika nr 6 do Rozporządzenia Nr 

3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 

2014 r.] 

 

− Wyznaczenie przepływu o gwarancji czasowej wystąpienia wraz z wyższymi równej 90%: 

       �D.% = ;;� ∙ �D.% 
 

− W poniższej tabeli zestawiono wyniki obliczeń współczynnika W90% i przepływu Q90%: 

Lp. Ciek SSQ F SSq 
typ hydrologiczny 

cieku 
W90% Q90% 

[-] [-] [m3/s] [km2] [dm3s-1km-2] [-] [-] [m3/s] 

1 Struga Złakowska 0,004 0,66 5,39 przejściowy i podgórski 0,555 0,002 

2 Kanał Nr 7 Duninowo 0,011 1,99 5,39 przejściowy i podgórski 0,555 0,006 

3 Struga Starkowska 0,040 7,46 5,39 przejściowy i podgórski 0,555 0,022 

4 Struga Krzemienicka 0,045 8,31 5,39 przejściowy i podgórski 0,555 0,025 

5 rzeka Pogorzeliczka 0,084 15,53 5,39 przejściowy i podgórski 0,555 0,046 

6 Struga Lędowska 0,055 10,25 5,39 przejściowy i podgórski 0,555 0,031 

 

b) Wyznaczenie stężeń zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w ciekach: 
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego ,potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, określono typ analizowanych cieków, a na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych określono stężenia 

zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych dla stanu dobrego (Potynia jest w II klasie, co 

odpowiada stanowi dobremu). W poniższej tabeli zestawiono stężenia zawiesiny ogólnej i 

węglowodorów ropopochodnych: 

 

Typ cieków Kod typu  
Potencjał ekologiczny 

cieku 

Stężenie zawiesiny ogólnej 

SdZog dla stanu dobrego *** 

Stężenie węglowodorów 

ropopochodnych SdWr 

dla stanu dobrego 

[-] [-] [-] [mg/l] [mg/l] 

Potok nizinny 

lessowy lub gliniasty 
16 dobry, klasa II 14,1 0,2 

 

c) Prognozowanie stężenia zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w ściekach 

deszczowych odprowadzanych z drogi: 

 
Prognozy przeprowadzono zgodnie z opracowaniem wykonanym na zlecenie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , pt. „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i 

węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych”, Warszawa, październik 2006. Zgodnie z 

przytoczonym opracowaniem dla dobowego natężenia ruchu w zakresie od 1000 do 17500 
pojazdów/dobę, w obszarach zamiejskich dla przekrojów dróg jednojezdniowych dwupasmowych oraz 

jednojezdniowych dwupasmowych z szerokimi poboczami bitumicznymi stężenie zawiesiny ogólnej 

można wyznaczyć na podstawie poniższego wzoru: 

;FG = 0,718 ∙ �.,I
D 
gdzie:   SZO – stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach [mg/l] 

             Q – dobowe natężenie ruchu (ŚDR) [pojazdy/dobę] 
 

Zgodnie z Polską Normą PN-S-02204:1997 ilość substancji ropopochodnych należy przyjąć 

mnożąc ilość zawiesin ogólnych przez współczynnik 0,08: 

;J= = 0,08 ∙ ;FG 
gdzie:   SRS – stężenie substancji ropopochodnych w ściekach [mg/l] 

 

W poniższej tabeli zestawiono prognozowane stężenia zawiesiny ogólnej i węglowodorów 
ropopochodnych w ściekach surowych odprowadzanych z drogi: 

Lp Nazwa odcinka 
SZO wstępne 

[mg/l] 

SRS wstępne  

[mg/l] 

1 ODCINEK I Granica Województwa- Miasto Ustka 42 3,4 

  Należy pamiętać, że zawartość zanieczyszczeń w ściekach zrzucanych do odbiornika 

będzie zmniejszona ze względu na ich podczyszczenie. Zgodnie z opracowaniem wykonanym na 

zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pt. „Ekologiczne zagadnienia odwodnienia 

pasa drogowego”, Warszawa 2009, można przyjąć redukcję zawiesiny ogólnej i substancji 

ropopochodnych w rowach trawiastych na poziomie 40-90% (przyjęto 80%). Oprócz tego ma miejsce 
redukcja zawiesiny ogólnej w osadnikach i piaskownikach na poziomie 60 % i substancji 

ropopochodnych w separatorach na poziomie 97%. Separatory substancji ropopochodnych 
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zastosowano jedynie przed zrzutami do rzeki Pogorzeliczki. W związku z tym poniżej zestawiono 
stężenia zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych, osobno dla rzeki Pogorzeliczki i osobno dla 

pozostałych cieków: 
Lp Nazwa odcinka 

SZO Pogorzeliczka 

[mg/l] 

SRS Pogorzeliczka 

[mg/l] 

SZO Pozostałe cieki 

[mg/l] 

SRS Pozostałe cieki 

[mg/l] 

1 ODCINEK I Granica Województwa- Miasto Ustka 16,82 0,02 3,36 0,67 

 
d) Określenie ładunków zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych wprowadzanych wraz ze 

ściekami do odbiorników: 

�FKL = �D.% ∙ ;FKL 

�M$ = �D.% ∙ ;M$ 

  gdzie: LZog – ładunek zawiesiny ogólnej  [mg/s] 
          SZog – stężenie zawiesiny ogólnej [mg/l] 
            LWr – ładunek węglowodorów ropopochodnych   [mg/s] 
          SWr– stężenie węglowodorów ropopochodnych   [mg/l] 

  

Poniżej zestawiono ładunki zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiorników wraz ze ściekami: 

  

Lp nr wylotu km drogi odbiornik 
Przepływ 

Q 

Ładunki zawiesiny 

ogólnej wprowadzane 

wraz ze ściekami 

Ładunki węglowodorów 

ropopochodnych wprowadzane 

wraz ze ściekami 

[-] [-] [km] [-] [dm3/s] [mg/s] [mg/s] 

1 W_B.1 1+415 Struga Złakowska 23 77 15,48 

2 W_B.2 1+415 Struga Złakowska 8 27 5,38 

3 W_F.1 3+467 kan. nr. 7 Duninowo 36 121 24,23 

4 W_F.2 3+467 kan. nr. 7 Duninowo 3 10 2,02 

5 W_F.3 3+470 kan. nr. 7 Duninowo 29 98 19,51 

6 W_H.1 5+140 Struga Starkowska 68 229 45,76 

7 W_H.2 5+140 Struga Starkowska 41 138 27,59 

8 W_H.3 5+140 Struga Starkowska 26 87 17,50 

9 W_H.4 5+140 Struga Starkowska 30 101 20,19 

10 W_I.1 5+878 Struga Krzemienicka 13 44 8,75 

11 W_I.2 5+878 Struga Krzemienicka 44 148 29,61 

12 W_I.3 5+878 Struga Krzemienicka 3 10 2,02 

13 W_I.4 5+878 Struga Krzemienicka 5 17 3,36 

14 W_J.1 6+743 rzeka Pogorzeliczka 57 959 1,15 

15 W_J.2 6+743 rzeka Pogorzeliczka 40 673 0,81 

16 W_N.1 8+952 Struga Lędowska 8 27 5,38 

17 W_N.2 8+952 Struga Lędowska 13 44 8,75 

18 W_N.3 8+952 Struga Lędowska 30 101 20,19 

 

e) Określenie ładunków zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w ciekach oraz określenie 

ich chłonności 
Ładunki zanieczyszczeń należy liczyć w podobny sposób jak w poprzednim rozdziale, a 

chłonności wylicza się jako różnicę maksymalnego ładunku zanieczyszczeń dla stanu dobrego i 

rzeczywistego ładunku zanieczyszczeń. 
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W poniższej tabeli zestawiono ładunki zawiesiny ogólnej, substancji ropopochodnych, 
chłonności i sumy ładunków zrzucanych z drogi do poszczególnych cieków: 

 

Lp. Ciek 

Ładunki zawiesiny ogólnej Ładunki substancji ropopochodnych 
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[-] [-] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] 

1 Struga Złakowska 28,02 16,50 11,53 104 0,40 0,20 0,20 21 

2 Kanał Nr 7 Duninowo 83,78 49,32 34,46 229 1,19 0,59 0,59 46 

3 Struga Starkowska 314,81 185,31 129,49 555 4,47 2,23 2,23 111 

4 Struga Krzemienicka 350,71 206,45 144,26 219 4,97 2,49 2,49 44 

5 rzeka Pogorzeliczka 655,27 385,73 269,54 1632 9,29 4,65 4,65 2 

6 Struga Lędowska 432,35 254,50 177,84 71 6,13 3,07 3,07 14 

 

Dla większości projektowanych wylotów ładunki zanieczyszczeń nie mieszczą się w granicach 
chłonności cieków. Należy jednak przy tym pamiętać, że stężenia wprowadzanych zawiesin ogólnych i 

substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach deszczowych w przypadku każdego wylotu nie 

przekraczają wartości granicznych, tj.  100 mg/dm3 dla zawiesin ogólnych i 15 mg/dm3 dla substancji 
ropopochodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.             

w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Wartości tych stężeń wahają się 

od 3,36 do 16,82 mg/l w przypadku zawiesiny ogólnej i od 0,02 do 0,67 mg/l w przypadku substancji 

ropopochodnych. Istnieje chłonność pozwalająca na zrzut ładunku zawiesiny ogólnej do Strugi 

Lędowskiej oraz zrzut ładunku substancji ropopochodnych do rzeki Pogorzeliczki. 
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6.6 Zestawienia Tabelaryczne 

6.6.1 Obliczenia hydrauliczne dla projektowanego odwodnienia 

Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Z n/a 00+000 ÷ 00+110 12 6,1 110 0,13 0,07 0,20 0,01 0,06 0,07 1,00 174 13 1 397 10 3 

przep 

Zprzep1 00+110 ÷ 01+180 18 6 1070 1,93 0,64 2,57 0,19 0,58 0,77 0,79 131 80 9 4160 85 28 

Zprzep2 01+180 ÷ 01+220 12 6,1 40 0,05 0,02 0,07 0,00 0,02 0,03 1,00 131 4 0 145 4 1 

Złakowska 

ZZł1 01+420 ÷ 01+500 8 6,4 80 0,06 0,05 0,12 0,01 0,05 0,05 1,00 131 7 1 283 7 2 

ZZł2 01+220 ÷ 01+420 14 8 200 0,28 0,16 0,44 0,03 0,14 0,17 1,00 131 23 3 929 24 6 

przep 1+620 

ZZł1 01+500 ÷ 01+620 8 6,4 120 0,10 0,08 0,17 0,01 0,07 0,08 1,00 131 10 1 425 11 3 

ZZł2 01+620 ÷ 02+000 14 8 380 0,53 0,30 0,84 0,05 0,27 0,33 1,00 131 43 5 1765 46 12 
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

droga płn-wsch 

Z dr   ÷   4 5,5 200 0,08 0,11 0,19 0,01 0,10 0,11 1,00 131 14 2 578 15 4 

przep 19.85 dno 

Z1przep1 02+000 ÷ 02+150 8 8 150 0,12 0,12 0,24 0,01 0,11 0,12 1,00 131 16 2 648 17 4 

Z1przep2 02+150 ÷ 02+600 8 8 450 0,36 0,36 0,72 0,04 0,32 0,36 1,00 131 47 5 1944 51 13 

kan nr 7 duninowo 

lewa strona 
do kan7 02+600 ÷ 03+470 8 3 870 0,70 0,26 0,96 0,07 0,23 0,30 1,00 131 40 5 1644 43 11 

prawa 
strona do 

kan7 - 
droga 

02+150 ÷ 03+220 8 3 1070 0,86 0,32 1,18 0,09 0,29 0,37 0,96 131 47 5 2022 50 13 

prawa 
strona do 

kan7 - 
sciezka 

03+090 ÷ 03+220 8 2 130 0,10 0,03 0,13 0,01 0,02 0,03 1,00 131 4 1 183 5 1 

lewa strona 
od kan7 03+470 ÷ 03+540 8 3 70 0,06 0,02 0,08 0,01 0,02 0,02 1,00 131 3 0 132 3 1 

prawa 03+470 ÷ 03+600 8 5,5 130 0,10 0,07 0,18 0,01 0,06 0,07 1,00 131 10 1 404 10 3 
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

strona od 
kan7 

row 3+750 

lewa strona 
do row 
3750 

03+540 ÷ 03+750 8 3 210 0,17 0,06 0,23 0,02 0,06 0,07 1,00 131 10 1 397 10 3 

prawa 
strona do 
row 3750 

03+600 ÷ 03+750 8 5,5 150 0,12 0,08 0,20 0,01 0,07 0,09 1,00 131 11 1 466 12 3 

lewa strona 
od row 
3750 

03+750 ÷ 04+200 8 3 450 0,36 0,14 0,50 0,04 0,12 0,16 1,00 131 21 2 851 22 6 

prawa 
strona od 
row 3750 

03+750 ÷ 04+170 8 5,5 420 0,34 0,23 0,57 0,03 0,21 0,24 1,00 131 32 4 1304 34 9 

struga Starkowska 

dlewa do 
strugi 04+200 ÷ 05+140 8 3 940 0,75 0,28 1,03 0,08 0,25 0,33 0,99 131 43 5 1777 46 12 

dolot do 
zlewni lewej 04+180 ÷ 04+570 8 5,5 390 0,31 0,21 0,53 0,03 0,19 0,22 1,00 131 29 3 1211 31 8 

razem do 
strugi, lewa 

strona 
            1,06 0,50 1,56 0,11 0,45 0,55 0,89 131 65 7 2988 69 20 

prawa 
strona do 

strugi 
04+550 ÷ 05+140 8 3 590 0,47 0,18 0,65 0,05 0,16 0,21 1,00 131 27 3 1115 29 7 

lewa strona 05+140 ÷ 05+600 8 3 460 0,37 0,14 0,51 0,04 0,12 0,16 1,00 131 21 2 869 23 6 
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

od row 
3750 
prawa 

strona od 
row 3750 

05+140 ÷ 05+600 8 5,5 460 0,37 0,25 0,62 0,04 0,23 0,26 1,00 131 35 4 1428 37 10 

struga Krzemieniecka 

lewa do 
strugi 05+600 ÷ 05+880 8 3 280 0,22 0,08 0,31 0,02 0,08 0,10 1,00 131 13 1 529 14 4 

prawa 
strona do 

strugi 
05+600 ÷ 06+030 8 5,5 430 0,34 0,24 0,58 0,03 0,21 0,25 1,00 131 32 4 1335 35 9 

dolot prawa 
strona 05+880 ÷ 06+030 0 3 150 0,00 0,05 0,05 0,00 0,04 0,04 1,00 131 5 1 219 6 1 

razem do 
strugi prawa   ÷         0,34 0,28 0,63 0,03 0,25 0,29 1,00 131 38 4 1554 40 10 

lewa strona 
od row 
3750 

05+880 ÷ 06+070 8   190 0,15 0,00 0,15 0,02 0,00 0,02 1,00 131 2 0 82 2 1 

prawa 
strona od 
row 3750 

05+880 ÷ 06+310 8   430 0,34 0,00 0,34 0,03 0,00 0,03 1,00 131 5 1 186 5 1 

Pogorzeliczka lewa 

Zpog1 06+070 ÷ 06+743 6 12,5 673 0,40 0,84 1,25 0,04 0,76 0,80 0,95 131 99 11 4307 106 29 

Isnt kd400 00+000 ÷ 00+430 6 6,5 600 0,36 0,39 0,75 0,04 0,35 0,39 1,00 131 51 6       
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

razem             0,76 1,23 2,00 0,08 1,11 1,18 0,84 131 131 15       

Pogorzeliczka 

Zpog1 06+070 ÷ 06+743 6 12,5 673 0,40 0,84 1,25 0,04 0,76 0,80 0,95 131 99 11 4307 106 29 

Zpog2 06+743 ÷ 07+000 6 12,5 257 0,15 0,32 0,48 0,02 0,29 0,30 1,00 131 40 5 1645 43 11 

Isnt kd400 00+000 ÷ 00+430 6 6,5 600 0,36 0,39 0,75 0,04 0,35 0,39 1,00 131 51 6       

razem             0,51 0,71 1,23 0,05 0,64 0,69 0,95 131 86 10       

row 7+330 

Zrp1 07+280 ÷ 07+330 18 3,5 50 0,09 0,02 0,11 0,01 0,02 0,02 1,00 131 3 0 134 3 1 

Zrp1 07+330 ÷ 07+440 18 3,5 110 0,20 0,04 0,24 0,02 0,03 0,05 1,00 131 7 1 294 8 2 

razem do r 
7+000             0,29 0,06 0,34 0,03 0,05 0,08 1,00 131 10 1 428 11 3 

row 7+000 

do r 7+330 07+000 ÷ 07+230 18 7 230 0,41 0,16 0,58 0,04 0,14 0,19 1,00 131 24 3 1006 26 7 
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Zrp1 07+460 ÷ 07+700 18 2 240 0,43 0,05 0,48 0,04 0,04 0,09 1,00 131 11 1 467 12 3 

Rów RD-1 

do rowa 
lewa 07+460 ÷ 08+690 8 3 1230 0,98 0,37 1,35 0,10 0,33 0,43 0,93 131 52 6 2325 56 15 

do rowu 
prawa 

07+700 ÷ 08+460 8 5,5 760 0,61 0,42 1,03 0,06 0,38 0,44 0,99 131 57 7 2360 61 16 

do rowu 
prawa do 

std piask x2 
08+460 ÷ 08+550 8 5,5 90 0,07 0,05 0,12 0,01 0,04 0,05 1,00 131 7 1 279 7 2 

od rowu 
lewa 

08+690 ÷ 08+810 8 3 120 0,10 0,04 0,13 0,01 0,03 0,04 1,00 131 6 1 227 6 2 

od rowu 
prawa 08+690 ÷ 08+810 8 5,5 120 0,10 0,07 0,16 0,01 0,06 0,07 1,00 131 9 1 373 10 2 

str L ędowska - dolot z zachodu 

do str rów 
lewy 08+810 ÷ 08+952 18 3 142 0,26 0,04 0,30 0,03 0,04 0,06 1,00 131 8 1 345 9 2 

do str rów 
prawy 

08+810 ÷ 08+952 18 5,5 142 0,26 0,08 0,33 0,03 0,07 0,10 1,00 131 13 1 518 13 3 

str L ędowska - dolot ze wschodu 

do str rów 
lewy 08+952 ÷ 09+470 18 3 518 0,93 0,16 1,09 0,09 0,14 0,23 0,98 131 30 3 1259 32 8 

ZstrL1   ÷       0 0,15 0,16 0,31 0,02 0,14 0,16 1,00 131 21 2 859 22 6 
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Zstrl2   ÷   4 5,5 0 0,08 0,09 0,17 0,01 0,08 0,09 1,00 131 12 1 481 12 3 

razem 0,23 0,25 0,48 0,02 0,23 0,25 1,00 131 32 4 1339 35 9 

ZstrL3   ÷   4 5,5 0 0,05 0,22 0,27 0,01 0,20 0,20 1,00 131 27 3 1096 29 7 

razem 0,28 0,47 0,75 0,03 0,42 0,45 1,00 131 59 7 2435 63 16 

ZstrL4   ÷   4 5,5 0 0,08 0,12 0,20 0,01 0,11 0,12 1,00 131 15 2 626 16 4 

razem 0,36 0,59 0,95 0,04 0,53 0,57 1,00 131 74 9 3062 80 20 

ZstrL5 09+700 ÷ 10+123 9 13 423 0,38 0,55 0,93 0,04 0,49 0,53 1,00 131 70 8 2878 75 19 

razem             0,74 1,14 1,88 0,07 1,03 1,10 0,85 131 123 14 5940 132 40 

ZstrL6 09+470 ÷ 09+700 15 11,2 230 0,35 0,26 0,60 0,03 0,23 0,27 1,00 131 35 4 1438 37 10 

razem             1,09 1,40 2,48 0,11 1,26 1,37 0,80 131 143 16 7378 153 49 

ZstrL7 08+952 ÷ 09+535 18 5,5 583 1,05 0,32 1,37 0,10 0,29 0,39 0,92 131 48 5 2125 51 14 

razem do str. Lędowskiej z rowu prawego 2,14 1,72 3,85 0,21 1,55 1,76 0,71 131 165 19 9503 176 63 
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 
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roczne 
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=0,9*H·
F·Ψ·φ·1
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Q max 
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Ψ·φ·3
600/10

00 
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·F·Ψ·φ
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z. 
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Ψ=0,
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utward

z. 
Ψ=0,9 
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EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Słupia 

ZSł1 10+400 ÷ 10+575 6 14 175 0,11 0,25 0,35 0,01 0,22 0,23 1,00 131 30 3 1247 32 8 

ZSł2 10+575 ÷ 10+700 6 12 125 0,08 0,15 0,23 0,01 0,14 0,14 1,00 131 19 2 770 20 5 

razem 0,18 0,40 0,58 0,02 0,36 0,37 1,00 131 49 6 2017 52 13 

ZSł3   ÷   6 12 0 0,03 0,08 0,11 0,00 0,07 0,08 1,00 131 10 1 418 11 3 

razem 0,21 0,48 0,69 0,02 0,43 0,45 1,00 131 59 7 2435 63 16 

ZSł4   ÷   6 13,4 160 0,10 0,21 0,31 0,01 0,19 0,20 1,00 131 27 3 1094 28 7 

razem 0,31 0,69 1,00 0,03 0,62 0,65 1,00 131 86 10 3529 92 24 

ZSł5 - 
narutowicza 

  ÷         0,00 0,20 0,20 0,00 0,18 0,18 1,00 131 23 3 962 25 6 

razem 0,31 0,89 1,20 0,03 0,80 0,83 0,96 131 104 12 4491 112 30 

Zsł6   ÷   6 15 60 0,04 0,09 0,13 0,00 0,08 0,08 1,00 131 11 1 457 12 3 

razem 0,34 0,98 1,32 0,03 0,88 0,92 0,93 131 112 13 4948 120 33 
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Zsł7   ÷   6 19 60 0,04 0,11 0,15 0,00 0,10 0,11 1,00 131 14 2 573 15 4 

razem 0,38 1,09 1,47 0,04 0,98 1,02 0,91 131 122 14 5521 130 37 

Zsł8   ÷   6 16 57 0,03 0,09 0,13 0,00 0,08 0,09 1,00 131 11 1 462 12 3 

razem 0,41 1,19 1,60 0,04 1,07 1,11 0,89 131 129 15 5983 138 40 

Zsł9   ÷   14 14 85 0,12 0,12 0,24 0,01 0,11 0,12 1,00 131 16 2 643 17 4 

razem 0,53 1,30 1,84 0,05 1,17 1,23 0,86 131 138 16 6626 148 44 

Zsł10 - 
Zubrzyckieg

o 
  ÷         0,00 0,16 0,16 0,00 0,14 0,14 1,00 131 19 2 778 20 5 

razem 0,53 1,46 2,00 0,05 1,32 1,37 0,84 131 151 17 7403 162 49 

Zsł11 11+280 ÷ 11+420 6 17 140 0,08 0,24 0,32 0,01 0,21 0,22 1,00 131 29 3 1202 31 8 

razem 0,62 1,70 2,32 0,06 1,53 1,59 0,81 131 169 19 8605 181 57 

z ul. Walki 
Młodych   ÷   6 6,5 150 0,09 0,10 0,19 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1 522 14 3 

razem 0,71 1,80 2,51 0,07 1,62 1,69 0,79 131 176 20 9128 189 61 

Zsł12 11+420 ÷ 11+580 6 17 160 0,10 0,27 0,37 0,01 0,24 0,25 1,00 131 33 4 1374 36 9 
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Nazwa 
drogi/zlewni Kilometr drogi 

Szer. 
nawierzchn
i przyjęta 

do obliczeń  
Długo
ść 

zlewn
i 

Powierzchnia zlewni Współcz
ynnik 

opóźnie
nia 

1/(F1/4); 
dla 

F<=1ha 
φ=1 

Dopływ obliczeniowy 

całkowita F zredukowana Fzr 

q10min 
Qmax 

=q·F·Ψ·φ 

Qśr. 
roczne 
=15·F·
Ψ·φ 

Q 
roczne 
=0,9*H·
F·Ψ·φ·1

0 

Q max 
h 

=39·F·
Ψ·φ·3
600/10

00 

Q śr 
dob 

=0,9*H
·F·Ψ·φ
·10/15

0 

ziele
ń 

utw
ardz
ona 

F 
ziel. 

F 
utward

z. 

RAZ
EM 

F 
ziel. 
Ψ=0,

1 

F 
utward

z. 
Ψ=0,9 

RAZ
EM 

- [km] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] - [dm3/s/h
a] [dm3/s] [dm3/s] [m3/rok] [m3/do

ba] [m3/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

razem 0,80 2,07 2,87 0,08 1,86 1,94 0,77 131 196 22 10502 210 70 

z ul.11 
listopada   ÷   6 6,5 150 0,09 0,10 0,19 0,01 0,09 0,10 1,00 131 13 1 522 14 3 

razem 0,89 2,17 3,06 0,09 1,95 2,04 0,76 131 202 23 11024 217 73 

Zsł13 11+580 ÷ 11+797 6 17 217 0,13 0,37 0,50 0,01 0,33 0,35 1,00 131 45 5 1863 48 12 

razem 1,02 2,54 3,56 0,10 2,28 2,39 0,73 131 228 26 12887 244 86 

z ul. Wilczej   ÷         1,46 4,85 6,31 0,15 4,37 4,51 0,63 131 373 43 24357 400 162 

razem 2,48 7,39 9,86 0,25 6,65 6,90 0,56 131 510 58 37244 546 248 

Zsł14 11+797 ÷ 11+817 6 17 20 0,01 0,03 0,05 0,00 0,03 0,03 1,00 131 4 0 172 4 1 

razem 2,49 7,42 9,91 0,25 6,68 6,93 0,56 131 512 59 37416 548 249 

Zsł12   ÷   6 15 103 0,06 0,15 0,22 0,01 0,14 0,15 1,00 131 19 2 784 20 5 

razem do Słupi 2,55 7,58 10,1
3 0,26 6,82 7,07 0,56 131 519 59 38200 557 255 
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7. Obowiązki podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego 

 
Obowiązkiem będzie: 

• Wykonanie projektowanych urządzeń wodnych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną 
dokumentacją oraz udzielonym w oparciu o niniejszy operat pozwoleniem 
wodnoprawnym, 

• Użytkowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich w 
należytym stanie technicznym poprzez: 
- właściwą eksploatację i konserwację urządzeń, kontrolę ilości nagromadzonych 

zanieczyszczeń (wpusty, studzienki) i ich regularne usuwanie; 
- odpowiednie i zgodne z prawem postępowanie z powstałymi w urządzeniach 

odpadami; 
- utrzymanie drożności przewodów kanalizacyjnych (w razie ich zamulenia - 

czyszczenie i udrażnianie); 
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym wylotów wód opadowych 

• Kontrolowanie minimum 2 razy w roku jakości odprowadzanych wód deszczowych. 
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8. Wniosek 

Na podstawie ustawy z dn. 18 lipca 2001r. „Prawo wodne” oraz niniejszego operatu 
wodnoprawnego, przedkładanego przez EUROPROJEKT Gdańsk S.A., występującego jako 
pełnomocnik ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne:  

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 
80-778 Gdańsk 

wnosi się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: 

a) Wykonanie urządzeń wodnych – wylotów z piaskowników i z kolektorów deszczowych 
odprowadzających wody opadowe i roztopowe: 

 

Nazwa 

Lokalizacja 
urządzenia 

[-] N E 

W_A 54° 30' 43,848'' 16° 45' 33,747'' 

W_B.1 54° 30' 49,613'' 16° 45' 40,132'' 

W_B.2 54° 30' 49,709'' 16° 45' 40,351'' 

W_C.1 54° 30' 52,441'' 16° 45' 49,835'' 

W_C.2 54° 30' 51,385'' 16° 45' 50,171'' 

W_C.3 54° 30' 51,414'' 16° 45' 50,477'' 

W_C.4 54° 30' 52,430'' 16° 45' 50,110'' 

W_D.1 54° 31' 1,037'' 16° 46' 11,717'' 

W_D.2 54° 31' 0,798'' 16° 46' 13,359'' 

W_D.3 54° 31' 1,223'' 16° 46' 11,856'' 

W_D.4 54° 31' 1,009'' 16° 46' 13,555'' 

W_E.1 54° 31' 19,037'' 16° 46' 57,489'' 

W_E.2 54° 31' 19,237'' 16° 46' 58,660'' 

W_F.1 54° 31' 22,221'' 16° 47' 10,945'' 

W_F.2 54° 31' 22,273'' 16° 47' 11,257'' 

W_F.3 54° 31' 21,516'' 16° 47' 12,027'' 

W_G.1 54° 31' 24,909'' 16° 47' 26,204'' 

W_G.2 54° 31' 24,933'' 16° 47' 26,378'' 

W_G.3 54° 31' 24,184'' 16° 47' 26,586'' 

W_G.4 54° 31' 25,848'' 16° 47' 35,490'' 

W_H.1 54° 31' 38,483'' 16° 48' 39,613'' 

W_H.2 54° 31' 37,722'' 16° 48' 40,002'' 

W_H.3 54° 31' 38,633'' 16° 48' 40,058'' 

W_H.4 54° 31' 37,839'' 16° 48' 40,455'' 

W_I.1 54° 31' 57,713'' 16° 49' 3,073'' 

W_I.2 54° 31' 57,061'' 16° 49' 4,638'' 

W_I.3 54° 31' 57,826'' 16° 49' 3,234'' 

W_I.4 54° 31' 57,204'' 16° 49' 4,786'' 
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Nazwa 

Lokalizacja 
urządzenia 

[-] N E 
W_J.1 54° 32' 23,151'' 16° 49' 18,118'' 

W_J.2 54° 32' 23,280'' 16° 49' 18,268'' 

W_K 54° 32' 31,151'' 16° 49' 23,695'' 

W_L.1 54° 32' 39,756'' 16° 49' 26,919'' 

W_L.2 54° 32' 43,989'' 16° 49' 31,019'' 

W_M.1 54° 33' 8,043'' 16° 50' 8,931'' 

W_M.2 54° 33' 9,852'' 16° 50' 11,081'' 

W_M.3 54° 33' 10,354'' 16° 50' 12,346'' 

W_M.4 54° 33' 10,440'' 16° 50' 13,283'' 

W_M.5 54° 33' 11,349'' 16° 50' 12,823'' 

W_M.6 54° 33' 14,765'' 16° 50' 16,216'' 

W_M.7 54° 33' 14,739'' 16° 50' 14,715'' 

W_M.8 54° 33' 14,851'' 16° 50' 14,863'' 

W_N.1 54° 33' 21,797'' 16° 50' 21,907'' 

W_N.2 54° 33' 21,723'' 16° 50' 23,332'' 

W_N.3 54° 33' 22,259'' 16° 50' 22,364'' 

W_O 54° 33' 24,046'' 16° 50' 25,677'' 

W_P.1 54° 32' 41,139'' 16° 49' 26,503'' 

W_P.2 54° 32' 41,306'' 16° 49' 26,607'' 

W_R 54° 34' 45,812'' 16° 51' 25,450'' 

 

b) Wykonanie urządzeń wodnych – przepustów drogowych: 
 

Numer 

przepustu 
N E 

P1 54°30'50.114" 16°45'39.710" 

P2 54°30'51.902" 16°45'50.181" 

P3 54°31'1.014" 16°46'12.612" 

P4 54°31'21.931" 16°47'11.396" 

P5 54°31'24.632" 16°47'26.446" 

P6 54°31'38.263" 16°48'40.007" 

P7 54°31'57.499" 16°49'3.824" 

P8 54°32'22.981" 16°49'18.819" 

P9 54°32'30.623" 16°49'23.444" 

P10 54°33'14.633" 16°50'15.212" 

P11 54°33'21.968" 16°50'22.682" 
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c) Umocnienie skarp i dna cieków, i rowów melioracyjnych wraz z wykonaniem 
przepustów drogowych będących ich integralną częścią:  

 

Lp. 

Km drogi 

wojewódzkiej 203 nazwa cieku 

1 01+180 rów melioracyjny R101 

2 01+415 struga Złakowska 

3 01+615 rów melioracyjny R102 

4 02+154 rów melioracyjny R-L 

5 03+468 kanał nr 7 Duninowo 

6 03+751 rów melioracyjny R-80 

7 05+141 struga Starkowska 

   8 05+877 struga Krzemieniecka 

9 06+742 rzeka Pogorzeliczka 

10 6+994 Rów melioracyjny R-37 

11 08+688 rów melioracyjny R-D1 

12 08+952 struga Lędowska 

   

 

d) Zgoda na zrzut wód opadowych w ilości: 
 

km drogi 

wojewódzkiej 

Nazwa 

Qmax  Qmax h Qśr dob Qmax roczne 
urządzenia 

[-] [-] [dm3/s] [m3/h] [m3/24h] [m3/rok] 
1+180 W_A 86 309 24 3538 
1+415 W_B.1 23 82 6 939 
1+415 W_B.2 8 27 2 315 
1+615 W_C.1 13 47 4 534 
1+615 W_C.2 10 36 3 410 
1+615 W_C.3 4 14 1 165 
1+615 W_C.4 32 117 9 1337 
2+154 W_D.1 7 24 2 280 
2+154 W_D.2 7 24 2 280 
2+154 W_D.3 21 74 6 851 
2+154 W_D.4 21 74 6 851 
3+202 W_E.1 47 168 13 1924 
3+225 W_E.2 11 39 3 442 
3+467 W_F.1 36 131 10 1497 
3+467 W_F.2 3 12 1 136 
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km drogi 

wojewódzkiej 

Nazwa 

Qmax  Qmax h Qśr dob Qmax roczne 
urządzenia 

[-] [-] [dm3/s] [m3/h] [m3/24h] [m3/rok] 
3+470 W_F.3 29 105 8 1200 
3+750 W_G.1 10 35 3 397 
3+750 W_G.2 34 122 9 1397 
3+750 W_G.3 8 27 2 311 
3+920 W_G.4 34 122 9 1397 
5+140 W_H.1 68 244 19 2790 
5+140 W_H.2 41 147 11 1682 
5+140 W_H.3 26 92 7 1059 
5+140 W_H.4 30 108 8 1239 
5+878 W_I.1 13 46 4 529 
5+878 W_I.2 44 160 12 1833 
5+878 W_I.3 3 10 1 113 
5+878 W_I.4 5 16 1 186 
6+743 W_J.1 57 205 29 4302 
6+743 W_J.2 40 144 11 1645 
7+010 W_K 25 90 7 1028 
7+280 W_L.1 20 73 6 831 
7+450 W_L.2 19 70 5 797 
8+460 W_M.1 57 205 16 2345 
8+524 W_M.2 7 24 2 279 
8+550 W_M.3 9 34 3 390 
8+560 W_M.4 4 16 1 180 
8+580 W_M.5 2 8 1 93 
8+700 W_M.6 8 30 2 342 
8+700 W_M.7 53 191 15 2182 
8+700 W_M.8 5 18 1 208 
8+952 W_N.1 8 30 0 0 
8+952 W_N.2 13 45 0 0 
8+952 W_N.3 30 108 0 0 
9+035 W_O 180 649 2 345 
7+325 W_P.1 0 1 0 10 
7+325 W_P.2 1 2 0 25 
11+820 W_R 535 1927 147 22069 

Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiorników wodach opadowych 
nie przekroczą stężeń dopuszczalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska Dz. Ust. Nr 137 z 24.VII.06 : 

Zawiesina ogólna < 100 mg/l 
węglowodory ropopochodne < 15 mg/l 
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B - Część rysunkowa 

 
Rys. 1   Orientacja       skala 1: 25000 
Rys. 1.1  Oznaczenia       skala -:- 
Rys. 2.1-2.22  Plan sytuacyjny:      skala 1: 500  
Rys. 3.1  Profile podłużne rowów melioracyjnych  skala 1: 100/500  

 


