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Obrzeże betonowe 

gr. 10cm

kamienną na betonie C12/15 
Umocnienie skarpy kostką 
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Ściek skarpowy

Wylot drenu
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3-5cm - luźna podsypka piaskowa

=0.98. Górne Smindo wskaźnika zagęszczenia I
Fundament kruszywowy gr. 50 cm zagęszczony 

 wydłużeniu max. 24%, CBR min. 9.5kN
 rozciąganie min. 80kN/m w obie strony,

Geotkanina polipropylenowa o wytrzymałości na
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Operat wodnoprawny

mgr inż. Piotr Tomala

Branża

Stadium

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
80-680 Gdańsk ul. Nadwiślańska 55
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Nr rys.

Nazwa

Tytuł

dokumentacji

rysunku

Projektant

Opracował

Sprawdzający

upr. nr 697/01/DUW 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku

Ustka – granica województwa

Inwestor:

Jednostka projektowa:

mgr inż. Henryk Windorpski upr. nr POM/0129/POOM/05 

mgr inż. Wojciech Samolewski

Projektant

Opracował mgr inż. Arkadiusz Marecki

mgr inż. Andrzej Hukowicz upr. nr POM/BM/0020/12
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku


