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Kotwa zawiasowa

Łączenie spawem
Pręt stalowy Ø14mm Nr 1

Pręt stalowy Ø14mm Nr 2

(n•15+10)

O14mm L=50

SZCZEGÓŁ PREFABRYKATU WYLOTU KOLEKTORA

PN-EN 206-1
Beton C30/37

Prefabrykowany wylot
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na betonie C8 /10 gr. 10cm
Płytki ażurowe 60x40x10cmna betonie C8 /10 gr. 10cm

50 x 50 x 7 cm
płytki betonowe 

na betonie C8 /10 gr. 10cm
50 x 50 x 7 cm
Bruk z kamienia łamanego lub polnego
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EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
80-680 Gdańsk ul. Nadwiślańska 55
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EUROPROJEKT
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Jednostka projektowa:

mgr inż. Paweł Bieschke

mgr inż. Stanisław Hasse

upr. nr POM/0031/POOS/07 

upr. nr POM/0204/POOS/08

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11 A

80-778 Gdańsk

Ustka - granica województwa
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku 

Operat wodnoprawny

kanalizacja deszczowa

mgr inż. Maciej Bohdan, mgr inż. Julian Ostrowski, mgr inż. Radosław Bień

XI 2016
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WYLOT BOCZNY DN300: Wyloty W_E.2, W_K, W_M.2, W_M.5

WYLOT KOLEKTORA DN300 DO ROWU

Szczegół wylotu Dn300mm
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