NAZWA INWESTYCII:

OBIEKT INZYNIERSKI NA PROJEKTOWANEJ OBWODNICY
MIEJSCOWOSCI ZALESKIE, W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE) NR 203
NA ODCINKU USTKA - GR. WOJEWODZTWA

OBIEKT:

OBIEKT INZYNIERSKI W KM 1+640,00 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 203

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVIH

NUMERY DZIAtEK, OBREB
JED. EWIDENCYJNA:

401/10, 402, 460, 462/3, 437/1 obr. 0025 Zaleskie,
jed. ewidencyjna 2212102, gm. Ustka, pow. stupski

BRANZA: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku
INWESTOR: ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

WYKONAWCA PROJEKTU:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.

ul. Jana Karola Chodkiewicza 15 iSOC hQ

85-065 Bydgoszcz

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN ,. PODPIS
L
/ i
Mostowa Projektant Michat Delmaczyniski KUP/.OOQ{P.OOM/OS . ,W
w specjalnosci mostowej f
v
Mostowa Sprawdzajacy tukasz Figat KUP/.OOM{P.OOMMS . /—' 24/4 '
w specjalnosci mostowej
Drogowa Projektant Dariusz Tuliniski ABIT-lI-7131-38/2001 . [/
w spec. kontr-budowlanej /
v
Drogowa Sprawdzajacy Roman Stanistawski 146/44/94 . -
w spec. kontr.-inzynierskiej

i
§

DATA: 30 LISTOPADA 2015R. NUMER UMOWY: 406/2015 ToM [ NI | EGZ.




OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - oswiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / PODPIS
1)
Mostowa Projektant Michat Delmaczynski wiuzég?:ss{:ion?ol\:tfvie' MULA/
pec) J 30.11.2015r.

4/POOM/1
Mostowa Sprawdzajacy tukasz Figat KUP/.006 (.OO /15 . %"
w specjalnosci mostowej
30.11.30151.

ABIT-11-7131-38/2001

D . . sy _
rogowa Projektant Dariusz Tulinski w spec. kontr.-budowlanej

/
0.11.2045r.

146/44/94

Drogowa Sprawdzajacy Roman Stanistawski w spec. kontr.-inzynierskiej

%
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. OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2005 r.
Sygn. akt KUPOIIB/OKK-0054-26/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdzniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowi Maciejowi Del ynskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 16 czerwca 1974 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0042/POOM/05

do projek ia bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan
Michat Maciej Delmaczyniski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci mostowe;j.

Szczegobtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w
budowmctwne stanowi wpis do centralnego rejestru Gl Ir Nadzoru B 1ego oraz wpis na liste czlonkéw
iwej izby ydu
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwofame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalmkacyjnm

-W%

Otrzymuja:

. Pan Michat Maciej Delmaczyriski
ul. Jackowskiego 11/6

85-232 Bydgoszcz

Okregowa Rada Izby

Gloéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ala

=y

fana

5



l.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Michat Maciej Delmaczyniski jest upowazniony w specjalno$ci mostowej do:

- projektowania: mostow, wiaduktéw, estakad, kiadek, tuneli, przej$¢ podziemnych, przepustow,
konstrukcji oporowych wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drég stanowigcymi bezposrednie
dojazdy do tych budowli,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowiq podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m?® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla kiorej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczainy, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,
e) nie zawierajgcych elementcw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu

wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materlatéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej,

g) drog wewnetrznych.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu os6b
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
umgm WEL KIIMISI KWALIEIKACYINES

;né/EnﬂI %ﬁ:sk‘
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KUJAWSKO

7/ %\ POMORSKA
*& OKREGOWA
/] \ E | z B A

///\%/( INZYNIEROW
= ] BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. @) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 .,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10§ § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Lukasz Figat
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 15 pazdziernika 1985 r. w Wigcborku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0064/POOM/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: mostowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:
1. Pan tukasz Figat
Lubcza 64
89-422 Sypniewo
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 1 i ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Lukasz Figat jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej: mostowej do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie,

2) obliczania $wiatta mostéw i przepustow,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: mostowej.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyjn/e'/

mgr inz. Jacek Kotfodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA

i Z B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz, dnia 26.06.2008 r.
Nr sprawy
KUPOIIB/KK-025-0070/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z pdzn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza
Tulinskiego z dnia 19.06.2008 r. w sprawie wyjasnienia watpliwosci co do treéci uprawnien budowlanych
wyrazonych w decyzji Nr 38/07 z dna 31.12.2001r. znak: ABIT — IT — 7131 -38/2001 wydanej przez
Wojewode Kujawsko — Pomorskiego, jak rowniez decyzji wydanej przez Okregowa Komisje
Kwalifikacyjna KUP OIIB Sygn. akt: KUP OIIB/KK-025-0145/06 z dnia 15.12.2006r.,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Kujawsko — Pomorskiej Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

postanawia

wyjasni¢, ze przedmiotowe uprawnienia budowlane sa uprawnieniami bez ograniczen do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, obejmujacej réwniez
specjalnosci drogowa 1 mostowg w czasie nadania rzeczowych uprawnien budowlanych.

Powyzsze uprawnienia budowlane stanowia takze podstawg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w lacznym zakresie tej specjalnosci.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz.
1126), jak rowniez rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38),
stanowigce podstawe decyzji Nr 38/01 — nie ujmowaly specjalnosci drogi i specjalnosci mostowej jako
samoistne, poniewaz woéwczas wchodzity one w sktad specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;. Stad
odnogne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczeri obejmuja réwniez drogi i mosty bez ograniczen.

Pismo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa znak: KK-0058-
0076/06 z dnia 25.10.2006 r. daje argumentacj¢ i wykladnie do wykonywania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu dot. oséb posiadajacych uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosciach: drogowej, mostowej, instalacyjnej sanitarnej (sieci), instalacyjnej
elektrycznej (sieci), konstrukcyjno — budowlanej — uzyskane w okresie od 15 lutego 1995 + 3 lipca 2005
r. Stad w/w decyzja Sygn. akt: KUPOIIB/KK-025-0145/06 zmieniajaca dotychczasowa decyzje do
brzmienia jak wyzej w sentencji postanowienia.

KUJAWSKO — POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumiiskiego 6, tel. (52) 366-70-50, fax (52) 366 70 59, e-mail: kup@piib.org.pl, NIP 554-25-19-623

Za zgodnosé z oryginatem
Dariusz Tulinski



‘ POUCZENIE
na postanowienie niniejsze sluzy stronie zazalenie do Krajowej Rady Kwalifikacyjnej PIIB za
posrednictwej organu I — szej instancji tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB w terminie

- siedmiu dni od daty jego dorgczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Dariusz Tulinski
ul. Koszalifiska 16/160
85-714 Bydgoszcz

2. Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna PIIB
ul. Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa

+ zal.:2 kserokopie decyzji j.w.

3. Ala

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

Przewodniczacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej e AR P 5

mgr inz. Andrzej Mafnkowski

inz. Franciszek Szyplifski

Za zgodnosé z oryginatem
Dariusz Tulinski



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-12-02

(miejscowosE, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani TULINSKI DARIUSZ

miejsce zamieszkania
86-022 STRZELCE GORNE
UL. DEBOWA 14

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym _ KUP/BOI3361/02

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01

do dnia 2015-12-31

PPZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Rady Okregoweij Izﬁby

IZBA INZYNIEROW BUDCWNICTWA
w BYDGOSZCZY i / ‘25% ;
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminskiego 6 ke

tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 R

Za zgodnosé z oryginatem
Dariusz Tulinski



Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpicczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢
odpowiedzialnoéé cywilngubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIBaSTU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpicczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
nawyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych
i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie umow dotyczacych ubezpieczen
dodatkowych, ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia
| stycznia 2011 roku i pézniej, nalezy kierowa¢ bezposredniodo STU Ergo
Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 08 lub
zapomocy poczty elektronicznej: ocinzyniera@ergohestia.pl

Do dyspozycji cztonéw Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w sprawach ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.

STU Ergo Hestia
ul. Sienkiewicza 11
44-100 Gliwice
tel. (32) 305 55 82, tel. (32) 305 55 17
fax (32) 305 55 50

Za zgodnosé z oryginatem
Dariusz Tulinski



ig Fuslicznyen
k. 2
42-13-61 kob. $i-ol sir gocze. 119
85-950 BYDG0SzZCZ
000124439
Er ewidencyjny (46/44/94

Bydgoszcz 1994-1P-2P7

D ECY Z J A

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO DO PEENIENTA SAMODZIEL-

KEYCH FUNKCJI TECHNICZRYCH W BUDOWNICTWIE.

Na podstwaie rozporzgdzenia

Gospodarki Terenowej I

Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego (9750 w sprawie samodziel-

nych funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U.Nr 8,poz.46-z poZ.

zmianami /Dyrekc¢ja Okregowa Drég Publicznych w Bydgoszczy sStwier—

dza,ze;

Pan Roman STANISEAWSKI

mgr inZ.budownictwa

urodzony 6 listopada 1858r w HMelnie

posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji obejmujzcej projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno-inZynierskiej w zakresie drég obejmujacym réwniez

typowe przepusty I mosty.

Za zgodnosé z oryginatem

Dariusz Tulinski
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNIGTWA
Bydgoszcz 2016-07-06

(migjscowo$c, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani STANISLAWSKI ROMAN

miejsce zamieszkania
86-032 NIEMCZ

UL. Z. KRZYSZKOWIAKA 25

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym h KUP/BD/2343/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-07-01
J 015
do dnia 2015-12-31
e POMORSKA OKREGOWA
KUJAWSKG POMORSKA (KR
%\v)éjﬁ ;Niwemw UBGWNICTWA i
¥ w BYDGOSZCZY PRZEWODNICZACY
45,030 BYDGOSZCE. Ul B, RuTIfsegn d Radgy Oniagnye] 2by
® el 52 366 70 50 - fax 62 360 7E NS roblnect

p,.,,f," L. PRSI ) n.Jl cki

Za zgodnosé z oryginatem
Dariusz Tulinski
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Ustka, dnia......grudnia 2015 r.
1G.7021.2.9.22.2014.BK

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0. 0.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15

85 — 065 Bydgoszcz

z pelnomocnictwa:

Zarzadu Drog Wojewddzkich

w Gdansku

ul. Mostowa 1A

80 — 778 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej pn. . Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203

na odcinku Ustka — granica wojewodztwa™

Odpowiadajac na pismo z dnia 04.12.2015 r. (data wplywu do urzedu 08.12.2015 r.)
informujg, Ze opiniuje bez uwag rozwiazanie techniczne obicktu inzynicrskiego wraz z
drogami gminnymi. realizowanymi w ramach zadania: Obiekt inzynierski na projektowanej

obwodnicy Zaleskich, w ciagu drogi wojewddzkiej nr 203.

Do wiadomosci:

Zarzad Drog Wojewodzkich
w Gdansku

ul. Mostowa 11 A

80 — 778 Gdansk

URZAD GMINY USTKA - CERTYFIKAT ISO 9001:200%
Tel. 059-814 60 44 fax 059814 42 57 www.ustka.ug.gon.pl  e-mail: drogiia ustha ug.gov.pl
Sporzqdzil: Bartosz Kuna Telefon:059: 815 24 53




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A1



BRANZA DROGOWA



Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego - cz. drogowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drég gminnych 101116G oraz 101112G
w zwigzku z budowg obiektu inzynierskiego na projektowanej obwodnicy miejscowosci Zaleskie,

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa.

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalna
Podstawg formalna opracowania jest:
e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
e Inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury oraz nawierzchni.
e Ustalenia dokonane z Zamawiajgcym.
Podstawa techniczno — prawna
Podstawg techniczno - prawng stanowia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414;
tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r Nr 14,
poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z péZniejszymi zmianami].
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie [DZ.U. 1999 nr 43, poz. 430.].
e Obowigzujace aktualnie polskie normy.
Katalogi i wytyczne stosowania:

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie kompletnego projektu drég gminnych, w zwigzku
z budowa obiektu inzynierskiego na projektowanej obwodnicy miejscowosci Zaleskie. Obwodnica

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 203 stanowi odrebne opracowanie.
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4. Lokalizacja

Przedmiotowe drogi gminne znajdujg sie w miejscowosci Zaleskie, gm. Ustka, pow. stupski.
Projektowany obiekt w ciggu projektowanej obwodnicy miejscowosci Zaleskie (droga DW203)

zlokalizowano w km 1+640,00 tej obwodnicy.

5. lIstniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejaca droga gminna nr 101112G krzyzuje sie z drogg gminng 101116G w km ok. 1+750,00
projektowanej obwodnicy w ciggu DW203. W miejscu krzyzowania sie drég oraz
w bliskim sgsiedztwie tych drég brak jest zabudowan. Tereny sg uzytkowane rolniczo.

Droga gminna nr 101116G posiada nawierzchnie czedciowo 1z kamienia polnego,
a czesciowo gruntowa. Droga nr 101112G posiada nawierzchnie gruntowg. W poblizu krzyzowania sig
drég  znajduje  sie  zjazd na posesje  43B. Droga nr 101116G przebiega
w niewielkim wykopie, natomiast droga nr 101112G jest réwno z terenem. Przy drodze 101112G
znajduje sie réw przydroiny po stronie wschodniej.

Teren uksztattowany jest ze spadkiem w kierunku potudniowo — zachodnim.

6. Projektowane elementy

Z uwagi na lokalizacje obiektu wzdtuz projektowanej obwodnicy w ciggu drogi DW203
w odleglosci okoto 110m od miejsca krzyzowania sie drog gminnych, konieczna zmiana przebiegu obu
drég. Wysokos$é skrajni pionowej obiektu zaprojektowano 4,0m (ustawione sg znaki zakazu wjazdu
pojazdéw o wysokosci 3,5m). Szeroko$¢ w swietle obiektu wynosi 9,0m. Drogi zaprojektowano
o szerokosci 3,5m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci 0,75m. Na tukach poziomych
drég przewidziano poszerzenia jezdni o 0,4 do 1,0m. Przed obiektem, na drodze nr 101116G
zaprojektowano mijanke o szerokosci 1,5m i dtugosci 25,0m ze skosami 1:2.

Przyjeto predkosci projektowe drég gminnych 30km/h i do tej predkosci dobrano odpowiednie
promienie tukow poziomych i spadki poprzeczne drog.

Nawierzchnie drég gminnych zaprojektowano 1z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Nie projektuje sie chodnikéw.

Szczegdty przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

1.1 Projektowane konstrukcje nawierzchni

e Konstrukcja jezdni drég gminnych

Lp. Warstwa Grubos¢

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

1 4/31,5 mm

15cm




Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
31,5/63 mm

3 Warstwa wyrownawecza z piasku 15 cm

RAZEM GRUBOSC| 45cm

15cm

e Konstrukcja pobocza

Lp. Warstwa Grubos¢

1 kruszywo tamane 15c¢cm
RAZEM GRUBOSC| 15cm

e Konstrukcja mijanki i zjazdu

Lp. Warstwa Grubos¢
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
1 15¢cm
4/31,5 mm
5 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15 em
31,5/63 mm
3 Warstwa wyréwnawcza z piasku 15cm

RAZEM GRUBOSC| 45cm

1.2 Obramowania drég

e Nie przewiduje sie wbudowywania kraweznikdéw wystajgcych, opornikdéw i obrzezy
7. Odwodnienie

Odwodnienie zapewniono przez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuinych. Odprowadzenie wody zapewniono powierzchniowo do rowdw przydroznych oraz
w pobliski teren.

Rowy zaprojektowano od strony wznoszacego sie terenu — petnig one role rowdw skarpowych.
Odprowadzenie woéd opadowych z tych rowdw przewidziano do rowow drogowych wzdiuz
projektowanej obwodnicy i dalej do istniejgcego rowu przebiegajgcego w odlegtosci okoto 30m od

projektowanego obiektu w ciggu obwodnicy

8. Organizacja ruchu

Z uwagi na utwardzenie drég gminnych kruszywem, ustawia sie tylko znaki zakazu wjazdu
pojazdow o okreslonej wysokosci (3,5m).
Szczegdly przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu drogowego - opracowanie

réwnolegte.
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9. Uwagi i wnioski

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP. Przed
przystapieniem do robot nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod katem ewentualnych
kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzgdzed podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Szczegdtowy lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg wykopdw prébnych.

Projektant

mgr inz. Dariusz Tulinski
Pl )

[l
é‘ﬂ 7 é:;
L
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O Miejsce projektowanej inwestycji

ZAMAWIAJACY: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdarisk

WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Nr Zlecenia: Nazwa zadania: _ OBIEKT INZYNIERSKI NA PROJEKTOWANEJ OBWODNICY
MIEJSCOWOSCI ZALESKIE,
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 203
NA ODCINKU USTKA GR. WOJEWODZTWA

Data: Obiekt:
11.201 DROGI GMINNE

PLAN ORIENTACYJNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla budowy ,,Obiektu Inzynierskiego na projektowanej

obwodnicy w miejscowosci Zaleskie w km 1+640,00, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku

Ustka — gr. wojewddztwa”.

1. Podstawa opracowania

umowy pomiedzy Zarzagdem Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, a firmg Pracownie Inzynierskie
SOCHA (NR 406 / 2015 z dnia 12.08.2015r.),

warunki techniczne okreslone Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.
U. Nr 63 z dnia 03.08.2000 .),

prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz. U. Nr 89 poz.414 ),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z pdzniejszymi zmianami),
ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007 roku ( Dz. U. 2007 nr 92 poz.880),

katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

mapa dla celéw projektowych,

mapa ewidencji gruntéw,

wypisy z rejestru gruntéw,

dokumentacje geotechniczne,

uzgodnienia i warunki techniczne wydane przez zarzadce drogi,

obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

prace w terenie wykonane przez jednostke projektows,

warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez gestordw sieci uzbrojenia terenu,

ustawa dotyczgca ZRID,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
Ust. Nr 43 poz. 430),

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu inzynierskiego w ciggu projektowanej obwodnicy

w m. Zaleskie — w ciggu drogi wojewddzkiej nr 203, w km 1-640,00. W ramach projektu przewiduje

sie budowe obiektu inzynierskiego w osi projektowanej obwodnicy oraz przebiegajacej pod nim drogi

o charakterze lokalnym.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie kompletnego projektu obiektu inzynierskiego w ciggu

projektowanej obwodnicy, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 203, w km 1+640,00 oraz przebiegajacej

pod nim drogi o charakterze lokalnym.

Uzasadnieniem budowy nowego obiektu sg nastepujgce czynniki:

Budowa obwodnicy miasta Zaleskie, zlokalizowanej na drodze wojewddzkiej Dartowo - Ustka,
ktéra przecina cigg drogi gminne;j.



—  Whykonanie obwodnicy na nasypie, co powoduje, ze skrzyzowanie z drogg gminng staje sie
dwupoziomowe.
Uzasadnieniem przyjetych rozwigzan jest poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe obiektéw
inzynieryjnych i bezkolizyjnych skrzyzowan.

4. Lokalizacja

Obiekt inzynierski jest zlokalizowany w ciggu drogi wojewddzkiej nr 203, w projektowanym
km 1 + 640,00.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie niezabudowanym.
Obiekt znajduje sie na prostym odcinku drogi.

Niweleta obiektu mostowego znajduje sie na poziomie ok. 23,02 m n.p.m, niweleta drogi pod
wiaduktem drogowym wynosi 18,04 m n.p.m. Teren przylegly do drogi oscyluje na poziomie
17,68-19,14 m n.p.m.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie tereny rolnicze, deniwelacja terenu wynosi ok. 2m.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na nastepujacych dziatkach:

Stan istniejgcy dz. nr: 401/10, 402, 460, 462/3, 437/1 obreb 0025 Zaleskie, gmina Ustka, pow., stupski.
Ze wzgledu na projektowang rozbudowe obwodnicy m. Zaleskie przewiduje sie wykonanie inwestycji

na podstawie procedury ZRID.

Obiekt nalezy wytyczy¢ wg osi projektowanej obwodnicy drogi wojewddzkiej nr 203 oraz osi drogi
lokalnej zaprojektowanej pod obiektem inzynierskim. Potozenie powyzszych punktéw nalezy sprawdzi¢
w terenie, z podanymi wspoétrzednymi w dokumentaciji.

5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z dokumentacjg okreslajgcg warunki posadowienia budowanego obiektu inzynierskiego,
w rejonie inwestycji warunki geotechniczne ilustrujg nastepujgce otwory badawcze:

Otwoér nr 1 rzedna terenu 19,14 m n.p.m.
0,0 — 0,6 m — bruk, nN (Pg+Hgc)
0,6 —1,4m—nN (Gp)
1,4-1,8 m—nN (Gp)
1,8-4,3m-Po
Zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane 2,25 m p.p.t.

Otwoér nr 2 rzedna terenu 17,68 m n.p.m.
0,0—0,4 m—nN (Pg+H)
0,4—1,7 m—nN (Gp, Gp+Pd)
1,7-2,4m—nN (Gp)
2,4-6,3m—Grn+H, Gm, Ps, m,
6,3 —18,6 m—Gp/Pg, Gp,
18,6 — 20,0 m — Gnt
Zwierciadto wody nawiercone 4,3 m p.p.t. i ustabilizowane 1,76 m p.p.t.




Otwoér nr 3 rzedna terenu 18,05 m n.p.m.
0,0—0,3 m—nN (Pg+H)
0,3-1,9 m—nN (Gp, Gp+Ps)
1,9-3,6 m—nN (Gn +i)

3,6 -4,3m—Ps,
43-55m-m,
55-7,3m—Ps,

7,3 —20 m - Gp, n+Pm, Gp.
Zwierciadto wody nawiercone 3,6 m p.p.t. i ustabilizowane 2,73 m p.p.t.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanego obiektu stwierdza sie Il kategorie geotechniczng (w prostych warunkach gruntowo —

wodnych).
6. Charakterystyka rozwigzan projektowych

Powierzchnia obiektu mostowego:

Baz ptyt przejsciowych — ok. 124,0m?
Z ptytami przejsciowymi —ok. 192,2m?
Catoéé wraz ze skrzydtami (§cianami oporowymi) — ok. 680,8m?

6.1. Wymogi funkcjonalno — uzytkowe
Nosdnoséé obiektu dostosowano do klasy obcigzen ,,A” wg PN-85/5-10030.
Parametry projektowanego mostu:
— szeroko$¢ jezdni na obiekcie 6,0m + 2x 0,5m— spadek daszkowy 2%,
— szerokos¢ catkowita obiektu 10,40m (bez skrzydet),
— dtugos¢ catkowita ok. 12,02m bez wliczania ptyt przejSciowych i $cian oporowych (skrzydet),
— rozpietosé przesta w swietle —9,00m,
— wysokos$¢ obiektu w $wietle — 4,0m ( w osi drogi gminnej),
— opaski jezdni obustronne o szerokosci 2x1,1m po kazdej ze stron, spadek 4%,
— barieroporecze stalowe o wysokosci 1,20m — H2W2,
— balustrada na skrzydfach - stalowa o wysokosci 1,1 m.

Projektuje sie droge na obiekcie o nastepujgcych parametrach:
e klasatechniczna G
e przekréj drogowy 2 x 3 m + 2 x 0,5m (opaska);
e opaska jezdni- 2x1,7m (szeroko$¢ uzyteczna 1,1m);

Projektuje sie droge pod obiektem o nastepujgcych parametrach:
e szerokos¢ drogi —4,5m,
e spadek daszkowy — 2%,
e pobocze -0,75m,



6.2. Zakres robot budowlanych dla obiektu mostowego — ogélny program realizacji

W zakresie budowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

— wykonanie pali Wolfsholza ¢80cm dtugosci 8,0m z betonu C25/30 zbrojonego stalg AllIN o gatunku
B500SP pod projektowane fundamenty mostu,

— wykonanie podbudowy z betonu,

— wykonanie nowych taw fundamentowych z betonu klasy C30/37, zbrojonych stalg klasy AlIIN
o gatunku B500SP,

— montaz prefabrykatéw wielkowymiarowych konstrukcji mostu,

— wykonanie ptyty zelbetowej na prefabrykatach, z betonu C 30/37, zbrojonego stalg A-1lIN B500SP,

— wykonanie $cian oporowych (skrzydet) w rejonie przyczétkdéw, z prefabrykowanych, systemowych,
elementow zelbetowych, kotwionych w gruncie,

— wykonanie ptyt przejsciowych o dtugosci 4m z betonu C30/37,

— wykonanie izolacji powtokowych preparatem na bazie oleju antracenowego i zywicy epoksydowej,
na powierzchniach przewidzianych do zasypania gruntem,

— wykonanie izolacji konstrukcji mostu,

— montaz korytek $ciekowych,

— wykonanie nawierzchni — warstwa wigzgca — beton asfaltowy 5cm, AC16W,

— wykonanie nawierzchni — warstwa scieralna — beton asfaltowy 4cm, SMA 8,

— montaz balustrad o wysokosci 1,1m na skrzydtach ($cianach oporowych),

— montaz barieroporeczy o wysokosci 1,2m,

— wykonanie nowych schoddw skarpowych, zelbetowych, prefabrykowanych, wykonanych z betonu
C25/30, zbrojonych stalg AlIN wraz z balustradami,

— zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonu na obiekcie,

— zabezpieczenie antykorozyjne stali profilowej (balustrada na skrzydtach i schodach skarpowych),

6.3. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie prefabrykatow konstrukcji mostu na tawach monolitycznych
wykonanych z betonu C 30/37 . tawy zbroi¢ pretami ze stali B500SP (AllIN). Pod tawami nalezy wykona¢
pale Wolfsholza o $rednicy @ 80 cm i dtugosci 8,0m z betonu C25/30 zbrojonego stalg AllIN o gatunku
B500SP. Usytuowanie pali wg rysunku.

6.4. Konstrukcja mostu

Konstrukcja mostu jest ramowa, prefabrykowana, systemowa. Mozna zastosowac réwnowazne
prefabrykaty réznych producentéw, o wymaganych parametrach w projekcie, z zachowaniem ksztattu
obiektu. Prefabrykaty montowadc scisle wg wytycznych producenta. Prefabrykaty z betonu klasy C50/60,
zbrojone pretami klasy AllIN.
Na konstrukcji prefabrykowanej mostu nalezy wykonaé ptyte zelbetowg, zespalajgcg, o grubosci 28-42
cm z betonu € 30/37 zbrojona stalg A-1lIN o gatunku B500SP.
Nasyp drogowy utrzymany za przyczétkami przy pomocy S$cian oporowych z prefabrykowanych,
systemowych, elementéw zelbetowych, kotwionych w gruncie,



6.5. Schody do obstugi

Przewiduje sie wykonanie nowych schodéw dla obstugi. Schody projektuje sie jako typowe
prefabrykowane, z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg AllIN o gatunku B500SP. Na schodach projektuje
sie balustrade stalowg (St35X) z ksztattownikéw stalowych zamknietych. Stopnie ograniczy¢ obrzezami
chodnikowymi uktadanymi na podsypce piaskowo-cementowej.

6.6. Nawierzchnia jezdni

Na jezdni mostu przewiduje sie utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr. 5 cm i warstwy
$cieralnej z SMA 8 grubosci 4 cm. Wody opadowe iroztopowe z nawierzchni drogowej beda
odprowadzane powierzchniowo, do Sciekéw przykraweznikowych , a dalej korytkami odwodnieniowymi,
po skarpie , do rowdw przydroznych.

6.7. Krawezniki
Projektuje sie krawezniki kamienne 20x18cm.

6.8. Sciany oporowe obiektu mostowego
Sciany oporowe (skrzydta) projektuje sie z prefabrykowanych, systemowych, elementéw
zelbetowych, kotwionych w gruncie.

6.9. Bariery i balustrady
Nalezy zastosowac balustrady stalowe o wysokosci 1,1m, na skrzydtach i schodach technicznych.
Na obiekcie projektuje sie barieroporecze typ H2W2 z prowadnicami typu A, wysokosci 1,20m.

6.10. Kolorystyka obiektu mostowego
Projektuje sie nastepujaca kolorystyke obiektu mostowego:

— konstrukcje zelbetowe biaty-pertowy RAL 1013
— gzyms przesta i gzyms na $cianach oporowych grafitowy RAL 7024
— balustrady grafitowy RAL 7024
— barieroporecze kolor naturalnego ocynku

Ostateczng decyzje kolorystyki elementow obiektu mostowego podejmuje Zamawiajacy.

6.11. Dylatacja
Projektuje sie dylatacje bitumiczng o przesuwie 12,5mm

6.12. Gzymsy

Projektuje sie gzyms zelbetowy, wienczacy elementy prefabrykowane $ciany oporowej i kotwigce
balustrady stalowe. Na powierzchni bocznej belki gzymsowej zamocowaé polimerobetonowe deski
gzymsowe.

6.13. tozyska
Nie wystepuja.

6.14. Znaki pomiarowe

Na obiekcie zamocowaé trwate znaki wysokosciowe na bocznych powierzchniach skrajnych
prefabrykatéw okoto 1 m n.p.t. (w sumie 4szt.) oraz po obu stronach przesta nad podporami i w $rodku
rozpietosci przedta nad dolnymi krawedziami ptyty przesta (w sumie 6szt.). Razem 10 szt.



. Wycinka drzew i krzewoéw

W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowany obiekt bedzie spetniat wszystkie warunki komunikacji samochodowej oraz poprawi

bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu w jego bezposrednim otoczeniu.

9.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzglednié ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w szczegélnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,
grunt z prac ziemnych nalezy zagospodarowac na placu budowy, a jej nadmiar zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowaé zanieczyszczenia S$rodowiska gruntowo-
wodnego oraz spowodowac pogorszenia jakosci wéd gruntowych,

plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztafcenia jego powierzchni, a po zakohczeniu prac przeprowadzi¢ jego
rekultywacje,

w trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowa¢ stan utrzymania pojazdéw transportowych oraz
zapewni¢ ich prawidtowg eksploatacje,

prace emitujgce hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,

inwestycje nalezy realizowa¢ w sposdb ograniczajgcy ucigzliwos¢ dla oséb przebywajgcych na
terenie sgsiadujgcym z przedmiotowym przedsiewzieciem,

podczas prowadzenia robdét unikaé zanieczyszczania terenu odpadami statymi i ciektymi,
a powstajgce na placu budowy odpady selektywnie magazynowaé w oznakowanych pojemnikach
lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania, oraz systematycznie
wywozi¢ lub zagospodarowywaé,

$cieki bytowe w fazie prowadzenia robét nalezy magazynowaé w zamkniety system kontenerowy,
a nastepnie wywiez¢ do oczyszczalni sciekdw,

zabrania sie podejmowania prac remontowych sprzetu budowlanego, takich jak wymiana oleju
i inne wymiany elementéw maszyn, powodujgcych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych.

10. Analiza powigzania drogi z innymi drogami

Projektowany obiekt mostowy jest cze$cig obwodnicy m. Zaleskie i znajduje sie w ciggu drogi

wojewddzkiej nr 203. Droga ta fgczy miejscowosci Ustka z Dartowem. Inwestycja poprawi jakos¢

potaczenia miedzy miejscowosciami.

11. Realizacja inwestycji

Ze wzgledu na projektowang budowe odcinka drogi wojewdédzkiej nr 203, planuje sie wykonanie

inwestycji na podstawie procedury ZRID.

Opracowat:

Michat Delmaczyniski
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Obliczenia nosnosci pali fundamentowych

wg PN-83/B-02482

(wersja zgodna z nr. 24.0.6)

Dane :
Pale : standardowe, w grupie
rodzaj: wiercone
wykonanie: Wolfsholza
przekréj pala: kotowy, o srednicy 80,00 (cm)
dlugosé pala: 8,00 (m) od poziomu -1,49 (m)
typ gtowicy: swobodna
klasa betonu: B 25, beton stabo ubity
uktad pali: 10 pali w uktadzie prostokatnym,

wzdluz osi X : rzedy co 2,20 (m) powtérzone 4 razy
wzdluz osi Y : rzedy co 1,50 (m) powt6rzone 1 raz
Podloze gruntowe: woda gruntowa ponizej poziomu -1,76 (m)

brak warstw osiadajgcych
Uktad warstw :

Rodzaj gruntu Ip/l. w, [%] z[m] g [kKN/m3] t [kN/m2]
Nasyp niebudowlany 0,20 15,00 0,00 19,00
Glina piaszczysta 0,12 12,00 -0,40 22,00
Glina piaszczysta 0,12 12,00 -1,10 22,00
Glina piaszczysta 0,29 17,00 -1,70 21,00

Glina pyl. zw. 014 22,00 -2,40 20,00
Glina pylasta 0,33 25,00 -3,40 20,00
Piasek $redni 0,60 14,00 -4.30 18,50
Pyt 0,33 24,00 -4,90 20,00

Glina piaszczysta 0,21 12,00 -6,30 22,00

Rodzaj gruntu 2z, [m] h[m] S, t; [kN/m2]

Do obliczeh przyjeto warstwe zastepczg o poziomie stropu z0 = -0,20 (m)

Nos$nos$¢ pojedynczego pala:

Whytrzymatosci gruntu na pobocznicy pala wciskanego

Glina piaszczysta -1,60 0,21 0,80 12,64
Glina piaszczysta -2,05 0,70 0,80 14,39

Glina pyl. zw. -2,90 1,00 0,80 2319
Glina pylasta -3,85 0,90 0,80 27,32
Piasek $redni -4 .60 0,60 0,90 60,17
Pyt -5,05 0,30 0,80 20,13

Pyt

-5,75 1,10 0,80 20,76

Glina piaszczysta -7,89 3,19 0,80 42,02

Wykres zmiany wytrzymatos$ci wzdtuz pala wciskanego

0,00

4544
4544
38,98
43,00
37,46
68,44
20,76
42,02

N,; [kN]
4,80
18,23
41,96
44,49
73,50
11,07
41,17
242,56

q [kN/m2]
0,00
1686,00
1686,00
1312,00
1628,00
1224,00
3301,47
755,00
1488,00
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[kN/m2] 50,00 1000
Wytrzymatosci gruntu pod podstawsg pala : g= 1381,76 (kN/m2) /S, =1,00/

Nos$nos¢ pala obcigzonego sitg pionowa
Nos$nosé Nt (w gruncie nosnym) 1102,87 (kN) (Np =625,09, Ns = 477,78)
Nosnosc Nw 314,78 (kN)

Nosnos¢ pala obcigzonego sitg pozioma
wysokos¢ zaczepienia sity nad poz. terenu  hy = 0,00 (m)

obliczeniowy poziom terenu: Zy = -1,49 (m)
wspétczynnik podatno$ci bocznej gruntu ke = 8371,27 (kN/m2)
zagfebienie pala w gruncie h= 8,00 (m)
zagiebienie sprezyste pala hg = 4,92 (m)

pal posredni (1,5%hs < h < 3*hs), nosnosé H,= 516,76 (kN)
moment Mmax od sily poziomej 100 kN 196,79 (kN*m)

¢ Przemieszczenia pojedynczedo pala:

Parametry: modut Sredni odkszt. gruntu E, =26178,65 (kN/m2)
modut §cisliwosci pala E, = 30000000,00 (kN/m2)
modut odkszt. w podstawie E, =27390,29 (kN/m2)
poziom warstw nieodkszt. zg =-90,90 (m)
obliczenia dla pala z warstwag mniej Scisliwg w poziomie podstawy
lox (h/D, Ka) =1, (11,36, 1145,97) =1,50
Ra =1,00
R, =0,99

osiadanie s dla Qn=1 000 kN : 6,3 (mm)
(bez uwzgledniania tarcia negatywnego i ciezaru wlasnego)
przemieszczenie y, dla Hn =100 kN : 7,2 (mm)

¢ Nosnosc¢ fundamentu palowego:

Liczba pali: n=10 wspotczynnik korekc. m = 0,90
Najmniejsza odlegtos¢ pali r =1,50(m)
Zasieg strefy naprezen wokot pala :
wciskanego R =1,01(m) m1 = 0,91
wycigganego Rw =1,20 (m) m1 =0,82

Nosnos¢ obliczeniowa pala (w grupie)



wciskanego Qr =0,90%(0,91*477,78+625,09) = 955,87 (kN)
wycigganego Qrw =-0,90 * 0,82 * 314,78 = -233,72 (kN)
Ciezar obliczeniowy pala z uwzglednieniem wyporu wody: Gp = 62,21 (kN)
Dopuszczalne pionowe obcigzenie obliczeniowe przekazywane na pal:
wciskany Pmax = 893,65 (kN)
wyciggany Pmin =-295,94 (kN)

¢ Kombinacje obcigzen:

Nr  Typ Q [kN] Hy [kN]  Hy[kN] My [kN*m] My [kN*m]
1 SGN  7200,00 0,00 850,00 127500 0,00

Punkt obcigzenia uktadu:  x=440(m), vy =075 (m)
Srodek ciezkosci uktadu: x=4,40(m), y=0,75(m)
Punkt sugerowany: x=4,40(m), y=0,93(m)

Ukfad pali :

oo 00 0
1 & 3 4 o]
Wartosci ekstremalne:
Kombinacja SGN nr 1:
Qax = 890,00 (kN) (pal nr 1)
H = 85,00 (kN) (palnr1)
Qmax/Qmin =1,62 (pal nr 6)

= 890,00 (kN) (dopuszczalna: 893,65 (kN))
= 85,00 (kN) (dopuszczalna: 516,76 (kN))
= 167,27 (kN*m)

max Qmin= 1’62

Wymagana dla no$nosci dlugosé pala L =7,97 (m)

Najwieksza sita pionowa Qnax
Najwieksza sita pozioma Hiiax
Najwiekszy moment zginajacy M.,
Najwiekszy stosunek Qnaxl

Warunek nosnosci jest spethiony.



Obliczenia nosnosci pali fundamentowych
wg PN-83/B-02482
(wersja zgodna z nr. 24.0.6)

e Dane:
Pale : standardowe, w grupie

rodzaj: wiercone
wykonanie: Wolfsholza
przekréj pala: kotowy, o srednicy 80,00 (cm)
dlugosé pala: 8,00 (m) od poziomu -2,31 (m)
typ gtowicy: swobodna
klasa betonu: B 25, beton stabo ubity
uktad pali: 10 pali w uktadzie prostokatnym,

wzdluz osi X : rzedy co 2,20 (m) powtérzone 4 razy
wzdluz osi Y : rzedy co 1,50 (m) powt6rzone 1 raz
Podloze gruntowe: woda gruntowa ponizej poziomu -2,73 (m)
brak warstw osiadajgcych
Uktad warstw :

Rodzaj gruntu Ip/l, w, [%] z[m] g [kN/m3] t[kN/m2] q [kN/m2]
Nasyp niebudowlany 0,20 15,00 0,00 19,00 0,00 0,00
Glina piaszczysta 0,12 12,00 -0,30 22,00 45 44 1686,00
Glina piaszczysta 0,29 17,00 -1,60 21,00 38,98 1312,00
Glina pylasta 0,33 2500 -1,90 20,00 37,29 1214,10
Piasek Sredni 0,60 1400 -3,60 18,50 68,44 3301,47
Pyt 0,14 2200 -430 20,50 26,08 1040,00
Piasek Sredni 0,60 1400 -5,50 18,50 68,44 3301,47
Glina piaszczysta 0,21 12,00 -7,30 22,00 42 02 1488,00
Pyt 0,14 22,00 -11,60 20,50 26,08 1040,00
Glina piaszczysta 0,21 12,00 -12,70 22,00 42 02 1488,00

Do obliczeh przyjeto warstwe zastepczg o poziomie stropu z0 = -0,15 (m)

¢ Nos$nos¢ pojedynczeqo pala:

Whytrzymatosci gruntu na pobocznicy pala wciskanego

Rodzaj gruntu Z; [m]  h[m] S, t; [kN/m2] N, [kN]
Glina pylasta -2,96 1,29 0,80 20,90 48,78
Piasek $redni -3,95 0,70 0,90 51,97 74,06
Pyt -473 0,85 0,80 23,86 36,82
Pyt -5,33 0,35 0,80 26,08 16,38
Piasek $redni -6,40 1,80 0,90 68,44 250,79
Glina piaszczysta -8,80 3,01 0,80 42,02 228,87

Wykres zmiany wytrzymatos$ci wzdtuz pala wciskanego
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[kM/m] R0,00
Wytrzymatosci gruntu pod podstawsg pala : g= 1488,00 (kN/m2) /S, = 1,00/

Nos$nos¢ pala obcigzonego sitg pionowa
Nos$nosé Nt (w gruncie nosnym) 1328,86 (kN) (Np =673,16, Ns = 655,71)
Nosnosc Nw 445,03 (kN)

Nosnos¢ pala obcigzonego sitg pozioma
wysokos¢ zaczepienia sity nad poz. terenu  hy = 0,00 (m)

obliczeniowy poziom terenu: Zy = -2,31 (m)
wspétczynnik podatno$ci bocznej gruntu ke = 9856,90 (kN/m2)
zagfebienie pala w gruncie h= 8,00 (m)
zagiebienie sprezyste pala hg = 4,76 (m)

pal posredni (1,5%hs < h < 3*hs), nosnosé H,= 526,21 (kN)
moment Mmax od sily poziomej 100 kN 190,46 (kN*m)

¢ Przemieszczenia pojedynczedo pala:

Parametry: modut Sredni odkszt. gruntu E, = 37060,12 (kN/m2)
modut §cisliwosci pala E, = 30000000,00 (kN/m2)
modut odkszt. w podstawie E, =27390,29 (kN/m2)
poziom warstw nieodkszt. zg =-100,10 (m)

obliczenia dla pala w warstwie jednorodnej
I« (h/D, Ka) =1, (12,51, 809,50 )= 1,61

Ra =1,00

R, =1,00
osiadanie s dla Qn=1 000 kN : 4,4 (mm)
(bez uwzgledniania tarcia negatywnego i ciezaru wlasnego)
przemieszczenie y, dla Hn =100 kN : 5,3 (mm)

¢ Nosnosc¢ fundamentu palowego:

Liczba pali: n=10 wspotczynnik korekc. m = 0,90
Najmniejsza odlegtos¢ pali r =1,50(m)
Zasieg strefy naprezen wokot pala :
wciskanego R =1,08(m) m1 = 0,90
wycigganego Rw =1,20 (m) m1 =0,82

Nosnos¢ obliczeniowa pala (w grupie)



wciskanego Qr =0,90%(0,90*655,71+673,16) = 1135,13 (kN)
wycigganego Qrw =- 0,90 * 0,82 * 445,03 = -330,44 (kN)
Ciezar obliczeniowy pala z uwzglednieniem wyporu wody: Gp = 63,03 (kN)
Dopuszczalne pionowe obcigzenie obliczeniowe przekazywane na pal:

wciskany Pmax = 1072,10 (kN)
wyciggany Pmin =-393,46 (kN)

¢ Kombinacje obcigzen:

Nr  Typ Q [kN] Hy [kN]  Hy[kN] My [kN*m] My [kN*m]
1 SGN  7200,00 0,00 850,00 127500 0,00

Punkt obcigzenia uktadu:  x=440(m), vy =075 (m)
Srodek ciezkosci uktadu: x=4,40(m), y=0,75(m)
Punkt sugerowany: x=4,40(m), y=0,95(m)

Ukfad pali :

:E :? :El :El :1EI
1 2 3 4

Wartosci ekstremalne:
Kombinacja SGN nr 1:

Qnax = 992,00 (kN) (pal nr 1)

H = 85,00 (kN) (palnr1)

Qax/Quin = 1,75 (pal nr 6)
Najwieksza sita pionowa Qnax = 992,00 (kN) (dopuszczalna: 1072,10 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hynax = 85,00 (kN) (dopuszczalna: 526,21 (kN))
Najwiekszy moment zginajacy M., =161,89 (kN*m)
Najwiekszy stosunek Qax/ Quuin= 1,75

Wymagana dla no$nosci dlugosé palaL =7,15 (m)

Warunek nosnosci jest spetniony.
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NAZWA INWESTYCII:

OBIEKT INZYNIERSKI NA PROJEKTOWANEJ OBWODNICY
MIEJSCOWOSCI ZALESKIE, W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 203
NA ODCINKU USTKA - GR. WOJEWODZTWA

OBIEKT:

OBIEKT INZYNIERSKI W KM 1+640,00 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 203

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV

NUMERY DZIALEK, OBREB
JED. EWIDENCYJNA:

401/10, 402, 460, 462/3, 437/1 obr. 0025 Zaleskie,
jed. ewidencyjna 2212102, gm. Ustka, pow. stupski

BRANZA: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
FAZA PROJEKTU: INFORMACIA BIOZ
Zarzad Drég Wojewaddzkich w Gdanisku
INWESTOR: ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z o0.0. =
WYKONAWCA PROJEKTU: ul. Jana Karola Chodkiewicza 15 : SO c h Q
85-065 Bydgoszcz
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant Michat Delmaczyniski KUP/.OMZ{P.OOM/OS . i W
w specjalnosci mostowe;j |
Mostowa Sprawdzajgcy tukasz Figat KUP/.0064{P.OOM/15 . ﬁ }
w specjalnosci mostowe;j
d
Drogowa Projektant Dariusz Tulinski ABIT-1I-7131-38/2001 . %"
w spec. kontr-budowlanej /
fa)
Drogowa Sprawdzajac Roman Stanistawski 146/44/94
& P acy w spec. kontr.-inzynierskiej
DATA: 30 LISTOPADA 2015R. NUMER UMOWY: 406/2015 Tom | Il | EGcz




INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
cz. drogowa

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

OBIEKT INZYNIERSKI NA PROJEKTOWANEJ OBWODNICY MIEJSCOWOSCI ZALESKIE, W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 203 NA ODCINKU USTKA - GR. WOJEWODZTWA

Nazwa inwestora oraz iego adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU
UL. MOSTOWA 11A
80-778 GDANSK

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Dariusz.JTulinski

.

P



SPIS TRESCI

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajacych adaptacii lub rozbiérce

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

b4

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b. konieczno$¢  stosowania przez pracownikéw  érodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznhaczone
w tym celu osoby

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczernistwom wynikajagcym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych  bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt drog gminnych 101116G oraz 101112G
w zwigzku z budowa obiektu inzynierskiego na projektowanej obwodnicy miejscowosci Zaleskie,
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewddztwa.

Zakres przebudowy drég gminnych zostat okre$lony na podstawie inwentaryzacji w terenie
istniejgcych przebiegéw drog oraz na podstawie projektu obwodnicy miejscowosci Zaleskie w ciggu
drogi wojewddzkiej DW203. Projekt obwodnicy stanowi odrebne opracowanie.

Projektowany obiekt w ciggu projektowanej obwodnicy miejscowosci Zaleskie zlokalizowano
w km 1+640,00 tej obwodnicy

Z uwagi na lokalizacje obiektu w odlegtosci okoto 110m od miejsca krzyzowania sie drég
gminnych, konieczna jest zmiana przebiegu obu drdg. Wysoko$¢ skrajni pionowej obiektu
zaprojektowano 4,0m (ustawione sg znaki zakazu wjazdu pojazdéw o wysokosci 3,5m). Szerokosé
w Swietle obiektu wynosi 9,0m. Drogi zaprojektowano o szerokosci 3,5m z obustronnymi poboczami
z kruszywa o szerokosci 0,75m. Na tukach poziomych drég przewidziano poszerzenia jezdni
o 04 do 10m. Przed obiektem, na drodze nr 101116G zaprojektowano mijanke
o szerokosci 1,5m i dtugosci 25,0m ze skosami 1:2.

Przyjeto predkosci projektowe drég gminnych 30km/h i do tej predkosci dobrano
odpowiednie promienie tukéw poziomych i spadki poprzeczne drog.

Nawierzchnie drog gminnych zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Nie projektuje sie chodnikéw.

Odwodnienie zapewniono przez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Odprowadzenie wody zapewniono powierzchniowo do rowdw przydroznych oraz
w pobliski teren.

Rowy zaprojektowano od strony wznoszacego sie terenu — petnig one role rowodw
skarpowych. Odprowadzenie wod opadowych z tych rowéw przewidziano
do rowow drogowych wzdtuz projektowanej obwodnicy i dalej do istniejgcego rowu przebiegajgcego
w odlegtosci okoto 30m od projektowanego obiektu w ciggu obwodnicy

Szczegdtowe rozwigzanie pokazano w projekcie branzy drogowej
oraz w projekcie statej organizacji ruchu drogowego - opracowanie réwnolegte.

Kolejno$¢ realizacji robdt:

a) Wygrodzenie strefy robét

b) Rozbidrka istniejacej nawierzchni drogi gminnej

c) Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi — humusu

d) roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, z dostosowaniem do rzednych spodu
konstrukcji projektowanej nawierzchni

e) wykonanie utwardzonych nawierzchni

f) profilowanie skarp i rowéw

g) ustawienie oznakowania pionowego

h) uporzadkowanie terenu otaczajgcego

|
2. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Istniejagca droga gminna nr 101112G krzyzuje sie z droga gminng 101116G
w km ok. 1+750,00 projektowanej obwodnicy w ciggu DW203. W miejscu krzyzowania sie drég oraz
w bliskim sgsiedztwie tych drég brak jest zabudowan. Tereny sg uzytkowane rolniczo.

Droga gminna nr 101116G posiada nawierzchnie czesciowo z kamienia polnego, a czesciowo
gruntowa. Droga nr 101112G posiada nawierzchnie gruntowg. W poblizu krzyzowania sie drég
znajduje sie zjazd na posesje 43B. Droga nr 101116G przebiega w niewielkim wykopie, natomiast
droga nr 101112G jest réwno z terenem. Przy drodze 101112G znajduje sie réow przydroiny po
stronie wschodnie;j.
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Teren uksztattowany jest ze spadkiem w kierunku potudniowo — zachodnim

Roboty budowlane zwigzane 2z budowg drég bedg prowadzone réwnolegle
z budowg obwodnicy oraz budowg wiaduktu w ciggu tej obwodnicy. Wszystkie zadania sg ze soba
zwigzane. Poszczegdlne zakresy robét nalezy wzajemnie skoordynowaé.

Zakres przebudowy drég gminnych pokazano w projekcie branzy drogowe;j.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacd zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

- Roboty rozbiérkowe nawierzchni

- Roboty ziemne

- Roboty w poblizu pracujgcych maszyn budowlanych

- Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych drog gminnych

- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie obiektu mostowego oraz budowanej obwodnicy
- Przebywanie lub przejezdzanie w poblize istniejgcego cieku (rowu melioracyjnego)

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozers wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia

4.1. Przewidywane zagrozenia, ktdre wystgpia podczas realizacji robét budowlanych zwigzanych z
przebudowa drég stanowia:

- Roboty prowadzone w poblizu istniejgcych drég gminnych — potracenia przez przejeidzajgce
pojazdy

- Przygniecenie podczas prac rozbiérkowo-demontazowych oraz za i wytadunku
materiatow

- Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych

- Osuniecia ziemi podczas prowadzenia robot ziemnych

- Porazenie pradem elektrycznym

- Upadek przedmiotéw z budowanego obiektu mostowego lub budowanej obwodnicy

- Ugrzeiniecia w poblizu istniejgcego cieku melioracyjnego

4.2. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu roboét
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy : ( art. 21a.
ust.3 prawa budowlanego )

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 z péin. zm. )

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.
U.z2002r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U.Nr 62, poz. 288)

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministréw komunikacji oraz administracji, gospodarki terenowej i ochrony
$rodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych ( Dz. U. z 1977r. Nr 7, poz.30 )

6) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 )
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7) Rozporzadzenie ministréw pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spofecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U.
Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgce dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony
zdrowia - nie jest wymagane. ( art. 42 ust.2 pkt 2 prawa budowlanego )

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
Przed przystgpieniem do wykonywania robot kazdorazowo kierownik prowadzacy roboty jest
zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych pracownikow.
W szkoleniu tym nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania miejscowe wystepujace w miejscu wykonywania
robét.
b. koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- stosowac kamizelki ostrzegawcze (pomarariczcowe) w czasie wykonywania prac budowlanych
i podczas zatadunku oraz kask ochronny
- stosowanie odziezy ochronnej i narzedzi przystosowanych w okreslonego rodzaju robét
- do przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzadzen, nalezy zapewnié takg liczbe
ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg
¢. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgca odpowiednie przygotowanie
i doswiadczenie.

Dokumentacja budowy, w tym Plan BIOZ, niniejsza informacja, dokumentacja szkolen z zakresu
bhp oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
winny znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy ( robét ) na terenie placu budowy,
w zamykanych szafkach. Pomieszczenie powinno byé zabezpieczone przed wejsciem o0séb
niepowotanych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne - zwane dalej ,Srodkami” - zapobiegajgce niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie :

6.1.Srodki zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje stanowig :
- sygnaty podawane recznie,

- facznoéé radiowa,

- facznosc telefoniczna ( telefonia stacjonarna i komérkowa ).

6.2.Srodki umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, stanowig :
- S$rodki transportu kotowego ( karetka pogotowia, wéz strazacki ),
- inne $rodki transportu ( $migtowiec ratowniczy ).



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZ. MOSTOWA

1.0 Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pdZniejszymi zmianami, Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126,

— Ustawa z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianach niektérych ustaw
(Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

2.0 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji robét

— wykonanie pali pod projektowane fundamenty mostu,

— wykonanie nowych faw fundamentowych - oczep palowy,

— montaz prefabrykatéw wielkowymiarowych konstrukcji mostu,

— wykonanie ptyty zelbetowej na prefabrykacie,

— wykonanie Scian oporowych skrzydet,

-~ wykonanie ptyt przejsciowych,

— wykonanie izolacji powtokowych na powierzchniach przewidzianych do zasypania gruntem,
— wykonanie izolacji konstrukcji mostu,

— wykonanie warstwy wigzacej i warstwy $cieralnej,

— montaz balustrad na skrzydtach,

— montaz barieroporeczy,

— montaz elementéw odwodnienia i kraweznikéw,

~ wykonanie nowych schodéw skarpowych, zelbetowych, prefabrykowanych,
— zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonu na obiekcie,
— wykonanie drogi pod obiektem inzynierskim.

3.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W granicach przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane poza obiektem
inzynierskim w km 1+640,00:
— droga przebiegajaca pod obiektem inzynierskim o charakterze lokalnym,

4.0 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— droga wojewddzka nr 203,

— droga przebiegajaca pod obiektem inzynierskim o charakterze lokalnym.

5.0 Zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia moggce wystepowac przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 poz.1126/.

5.1 Roboty wg & 6 pkt. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Ryzyko zwigzane z wykonywaniem wykopéw o bezpiecznym nachyleniu skarp, o gtebokosci
wiekszej niz 3,0m.
W/wym. roboty wystepuja podczas wykonywania nasypéw, skrzydet i fundamentéw budowanego
obiektu inzynierskiego..

Wystepuje ryzyko przysypania gruntem i urazéw mechanicznych.
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5.2 Roboty wg § 6 pkt. 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m.
W/wym. roboty , to prace wykonywane na obiekcie nowobudowanym nad droga.

5.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Montaz i demontaz rusztowan.
W/wym. prace dotycza montazu i demontazu rusztowan dla robét zwigzanych z przestem i skrzydtami
obiektu { budowa ).
Ryzyko nieprawidtowego ustawienia, montazu rusztowania.

5.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty przy uzyciu dzwigéw.
Powyisze dotyczy transportu, zatadunku , roztadunku i montazu prefabrykowanych, zelbetowych
elementéw mostu ( przesta i skrzydetek ), ptyt przejéciowych, pali.. Technologia zaktada réwniez
zatadunek i roztadunek drobnych elementéw prefabrykowanych , transportowanych na paletach lub
w wigzkach ( zbrojenie ).
Wystepuje ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

5.5 Roboty wg § 6 pkt. 1h Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych.
Powyzsze dotyczy przede wszystkim montazu zelbetowych, prefabrykowanych, zasadniczych elementow
mostu ( ptyta ze scianami ). Do elementdw konstrukgji zaliczajg sie réwniez ptyty przejéciowe i $ciany
oporowe. Ryzyko zwigzane z przygnieceniem ciezarem i urazéw mechanicznych.

5.6 Roboty wg § 6 pkt.1i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Betonowanie elementéw konstrukcyjnych mostu.
Powyzsze dotyczy betonowania pali, fundamentdw, ptyty, kap itp.
Ryzyko urazéw mechanicznych.

5.7 Roboty wg § 6 pkt. 1j Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach.
W/wym. roboty to betonowanie taw pod konstrukcje obiektu inzynierskiego wraz z wykonywaniem pali
zelbetowych. Ryzyko urazéw mechanicznych.

5.8 Roboty wg § 6 pkt. 1k Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych.
Wszystkie prace zwigzane z obiektem beda wykonywane przy czynnym zasilaniu elektrycznym na
potrzeby budowy.

5.9 Roboty wg § 6 pkt.10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych , ktérych masa przekracza 1.0 tone
W/wym. roboty dotycza zatadunku, transportu, roztadunku i montazu prefabrykatéw zelbetowych
konstrukcji mostowej, rur ostonowych pali, zbrojenia , ptyt przejsciowych, écian oporowych, barier,
balustrad , itp.
Ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

5.10 Inne prace niebezpieczne

— zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu,
— ryzyko zwigzane z poruszaniem si¢ pracownikdw w obrebie stromych skarp,



— ryzyko zwigzane z moiliwosciag upadku z wysokosci ( cze$¢ prac bedzie wykonywana na wysokosci
przesta ), ryzyko nieprawidtowego wykonania tymczasowych barier i balustrad,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym transportem materiatéw i urobku,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym ustawieniem diwigu,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowg organizacjg ruchu tymczasowego,

— zagroZenia zwiazane z nieprawidtowym zabezpieczeniem nasypu drogowego,

— z2agroZenia zwigzane z nieprawidlowym ustawieniem rusztowan ( utrata statecznosci, wejscia na
rusztowania, rusztowania nad drogg ),

— zagrozenia zwigzane z wykonaniem pali,,

— zagroienia zwigzane z poparzeniem przy uktadaniu poszczegélnych warstw mieszanki bitumicznej
drogi.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajagce pracownikéw przed niebezpieczeristwem
podczas wykonywania robé6t

6.1 Srodki techniczne

— kaski ochronne,

— odziez ochronna,

— pasy i linki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci,
— bariery i balustrady zabezpieczajyce,

— tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze

6.2 Srodki organizacyjne

— kwalifikacje pracownikéw

— harmonogram wykonywania etapdw inwestycji

— tymczasowa organizacja ruchu drogowego

— prawidtowe oznakowanie miejsca budowy

— aktualne $wiadectwa zdrowia

— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania robét
— nadzor nad pracownikami

7.0 Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do catosci zadania , nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym catosé
zakresu robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania robét , nalezy zaznajomié z nig
pracownikéw , w zakresie wykonywanych przez nich robét. Catkowity instruktaz bedzie przeprowadzony
przez kierownika budowy lub kierownika robét. Plan BIOZ , ocena ryzyka zawodowego powinny by¢
dostepne dla pracownikéw. Informacja , gdzie przechowywane sg w/wym. dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8.0 Uwagi koncowe

Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonywanie tymczasowego stanowiska dla maszyn budowlanych /diwig/,
przygotowanie miejsca sktadowania materiatéw oraz wygrodzenia placu budowy.




