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                                                                                           Do:
             Uczestnicy post powania

 o udzielenie zamówienia publicznego
 - wg rozdzielnika

Dot.: Post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wybudowanie
obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.

Oznaczenie post powania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZAPYTANIA NR 2
(pytania od nr 87 do nr 119)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówie  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
2164) informujemy, e Wykonawcy uczestnicz cy w post powaniu z yli zapytania do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 87: Prosimy  o  informacj ,  czy  postanowienie  RDO  z  dn.  09.  Pa dziernika  2015r  jest
prawomocne?
Odpowied : Za czono prawomocn  decyzj  o rodowiskowych uwarunkowanych D .
Patrz: odpowied  na pytanie nr 63 (Zapytanie nr 1 z dnia 19.02.2016 r.).

Pytanie nr 88: Prosimy o informacj , czy w aspekcie dostosowania obiektów in ynierskich do parametrów
rodowiskowych – nale y uwzgl dni  jako wi ce jakiekolwiek inne parametry oprócz tych okre lonych

w postanowieniu RDO  z dn. 09 pa dziernika 2015r?
Odpowied : Parametry musz  by  zgodne z postanowieniami na etapie wydawania D  oraz z sam
decyzj .

Pytanie nr 89: Z uwagi, i  przedmiot zamówienia publicznego powinien by  jasno, jednoznacznie opisany
- prosimy o jasn  i jednoznaczn  odpowiedz czy istniej  jakiekolwiek wi ce wykonawc  obostrzenia pod
wzgl dem architektonicznym, b  pochodz ce od konserwatora zabytków odno nie przebudowy / remontu
istniej cych obiektów in ynierskich?
Odpowied : Zamawiaj cy nie jest w posiadaniu adnych informacji poza wskazanymi w materia ach
przetargowych. To po stronie Wykonawcy jest wykonanie projektu pozwolenia oraz wybudowanie zakresu
inwestycji z uwzgl dnieniem wszystkich przepisów.

Pytanie nr 90: Czy w zakresie wykonawcy le y okre lenie Klasy obci enia wszystkich Obiektów
In ynierskich wyst puj cych w kontrakcie?
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Odpowied : Nie, Zamawiaj cy wymaga wybudowania nowych obiektów in ynierskich na klas  obci enia
A wg  PN-85/S-10030, co powinno wynika  z oblicze  w Projekcie Budowlanym. W przypadku obiektu
nad rzek  Liwa w m. Kwidzy  istniej cy most i k adka  dla pieszych pozostaj  bez przebudowy.

Pytanie nr 91: Na jak  Klas  obci enia nale y zaprojektowa  / przeprojektowa  Obiekty In ynierskie
wyst puj ce w zadaniu (nie b ce przepustami).
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 90.

Pytanie nr 92: Czy funkcja Obiektów In ynierskich okre lona w tabeli 1.1 jest ( jak pozosta e  parametry
w tej tabeli) informacyjna?
Odpowied : Zgodnie z PFU.

Pytanie nr 93: W oparciu o jakie dokumenty nale y dobra  funkcj  Obiektów In ynierskich
w przedmiotowym kontrakcie?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 88.

Pytanie nr 94: Poszczególne SST dotycz ce mieszanek mineralno -asfaltowych przywo uj  cz  wymaga  w/g
WT-2010, a cz  w/g WT-2014. Prosimy o aktualizacje SST do WT-1 2014 oraz WT-2 2014 lub potwierdzenie, e
mieszanki minaraino-asfaltowe na tym zadaniu nale y wykona  zgodnie z najnowszymi dokumentami
aplikacyjnymi WT-1 2014 i WT-2 2014.
Odpowied : Ad.1 Mieszanki nale y wykonywa  zgodnie z najnowszymi dokumentami aplikacyjnymi WT-1 2014
oraz WT-2 2014. Wykonanie SST le y po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 95: Dotyczy: D-04.07.01 pkt 2.2. Ze wzgl du na fakt, e AC 22 P KR 3-4 na asf, 50/70 charakteryzuje si
nisk  odporno ci  na koleinowanie, co przek ada si  na deformacje trwa e szczególnie W parametrze proporcjonalnej

boko ci koleiny PRD AIR, a to z kolei na ywotno  mieszanki zwracamy si  z pro  o zamian  w specyfikacji D-
04.07.01 asfaltu 50/70 na asfalt 35/50, który dopuszcza tak e tablica 5 w WT-2 2010 i WT-2 2014. Asfalt 35/50
stosowany jest do wi kszo ci mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy podbudowy od wielu lat na
terenie ca ego kraju i ma Istotny wp yw na trwa  nawierzchni.
Odpowied : Opracowanie szczegó owych specyfikacji technicznych le y po stronie Wykonawcy.
Konieczne do wykonania na etapie realizacji SST maj  by  sporz dzone w oparciu o aktualne wytyczne,
normy, przepisy oraz rozporz dzenia.

Pytanie nr 96: Prosimy o potwierdzenie, e do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W KR 4 nale y zastosowa
asfalt PMB 25/55-60
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 94.

Pytanie nr 97: Dotyczy: D - 05.03.05a pkt, 2.2. Ze wzgl du na fakt, e AC 16 W KR 3-4 na asf. 50/70 charakteryzuje
si  nisk  odporno ci  na koleinowanie, co przek ada si  na deformacje trwa e szczególnie w parametrze
proporcjonalnej g boko ci koleiny PRD AIR, a to z kolei na ywotno  mieszanki zwracamy si  z pro  o zamian  w
specyfikacji D-05.05,05b asfaltu 50/70 na asfalt 35/50, który dopuszcza tak e tablica 10 w WT-2 2010 i WT-2 2014.
Asfalt 35/50 stosowany jest do wi kszo ci mieszanek mineralno asfaltowych na warstwy wi ce od wielu lat na
terenie ca ego kraju i ma istotny wp yw na trwa  nawierzchni,
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 94.
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Pytanie nr 98: Prosimy o potwierdzenie, e do mieszanki mineralno asfaltowej SMA 11 KR 3-4 nale y zastosowa
asfalt PMB 45/80-55.
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 94.

Pytanie nr 99: Prosimy o potwierdzenie e w ci gu g ównym w obszarze zabudowanym nale y wykona  mieszank
minaraino asfaltow  SMA 8 KR 3-4 na asfalcie PMB 45/80-55; natomiast poza obszarem zabudowanym SMA 11
PMB 45/80-55 KR 3-4.
Odpowied : Zakres mieszanek o drobniejszym uziarnieniu nale y wykona  na obszarach zabudowanych zgodnie z
zapisami PFU.

Pytanie nr 100: W WWiORB wymieniona jest tylko 5MA 11 PMB 45/8-55 dla KR 3-4, natomiast w Innych
dokumentach pojawia si  SMA 8. W zwi zku z rozbie no ciami prosimy o wyja nienia i podanie w ciwego
uziarnienia mieszanki mineralno asfaltowej SMA.
Odpowied : Zgodnie z zapisami PFU dla ca ej inwestycji nale y przewidzie  u ycie zarówno SMA 11 jak
i mieszank  o drobniejszym uziarnieniu.

Pytanie nr 101: Czy Zamawiaj cy przewiduje zaprojektowanie i budow  kana u technologicznego na ca ej
ugo ci rozbudowy DW 521?

Odpowied : Zakres kana u nale y przewidzie  zgodnie z PFU.

Pytanie nr 102: PFU w pkt. 1.3.1.1.1 Siec teletechniczne oraz w pkt 2.1.1.1.3 Budowa sieci I urz dze
teletechnicznych mówi "Nale y zaprojektowa  i wybudowa  kana  technologiczny dla sieci wiat owodowych,
o którym mowa m. in. w art, 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 19S5r.
- na terenie zabudowanym Kwidzyna oraz Prabut - sze ciootworowy
- na pozosta ym odcinku czterootworowy"
natomiast w tre ci dokumentu WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.03,04
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych pkt 1.1 Przedmiot WWIORB mówi "budowy ruroci gu
kablowego 4-ro otworowego (kana  technologiczny) W zwi zku z powy szym prosz  o okre lenie o jakim
profilu nale y zaprojektowa  i wybudowa  kana  technologiczny.
Odpowied : Nale y zaprojektowa  i wybudowa   kanalizacj  4-otworow  z rur HDPE o rednicy  110 mm.

Pytanie nr 103: Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne oczyszczenie i udro nienie istniej cych
urz dze  melioracyjnych i odbiorników tylko na terenie obj tym Inwestycj  oraz Decyzja rodowiskow .
Tym samym zwracamy si  o potwierdzenie, ze obowi zek ten nie dotyczy urz dze  melioracyjnych
zlokalizowanych poza terenem Inwestycji.
Odpowied : Przekazana koncepcja wielobran owa jest materia em wi cym jedynie co do zakresu przebudowywanego
odcinka i zapisów wskazanych w PFU. Co do rozwi za  szczegó owych w zakresie planów sytuacyjnych, przekrojów
pod nych oraz innych elementów nie wskazanych w PFU koncepcja wielobran owa ma jedynie charakter pogl dowy.
W zakres Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie  inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na
odcinku Kwidzyn-Prabuty "  na podstawie obowi zuj cych przepisów z uwzgl dnieniem zapisów PFU.

Pytanie nr 104: Zwracamy si  o doprecyzowanie, poprzez podanie zamkni tego katalogu elementów
przekazanej koncepcji wielobran owej, które s  dla Wykonawcy wi ce.
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 105: Czy typy konstrukcji nawierzchni b ce cz ci  koncepcji wielobran owej s  dla
Wykonawcy wi ce tzn. czy nale y zastosowa  konkretny typ nawierzchni np. Typ K1, nawet
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w przypadku, gdy obowi zuj cy Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych dopuszcza
rozwi zanie korzystniejsze ekonomicznie, tym samym ta sze dla Zamawiaj cego?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 106: Czy typy konstrukcji ulepszonego pod a b ce cz ci  koncepcji wielobran owej s  dla
Wykonawcy wi ce tzn. czy nale y zastosowa  konkretny typ wzmocnionego pod a np. Konstrukcja P3,
nawet w przypadku, gdy obowi zuj cy Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych
dopuszcza rozwi zanie korzystniejsze ekonomicznie, tym samym ta sze dla Zamawiaj cego?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 107: Czy konstrukcje cie ki rowerowej, pobocza, zatok autobusowych, zjazdów bitumicznych
z kostki betonowej b ce cz ci  koncepcji wielobran owej s  dla Wykonawcy wi ce?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 108: Czy przebieg drogi wojewódzkiej w pianie jest dla Wykonawcy wi cy?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 109: Czy lokalizacja i przebieg w planie cie ek rowerowych i chodników jest dla Wykonawcy
wi cy?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 110: Czy lokalizacja zatok autobusowych jest dla Wykonawcy wi ca?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 111: Czy geometria wysp kanalizuj cych ruch, wysp azylowych, pasów lewoskr tów
i prawoskretów jest dla Wykonawcy wi ca
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 112: Czy niweleta drogi wojewódzkiej zawarta w koncepcji wielobran owej jest dla
Wykonawcy wi ca?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 113: PFU zawiera dwa wykluczaj ce si  zapisy:
„Zamawiaj cy wraz z PFU udost pnia, dokumenty wi ce Wykonawc  w zakresie wskazanym w PFU:
- koncepcja wielobran owa, …." Oraz
Jakakolwiek zmiany ilo ciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do udost pnionej Wykonawcy
koncepcji ustalone w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie obowi zuj cych przepisów
prawa, uzgodnie  oraz analizy warunków bezpiecze stwa ruchu, nie b  powodowa y zwi kszenia
Zaakceptowanej Warto ci Umowy oraz przed enia terminu umowy".
W zwi zku z powy szym zwracamy si  o doprecyzowanie, czy zmiany wzgl dem koncepcji
wielobran owej s  mo liwe?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 114: Zwracamy si  o wyja nienie zapisu PFU „Chodniki, cie ki rowerowe oraz ci gipieszo-
rowerowe znajduj ce si  w terenie zabudowanym przyjezdni musz  posiada  skrajnie o szeroko ci min.
0,5m"?
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Czy oznacza to, e ka dy chodnik, cie  rowerow  i ci g pieszy nale y odsun  od jezdni o minimum 0,5m?
Czy w przypadku lokalizacji w przekroju poprzecznym znaku drogowego pionowego, nale y odsun
chodnik, cie  rowerow  i ci g pieszy o minimum 0,8m od kraw nika (0,5m skrajni drogi+ grubo  rury
+ 0,25m skrajni chodnika, cie ki itp.)?
Odpowied : W PFU okre lono parametry minimalne chodnika w zakresie jezdni zjazdu. Rozwi zania
szczegó owe musze by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami. Parametry chodników, cie ek rowerowych,
ci gów pieszo-rowerowych i poboczy  musz  by  tak zaprojektowane i wybudowane aby zachowane by y
podstawowe funkcje poboczy z uwzgl dnieniem wszelkich elementów znajduj cych si   w ich obszarze.

Pytanie nr 115: Czy lokalizacja przepustów dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg jest dla
Wykonawcy wi ca?
Odpowied : Patrz: odpowied  na pytanie nr 103.

Pytanie nr 116: Zwracamy si  o potwierdzenie zapisu PFU, e na styku elementów betonowych z warstw
cieraln  jako uszczelnienie nale y stosowa  obligatoryjnie ta my bitumiczne.

Odpowied : Szczegó owe rozwi zanie nale y dostosowa  do przyj tych technologii.

Pytanie nr 117: Zwracamy si  z pro  o wyja nienie rozbie no ci w zapisach kontraktowych
(PFU/Koncepcja/WWiORB) dotycz cych wykonania kanalizacji deszczowej. WWiORB D.03.02.01
w punkcie 2.2 „Rury przewodowe” wskazuje na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z GRP
o nominalnej sztywno ci obwodowej SN10000 N/m2, a przy kanalików do wpustów deszczowych z rur
PVC o ciance litej, klasy S, SDR 34, SN8. Prosimy o potwierdzenie tego wymogu.
Odpowied : Zamawiaj cy potwierdza wymóg.

Pytanie nr 118: Zwracamy si  z pro  o wyja nienie rozbie no ci w zapisach kontraktowych
(PFU/Koncepcja/WWiORB) dotycz cych wykonania kanalizacji deszczowej. WWiORB D.03.02.01
w punkcie 2.4 „ Studzienka kanalizacyjna rewizyjna” wskazuje na wykonanie studni z kinet , zwie czonej
zw  i w azem eliwnym z wype nieniem betonowym z 2 ryglami. W koncepcji wskazano zastosowanie
studni z osadnikiem 0,5 m, zwie czonych p yt  pokrywow  z pier cieniem odci aj cym dla studni
zlokalizowanych w jezdni, oraz plyt  pokrywow  bez pier cienia odci aj cego w studniach
zlokalizowanych poza jezdni . Prosimy o wskakiwanie wymaganego typu studni.
Odpowied : Nale y stosowa  studnie z 0,5 m osadnikiem zamiast kinety. Zamawiaj cy potwierdza
pozosta e wymagania.

Pytanie nr 119: Zwracamy si  z pro  o wyja nienie rozbie no ci w zapisach kontraktowych
(PFU/Koncepcja/WWiORB) dotycz cych wykonania kanalizacji deszczowej. WWiORB D.03.02.01
w punkcie 2.3 „ Studzienki ciekowe z wpustami deszczowymi” wskazuje na wykonanie studzienki
z osadnikiem 1,0 m. Prosimy o potwierdzenie tego wymogu.
Ponadto prosimy o wskazanie rodzaju wpustu eliwnego tj. wpust kraw nikowo-jezdniowy eliwny C250
z uchyln  krat  , czy wpust ciekowy uliczny D400. W przypadku wpustu ulicznego prosimy równie
o wskazanie czy stosowa  wpust z krat  uchyln  (zgodnie z WWiORB) czy z zawiasem i ryglem (zgodnie
z koncepcj ).
Odpowied : Osadnik o g boko ci 0,5 m b dzie wystarczaj cy dla studzienki ciekowej. Zamawiaj cy
preferuje zastosowanie wpustów kraw nikowo – jezdniowych (np. w miejscach gdzie droga jest zw ona –
w celu uspokojenia ruchu),  jednocze nie dopuszcza zastosowanie obu rodzajów wpustów ze skrzynkami
400×600 (p askie).
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Do wykonawcy /projektanta/ nale y ocena ilo ci i lokalizacji wpustów.

Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, i  jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na kolejne
zapytania Wykonawców.

Termin sk adania ofert nie ulega przed eniu.

                                            Z powa aniem,
    Z-CA DYREKTORA

  DS. UTRZYMANIA DRÓG
Tomasz Miler

             ………………………………………….
           (podpis Kierownika Zamawiaj cego

        lub jego pe nomocnika)

Otrzymuj :
1. Uczestnicy post powania wed ug rozdzielnika
2. Aneks nr 2 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiaj cego
4. A/a.

Osoba prowadz ca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl
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