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Stopka redakcyjna

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich (WDSN) zostaty
opracowane w ramach realizacji zadania ,Dostosowanie wytycznych diagnostycznych stanu
nawierzchni do potrzeb dréog wojewddzkich” (numer umowy: ZDW/2/ND/1/2018) na zlecenie
nastepujacych Zarzgdéw Drég:

1. Zarzad Drég Wojewodzkich w Olsztynie
Zarzgd Drég Wojewddzkich w Gdansku
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
Zarzagd Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku

o0k~ wN

Podstawg do opracowania Wytycznych diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég
wojewddzkich byta dokumentacja systemu Diagnostyka Stanu Nawierzchni opracowanego
przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamowienia jest:

Wspdlny Stownik Zaméwieh (CPV):

71.63.14.80-8 — ustugi kontroli drég

1. Wprowadzenie

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Systematyczna diagnostyka stanu technicznego nawierzchni jest warunkiem niezbednym
dla obiektywnego i racjonalnego planowania inwestycji oraz prac utrzymaniowych.
Stanowi ona zrédto informacji do zarzadzania infrastrukturg drogowag, ktorych
wykorzystanie jest konieczne do okre$lenia racjonalnych przedsiewzie¢ w ramach
gospodarowania $rodkami finansowymi na inwestycje oraz planowanie biezgcego
utrzymania.

Przedmiot zamowienia realizowany jest na podstawie ,Wytycznych diagnostyki stanu
technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich” (dalej: Wytyczne), ktére stanowig
integralng czes¢ niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia (dalej: OPZ).

W niniejszym dokumencie Zamawiajgcy okres$la rodzaj i zakres wykonywanych pomiaréw
oraz terminy organizacyjne.

Za kazdym razem, kiedy w tresci niniejszego OPZ pojawi sie zapis, ktorego
obowigzywanie zalezy od zakresu diagnostyki, mozliwe jest jego wigczenie (oznaczone
symbolem ,X”) lub wytgczenie (oznaczone symbolem ,[1”). W szczegdlnosci dotyczy to
podprojektéw i ich stosowania w obrebie catej sieci lub podsieci.

[J Zamawiajgcy wyznacza zewnetrznego Konsultanta, ktéry wspiera Zamawiajgcego na

etapie przygotowania kampanii diagnostycznej, nadzoru nad pomiarami, kontroli obmiaru,
oceny stanu i prac analitycznych.

2. Podstawy prawne

2.1
2.2.
2.3.

Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202, z pézn. zm.)
Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 159, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu sporzgdzania informacji oraz
gromadzenia i udostepniania danych o sieci drég publicznych, obiektach mostowych,
tunelach oraz promach (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 583, z p6zn. zm.)
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2.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéow i proméw oraz rejestru numerdw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. (Dz.U. 2005 Nr 67, poz. 582, z p6zn.
zm.)

2.5. Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

3. Zalaczniki
3.1. Obowigzujg nastepujgce zatgczniki w kolejnosci ich wymienienia:
Odsytacz Nazwa zatgcznika
Z1 Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drog

wojewodzkich

Z2 Podstawowe dane sieciowe (PP-S)

3.2. [ Zalgczniki obowigzujg w nastepujgcej kolejnosci:

4. Definicja kampanii diagnostycznej
4.1. Zakres pomiarow

4.1.1. Kampanige diagnostyczng nalezy przeprowadzi¢ dla sieci drég wojewodzkich okreslone;j
w podstawowych danych sieciowych, ktére stanowig zatgcznik Z2 do niniejszego OPZ.

4.1.2. [0 Podprojekty, o ktérych mowa w rozdziale 4.4, nalezy zrealizowa¢ na sieci
okreslonej w punkcie 4.1.1.

4.2. Pasy ruchu objete kampania diagnostyczna

4.2.1. [J Kampanie diagnostyczng nalezy zrealizowa¢ na pasach ruchu okreslonych
w Wytycznych.

4.2.2. U Kampanie diagnostyczng nalezy zrealizowaé na pasach ruchu okreslonych
w zatgczniku

4.3. Odcinki diagnostyczne

4.3.1. [ Siec objetg diagnostykg dzieli sie na odcinki diagnostyczne zgodnie z Wytycznymi,
Dziat 1, Rozdziat 2.4.

4.4. Zakres podprojektow
4.4.1. Wykonawca przeprowadzi pomiary dla nastepujgcych podprojektow:

44.11. O PP-Nx —ROwnos¢ podtuzna (rozdziat 5.1),
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4.4.2.

44.1.2. O PP-Ny —Rownos¢ poprzeczna (rozdziat5.2),

44.1.3. O PP-T —Wiasciwosci przeciwposlizgowe (rozdziat 5.3),

44.1.4. [0 PP-C - Fotorejestracja cech powierzchniowych (rozdziat 5.4),
4415 [0 PP-U —Nosnosc¢ (rozdziat 5.5),

4.4.1.6. O PP-K - Konstrukcja nawierzchni (rozdziat 5.6),

44.17. O PP-F - Fotorejestracja pasa drogowego (rozdziat 5.7),

4.4.1.8. [0 PP-FS - Fotorejestracja sferyczna pasa drogowego (rozdziat 5.8),
4.4.1.9. O PP-l — Identyfikacja cech powierzchniowych (rozdziat 5.9),

4.4.1.10. O PP-OW - Ocena wizualna nawierzchni jezdni na podstawie zdje¢ pasa
drogowego (rozdziat 5.10).

Wymagania zwigzane z realizacjg poszczegdlnych podprojektow zostaty okreslone
w rozdziale 5.

4.5. Harmonogram kampanii diagnostycznej

4.5.1.

45.2.

4.5.3.

Wykonawca pomiardw dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram realizacji pomiaréw
w terminie dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiajgcy dokona
akceptacji harmonogramu potwierdzajgc to stosowng wiadomoscig za posrednictwem
poczty elektronicznej w terminie dni roboczych. W wyniku ewentualnych uwag
Zamawiajgcego, Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu w terminie dni
roboczych.

Spotkanie robocze Zamawiajgcego i Konsultantal z Wykonawcg otwierajagce projekt
diagnostyczny obedzie sie w ciggu dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Adres  miejsca  spotkania: . Wykonawca pomiaréw  przedstawi
Zamawiajgcemu/ Konsultantowi! plan realizacji projektu. Obowigzek sporzgdzenia
protokotu ze spotkania otwierajgcego projekt spoczywa na Zamawiajgcym.

Przekazanie danych w terminie posrednim TC, o ktérym mowa w Wytycznych,
Dziat 20, Rozdziat 2, musi nastgpi¢ w ciggu dni roboczych od dnia podpisania
umowy. Zakres danych do przekazania w terminie posrednim okreslony jest
w Wytycznych, Dziat 20, Rozdziat 2. Przekazanie danych potwierdzane jest protokotem
przekazania, ktorego wzor okresla Zamawiajgcy.

! 0 ile Zamawiajgcy wyznaczyt Konsultanta, patrz p. 1.5.
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45.4.

4.5.5.

4.5.6.

45.7.

4.5.8.

Zamawiajacy dokona kontroli danych, o ktérych mowa w punkcie 4.5.3 w terminie

dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawce pomiarow danych
potwierdzonych protokotem przekazania. Kontrola danych zostanie dokonana zgodnie
z zasadami okreslonymi w Wytycznych, Dziat 20. Wyniki kontroli danych beda
udokumentowane w postaci raportu z kontroli danych w terminie posrednim TC, ktory
zostanie przekazany Wykonawcy. Odbiér danych w terminie TC potwierdzany jest
przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego. Wykonawca zobowigzany jest
do naprawy wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci wykrytych w danych
przekazanych w ramach terminu posredniego TC i przekazania poprawionych danych
w ramach terminu koncowego TK.

Przekazanie danych w terminie koncowym TK, o ktérym mowa w Wytycznych,
Dziat 20, Rozdziat 2, musi nastgpi¢ w ciggu dni roboczych od dnia podpisania
umowy. Zakres danych do przekazania w terminie koncowym okreslony jest
w Wytycznych, Dziat 20, Rozdziat 2. Przekazanie danych zostanie potwierdzane
protokotem przekazania, ktérego wzér okresli Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy dokona kontroli danych, o ktérych mowa w punkcie 4.5.5, w terminie

dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawce pomiaréw danych
potwierdzonych protokotem przekazania. Kontrola danych zostanie dokonana zgodnie
z zasadami okreslonymi w Wytycznych, Dziat 20. Wyniki kontroli danych
sg udokumentowane w postaci raportu z kontroli danych w terminie kohcowym TK,
ktory przekazywany jest Wykonawcy pomiarow.

Wszelkie uzupetnienia i nieprawidtowosci w danych, wskazane przez Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w raporcie z kontroli danych w terminie koncowym TK (patrz rozdziat
4.5.6), zostang wprowadzone przez Wykonawce w terminie dni roboczych od
daty dostarczenia Wykonawcy raportu z kontroli danych w terminie kohcowym TK.
Dziatania, ktére podejmuje Zamawiajgcy w przypadku niespetnienia kryteriow
jakosciowych i terminowych, opisane sg w Wytycznych, Dziat 20, Rozdziat 2.

Odbiér danych w terminie TK potwierdzany jest przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru kohcowego, ktory upowaznia Wykonawce pomiaréw do wystawienia faktury.
Zasady kontroli obmiaru sg opisane w Wytycznych, Dziat 20, Rozdziat 7. Protokot
odbioru kohcowego zawiera informacje o dtugosciach sieci w podziale na podprojekty,
podlegajgcych rozliczeniu. Dlugosci podlegajgce rozliczeniu wyznaczane sg podczas
kontroli obmiaru w ramach terminu koncowego TK.

4.6. Zapewnienie jakosci kampanii
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4.6.1. 1 Wykonawca pomiardow zobowigzany jest do raportowania postepu pomiarow
zgodnie z Wytycznymi, Dziat 20, Rozdziat 3.1. Raporty biezgce sg przekazywane przez
Wykonawce pomiaréw Zamawiajgcemu na koniec kazdego dnia pomiarowego.
Raporty biezgce przesytane sg pocztg elektroniczng na adres: do godziny
kolejnego dnia po wykonaniu pomiaréw. Odbiér jest kazdorazowo potwierdzany przez
Zamawiajgcego.

4.6.2. [ Zamawiajgcy opracowuje raport z postepu pomiarow zgodnie z Wytycznymi, Dziat
20, Rozdziat 3.2. Raporty z postepu pomiaréw sporzadzane sg co dni roboczych
i przesytane sg Wykonawcy pocztg elektroniczng w terminie dni roboczych.
Odbidr jest kazdorazowo potwierdzany przez Wykonawce.

4.6.3. [ Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia kontroli witasnej zgodnie
z Wytycznymi, Dziat 20, Rozdziat 4. Kontrole wlasng prowadzi sie niezaleznie dla
kazdego systemu pomiarowego wykorzystywanego do pomiaréw. Kontrole wlasng
wykonuje sie co dni pomiarowych. Raporty z kontroli wtasnej przekazywane sg
przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpozniej do godziny kolejnego dnia
roboczego po wykonaniu pomiaréw kontroli wtasnej. Raporty z kontroli wtasnej sg
przesytane pocztg elektroniczng na adres . Odbioér jest kazdorazowo
potwierdzany przez Zamawiajgcego.

4.6.4. [J Zamawiajgcy bedzie prowadzit pomiary kontrolne przez podmioty trzecie zgodnie
z Wytycznymi, Dziat 20, Rozdziat 5. Raport z kontroli zewnetrznej bedzie
przekazywany Wykonawcy pocztg elektroniczng w terminie dni roboczych od
momentu przeprowadzenia pomiaréw z kontroli zewnetrznej.

4.7. Dodatkowe wymagania

4.7.1. O W ramach kampanii diagnostycznej obowigzujg dodatkowe wymagania opisane
w zatgczniku nr

5. Podprojekty kampanii diagnostycznej
5.1. Réwnosé¢ podtuzna — PP-Nx

5.1.1. Pomiar rownosci podtuznej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Wytycznych, Dziat 2.

5.1.2. O Dodatkowe wymagania lub wylgczenia zasad pomiaru rownosci podtuznej
w ramach kampanii diagnostycznej opisano w zatgczniku

5.2. Réwnos¢ poprzeczna — PP-Ny

5.2.1. Pomiar réwno$ci poprzecznej nalezy zrealizowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Wytycznych, Dziat 3.
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5.2.2. O Dodatkowe wymagania lub wylgczenia zasad pomiaru réwnosci poprzecznej
w ramach kampanii diagnostycznej opisano w zatgczniku

5.3. Whasciwosci przeciwposlizgowe — PP-T

5.3.1. Pomiar wiasciwosci przeciwposlizgowych nalezy zrealizowaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Wytycznych, Dziat 4.

5.3.2. Pomiar wtasciwosci przeciwposlizgowych nalezy wykonaé¢ metoda:
5.3.2.1. O pomiaru punktowego.
5.3.2.2. O pomiaru ciggtego.

5.3.3. O Dodatkowe wymagania Ilub wylgczenia zasad pomiaru wlasciwosci
przeciwposlizgowych w ramach kampanii diagnostycznej opisano w zatgczniku

5.4. Fotorejestracja cech powierzchniowych — PP-C

5.4.1. Fotorejestracje cech powierzchniowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Wytycznych, Dziat 5.

5.4.2. O Dodatkowe wymagania Ilub wylgczenia zasad fotorejestracji cech
powierzchniowych w ramach kampanii diagnostycznej opisano w zatgczniku

5.5. Nos$nos¢ — PP-U

5.5.1. Pomiar ugie¢ nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Wytycznych,
Dziat 6.

5.5.2. Pomiar ugie¢ nalezy wykonac¢ metoda:
5.5.2.1. O pomiaru punktowego.
5.5.2.2. (I pomiaru ciggtego.

5.5.3. O Dodatkowe wymagania lub wytgczenia zasad pomiaru ugie¢ w ramach kampanii
diagnostycznej opisano w zatgczniku

5.6. Konstrukcja nawierzchni — PP-K

5.6.1. ldentyfikacje konstrukcji nawierzchni nalezy zrealizowaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Wytycznych, Dziat 7.

5.6.2. Ustala sie czestos¢ wykonywania odwiertow co m.

5.6.3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania rdzeni odwiertow w terminie do

5.6.4. O Dodatkowe wymagania lub wytgczenia zasad identyfikacji konstrukcji nawierzchni
w ramach kampanii diagnostycznej opisano w zatgczniku
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5.7. Fotorejestracja pasa drogowego — PP-F

5.7.1. Fotorejestracje pasa drogowego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Wytycznych, Dziat 8.

5.7.2. Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w terenie nalezy ukonczy¢ w ciggu
dni roboczych od dnia podpisania umowy. Terminy przekazania danych w ramach
terminu posredniego TC oraz terminu kohcowego TK okreslone sg w punkcie 4.5.

5.7.3. O Dodatkowe wymagania lub wytgczenia zasad wykonywania fotorejestracji pasa
drogowego w ramach kampanii diagnostycznych opisano w zatgczniku:

5.8. Fotorejestracja sferyczna pasa drogowego — PP-FS

5.8.1. Fotorejestracje sferyczng pasa drogowego nalezy zrealizowac¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Wytycznych, Dziat 9.

5.8.2. Wykonanie fotorejestracji sferycznej pasa drogowego w terenie nalezy ukonczy¢ w

ciggu dni roboczych od dnia podpisania umowy. Terminy przekazania danych w
ramach terminu posredniego TC oraz terminu koncowego TK okreslone sg w punkcie
4.5.

5.8.3. O Dodatkowe wymagania lub wytgczenia zasad wykonywania fotorejestracji
sferycznej pasa drogowego w ramach kampanii diagnostycznej opisano w zatgczniku

5.9. Identyfikacja cech powierzchniowych — PP-I

5.9.1. Identyfikacje cech powierzchniowych nalezy zrealizowaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Wytycznych, Dziat 5.

5.9.2. O Dodatkowe wymagania lub wytgczenia zasad identyfikacji cech powierzchniowych
w ramach kampanii diagnostycznych opisano w zatgczniku

5.10. Ocena wizualna nawierzchni jezdni na podstawie zdje¢ pasa drogowego — PP-OW

5.10.1.Ocene wizualng stanu technicznego nawierzchni nalezy zrealizowa¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Wytycznych, Dziat 8, Rozdziat 6.

5.10.2.0 Dodatkowe wymagania lub wylgczenia zasad wykonywania oceny wizualnej
w ramach kampanii diagnostycznych opisano w zatgczniku

6. Forma przekazania
6.1. Przekazanie wynikéw pomiaréw
6.1.1. Wyniki pomiaréw zostang przekazane w postaci geograficznych danych

elementarnych, ktérych format i sposob zapisu zdefiniowany jest w Wytycznych, Dziat
23.
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6.1.2. Wyniki pomiaréw zostang kazdorazowo przekazane protokolarnie na zewnetrznym
nosniku USB 3.0. Nosnik danych przechodzi na wtasnos¢ Zamawiajgcego, koszty

pozyskania no$nika ponosi Wykonawca.
6.2. Zawartos¢ przekazania
6.2.1. Dane przekazywane w terminie posrednim (TC) powinny zawierac¢:
6.2.1.1. geograficzne dane elementarne,
6.2.2. Przekazywane dane w terminie kohcowym (TK) powinny zawierac¢:
6.2.2.1. geograficzne dane elementarne okreslone punktem 4.5.5,

6.2.2.2. raport z przeprowadzonych prac (w tym opis

metodologii

wykonanych pomiaréw, opis systemow pomiarowych oraz algorytméw

przetwarzania danych).

7. Rozliczenia

7.1. Metoda okreslenia obmiaru pomiaru

7.1.1. Rozliczenie zakresu wykonanych pomiarow zostanie przeprowadzone na

podstawie obmiaru (zgodnie z punktem 4.5.8.). Zasady sporzgdzenia i kontroli obmiaru

do celéw fakturowania okreslono w Wytycznych, Dziat 20, Rozdziat 7.

7.2. Sposob rozliczen

7.2.1. Podstawg do rozliczen z Wykonawcg jest protokét odbioru korncowego sporzadzony

zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w punkcie 4.5.8.
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